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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi :

zlecenie inwestora,

wizja lokalna i ocena stanu technicznego obiektu i istniejacych urzadzen ,
wytyczne projektowe i normy,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

pomiary z natury,

inwentaryzacja fotograficzna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont polegajacy na rozbudowie,
nadbudowie i przebudowie Domu Ludowego w Sufczycach, wraz przytaczem
kanalizacyjnym ze zbiornikiem $ciekéw, utwardzenie terenu oraz remontem ogrodzenia
budynku.

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy.

3. INWESTOR

Inwestorem przedsiewziecia pt. Remont budynku Domu Ludowego w Sufczycach” jest
Urzad Gminy w Olesnicy 28-220 Olesnica ul. Nadstawie 1

4. DANE OGOLNE

Nieruchomo$¢é stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 348, polozona w m.
Sufczyce.

Budynek w ktéorym prowadzone beda prace remontowe znajduje sie na dzialce
siedliskowej w Sufczycach, gmina Staszow, woj. Swietokrzyskie.

Nieruchomos$¢ stanowi prostokat — teren plaski.

Dziatka ta uzbrojona jest w przytacze wodociggowe, gazowe i elektryczne.

Dziatka jest cze$ciowo ogrodzona.

Teren poro$niety trawa.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
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Istniejgce zagospodarowanie pozostaje w podstawowym uktadzie bez zmian. Na terenie
nie planuje sie dodatkowej zabudowy. Niezbednym jest wykonanie utwardzenia drogi
wewnetrznej oraz placu postojowego.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje remont polegajacy na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie
Domu Ludowego w Sufczycach wraz przytgczem kanalizacyjnym ze zbiornikiem $ciekdw,
utwardzenie terenu oraz remontem ogrodzenia , w zakresie:
« architektoniczno-budowlanym,
 instalacji elektrycznej — odrebne opracowanie,
 instalacji wod-kan — odrebne opracowanie.
Projektuje sie remont catej substancji budynku.

7. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

1. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej przykryty
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej

2. Budynek parterowy podpiwniczony.

3. Obiekt petni funkcje Domu Ludowego

4. Budynek stuzy mieszkancom wsi Sufczyce do organizowanie zebran i spotkan dla 50
0s6b jednoczesnie

8. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

- Powierzchnia zabudowy: 154,07m?,
— Dtugosé elewaciji frontowej: 18,13m,
— Szerokosé: 8,06m,

- Wysokos¢ catkowita 6,76m,

- Kubatura: 927,91m°,
- llo&¢ kondygnaciji: 1.

9. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

9.1.Uktad konstrukcyjny:

- posadowienie obiektu na tawach fundamentowych,
- fundamenty — Zzelbetowe, monolityczne,
- stropy —zelbetowe lane,
- §ciany przyziemia — murowane,
- dach — drewniany o uktadzie wigzaréw kratowych,
- podciagi, nadproza — prefabrykowane oraz monolityczne zelbetowe,
- §ciany fundamentowe murowane, betonowe, grubosci 24cm z prefabrykowanych
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej nieocieplane,
- Sciany przyziemia: zewnetrzne murowane, grubosci 24cm z prefabrykowanych
bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej nieocieplane,
- dzialowe — murowane, grubosci 24cm z prefabrykowanych bloczkéw z betonu
komdrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej,
- kanaty wentylacyjne /komin/ — z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennegj
- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej przykryty ptytami azbestowo-cementowymi
falistymi,
- stolarka drzwiowa i okienna drewniana,
- tynki i oktadziny wewnetrzne $cienne:
* tynki cementowo-wapienne malowane farbg emulsyjna,
» w salach 01 i 02 lamperie z ptyty pilSniowej twardej cienkiej,
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« w sali 01 podsufitka wykonana z paneli DCV.
- posadzki:
» w pomieszczeniach 01 i 02 z desek 1" na legarach,
* W pomieszczeniach piwnicznych betonowe.
- obrébki blacharskie — wykonane z blachy ptaskiej 0.5mm, rynny dachowe i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

9.2.Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
LP Oznaczenie Rodzaj podiogi | Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia [m?]

1. | Pomieszczenie 01 deski 86,79

2. | Pomieszczenie 02 deski 30,56

3. | Piwnica 1 ziemia 20,85

4. | Piwnica 2 beton 64,54
RAZEM 202,74

10. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

10.1. Ogoélny zakres zu zycia technicznego remontowanych pomieszcze n

Zuzycie techniczne remontowanego budynku, objawia sie gtéwnie:
- deformacjg i zuzyciem posadzek w pomieszczeniach / deformacje i ubytki podidg,
szczeliny, zabrudzenia /,
— brakiem ocieplenia budynku,
— niesprawng wentylacja,
- miejscowymi ubytkami tynkdw w pomieszczeniach,
— zarysowaniami i ubytkami lamperii pomieszczeniach,
— miejscowymi ,,przepaleniami” instalacji elektrycznej / instalacja wykonana w latach
70-tych z przewodow aluminiowych, stad przepalenia /,
- niespetieniem przez instalacje elektryczng aktualnych wymogdéw w zakresie
zastosowania oddzielnych przewodow ochronnych PE i neutralnych N,
— zabrudzeniem pomieszczen,
0goélnym zuzyciem technicznym pomieszczen, ktére od oddania do eksploatacji nie byty
poddawane remontom, lecz tylko doraznym dziataniom eksploatacyjnym i z powyzszego
wzgledu po ponad 30-tu latach eksploatacji wymagajg kapitalnego remontu
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10.2.

Oswiadczenie dotycz gce stanu technicznego istniej acego
budynku i okre $lenie mo zliwo $ci jego rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy

Opierajgc sie na inwentaryzacji obiektu, a takZze na doktadnych ogledzinach

poszczegoblnych elementéw budynku stwierdzam, Ze stan techniczny budynku jest

zadawalajgcy. Elementy budynku takie jak: fundamenty, nadproza, Sciany, stropy itp. —

nie wykazujgq pekniec czy zarysowarn lub innych odznak destrukcji.

Budynek nadaje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji oraz do planowanych prac

budowlano-remontowych . Wykonanie robo6t budowlano-remontowych w projektowanym

zakresie nie zagrozi bezpieczernstwu uzytkownikow lub osob trzecich

10.3.

Dokumentacja fotograficzna

Elewacja potudniowa
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Elewacja potudniowo — zachodnia

Elewacja p6inocna
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Salanr 01
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Sala nr 01
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27/03/201@ 11152313

Sala ,duza”

27/03/2010 ijidl

Sala nr 02
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Ogrodzenie

11. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

11.1. Zestawienie powierzchni pomieszcze n
LP Oznaczenie Rodzaj podiogi Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia [m?]
Pomieszczenie 01 terakota 86,79
Pomieszczenie 02 terakota 30,56
Pomieszczenie 03 terakota 3,23
Pomieszczenie 04 terakota 3,97
Piwnica 1 beton malowany 20,85
Piwnica 2 beton malowany 64,54
RAZEM 209,94
11.2. Zakres rob6t remontowych i termorenowacyjnych budynku

Zakres opracowania projektowanego przewiduje rozbudowe istniejgcego budynku Domu
Ludowego. Rozbudowa istniejgcego budynku bedzie polegata na rozbiérce fragmentow

Scian i dachu jak réwniez rozbudowie od strony zachodniej, nadbudowie oraz wykonaniu
nowego dachu. Rozbiérce ulegnie czes¢ sciany zewnetrznej od strony zachodniej w celu

13
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12.

powiekszenia istniejgcego budynku w zakresie pokazanym na zatgczniku graficznym.
Zostanie wykorzystana wiekszos¢ czesé scian zewnetrznych murowanych.

Rozbudowa budynku wyposazy przedmiotowy obiekt w sanitariaty co podniesie w
znaczny sposob standard uzytkowania tego obiektu przez spoteczenstwo wsi Sufczyce.
Po wykonaniu rozbudowy budynku obiekt ten nie bedzie miat zadnych barier
architektonicznych. W celu udogodnienia funkcjonowania osobom niepetnosprawnym
zaprojektowano pochylnie komunikacyjng o spadku 6% na zewnatrz obiektu. Pochylnie
dla oso6b niepethosprawnych zlokalizowano przy tarasie na lewo od strony gtéwnego
wejscia do budynku. Rozbiérka naniesiona jest graficznie na rysunkach architektoniczno-
konstrukcyjnych. Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. W sprawie
szczegoOtowego zakresu formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg
kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

11.3. Przystosowanie budynku dla osob niepetnosprawnych:

Zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych.

Szeroko$¢ ptaszczyzny podjazdu B=1,50m, nachylenie ptaszczyzny 6% na dtugosci
L=1,0m rzutu poziomego.

Wysoko$¢ pochylni H=0,30m, zastosowano obustronne porecze.

Warstwy pochylni:

-kostka brukowa betonowa o gr.6,0cm,

-podsypka piaskowo-cementowa 3:1 o gr.4,0cm,

-warstwa stabilizacyjna: piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa o gr.10,0cm,
-grunt rodzimy.

Patrz rzut parteru.

Na poziomie parteru zaprojektowano fazienke dla os6b niepetnosprawnych.
Zaprojektowano urzadzenia sanitarne, uchwyty stalowe malowane na biato fi32mm
proste oraz uchylne o kat 90°.

11.4.  Zaklada si e nastepujace prace budowlane w zakresie rozbudowy,

przebudowy i nadbudowy budynku:

a) dobudowe fragmentu sali gtdbwnej budynku,

b) nadbudowe budynku,

c¢) wymiane konstrukcji dachu wraz wykonaniem izolacji cieplnej i pokryciem,

d) wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

e) remont tarasu i schodéw wejsciowych,

f)  wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarne (WC damski z przystosowaniem
dla os6b niepetnosprawnych oraz WC meski),

g) wymiane stolarki drzwiowej i okiennej,

h) remont posadzek

i) docieplenie budynku,

i) wykonanie drenazu opaskowego,

k) utwardzenie terenu,

) remont ogrodzenia.

ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE

12.1. tawy fundamentowe

tawy fundamentowe o wymiarze przekroju B x H:
—  pod dobudowe 80x40[cm]
- $ciana oporowa — 25x40 [cm],

14
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zaprojektowano jako zelbetowe, z betonu konstrukcyjnego klasy B15, zbrojone
nastepujacy stalg konstrukcyjna :

—  zbrojenie podtuzne — 4 prety o $rednicy 12mm ze stali zebrowanej A-1l gatunku
18G2 lub 34GS i wytrzymatosci fd = 305 MPa. 3cm od strony dolnej i gérnej tawy
fundamentowe;.

taczenie pretéw podtuznych taw fundamentowych nalezy wykonywaé na zaktad, taczac
je ze sobg przy Uzyciu cienkiego drutu lub przy pomocy spawu, zachowujac zaktad
dtugosci minimum 40cm.

—  zbrojenie poprzeczne (strzemiona ) — prety o srednicy 6 mm ze stali gtadkiej A-O
gatunku St3S i wytrzymatosci fd = 215 MPa.

Strzemiona w ksztaicie kwadratu e-beku-20em zaprojektowano w rozstawie co 25cm.
Strzemiona nalezy taczy¢ z pretami podtuznymi za pomocg cienkiego drutu lub przy
pomocy spawu.

Zbrojenie wykonywanych taw powigza¢ ze zbrojeniem taw istniejacych.

Posadowienie taw fundamentowych na gtebokosci:

— pod dobudowe — na poziomie posadowienia fundamentoéw $cian istniejgcych,

- $ciana oporowa -2,24m.

Wielkos¢ taw fundamentowych obliczono dla dopuszczalnego naprezenia na grunt 0.15
MPa.

Pod fawami fundamentowymi zaprojektowano warstwe chudego betonu klasy minimum
B7,5 i grubosci 10cm. Swiezo utozony beton w fawach fundamentowych nalezy zagesci¢
recznie lub mechanicznie do takiego stopnia, aby nie powstaty w nich pustki powietrzne,
ktére doprowadzajg do ostabienia tych elementdéw konstrukcyjnych. tawy fundamentowe
mozna podda¢ dodatkowym obcigzeniom zewnetrznym tj. wykonaniu na nich scian
fundamentowych po uptywie minimum 14 dni liczac od dnia ostatniego zageszczenia
mieszanki betonowej w tawach fundamentowych.

12.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane, betonowe, o grubosci:

— pod dobudowe 40[cm]

— §&ciana oporowa — 25 [cm],
z prefabrykowanych bloczkéw betonowych B-6 o wymiarze 38 x 24 x 14 cm na zaprawie
cementowej.

12.3. Sciany przyziemia

Nosne zewnetrzne — zaprojektowano jako murowane, grubosci 40 cm z
prefabrykowanych bloczkow z betonu komérkowego M600 e-wymiarze-59-x-24-x24-cm
na zaprawie cementowo-wapiennej.

Dzialowa— zaprojektowano jako murowane, grubosci 12 cm z prefabrykowanych
bloczkéw z betonu komoérkowego M600 o wymiarze 59 x 24 x 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3.

Sciany pomieszczen sanitarnych zaprojektowano jako systemowe z piyt karton-gips
wodo i ognioodporne

12.4. Nadpro za okienne i drzwiowe

Zaprojektowano nadproza drzwiowe okienne, jako prefabrykowane z belek typu L-19 o
nastepujacych rozpietosciach:
— L-19 dt. 120 cm -dla otwordw o szerokosci mniejszej niz 104 cm w Swietle muru
— L-19 dt. 150 cm -dla otworéw o szerokosci wiekszej niz 104 cm a mniejszej niz 134
cm w $wietle muru
— L-19 dt. 180 cm -dla otworow o szerokosci wiekszej niz 134 cm a mniejszej niz 164
cm w $wietle muru
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— L-19 dt. 210 cm -dla otworéw o szerokosci wiekszej niz 164 cm a mniejszej niz 194
cm w $wietle muru
Prefabrykowane nadproza typu L-19 nalezy uktada¢ w ilosci 2 sztuk nad kazdym
otworem okiennym na $cianach grubosci 24 i 25cm. Pod nadprozem, w miejscu oparcia
nadproza na $cianie nalezy wykonac¢ ,poduszke” grubosci 1 warstwy cegly petnej klasy
minimum 100 na zaprawie cementowej lub wykonaé ,poduszke” grubosci minimum 10
cm z betonu niezbrojnego klasy B15.

12.5. Wience zelbetowe

Wience o wymiarach przekroju B x H:
a. pod dobudowe:
— dla scian fundamentowych 50x40[cm],
— dla $cian zewnetrznych 40x25[cm]
- dla sciany dziatowej 25x25[cm]
b. $ciana oporowa — 25x25 [cm],
zaprojektowano jako zelbetowe, z betonu konstrukcyjnego klasy B20, zbrojony
nastepujacy stalg konstrukcyjna :

— zbrojenie podtuzne — 4 prety o $rednicy 12 mm ze stali zebrowanej A-1l gatunku
18G2 lub 34GS i wytrzymatosci fd = 305 MPa. Otuline pretoéw gtéwnych
zaprojektowano wielkosci 3 cm z kazdej strony. Laczenie pretow podtuznych wienca
nalezy wykonywaé na zaktad, taczac je ze soba przy uzyciu cienkiego drutu lub przy
pomocy spawu, zachowujac zaktad dtugosci minimum 36 cm.

— zbrojenie poprzeczne ( strzemiona ) — prety o srednicy 6 mm ze stali gltadkiej A-O
gatunku St3S i wytrzymatosci fd = 215 MPa. Strzemiona w ksztalcie kwadratu o
boku 18 cm zaprojektowano w rozstawie co 20cm. Strzemiona nalezy taczyc¢ z
pretami podtuznymi za pomocg cienkiego drutu lub przy pomocy spawu.

Swiezo utozony beton w wiencu nalezy zagescié¢ recznie lub mechanicznie do takiego
stopnia, aby nie powstaly w nich pustki powietrzne, ktére doprowadzajg do ostabienia
tych elementéw konstrukcyjnych.

Wience zelbetowe mozna poddaé dodatkowym obcigzeniom zewnetrznym tj. wykonaniu
na nim muréw po uptywie minimum 14 dni liczac od dnia ostatniego zageszczenia
mieszanki betonowej w wiencu.

Trzpienie w Scianach murowanych 25 x 25 cm zbrojone 4x16 mm.

12.6. Konstrukcja dachu

Konstrukcje no$ng dachu stanowi drewniana wiezba dachowa z drewna klasy C30.

Dach — ukiad z wigzaréw kratowych oraz krokwi - dwuspadowy o kacie nachylenia 32
stopni. Calg konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniang z drewna
konstrukcyjnego iglastego -sosnowego klasy min. K27. Dopuszczalna wilgotno$é drewna
iglastego, stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w
momencie montazu wiezby dachowej. Zaprojektowano :

a) murtat o przekroju 14 x 14 cm z oparciem na Scianie.

Pod murtatem nalezy wykonac izolacje z dwoch warstw papy.

Murtat nalezy zakotwi¢ w $cianie przy uzyciu kotew wklejanych o srednicy 16 mm w
rozstawie

maksymalnym co 150 cm.

b) Krokwie o przekroju 16 x 8 cm w rozstawie maksymalnym co 75cm z podcigciem na
murtacie (mozna zastosowag¢ alternatywnie katowe taczniki stalowe, ciesielskie 90x90), z
naktadka prostg w kalenicy).

Zaleca sie wykonanie stezenh konstrukcji wiatrownicami,

Na calej konstrukcji dachowej zaprojektowano tacenie pod pokrycie blachg dachéwkowa,
w postaci tat drewnianych o przekroju 5 x 3,5 cm.
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UWAGA:
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami przeciwwilgociowymi i
grzybobéjczym i ogniochronnymi np. typu FOBOS.

12.7. Pokrycie dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy o spadku 32°pokryty blachodachéwka gr. 0,55mm z
blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu
pladur® mat.

Obrabki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,55mm dwustronnie
ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur® mat.

Montaz pokrycia dachowego przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi montazu
opracowanymi przez producenta danego systemu z wykorzystaniem przewidzianych do
niego akcesorii dachowych.

12.8. Rynny i obrébki blacharskie

Zaprojektowano rynny dachowe o srednicy 150 mm z blachy stalowej gr. 0,55mm
dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur® mat, w
kolorze uzgodnionym z inwestorem. Rynny nalezy zamocowac¢ na hakach ze spadkiem
0.5% w kierunku rury spustowej. Haki pod rynny nalezy mocowac¢ do deski okapowej w
rozstawie maksymalnym co 60 cm.

Rury spustowe o $rednicy 120 mm z blachy stalowej gr. 0,55mm dwustronnie
ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur® mat, w kolorze
uzgodnionym z inwestorem. Rury Spustowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem rzutu
dachu. Rury spustowe nalezy montowaé do $cian budynku uzywajac obejm w rozstawie
maksymalnym co 2,0m. Pierwszag gorng obejme nalezy zamontowac¢ bezposrednio pod
kolanem tgczacym rure spustowsg z rynna.

Obrobki blacharskie komina, wiatrownic, pasa hadrynnowego zaprojektowano z blachy
ptaskiej stalowej gr. 0,55mm dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem
poliestrowym typu pladur® mat. Do montazu obrobek blacharskich nalezy uzy¢
blachowkrety typu farmer.

12.9.  Strop podwieszany

Zaprojektowano sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system
NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy
pokrycia 12,5-02, odporno$é ogniowa F 1/El 60. Ruszt konstrukcji nosnej stropu
podwieszanego bedzie zamocowany do $cian zewnetrznych oraz do konstrukcji dachu
za pomoca wieszakéw. Bezposrednio nad plytg nalezy umiescic folie paraizolacyjna.
Strop ociepli¢ z waty szklanej Climowool KF2 034 o grub. 2*100mm. Wspoéitczynnik
przenikalnosci ciepta dla stropu podwieszanego U = 0,27 W/m2K.

12.10. Komin

Istniejacy komin nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego i droznosci. W
przypadku stwierdzenia ztego ich stanu technicznego nalezy je przemurowac. Komin
nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 40cm ponad kalenice dachu, wykona¢ ,czape”
oraz zabezpieczy¢ otwory wylotowe siatkg stalowag oksydowang o oczku 3x3cm.
Zaprojektowano dwa kominy wentylacyjne w tazienkach w budynku, wykonane z
ksztattek wentylacyjnych z wentylatorem wyciggowym od strony tazienek i zakonczonych
wyrzutniami dachowymi.

Kominy wentylacyjne nalezy izolowany wetna mineralng i zabezpieczy¢ ptaszczami z
blachy powlekanej w kolorze dachu.
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12.11. Schody zewn etrzne

Pokrycie istniejgcych schodow zewnetrzne zaprojektowano z ptytek terakotowych o
wysokim stopniu odpornosci na scieranie. Plytki nalezy uktada¢ na przygotowanym
utwardzonym podtozu, na kleju elastycznym i mrozoodpornym. Na schodach nalezy
zapewni¢ spadek 1% w strone terenu, tak aby byto mozliwe odprowadzenie z schodéw
wod opadowych.

12.12. Taras

Taras w cze$ci dobudowanej zaprojektowano jako zelbetowy. Pokrycie istniejgcych
schoddw zewnetrzne zaprojektowano z ptytek terakotowych o wysokim stopniu
odpornosci na $cieranie. Plytki nalezy uktadaé na przygotowanym utwardzonym podtozu,
na kleju elastycznym i mrozoodpornym Na tarasie nalezy zapewni¢ spadek 1% w strone
terenu, tak aby byto mozliwe odprowadzenie z tarasu woéd opadowych.

12.13. Opaska wokot budynku

Zaprojektowano wokét budynku swietlicy opaske o szerokosci 1,50m z kostki
polbrukowej gr. 6cm.

Kostke polbrukowg nalezy utozy¢ na przygotowanym utwardzonym podiozu z podsypki
cementowo-piaskowej. Na opasce polbrukowej nalezy zapewnic¢ spadek 1% od strony
budynku w strone terenu, tak aby byto mozliwe odprowadzenie wod opadowych.

12.14. Tynkii okladziny wewn etrzne $cienne

Zaprojektowano nastepujace tynki i oktadziny wewnetrzne :

- w pomieszczeniu 01 na catej wysokosci scian tynki gipsowe malowane farbami
emulsyjnymi,

— w pomieszczeniu 02 na calej wysokosci Scian oraz stropie tynki gipsowe malowane
farbami emulsyjnymi.

— w pomieszczeniu 03 i 04 (WC damski i WC meski) do wysokosci §cian 2m — plytki
ceramiczne, powyzej oraz na stropach tynki gipsowe malowane farbami
emulsyjnymi.

— w piwnicach 05 istniejgce tynki malowane farbami akrylowymi.

— w piwnicach 06 istniejgce tynki malowane farbami emulsyjnymi.

- sufit w pomieszczeniu 01 zaprojektowano z ptyt podwieszanych kartonowo-

gipsowych.
12.15. Posadzka

Posadzki zaprojektowano w:
- pomieszczeniach 01 i 02 zaprojektowano z z gresu podtogowego R13=>35° w
salach 01, 02 i tarasie na zaprawie Cekol C-11.
— Piwnicach 1 i 2 betonowe malowanie lakierem epoksydowym EPINOX 12 pr.OLIVA

12.16. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

— Izolacja $cian fundamentowych
Nalezy odstoni¢ istniejgca $ciane fundamentowg do poziomu posadowienia budynku,
oczysci¢ i zagruntowac istniejacg powtoke izolacyjna mikrozaprawg uszczelniajacg
np. DEITERMAN SUPERFLEX D1. Nastepnie natozy¢ izolacje bezspoinowa
SUPERFLEX 10.

Izolacje p/wilgociowa nalezy wykonaé na catej diugosci budynku do wysokosci min30 cm
ponad gruntem.

— Docieplenie elewacji
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Docieplenie nalezy wykona¢ w technologii lekkiej mokrej np. firmy ATLAS STOPTER Ilub
réwnowazne;j.

System mozna stosowaé na istniejgce podtoze. Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i
oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowaé ostabienie przyczepno$ci
zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupenic
materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawg tynkarska atlas, zaprawg
wyréwnujacg ATLAS. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmyé
pod cisnieniem badz zeskrobac. W przypadku podioza stabego, pylacego, badz tez
podioza o duzej chtonnosci nalezy przeprowadzié¢ gruntowanie np. emulsjg ATLAS UNI-
GRUNT.

12.17. Izolacje termiczne i tynki

a) lzolacja przyziemia
Zaprojektowano docieplenie sciany fundamentowej oraz $cian przyziemia styropianem o
gr. 15cm, styropian pod gruntem nalezy ostoni¢ geowtdkning do poziomu. W czesci
ponad gruntem zaprojektowano docieplenie z dwoch warstw styropianu 12cm+3cm tak
aby wykona¢ boniowanie gtebokosci 3cm i wysokosci 5cm.
Wneki okienne nalezy naokoto dociepli¢ styrodurem ekstrudowanym gr 2cm.

b) Izolacja parteru
Zaprojektowano docieplenie $cian styropianem o gr. 15cm oraz 12cm+3cm w celu
uzyskania efektu boniowania . Gleboko$¢ boniowania 3cm i wysokosci 5cm w pasach
okiennych.
Whneki okienne nalezy naokoto dociepli¢ styrodurem 2cm.
Wneki balkonowe i spod plyty balkonowej nalezy dociepli¢ styrodurem 5cm.
Docieplenie $ciany pod skrzynka z przytaczem gazu, nalezy zdemontowaé¢ skrzynke,
$ciane ociepli¢ styrodurem 5cm. Skrzynke zamontowac po otynkowaniu elewaciji.

c) Tynki
Jako warstwe wykonczeniowg elewacji zaprojektowano:

- elewacja-tynk akrylowy barwiony w masie na siatce z wtdkna szklanego. Kolorystyka

elewacji do uzgodnienia z inwestorem.

— cokdt -Tynk mozaikowy kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwestorem.

d) Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Nalezy wykona¢ obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe zwigzane z docieplanymi
elewacjami w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

12.18. lzolacje cieplneid zwiekowe

Zaprojektowano nastepujace izolacje cieplne i dzwiekowe :

A. posadzka — zaprojektowano izolacje cieplng i dzwiekowa posadzki w postaci ptyt
styropianowych EPS 100-038 grubosci 10 cm w pomieszczeniu 01 i piwnicy 1 oraz 17cm
w pomieszczeniu 02 ukfadanych luzno.

C. Wiehce, sciany przyziemia -zaprojektowano izolacje cieplng wiencéw i $cian
przyziemia w postaci frezowanych piyt styropianowych EPS 70-040 o grubosci 12 cm.
Plyty styropianowe nalezy mocowaé¢ do wienca i scian przyziemia przy uzyciu kleju
mocujgcego bez ,kotkowania”.

D. Dach -zaprojektowano izolacje cieplng dachu w ptytami z waty szklanej Climowool
KF2 034 o grub. 2x100mm

12.19. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna podlega wymianie. Nowo projektowana nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkiem.
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Projektowane okna wykonac z profili PCV pieciokomorowych szklanych podwdjnie
szklem fluatowanym.

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej oraz wykonanie osadzenia drzwi
projektowanych wg rysunku.

Drzwi zewnetrzne frontowe z profili aluminiowych wzmocnionych szklonych szklem
bezpiecznym antywlamaniowym dwuwarstwowym.

Drzwi wejsciowe do piwnic — metalowe

12.20. Parapety.

— w pomieszczeniach z ptyty widrowej laminowanej typu Postforming

— podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej gr. 0,55mm, dwustronnie ocynkowanej i
powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur® mat

12.21. Malowanie i powtoki antykorozyjne

Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne nalezy doktadnie w catosci zabezpieczyé
$rodkiem bezbarwnym typu ,ogniochron” lub podobnym, ktéry zabezpiecza drewno przed
ogniem, grzybami domowymi i owadami — technicznymi szkodnikami. Srodkiem, ktory
dziata na zasadzie poboru ciepta i obnizenia stezenia tlenu i gazéw palnych w strefie
ognia. Przed uzyciem ,ogniochronu” nalezy sie zapozna¢ sie z wytycznymi producenta
dotyczacymi uzytkowania tego $rodka.

12.22. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

Zaprojektowano podjazd z kostki polbrukowej gr. 6cm o pochyleniu maksymalnym 6%.
Kostke polbrukowsg nalezy utozy¢ na przygotowanym utwardzonym podtozu z podsypki
cementowo-piaskowej.

Na pochylni o szerokoséci ptaszczyzny ruchu minimum 1,50m nalezy obustronne.

12.23. Pozostate wentylacja

— Pomieszczenia 01 i 02 — wentylacja grawitacyjna kominowa

- Pomieszczenia 03 i 04 (higieniczno-sanitarne) — wentylacja grawitacyjno -
mechaniczna

- Pomieszczenia 1 i 2 ( piwniczne) — wentylacja grawitacyjna kominowa.

Uwagi ko Acowe:

1. Materialy, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego Iub
zagranicznego stosowane do remontu tego obiektu, powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty zdrowotne. Powinny spetnia¢ kryteria
techniczne dotyczace wyrobow budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego.

2. Prace zwigzane z rozbiorka ptyt azbestowo-cementowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02
kwietnia 2004r. w sprawie warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649).

3. Poszczegolne kategorie robot budowlanych winny wykonywane zgodnie z
instrukcjami stosowania oraz normami odbioru wymaganymi dla tych robét.

13. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

13.1. Zagadnienia BHP.

Prace budowlane i instalacyjne wykonywane w zwigzku z przebudowg korytarza giéwnego
i rozdzielni 0,4kV, zaliczy¢ nalezy do prac niebezpiecznych ze wzgledu na zakltadane
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prowadzenie prac w czynnym obiekcie jak i prace spawalnicze. Przy realizacji w/w prac
nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad bhp oraz instrukcji stanowiskowych  obstugi
elektronarzedzi. Catos¢ robdt instalacyjno — montazowych i towarzyszacych wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania robét instalacyjnych. Wszystkie prace
prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujacych przepisach BHP i
ppoz. Materialy uzyte do montazu powinny posiada¢ atest dopuszczajacy je do
stosowania.

13.2. Zagadnienia ppo z.

Budynki kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi :
- budynek istniejacy - ZL Il w parterze do 50 os6b
Powierzchnia budynku mieséci sie do 8 000 m2
— jedna strefa pozarowa dla catosci
Klasa odpornosci pozarowej budynku projektowanego
— budynek jednokondygnacyjny - klasa D
Konstrukcja gtéwna murowana R30
Strop REI 60
Sciany zewnetrzne EI 30
Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan
Konstrukcja dachu wiezba dachowa drewniana - nie stawia sie wymagan
Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Sufit) na
metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-
02, odpornos¢ ogniowa F 1/EI 60
Przykrycie dachu — nie stawia sie wymagan
Wyadzielona kottownia $ciany odpornosci ogniowej REI 60
magazynem oleju sciany odpornosci ogniowej REI 120
Wszystkie materialy zastosowane w budynku sg stabo rozprzestrzeniajace
ogien — konstrukcja drewniana dachu zostanie zabezpieczona materiatami
ogniochronnymi typ FOBOS.
Scianki dziatowe murowane — nie stawia sie wymagan.
Wejscia i wyjscia ewakuacyjne.
- szerokos¢ wejsé i wyjs¢ ewakuacyjnych zapewnia ewakuacje dla 50 os6b.
Dlugos$¢ dojsé nie przekracza 40 m
Techniczne zabezpieczenie ppoz. :
- hydrant ppoz. zewnetrzny srednicy 80 mm
— podreczny sprzet gasniczy wg PN
- gtéwny wytacznik pradu
Whioski :
- oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi
- budynek zabezpieczy¢ w instalacje odgromowg

14. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z niniejszym projektem,
2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
a. dokumentacjag projektowa
b. obowigzujgcymi normami i przepisami w tym bhp i ppoz.
C. Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881) i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o
zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz.888) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
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poz. 690) i Rozporzadzeniem zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
07.04.2004 r. (Dz.U. nr 04.109.1155 i 1156)

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom I, II'i Il - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualnosé
norm i przepisbw wymienionych w tym opracowaniu.

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz. U.
Nr 47]

Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie prace wykonywaé przestrzegajac $cisle przepisow BHP. Szczegblng
ostroznos¢ zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu
czynnych instalacji elektrycznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek przestrzegania wymagan dla robot
budowlano — montazowym w petnym zakresie wraz z obowigzujgcymi przepisami
towarzyszgcymi nie wymienionymi w powyzszych punktach

15. Dokumentacja rysunkowa.

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Plan sytuacyjny PS-1.00
2. Rzut poziomy - piwnica — Inwentaryzacja PIB-1.00
3. Rzut poziomy - parter — Inwentaryzacja PIB-2.00
4, Rzut poziomy - wiezba dachowa — Inwentaryzacja PIB-3.00
5. Rzut poziomy dachu — Inwentaryzacja PIB-4.00
6. Przekroj A-A — Inwentaryzacja PIB-5.00
7. Przekréj B-B — Inwentaryzacja PIB-6.00
8. Elewacja potnocna i wschodnia — Inwentaryzacja PIB-7.00
0. Elewacja potudniowa i zachodnia — Inwentaryzacja PIB-8.00
10.

11. | Rzut poziomy - piwnica PB-10.00
12. | Rzut poziomy - parter PB-11.00
13. | Rzut poziomy - wieZzba dachowa PB-12.00
14. | Rzut poziomy dachu PB-13.00
15. | Mur oporowy PB-14.00
16. | Przekroj B-B PB-15.00
17. | Przekroj A-A PB-16.00
18. | Elewacja p6inocna i wschodnia PB-17.00
19. | Elewacja poludniowa i zachodnia PB-18.00
20.

21.
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