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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Podstawę niniejszego opracowania stanowi : 

• zlecenie inwestora, 
• wizja lokalna i ocena stanu technicznego obiektu i istniejących urządzeń , 
• wytyczne projektowe i normy, 
• uzgodnienia z Inwestorem, 
• wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu, 
• pomiary z natury, 
• inwentaryzacja fotograficzna. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont polegający na rozbudowie, 
nadbudowie i przebudowie Domu Ludowego w Sufczycach, wraz przyłączem 
kanalizacyjnym ze zbiornikiem ścieków, utwardzenie terenu oraz remontem ogrodzenia 
budynku.  
Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy. 

3. INWESTOR 
Inwestorem przedsięwzięcia pt. Remont budynku Domu Ludowego w Sufczycach” jest 
Urząd Gminy w Oleśnicy 28-220 Oleśnica  ul. Nadstawie 1 

4. DANE OGÓLNE 
 

 
 

− Nieruchomość stanowi działka o numerze ewidencyjnym 348, położona w m. 
Sufczyce. 

− Budynek w którym prowadzone będą prace remontowe znajduje się na działce 
siedliskowej w Sufczycach, gmina Staszów, woj. świętokrzyskie. 

− Nieruchomość stanowi prostokąt – teren płaski. 
− Działka ta uzbrojona jest w przyłącze wodociągowe, gazowe i elektryczne. 
− Działka jest częściowo ogrodzona. 
− Teren porośnięty trawą. 

5. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI  
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Istniejące zagospodarowanie pozostaje w podstawowym układzie bez zmian. Na terenie 
nie planuje się dodatkowej zabudowy. Niezbędnym jest wykonanie utwardzenia drogi 
wewnętrznej  oraz placu postojowego.  

6. ZAKRES OPRACOWANIA  
Opracowanie obejmuje remont polegający na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie 
Domu Ludowego w Sufczycach wraz przyłączem kanalizacyjnym ze zbiornikiem ścieków, 
utwardzenie terenu oraz remontem ogrodzenia , w zakresie: 

• architektoniczno-budowlanym, 
• instalacji elektrycznej – odrębne opracowanie, 
• instalacji wod-kan – odrębne opracowanie. 

Projektuje się remont całej substancji budynku. 

7. DANE OGÓLNE O OBIEKCIE  
1. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej  przykryty 

dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej  
2. Budynek parterowy podpiwniczony. 
3. Obiekt pełni funkcję Domu Ludowego 
4. Budynek służy mieszkańcom wsi Sufczyce do organizowanie zebrań i spotkań dla 50 

osób jednocześnie 

8. DANE TECHNICZNE BUDYNKU  
− Powierzchnia zabudowy: 154,07m2, 
− Długość elewacji frontowej: 18,13m, 
− Szerokość:   8,06m, 
− Wysokość całkowita  6,76m,  
− Kubatura:    927,91m3, 
− Ilość kondygnacji:  1. 

9. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

9.1. Układ  konstrukcyjny: 

- posadowienie obiektu na ławach fundamentowych, 
- fundamenty – żelbetowe, monolityczne, 
- stropy –żelbetowe lane, 
- ściany przyziemia – murowane, 
- dach – drewniany o układzie wiązarów kratowych, 
- podciągi, nadproża – prefabrykowane oraz monolityczne żelbetowe, 
- ściany fundamentowe murowane, betonowe, grubości 24cm z prefabrykowanych 

bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej nieocieplane,  
- ściany przyziemia: zewnętrzne murowane, grubości 24cm z prefabrykowanych 

bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej nieocieplane, 
- działowe – murowane, grubości 24cm z prefabrykowanych bloczków z betonu 

komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, 
- kanały wentylacyjne /komin/ – z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej 
- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej przykryty płytami azbestowo-cementowymi 

falistymi, 
- stolarka drzwiowa i okienna drewniana, 
- tynki i okładziny wewnętrzne ścienne: 

• tynki cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną, 
• w salach 01 i 02 lamperie z płyty pilśniowej twardej cienkiej, 
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• w sali 01 podsufitka wykonana z paneli DCV. 
- posadzki:  

• w pomieszczeniach 01 i 02 z desek 1” na legarach, 
• w pomieszczeniach piwnicznych betonowe. 

- obróbki blacharskie – wykonane z blachy płaskiej 0.5mm, rynny dachowe i rury 
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 

9.2. Zestawienie  powierzchni 

 

 

 

 

 

 

10. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

10.1. Ogólny  zakres zu życia technicznego remontowanych pomieszcze ń 

Zużycie techniczne remontowanego budynku, objawia się głównie: 
− deformacją i zużyciem posadzek w pomieszczeniach / deformacje i ubytki podłóg, 

szczeliny, zabrudzenia /, 
− brakiem ocieplenia budynku, 
− niesprawną wentylacją,  
− miejscowymi ubytkami tynków w pomieszczeniach, 
− zarysowaniami i ubytkami lamperii pomieszczeniach, 
− miejscowymi ,,przepaleniami’’ instalacji elektrycznej / instalacja wykonana w latach 

70-tych z przewodów aluminiowych, stąd przepalenia /, 
− niespełnieniem przez instalację elektryczną aktualnych wymogów w zakresie  

zastosowania oddzielnych przewodów ochronnych PE i neutralnych N, 
− zabrudzeniem pomieszczeń,  

ogólnym zużyciem technicznym pomieszczeń, które od oddania do eksploatacji nie były 
poddawane remontom, lecz tylko doraźnym działaniom eksploatacyjnym i z powyższego 
względu po ponad 30-tu latach eksploatacji wymagają kapitalnego remontu 

 

 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

LP Oznaczenie 
pomieszczenia 

Rodzaj podłogi Powierzchnia  
pomieszczenia [m2] 

1. Pomieszczenie 01 deski 86,79 

2. Pomieszczenie 02 deski 30,56 

3. Piwnica 1 ziemia 20,85 

4. Piwnica 2 beton 64,54 

RAZEM 202,74 
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10.2. Oświadczenie dotycz ące stanu technicznego istniej ącego 
budynku i okre ślenie mo żliwo ści jego rozbudowy, nadbudowy i 
przebudowy  

Opierając się na inwentaryzacji obiektu, a także na dokładnych oględzinach 

poszczególnych elementów budynku stwierdzam, że stan techniczny budynku jest 

zadawalający. Elementy budynku takie jak: fundamenty, nadproża, ściany, stropy itp. – 

nie wykazują pęknięć czy zarysowań lub innych odznak destrukcji. 

Budynek nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji oraz do planowanych prac 

budowlano-remontowych . Wykonanie robót budowlano-remontowych w projektowanym 

zakresie nie zagrozi bezpieczeństwu użytkowników lub osób trzecich 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Dokumentacja  fotograficzna 

 
 

Elewacja południowa 
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 Elewacja południowo – zachodnia 
 
 
 
 

 
 

Elewacja północna 
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Dach 
 
 
 
 

  
 

Dach 
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Dach 
 
 
 
 

  
 

Sala nr 01  
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Sala nr 01  
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Sala nr 01  
 

  
 

Sala „duża” 
 
 

 
 

Sala  nr 02  
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Sala nr 02 
 

 
 Sala nr 04 
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Ogrodzenie 

11. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE  

11.1. Zestawienie  powierzchni pomieszcze ń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Zakres  robót remontowych i termorenowacyjnych budynku 

Zakres opracowania projektowanego przewiduje rozbudowę istniejącego budynku Domu 
Ludowego. Rozbudowa istniejącego budynku będzie polegała na rozbiórce fragmentów 
ścian i dachu jak również rozbudowie od strony zachodniej, nadbudowie oraz wykonaniu 
nowego dachu. Rozbiórce ulegnie część ściany zewnętrznej od strony zachodniej w celu 

LP Oznaczenie 
pomieszczenia 

Rodzaj podłogi Powierzchnia  
pomieszczenia [m2] 

1. Pomieszczenie 01 terakota 86,79 

2. Pomieszczenie 02 terakota 30,56 

3. Pomieszczenie 03 terakota 3,23 

4. Pomieszczenie 04 terakota 3,97 

5. Piwnica 1 beton malowany 20,85 

6. Piwnica 2 beton  malowany 64,54 

RAZEM 209,94 
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powiększenia istniejącego budynku w zakresie pokazanym na załączniku graficznym. 
Zostanie wykorzystana większość część ścian zewnętrznych murowanych.  
Rozbudowa budynku wyposaży przedmiotowy obiekt w sanitariaty co podniesie w 
znaczny sposób standard użytkowania tego obiektu przez społeczeństwo wsi Sufczyce. 
Po wykonaniu rozbudowy budynku obiekt ten nie będzie miał żadnych barier 
architektonicznych. W celu udogodnienia funkcjonowania osobom niepełnosprawnym 
zaprojektowano pochylnię komunikacyjną o spadku 6% na zewnątrz obiektu. Pochylnię 
dla osób niepełnosprawnych zlokalizowano przy tarasie  na lewo od strony głównego 
wejścia do budynku. Rozbiórka naniesiona jest graficznie na rysunkach architektoniczno-
konstrukcyjnych. Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. W sprawie 
szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg 
kolejności określonej w rozporządzeniu. 

11.3. Przystosowanie  budynku dla osób niepełnosprawnych:  
Zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.  
Szerokość płaszczyzny podjazdu B=1,50m, nachylenie płaszczyzny 6% na długości 
L=1,0m rzutu poziomego.  
Wysokość pochylni H=0,30m, zastosowano obustronne poręcze.  
Warstwy pochylni:  
-kostka brukowa betonowa o gr.6,0cm,    
-podsypka piaskowo-cementowa 3:1 o gr.4,0cm,  
-warstwa stabilizacyjna: piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa o gr.10,0cm,  
-grunt rodzimy.  
Patrz rzut parteru.  
Na poziomie parteru zaprojektowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych.  
Zaprojektowano urządzenia sanitarne, uchwyty stalowe malowane na biało fi32mm 
proste oraz uchylne o kąt 900.  

11.4. Zakłada si ę następujące prace budowlane w zakresie rozbudowy, 
przebudowy i nadbudowy budynku: 

a) dobudowę fragmentu sali głównej budynku, 
b) nadbudowę budynku, 
c) wymianę konstrukcji dachu wraz wykonaniem izolacji cieplnej i pokryciem, 
d) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
e) remont tarasu i schodów wejściowych, 
f) wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarne (WC damski z przystosowaniem 

dla osób niepełnosprawnych oraz WC męski), 
g) wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, 
h) remont posadzek 
i) docieplenie budynku, 
j) wykonanie drenażu opaskowego, 
k) utwardzenie terenu, 
l) remont ogrodzenia. 

12. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE  

12.1. Ławy fundamentowe  

Ławy fundamentowe o wymiarze przekroju B x H: 
− pod dobudowę 80x40[cm] 
− ściana oporowa – 25x40 [cm],  
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zaprojektowano jako żelbetowe, z betonu konstrukcyjnego klasy B15, zbrojone 
następującą stalą konstrukcyjną :  
− zbrojenie podłużne – 4 pręty o średnicy 12mm ze stali żebrowanej A-II gatunku 
18G2 lub 34GS i wytrzymałości fd = 305 MPa. 3cm od strony dolnej i górnej ławy 
fundamentowej.  
Łączenie prętów podłużnych ław fundamentowych należy wykonywać na zakład, łącząc 
je ze sobą przy Użyciu cienkiego drutu lub przy pomocy spawu, zachowując zakład 
długości minimum 40cm.  
− zbrojenie poprzeczne (strzemiona ) – pręty o średnicy 6 mm ze stali gładkiej A-0 
gatunku St3S i wytrzymałości fd = 215 MPa.  
Strzemiona w kształcie kwadratu o boku 20cm zaprojektowano w rozstawie co 25cm.  
Strzemiona należy łączyć z prętami podłużnymi za pomocą cienkiego drutu lub przy 
pomocy spawu. 
Zbrojenie wykonywanych ław powiązać ze zbrojeniem ław istniejących. 
Posadowienie ław fundamentowych na głębokości: 
− pod dobudowę – na poziomie posadowienia fundamentów ścian istniejących, 
− ściana oporowa -2,24m.  
Wielkość ław fundamentowych obliczono dla dopuszczalnego naprężenia na grunt 0.15 
MPa.  
Pod ławami fundamentowymi zaprojektowano warstwę chudego betonu klasy minimum 
B7,5 i grubości 10cm. Świeżo ułożony beton w ławach fundamentowych należy zagęścić 
ręcznie lub mechanicznie do takiego stopnia, aby nie powstały w nich pustki powietrzne, 
które doprowadzają do osłabienia tych elementów konstrukcyjnych. Ławy fundamentowe 
można poddać dodatkowym obciążeniom zewnętrznym tj. wykonaniu na nich ścian 
fundamentowych po upływie minimum 14 dni licząc od dnia ostatniego zagęszczenia 
mieszanki betonowej w ławach fundamentowych.  

12.2. Ściany  fundamentowe  

Ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane, betonowe, o grubości: 
− pod dobudowę 40[cm] 
− ściana oporowa – 25 [cm],  

z prefabrykowanych bloczków betonowych B-6 o wymiarze 38 x 24 x 14 cm na zaprawie 
cementowej.  

12.3. Ściany  przyziemia  

Nośne zewnętrzne – zaprojektowano jako murowane, grubości 40 cm z 
prefabrykowanych bloczków z betonu komórkowego M600 o wymiarze 59 x 24 x 24 cm 
na zaprawie cementowo-wapiennej.  
Działowa– zaprojektowano jako murowane, grubości 12 cm z prefabrykowanych 
bloczków z betonu komórkowego M600 o wymiarze 59 x 24 x 12 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 3.  
Ściany pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano jako systemowe z płyt karton-gips 
wodo i ognioodporne 

12.4. Nadpro ża okienne i drzwiowe  

Zaprojektowano nadproża drzwiowe okienne, jako prefabrykowane z belek typu L-19 o 
następujących rozpiętościach:  

− L-19 dł. 120 cm -dla otworów o szerokości mniejszej niż 104 cm w świetle muru  
− L-19 dł. 150 cm -dla otworów o szerokości większej niż 104 cm a mniejszej niż 134 

cm w świetle muru  
− L-19 dł. 180 cm -dla otworów o szerokości większej niż 134 cm a mniejszej niż 164 

cm w świetle muru  
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− L-19 dł. 210 cm -dla otworów o szerokości większej niż 164 cm a mniejszej niż 194 
cm w świetle muru  

Prefabrykowane nadproża typu L-19 należy układać w ilości 2 sztuk nad każdym 
otworem okiennym na ścianach grubości 24 i 25cm. Pod nadprożem, w miejscu oparcia 
nadproża na ścianie należy wykonać „poduszkę” grubości 1 warstwy cegły pełnej klasy 
minimum 100 na zaprawie cementowej lub wykonać „poduszkę” grubości minimum 10 
cm z betonu niezbrojnego klasy B15.  

12.5. Wieńce żelbetowe  

Wieńce o wymiarach przekroju B x H: 
a. pod dobudowę: 

− dla ścian fundamentowych 50x40[cm], 
− dla ścian zewnętrznych 40x25[cm] 
− dla ściany działowej 25x25[cm] 

b. ściana oporowa – 25x25 [cm],  
 zaprojektowano jako żelbetowe, z betonu konstrukcyjnego klasy B20, zbrojony 
następującą stalą konstrukcyjną :  

− zbrojenie podłużne – 4 pręty o średnicy 12 mm ze stali żebrowanej A-II gatunku 
18G2 lub 34GS i wytrzymałości fd = 305 MPa. Otulinę prętów głównych 
zaprojektowano wielkości 3 cm z każdej strony. Łączenie prętów podłużnych wieńca 
należy wykonywać na zakład, łącząc je ze sobą przy użyciu cienkiego drutu lub przy 
pomocy spawu, zachowując zakład długości minimum 36 cm.  

− zbrojenie poprzeczne ( strzemiona ) – pręty o średnicy 6 mm ze stali gładkiej A-0 
gatunku St3S i wytrzymałości fd = 215 MPa. Strzemiona w kształcie kwadratu o 
boku 18 cm zaprojektowano w rozstawie co 20cm. Strzemiona należy łączyć z 
prętami podłużnymi za pomocą cienkiego drutu lub przy pomocy spawu.  

Świeżo ułożony beton w wieńcu należy zagęścić ręcznie lub mechanicznie do takiego 
stopnia, aby nie powstały w nich pustki powietrzne, które doprowadzają do osłabienia 
tych elementów konstrukcyjnych.  
Wieńce żelbetowe można poddać dodatkowym obciążeniom zewnętrznym tj. wykonaniu 
na nim murów po upływie minimum 14 dni licząc od dnia ostatniego zagęszczenia 
mieszanki betonowej w wieńcu.  
Trzpienie w ścianach murowanych 25 x 25 cm zbrojone 4x16 mm. 

12.6. Konstrukcja  dachu  

Konstrukcję nośną dachu stanowi drewniana więźba dachowa z drewna klasy C30. 
Dach – układ z wiązarów kratowych oraz krokwi - dwuspadowy o kącie nachylenia 32 
stopni. Całą konstrukcję dachu zaprojektowano jako drewnianą z drewna 
konstrukcyjnego iglastego -sosnowego klasy min. K27. Dopuszczalna wilgotność drewna 
iglastego, stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w 
momencie montażu więźby dachowej. Zaprojektowano :  
a) murłat o przekroju 14 x 14 cm z oparciem na ścianie.  
Pod murłatem należy wykonać izolację z dwóch warstw papy.  
Murłat należy zakotwić w ścianie przy użyciu kotew wklejanych o średnicy 16 mm w 
rozstawie  
maksymalnym co 150 cm. 
b) Krokwie o przekroju 16 x 8 cm w rozstawie maksymalnym co 75cm z podcięciem na 
murłacie (można zastosować alternatywnie kątowe łączniki stalowe, ciesielskie 90x90), z 
nakładką prostą w kalenicy). 
Zaleca się wykonanie stężeń konstrukcji wiatrownicami, 
Na całej konstrukcji dachowej zaprojektowano łacenie pod pokrycie blachą dachówkową, 
w postaci łat drewnianych o przekroju 5 x 3,5 cm.  
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UWAGA:   
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami przeciwwilgociowymi i 
grzybobójczym i ogniochronnymi np. typu FOBOS. 

12.7. Pokrycie dachu 

Zaprojektowano dach dwuspadowy o spadku 32° pokryty  blachodachówką gr. 0,55mm z 
blachy stalowej  dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu 
pladur® mat.  
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej  gr. 0,55mm dwustronnie 
ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur® mat.  
Montaż pokrycia dachowego przeprowadzić zgodnie z wytycznymi montażu 
opracowanymi przez producenta danego systemu z wykorzystaniem przewidzianych do 
niego akcesorii dachowych. 

12.8. Rynny i obróbki blacharskie  

Zaprojektowano rynny dachowe o średnicy 150 mm z blachy stalowej  gr. 0,55mm 
dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur® mat, w 
kolorze uzgodnionym z inwestorem. Rynny należy zamocować na hakach ze spadkiem 
o.5% w kierunku rury spustowej. Haki pod rynny należy mocować do deski okapowej w 
rozstawie maksymalnym co 60 cm.  
Rury spustowe o średnicy 120 mm z blachy stalowej  gr. 0,55mm dwustronnie 
ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur® mat, w kolorze 
uzgodnionym z inwestorem. Rury Spustowe należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem rzutu 
dachu. Rury spustowe należy montować do ścian budynku używając obejm w rozstawie 
maksymalnym co 2,0m. Pierwszą górną obejmę należy zamontować bezpośrednio pod 
kolanem łączącym rurę spustową z rynną.  
Obróbki blacharskie komina, wiatrownic, pasa nadrynnowego zaprojektowano z blachy 
płaskiej stalowej  gr. 0,55mm dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem 
poliestrowym typu pladur® mat. Do montażu obróbek blacharskich należy użyć 
blachowkręty typu farmer.  

12.9. Strop  podwieszany 
Zaprojektowano sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system 
NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy 
pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60. Ruszt konstrukcji nośnej stropu 
podwieszanego będzie zamocowany do ścian zewnętrznych oraz do konstrukcji dachu 
za pomocą wieszaków. Bezpośrednio nad płytą należy umieścić folię paraizolacyjną. 
Strop ocieplić z waty szklanej Climowool KF2 034 o grub. 2*100mm. Współczynnik 
przenikalności ciepła dla stropu podwieszanego U = 0,27 W/m2K. 

12.10. Komin  

Istniejący komin należy sprawdzić pod względem stanu technicznego i drożności. W 
przypadku stwierdzenia złego ich stanu technicznego należy je przemurować. Komin 
należy wyprowadzić na wysokość min. 40cm ponad kalenicę dachu, wykonać „czapę” 
oraz zabezpieczyć otwory wylotowe siatką stalową oksydowaną o oczku  3x3cm. 
Zaprojektowano dwa kominy wentylacyjne w łazienkach w budynku, wykonane z 
kształtek wentylacyjnych z wentylatorem wyciągowym od strony łazienek i zakończonych 
wyrzutniami dachowymi.  
Kominy wentylacyjne należy izolowany wełna mineralną i zabezpieczyć płaszczami z 
blachy powlekanej w kolorze dachu.  
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12.11. Schody zewn ętrzne  

Pokrycie istniejących schodów zewnętrzne zaprojektowano z płytek terakotowych o 
wysokim stopniu odporności na ścieranie. Płytki należy układać na przygotowanym 
utwardzonym podłożu, na kleju elastycznym i mrozoodpornym. Na schodach należy 
zapewnić spadek 1% w stronę terenu, tak aby było możliwe odprowadzenie z schodów 
wód opadowych. 

12.12. Taras   

Taras w części dobudowanej zaprojektowano jako żelbetowy. Pokrycie istniejących 
schodów zewnętrzne zaprojektowano z płytek terakotowych o wysokim stopniu 
odporności na ścieranie. Płytki należy układać na przygotowanym utwardzonym podłożu, 
na kleju elastycznym i mrozoodpornym Na tarasie należy zapewnić spadek 1% w stronę 
terenu, tak aby było możliwe odprowadzenie z tarasu wód opadowych.  

12.13. Opaska wokół budynku  

Zaprojektowano wokół budynku świetlicy opaskę o szerokości 1,50m z kostki 
polbrukowej gr. 6cm.  
Kostkę polbrukową należy ułożyć na przygotowanym utwardzonym podłożu z podsypki 
cementowo-piaskowej. Na opasce polbrukowej należy zapewnić spadek 1% od strony 
budynku w stronę terenu, tak aby było możliwe odprowadzenie wód opadowych.  

12.14. Tynki i okładziny wewn ętrzne ścienne  

Zaprojektowano następujące tynki i okładziny wewnętrzne :   
− w pomieszczeniu 01 na całej wysokości ścian tynki gipsowe malowane farbami 

emulsyjnymi,  
− w pomieszczeniu 02  na całej wysokości ścian oraz stropie tynki gipsowe malowane 

farbami emulsyjnymi.  
− w pomieszczeniu 03 i 04 (WC damski i WC męski) do wysokości ścian 2m – płytki 

ceramiczne, powyżej oraz na stropach tynki gipsowe malowane farbami 
emulsyjnymi.  

− w piwnicach 05 istniejące tynki malowane farbami akrylowymi.  
− w piwnicach  06 istniejące tynki malowane farbami emulsyjnymi. 
− sufit w pomieszczeniu 01 zaprojektowano z płyt podwieszanych kartonowo-

gipsowych.  

12.15. Posadzka  

Posadzki zaprojektowano w: 
−  pomieszczeniach 01 i 02 zaprojektowano z z gresu podłogowego R13=>35o w 

salach 01, 02 i tarasie na zaprawie Cekol C-11. 
− Piwnicach 1 i 2 betonowe malowanie lakierem epoksydowym EPINOX 12 pr.OLIVA 

12.16. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  

− Izolacja ścian fundamentowych  
Należy odsłonić istniejąca ścianę fundamentową do poziomu posadowienia budynku, 
oczyścić i zagruntować istniejącą powłokę izolacyjna mikrozaprawą uszczelniającą  
np. DEITERMAN SUPERFLEX D1. Następnie nałożyć izolacje bezspoinową 
SUPERFLEX 10. 
 Izolację p/wilgociowa należy wykonać na całej długości budynku do wysokości min30 cm  
ponad gruntem.  

− Docieplenie elewacji  
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Docieplenie należy wykonać w technologii lekkiej mokrej np. firmy ATLAS STOPTER lub 
równoważnej.  
System można stosować na istniejące podłoże. Podłoże powinno być  nośne, równe i 
oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności 
zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić  
materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawą tynkarską atlas, zaprawą 
wyrównującą ATLAS. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć 
pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też 
podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie np. emulsją ATLAS UNI-
GRUNT.  

12.17. Izolacje termiczne i tynki 

a) Izolacja przyziemia 
Zaprojektowano docieplenie ściany fundamentowej oraz ścian przyziemia styropianem o 
gr. 15cm, styropian pod gruntem należy osłonić geowłókniną do poziomu. W części 
ponad gruntem zaprojektowano docieplenie z dwóch warstw styropianu 12cm+3cm tak 
aby wykonać boniowanie głębokości 3cm i wysokości 5cm.  
Wnęki okienne należy naokoło docieplić styrodurem ekstrudowanym gr 2cm.  

b) Izolacja parteru 
Zaprojektowano docieplenie ścian styropianem o gr. 15cm oraz 12cm+3cm w celu 
uzyskania efektu boniowania . Głębokość boniowania 3cm i wysokości 5cm w pasach 
okiennych.  
Wnęki okienne należy naokoło docieplić styrodurem 2cm.  
Wnęki balkonowe i spód płyty balkonowej należy docieplić styrodurem 5cm.  
Docieplenie ściany pod skrzynką z przyłączem gazu, należy zdemontować skrzynkę, 
ścianę ocieplić styrodurem 5cm. Skrzynkę zamontować po otynkowaniu elewacji.  

c) Tynki  
Jako warstwę wykończeniową elewacji zaprojektowano:  

− elewacja-tynk akrylowy barwiony w masie na siatce z włókna szklanego. Kolorystyka 
elewacji do uzgodnienia z inwestorem.  

− cokół -Tynk mozaikowy kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwestorem. 
d) Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.  

Należy wykonać obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe związane z docieplanymi 
elewacjami w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.  
 

12.18. Izolacje cieplne i d źwiękowe  

Zaprojektowano następujące izolacje cieplne i dźwiękowe :  
A. posadzka – zaprojektowano izolację cieplną i dźwiękową posadzki w postaci płyt 
styropianowych EPS 100-038 grubości 10 cm w pomieszczeniu 01 i piwnicy 1 oraz 17cm 
w pomieszczeniu 02  układanych luźno.  
C. Wieńce, ściany przyziemia -zaprojektowano izolację cieplną wieńców i ścian 
przyziemia w postaci frezowanych płyt styropianowych EPS 70-040 o grubości 12 cm.  
Płyty styropianowe należy mocować do wieńca i ścian przyziemia przy użyciu kleju 
mocującego bez „kołkowania”.  
D. Dach -zaprojektowano izolację cieplną dachu w płytami z waty szklanej Climowool 
KF2 034 o grub. 2x100mm 

12.19. Stolarka okienna i drzwiowa 

Istniejąca stolarka okienna podlega wymianie. Nowo projektowana  należy wykonać 
zgodnie z rysunkiem. 
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Projektowane okna wykonać z profili PCV pięciokomorowych szklanych podwójnie 
szkłem fluatowanym. 
Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej oraz wykonanie osadzenia drzwi 
projektowanych wg rysunku.  
Drzwi zewnętrzne frontowe z profili aluminiowych wzmocnionych szklonych szkłem 
bezpiecznym antywłamaniowym dwuwarstwowym. 
Drzwi wejściowe do piwnic – metalowe 

12.20. Parapety . 

− w pomieszczeniach z płyty wiórowej laminowanej typu Postforming  
− podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej  gr. 0,55mm, dwustronnie ocynkowanej i 

powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur® mat 

12.21. Malowanie i powłoki antykorozyjne  

Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne należy dokładnie w całości zabezpieczyć 
środkiem bezbarwnym typu „ogniochron” lub podobnym, który zabezpiecza drewno przed 
ogniem, grzybami domowymi i owadami – technicznymi szkodnikami. Środkiem, który 
działa na zasadzie poboru ciepła i obniżenia stężenia tlenu i gazów palnych w strefie 
ognia. Przed użyciem „ogniochronu” należy się zapoznać się z wytycznymi producenta 
dotyczącymi użytkowania tego środka. 

12.22. Podjazd  dla osób niepełnosprawnych  

Zaprojektowano podjazd z kostki polbrukowej gr. 6cm o pochyleniu maksymalnym 6%.  
Kostkę polbrukową należy ułożyć na przygotowanym utwardzonym podłożu z podsypki 
cementowo-piaskowej.  
Na pochylni o szerokości płaszczyzny ruchu minimum 1,50m należy obustronne. 

  

12.23. Pozostałe  wentylacja  

− Pomieszczenia 01 i 02 – wentylacja grawitacyjna kominowa 
− Pomieszczenia 03 i 04 (higieniczno-sanitarne) – wentylacja grawitacyjno - 

mechaniczna 
− Pomieszczenia 1 i 2 ( piwniczne) – wentylacja grawitacyjna kominowa. 

 
Uwagi ko ńcowe:  
1. Materiały, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub 

zagranicznego stosowane do remontu tego obiektu, powinny posiadać aktualne 
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty zdrowotne. Powinny spełniać kryteria 
techniczne dotyczące wyrobów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego. 

2. Prace związane z rozbiórką płyt azbestowo-cementowych należy prowadzić zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 
kwietnia 2004r. w sprawie warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649). 

3. Poszczególne kategorie robót budowlanych winny wykonywane zgodnie z 
instrukcjami stosowania oraz normami odbioru wymaganymi dla tych robót. 

13. WYTYCZNE BHP I  P.POŻ.  

13.1. Zagadnienia BHP. 

Prace budowlane i instalacyjne wykonywane w związku z przebudową korytarza głównego 
i rozdzielni 0,4kV, zaliczyć należy do  prac  niebezpiecznych ze względu na zakładane 
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prowadzenie prac w czynnym obiekcie jak i prace spawalnicze. Przy realizacji w/w prac  
należy przestrzegać ogólnych zasad bhp oraz instrukcji stanowiskowych  obsługi 
elektronarzędzi. Całość robót instalacyjno – montażowych i towarzyszących wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami wykonania robót instalacyjnych. Wszystkie prace 
prowadzić z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach BHP i 
ppoż. Materiały użyte do montażu powinny posiadać atest dopuszczający je do  
stosowania.  

13.2. Zagadnienia ppo ż. 

Budynki kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi : 
− budynek istniejący - ZL III w parterze do 50 osób 

Powierzchnia budynku mieści się do 8 000 m2 
− jedna strefa pożarowa dla całości 

Klasa odporności pożarowej budynku projektowanego 
− budynek jednokondygnacyjny - klasa D 

Konstrukcja główna murowana R30 
Strop REI 60 
Ściany zewnętrzne EI 30 
Ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań 
Konstrukcja dachu więźba dachowa drewniana - nie stawia się wymagań 
Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na 
metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-
02, odporność ogniowa F 1/EI 60 
Przykrycie dachu – nie stawia się wymagań 
Wydzielona kotłownia ściany odporności ogniowej REI 60 
magazynem oleju ściany odporności ogniowej REI 120 
Wszystkie materiały zastosowane w budynku są słabo rozprzestrzeniające 
ogień – konstrukcja drewniana dachu zostanie zabezpieczona materiałami 
ogniochronnymi typ FOBOS. 
Ścianki działowe murowane – nie stawia się wymagań. 
Wejścia i wyjścia ewakuacyjne. 

− szerokość wejść i wyjść ewakuacyjnych zapewnia ewakuację dla 50 osób. 
Długość dojść nie przekracza 40 m 
Techniczne zabezpieczenie ppoż. : 

− hydrant ppoż. zewnętrzny średnicy 80 mm 
− podręczny sprzęt gaśniczy wg PN 
− główny wyłącznik prądu 

Wnioski : 
− oznakować znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi 
− budynek zabezpieczyć w instalację odgromową 

14. UWAGI KOŃCOWE 
1. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z niniejszym projektem, 
2. Roboty należy prowadzić zgodnie z: 

a. dokumentacją projektową 
b. obowiązującymi normami i przepisami w tym bhp i ppoż. 
c. Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881) i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o 
zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz.888) oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
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poz. 690) i Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 
07.04.2004 r. (Dz.U. nr 04.109.1155 i 1156) 

d. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
tom I, II i III – Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1989 – sprawdzając aktualność 
norm i przepisów wymienionych w tym opracowaniu. 

e. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129) 

f. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. 
Nr 47] 

g. Materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać atesty 
h. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
i. Wszystkie prace wykonywać przestrzegając ściśle przepisów BHP. Szczególną 

ostrożność zachować przy pracach na czynnych urządzeniach oraz w pobliżu 
czynnych instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

j. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przestrzegania wymagań dla robót 
budowlano – montażowym w pełnym zakresie wraz z obowiązującymi przepisami 
towarzyszącymi nie wymienionymi w powyższych punktach 

 

15. Dokumentacja rysunkowa.  
 

Lp.  Nazwa rysunku Nr rysunku 
1. Plan sytuacyjny PS-1.00 
2. Rzut poziomy - piwnica – Inwentaryzacja PIB-1.00 
3. Rzut poziomy - parter – Inwentaryzacja PIB-2.00 
4. Rzut poziomy - więźba dachowa – Inwentaryzacja PIB-3.00 
5. Rzut poziomy dachu – Inwentaryzacja PIB-4.00 
6. Przekrój A-A – Inwentaryzacja PIB-5.00 
7. Przekrój B-B – Inwentaryzacja PIB-6.00 
8. Elewacja północna i wschodnia – Inwentaryzacja PIB-7.00 
9. Elewacja południowa i zachodnia – Inwentaryzacja PIB-8.00 
10.   
11. Rzut poziomy - piwnica  PB-10.00 
12. Rzut poziomy - parter  PB-11.00 
13. Rzut poziomy - więźba dachowa  PB-12.00 
14. Rzut poziomy dachu  PB-13.00 
15. Mur oporowy PB-14.00 
16. Przekrój B-B  PB-15.00 
17. Przekrój A-A  PB-16.00 
18. Elewacja północna i wschodnia  PB-17.00 
19. Elewacja południowa i zachodnia  PB-18.00 
20.   
21.   
   
   
   

 
 


