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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi :

e Zlecenie inwestora
wizja lokalna
norma PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”
norma PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki’;
uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zakresu i rodzaju prowadzonych prac,
mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci w
mtodszym wieku oraz budowe ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowe;j.

Projekt obejmujgcy branze budowlang potrzebng do zgtoszenia robét budowlanych —
obiekty matej architektury w miejscu publicznym ,Budowy placu zabaw i ogrodzenia
boiska w m. Sufczyce” zwigzang z wykonaniem zakresu robét objetych niniejszym
opracowaniem.

Projekt nie narusza obowigzujgcych przepisow prawnych i spetnia podstawowe
wymagania dotyczgce warunkéw technicznych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowa placu zabaw dla dzieci

na dziatce nr 346/2 w m. Sufczyce.

Przedmiotem opracowania jest montaz projektowanych urzadzen placu zabaw dla
dzieci wraz ze strefami bezpieczenstwa oraz ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w
miejscowosci Sufczyce, na czesci dziatki nr ew. 346/2, ktérej inwestorem jest Gminy
Olesnica.

Przez czesc¢ dziakki objetej opracowaniem przebiega podziemna sie¢ gazowa , sie¢
wodociggowa oraz znajduje sie na niej stup energetyczny.

Teren jest czesSciowo zagospodarowany infrastrukturg sportowa.

4. Dane ogélne

4.1.Dane ogodlne, potozenie

Dziatka o numerze 346/2 na ktérej jest projektowana budowa placu zabaw dla dzieci oraz
ogrodzenia boiska, potozona jest w miejscowosci Sufczyce, gmina Olesnica, pow.
Staszdéw, woj. swietokrzyskie.
Dziatka jest wtasnoscig Gminy Olesnica.
Powierzchnia dziatki nr 346/2 wynosi — 0,36ha.
— Nieruchomos¢ ma ksztatt wielokata.
— Dziatka jest czesciowo ogrodzona.
— Dostep do dziatki zapewnia istniejgcy zjazd do drogi powiatowej od strony
potudniowej,
— Dziatka graniczy od strony:
« zachodniej z dziatkami nr dz. 346/1,
« wschodniej z dziatkg nr dz. 348 oraz 347,
» potudniowej z drogg powiatowag nr dz. 417 oraz 347,
« od strony potnocnej z dziatkg rolng nr dz. 345/2 i 344
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4.2.Lokalizacja projektowanego przedsiewziecia

Teren bedacy przedmiotem opracowania, znajduje sie na dziatce o numerze 346/2
bedacej wtasnoscig Gminy, gmina Olesnica , woj. Swietokrzyskie.
Dziatka Nr 419 znajduje sie w centrum miejscowosci Sufczyce.

4.3.Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia pt. ,Plac zabaw dla dzieci i ogrodzenie boiska w m.
Sufczyce” jest Gmina Olesnica, 28-220 Olesnica, ul. Nadstawie 1.

4.4.Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na dziatce zlokalizowane s3a:

e boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiaste,

e boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j,

e chodnik z kostki betonowe;j.
Teren, na ktérym projektuje sie plac zabaw, znajduje sie na czesci dziatki nr ew. 346/2 w
m. Sufczyce. Obszar objety opracowaniem jest obecnie ogrodzony wspdlnie z terenem
dziatki nr 347. Teren ptaski, porosniety trawg o spadku w kierunku pétnocnym co
umozliwia naturalny sptyw wody deszczowej z terenu.
Na dziatce wystepuje infrastruktura techniczna w postaci:

« sieci wodociggowej PCV fi110.

. sie¢ gazowa PE fi.

4.5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejagcego

Zdjecia ponizej przedstawiajgce istniejgce zagospodarowanie terenu:
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5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

5.1.Zalozenia projektowe.
Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci w
mtodszym wieku oraz ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.
Teren inwestycji obejmuje czes$¢ dziatki nr ew. 346/2.
Teren dziatki obsiany jest trawig, wyniesiony i pozbawiony lokalnych zagtebien terenu.
Powierzchnia wyprofilowana za spadkiem w kierunku pétnocnym, utatwiajgcym
powierzchniowy odptyw wody.
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Na dziatce projektowane jest:
1. plac zabaw ( Zgodnie z normg PN - EN 1176 i PN - EN 1177) dla dzieci o pow.
powierzchni 237,00 m?.
Teren placu zabaw nie bedzie ogrodzony. Projektowany zakres prac obejmuje
montaz:
certyfikowanych urzgdzen placu zabaw — 4 szt.,
tawek — 2 szt.,
— kosza na sSmieci — 1 szt.,
— tablicy informacyjnej — 1 szt.
Plac zabaw wyposazony w urzgdzenia dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat, z ktérych
dzieci bedg mogty korzysta¢ pod opiekg rodzicéw badz opiekundw, umozliwiajgcy
prowadzenie réznych form zajec ruchowych, a w szczegdélnosci pokonywanie
przeszkdd, wspinaczka, itp. Jak réwniez stworzy dogodne warunki do aktywnego
spedzania wolnego czasu oraz przyczyni sie do pobudzenia zycia spotecznego i
kulturalnego na wsi. Plac zabaw bedzie wykorzystywany jako ogélnodostepny dla
matych mieszkancow miejscowosci m. Sufczyce i okolic.
Na terenie placu zabaw, projektuje sie:
- zabudowe certyfikowanych urzgdzen placu zabaw,
- wykonanie utwardzenia w obrebie tawek z kostki betonowej,
- wyréwnanie nierdwnosci terenu oraz obsianie trawg murawowg znoszacg
intensywne uzytkowanie.
2. montaz ogrodzenia ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego o wym. 32 x 19 [m] i wys.
40m .

5.2.Przeznaczenie i program uzytkowy - dane liczbowe

Istniejgce przeznaczenie, sportowo - wypoczynkowe terenu nie ulega zmianie.
Projekt zaktada poprawe warunkéw rekreacji i zabawy dla uczniéw. Program
obejmuje budowe placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej trawiastej oraz instalacje
certyfikowanych zabawek statych i innych elementéw matej architektury.
Podstawowe parametry terenu:

e powierzchnia terenu objetego opracowaniem 3621,00 m?
e |stniejgca powierzchnia zabudowy:
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej — 613,00 m?,
- chodnik z kostki betonowej — 226,00 m?.
- ogrodzenie panelowe —162,70m.

e Elementy projektowane:

- plac zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej — 237 ,00 m?

- chodnik z kostki betonowej - 18,00 m?

- ogrodzenie (pitkochwyty) boiska wielofunkcyjnego — 32 x 19 [m] i wys. 4,0m
e powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) — 2764,00 m?.

5.3.Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu

Przyjeto do opracowania elementy wyposazenia placu zabaw firmy COMES Sokotowscy,
jednakze zastepczo mogg by¢ uzyte produkty innych wytwércéw o porownywalnych
wielkosciach i parametrach.

5.3.1. Urzadzenia zabawowe
1. Hustawka sprezynowa (bujak) ,,BMX”

1.1. Lokalizacja
e 3,5m od projektowanej hustawki sprezynowej ,ZOO” od strony wschodniej,
e 6,5m od projektowanego zestawu rekreacyjnego ,LENKA” od strony
potudniowej.
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1.2. Parametry:

Wymiary [m]
Dtugosc¢ 1,00
Szerokosé 0,55
Wysokosc¢ 1,0
Strefa bezpieczenstwa 3,40 x 3,00
Liczba uzytkownikow 1
Rodzaj prefabrykatu Szt.
K1/S 1

1.3. Rysunek pogladowy:

T
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Lighwyt

Siedziske

1.4. Wykonanie:

- sprezyna z preta o $rednicy 20 mm
- konstrukcja z rur o Srednicy 21 i 60 mm, cynkowana ogniowo i malowana

- gumowe kotka

- siedzisko gumowane lub z tworzywa HDPE

- uchwyty plastikowe

- kotka i pedaty ruchome

- mozliwo$¢ demontazu w okresie zimowym.

2. Hustawka wagowa — Wazka ,,MODRA”

2.1. Lokalizacja

e 4,0m od projektowanej hustawki wagowej ,RYS” od strony zachodnie;j,

550

e 6,0m od projektowanego zestawu rekreacyjnego ,LENKA” od strony

potudniowe;j.

2.2. Parametry:

Wymiary [m]
Diugos¢ 2,00
Szerokos¢ 0,60
Wysokos$é 0,60
Strefa bezpieczenstwa 4,00 x 2,60
Liczba uzytkownikow 2
Rodzaj prefabrykatu Szt.
OK1 2
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2.3. Rysunek pogladowy:

2.4. Wykonanie:
- belka z rury $rednicy 60 mm
- podpora z rury $rednicy 48 mm
- wazka tozyskowana tocznie
- uchwyty ze stali nierdzewnej
- amortyzatory gumowe pod siedziskami
- siedziska gumowane albo z tworzywa HDPE

3. Karuzela ,, Trzmiel”
3.1. Lokalizacja
e 5,0m od projektowanego zestawu rekreacyjnego ,MAJA” od strony wschodniej
i 4,0m od projektowanego zestawu rekreacyjnego ,LENKA” od strony
zachodniej
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e 3,0m od projektowanej hustawki sprezynowej ,KONIK” od strony potnocnej

3.2. Parametry:

Wymiary [m]
Dtugosé 1,5
Szerokos$é 1,5
Wysokos¢ 0,66
Strefa bezpieczenstwa @ 5,50
Liczba uzytkownikow 6
Rodzaj prefabrykatu Szt.
OR 1

3.3. Rysunek pogladowy:




m Plac zabaw dla dzieci w Sufczycach.

Nr projektu:
PW —01/06/10

Staszow

Obiekt: dziatka nr ew. 346/2 w Sufczycach

Nrstr. 13

3.4. Wykonanie:

- stup stalowy z rury $rednicy 114 mm, tozyskowany tocznie, cynkowany

ogniowo i malowany

- oparcia z rury srednicy 33 mm
- talerz napedowy ze stali nierdzewnej

- platforma z blachy aluminiowej 3 mm, ryflowanej (stelaz platformy cynkowany

ogniowo i malowany)

- siedziska z tworzywa HDPE

4. Zestaw rekreacyjny jednowiekowy ,,Pionier C”

4.1. Lokalizacja

e 5,0m od projektowanej karuzeli platformowej ,TRZMIEL” od strony wschodniej
e 6,5m od projektowanych hustawek sprezynowych ,BMX’, ,Z00”, ,KONIK” od

strony potudniowe;j
4.2. Parametry:

Wymiary [m]
Dtugosc¢ 4,5 x3,2
Wysokos$¢ catkowita 3,4
Wysokos¢ podtogi 1,20
Strefa bezpieczenstwa 8,4 x 6,6
Liczba uzytkownikow 5
Rodzaj prefabrykatu Szt.
us 4

UK 8

4.3. Rysunek pogladowy zestawu:
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4.4. Wyk

onanie:

konstrukcja nosna z profilu zamknietego 70x70 mm

dach i wypeienia z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami
rozwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg atrakcje dla dzieci
Sciana skatkowa z guzami chwytnymi, wykonana ze sklejki
wodoodpornej 20 mm

zeslizg z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE
podtoga i elementy wejsciowe ze sklejki antyposlizgowej 18 mm

5.3.2. Mata architektura
1. Kosz parkowy "6"- szt.1
1.1. Lokalizacja

obok tawek

1.2. Rysunek pogladowy:
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2,

1.3. Woykonanie:

- konstrukcja z rury @ 33 mm i blachy 1,5 mm,

- malowane proszkowo,

- kosz oprdznia sie po uwolnieniu zamka poprzez obrét, po oprdznieniu
samoczynnie powraca do pionu,

- przytwierdzony do prefabrykatéw betonowych.

Regulamin placu zabaw — szt.1
2.1. Lokalizacja

e Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
2.2. Rysunek pogladowy:

i L

2.3. Wykonanie:
- tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm),
- ze sklejki wodoodpornej (900x500x10 mm) i profilu zamknietego 30x30 mm

Regulamin powinien zawiera¢ informacje :

1. urzadzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci od lat 3 do 15,

2. dzieci ponizej 8 lat na placu zabaw , muszg znajdowac sie pod opiekg
dorostych ,

3. zabrania sie grania w pitke oraz jezdzenia na rowerach , rolkach itp. na
terenie placu zabaw,

4. zabrania sie wbiegania na zjezdzalnie w kierunku przeciwnym do kierunku
Zjazdu ,
5. zabrania sie wchodzenia na dachy wiez oraz na gérne elementy
konstrukcyjne urzadzen zabawowych ( np. przeplotni , poreczy itd. ),
6. zabrania sie dewastowania urzgdzen ,
7. zabrania sie wprowadzania pséw ,
8. zabrania sie spozywania alkoholu oraz zasmiecania terenu placu zabaw .
9. informacja dot. Zarzadcy terenu : adres , telefon .

Uwagqgi koncowe:

1. Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN
EN 1176 dotyczgcej wyposazenia placu zabaw i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa.
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2. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ zamontowane i uzytkowane zgodnie z
zatgczonymi do nich przez producenta instrukcjami uzytkowania i montazu.
3. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa.
4. Inwestor zaktada , ze poszczegdlne elementy drewniane mogg by¢
zastgpione metalowymi . Urzgdzenia te tez muszg posiadac atesty.
5. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
6. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
5.4.Chodnik
Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla zapewnienia swobodnego dojscia do placu zabaw
zaprojektowano chodnik.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano:
N 6 cm - kostka brukowa prostokatna betonowa koloru czerwonego;
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa;
- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubos$é
warstwy po zageszczeniu
Ukfadajgc kostke brukowg chodnika przy krawezniku nalezy podniesc¢ jej wysokos¢ okoto
1,0 cm ponad krawedz kraweznika.
Spadek podtuzny projektowanego chodnika zgodnie z niweletg projektowanej nawierzchni
skweru. Przekréj poprzeczny chodnika jednospadowy w kierunku istniejgcego rowu
wynoszacym 1,0 %.

5.5.0grodzenie boiska wielofunkcyjnego (pitkochwyty)
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano ogrodzenie o jednej wysokoSci.

Zaprojektowano ogrodzenie kompleksu boiska z czterech stron o dtugosci bokéw 32,0m
x 19,0m i wysokosci 4,0 m.

Przyjeto do opracowania elementy systemu ogrodzenia - pitkochwytow firmy Huck Polska
jednakze zastepczo mogg by¢ uzyte produkty innych wytwércéw o porownywalnych
jakoéci i parametrach technicznych.

Opis rozwigzania projektowego

1. Stupy aluminiowe — profil kwadratowy o wymiarach 80x80 mm, rozstaw stupow: 3m;
3,93; 4,40m, dodatkowe ozebrowanie wzmacnia system i utatwia montaz siatki przy
pomocy specjalnych haczykdéw, kolor zielony, do skrajnych stupéw montowane sg
stezenia stabilizujgce system.

2. Stezenie, zastrzat— wzmacniajg system pitkochwytéw, mocowane do stupa
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3. Tuleja montazowa — mocuje stup w podtozu, osadzona w fundamencie
betonowym na gt. Min. 70cm

4. Akcesoria do siatek ochronnych —m linka stalowa, ocynkowana, srednica 3 mm;
sruba rzymska do naciggania linki stalowej; karabinczyki ocynkowane tgczace
siatke z linkg stalowa
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5. Standardowa siatka ochronna — m bezweztowa, z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, srednica linki 3,0 mm, rozmiar oczka10,0 cm lub 4,5 cm
wzmocnione krawedzie, wytrzymatosc na zerwanie 1,25kN

.
=

7

6. Furtka 1,2m x 2,0m
6. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA | INSTRUKCJE

6.1.Rysunki

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Plan zagospodarowania PS-1.00

2 Pitkochwyty PZ-2.00

3 Fundamenty pod ogrodzenie boiska PZ-3.00

4 Wyposazenie placu zabaw PB-4.00

5

6

6.2.Instrukcje

- Instrukcja uzytkowania i montazu — hustawka sprezynowa ,BMX”

- Instrukcja uzytkowania i montazu — hustawka wagowa wazka ,MODRA”
- Instrukcja uzytkowania i montazu — karuzela , TRZMIEL

- Instrukcja uzytkowania i montazu — zestaw rekreacyjny ,PIONIER C”

- Instrukcja uzytkowania i montazu — kosz parkowy ,6”

- Instrukcja uzytkowania i montazu — regulamin placu zabaw
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. . INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | MONTAZU
COMES

SOKOLOWSCY Nazwa wyrobu : Huslawki wagowe

Odmiana - Hustawka wazka “ Modra” . . = .

1. Przeznaczenie :
Wazka , Modra" sluky do bujania sie w pozycji siedzace) | przeznaczona jest do uzylkowania przez 2 dzieci w wieku do

15 lat. Urzadzenie posiada elastyczne amortyzatory oraz uchwyty ze stall nierdzewnej.
Dia dzieci w wieku od 3 - 7 lat zaleca sig uzytkowanie urzadzenia pod opiekg dorostych, opiekuna lub nauczyciela.

Rys 1.

Wymiary minimalng] przestrzen wolngj, zapewniajace)
bezpieczenstwo uzytkowania. Powierzchnia tego obszaru
powinna zawierat jedna z nawierzchni wg pkt-u 2,3,

Wysokog¢ swobodnego upadku 760 mm.
Ciezar urzgdzenia 25 kg - bez fundameniu,

Strefa bezpieczensiva

2. Instalowanie - tylko w migjscu zapewniajgcym minimalng przestrzen wolng.

2.1 Nawierzchmia obszaru wolnego powinna byc zgodna z PN- EN 1177 :2009r rys 1.

2.2 Obszar wolny powinien by¢ poziomy | wylo2ony jedng 2 nawierzchni wg pkt 2.3

2.3 a. Nawierzchnia piaskowa- piasek o Ziamach od 0.2 do 2 mm , bez czescl lastych | pylastych | ulozony
warstwa minimum 200 mm .

23b Lukny rwir - wir plukany o ziamach zaokraglonych od 3-12 mm | ulozony warstws min 200 mm

2.3 ¢. Wibry drewniane, rozdrobniona kora - specjalnie preparowana kora lub drewno o wielkosci od 15-50 mm ,
utozone warsiwa grubogci min 300 mm

2.3d. Darn/gleba (warstwa powierzchniowa) - warstwa gruboscl minimum 200 mm.

2.3 8, Nawierzchnia syntatyczna zgodna z HIC (EN 1177:2008),

3. Montaz

3.1. Wykopac dwa doly pod prefabrykaty o wymiarach 500x500 | glebokosci 550 mm.

3.2. Wiozyd prefabrykaty w zaglebienia i ustawid w nich huslawke tak aby poziom nawserzchni byt zgodny 2 oznaczemem na
nogach hustawki.

3.3, Zalac otwdr w prefabrykacie zaprawa montazowg Cx15 i odczekad 60 min.

34. Po uplywie tego czasu minimaing strefe uzytkowania o wymiarach jak na rys.1 nalezy zasypac nawierzchnig wediug
punktu 2.2 zgodnie z PN-EN 1177.

3.5, Przekazac urzgdzenie do uzytkowania

UWAGA: Montai powinien wykonaé producent albo osoby do tego uprawnione,

& N

Strefs hezplaczenstwa

.
< 3
E

Prefabrykat hm:jy OK1-2szt

cigzar min. 130 kg 2000

Y

|

350

Froducen! rasireegs solwe prawo 4000
do modyfikac) prefabnkaty belonowego
# rachowsiuiem parameirow Ralaiens
wEgdzenia

Rysunek 2: Rozstaw i ksztalt fundamentow , wielkosc strefy bezpieczenstwa

02 kwiecien 2013r.
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™
Poziom nawierzchni  ———
Przy montatu na nawierzehni gumowe| Producent zastrzega sobie praws
pod kazdy odbof preykleic do do modylikaci prefabrykatu
nawierzchni bryt gumowej nawlerzchni o betorowogo 2 zachowaniem
wymiarach 2502250 mm | 2 521 ) parametrdw kolfwiena urzadzenia
Rysunek 3: Montaz
4, Demontaz.

Fundamenty usuwamy poprzez odkopanie | rozkruszenie.

5. Wymiana zuzytych elementow.
Wymianie podiegaja siedzenia | amortyzatory gumowe. W przypadku dewastacji siedzen, moina je wymienic u
producenta.

6. Kontrola | konserwacja urzadzenia.

Podczas kontroli | konserwac) urzgdzenia nalely postepowad rgodnie 2 PN-EN 1176 - 7 a w szczegdinodci

a) codziennie sprawdzac teren i usuwac z jego nawierzchni wszystkie obce przedmioty | zanieczyszczenia oraz
Wyrdwnywad | uzupeiniat nawlerzchnie migkkie pkt.2.3.

b} sprawdzit po dwbch tygodniach ulytkowania polaczenia sworzniowe | fokyska, luz osiowy konca sicdetka, kidry nie
powinien by wigkszy niz 65 mm. Nastgepne kontrole przeprowadzacd

dwu-trzykrotnie w roku, uwzgledniajac stopien zuzycia | prawdopodobienstwo aktow wandalizmu.

¢} przeprowadzac kontrole raz w roku przez wykwalifikowanego specjaliste lub glecit producentowi , Ktdry
przeprowadzi badania techniczne urzadzenia.

d) prowadzic ksigzke przegladow i kontroli wyposazenia.

&) umiescit na terenach rekreacyjno -sportowyeh wwidocznym i dostepnym migjscu informacie (adres. nr tel.)

o instyluci odpowladajgcejza konserwacjei kantrolgnad terenam

f) kenserwowac urzgdzeniapoprzez malowanieco 2lata zestawememalil  poliuretanowych elementiw stalowychi skiejki

W razie uszkodzenia nalezy niezwlocznie naprawic lub zdemontowac urzadzenie w takiej czesci aby
Uniemoiliwic korzystanie z niego!!!

Po prawidiowym moniazu urzadzenia poziom nawierzchni bezpiecznej powinien byé zgodny z poziomem oznaczonym
na urzadzeniu (naklejka na podporze urzadzenia).
Kazde przeznaczone do montazu na placu zabaw urzadzenie jest oznakowane. Oznaczenie zawiera nastgpujace
informacie; nazwa urzgdzenia lub grupy do kidrej ono nalezy, numer normy przedmiotowe], numer katalogowy urzgdzenia, rok

produkcji, nazwe | adres producenta. A ;
METRYCZKA = : :
URZADZENIA

Malezy zachowat szczegolng ostroznosc przy montazu, konserwacji lub demontazu urzadzenia tak
aby wykonywane prace nie stwarzaly zagrozenia dla uzytkownikéw.

UWAGA: Urzgdzenia naledy zamontowad bezposrednio po przywiezieniu na miejsce przeznaczenia !
Zabrania sig sktadowania {poza fazg prac montazowych) niezamontowanych urzadzern na placu zabaw.

ZYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY | ODPOCZYNKU

Producent:

“ COMES * Sokolowscy Spatka Jawna

26-500 Szydlowiec ul. Kosciuszki 128 A

Tel. (0-48) 617-48-17, 617-680-35 fax(0-48) 617-48-19

www. comes. pl e-mail. comesi@comas.pl 02 kwiecien 2013r.
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(_" () hl F q INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | MONTAZU
A a4 &
SOKOLOWSCY i i Wi

odmiana - Karuzela “TRZMIEL"
Nr katalogowy : 05.37.0

1. Przeznaczenie :

Karuzela , Trzmiel” przeznaczona jest do uzytkowania przez maksymalnie szescioro dzieci w wieku do15 lat. Shuzy do
zabawy w grupie. Wiasciwym sposobem uZylkowsdnia jest zajecie miejsca siedzacego na siedzisku | wprawienie karuzeli w ruch
przy uzyciu talerza napedowego.

Dia dzieci w wieku od 3 do 7 lat zaleca sie uiythowanie urzadzenia pod opieka dorosfych, opiekuna lub nauczyciela.

Rys 1.

Wymiary minimalne| przestrzeni woinej. zapewniajgcej
bezpieczenstwo ulytkowania, Powierzchnia tego obszaru
powinna zawierac jedna z nawierzchni wg pkt-u 2,3

25m

Wysokosd swobodnego upadku 660 mm,
CigZar urzadzenia 110 kg - bez fundamentu.

2. Instalowanie -tylko w migjscu zapewniajacym minimalng przestrzen wolng.
2.1 Nawierzchnia obszan wolnego powinna byd zgadna z PN- EM 1177 -2008r rys, 1,
2.2 Obszar wolny powinien bye paziomy i wyloZzony jedng z nawierzchni wg pkt 2.3 |
2.3a Mawerzchnia piaskows- piasek o ziamach od 0.2 do 2 mm | bez czescl ilastyeh | pylastych | ulozony
warstwa minimum 200 mm
230 Ludny Fwir - dwir plukany o ziarach zaokraglonych od 3-12 mm , diodony warsteg min 200 mm
2.3 . Widry drewniane, razdrobniona kora - spacjaine preparcwana kora jub drewno o weelkosc od 15-50 mm - min 300mm,
23d Dardigleba (warsiwa powserzchniowa) - warstwa grubasel minimum 200 mm.
238  MNawerzchnia syntetycrna zgodna z HIC (EM 1177:2009).

. Montaz

3.1 Wykopad dél pod prefabrykat bet. o wymiarach 600x600 | glebokagci 570 mm ad poziomu nawierzchni
bezpieczne)

3.2 Zaleca sig wykonanie dolu drenazowego 300x300 na gigbokosé 200 mm i wypelnienie go materialem
drenazowymi 2wir, plukane kamyki)

3.3 Wstawic w dol prefabrykat betonowy z rurg OR, Poziom gérej krawgdzi rury powinien by¢ zgodny z poziomem
nawierzchni bezpiecznej ( dopuszeza sig wyslawanie tej rury do 4 cm ponad poziom nawierzchni)

3.4 Ustawic prefabrykat w pionie , dopuszczalne odchylenie 5 stopni od pionu

3.5 Zasypad wstepnia dif fundamentowy obciskajac ziemia.

3.6 Wstawic karuzelg tak aby wycigcie na pierscieniu nogi karuzeli trafilo na zabierak w rurze prefabrykatu.
3.7 Dokreci¢ 2 éruby zabezpieczajgoe M10 na rurze prefabrykatu do oporu skonirowad przeciwnakretks.
3.8 Uzupeinic dol fundamentowy | nawierzchnie bezpieczng wokdt karuzeli ( okrag o Srednicy 5,5 m)

3.9 Przekazac urzadzenie do uzytkowania.

UWAGA: MontaZ powinien wykona¢ producent albo osoby do tego uprawnione.

max & rq
e £
POZIOM NAWIERZCHNI BEZPIECZNES s

[P 2subyM10 |||
tes zabezpieczajgee L
Wyclecie w plerscieniu
dolnym nogi karuzeli
ZABIERAK pod zablerak

L:ﬂ Prawidiowe polozenie
A NI - nogi w rurze prefabrykatu
punkt 3.6

Drenaz
300x300 gigboki 200

Rysunek 2: Kotwienie urzadzenia w gruncie 28 listopad 2012
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Rys.3: Montaz

Po prawidiowym montau urzgdzenia poziom nawierzchni bezpieczne| powinien by zgodny z poziomem oznaczonym
na urzadzeniu (naklejka na podporze urzgdzenia).
Kaide przeznaczone do montazu na placu zabaw urzadzenie jest oznakowane, Oznaczenie zawiera naslepujgce
informacje: nazwa urzgdzenia lub grupy do ktdrej ono nalezy, numer normy przedmiotowe|, numer katalogowy urzadzenia, rok
produkeji, nazwe | adres producenta,

PREVKLADOWA Nemeat .
METRYCZKA oo !
4. Demontaz URZADZENIA

W celu demontazu karuzeli nalezy odkrgcic Sruby zabezpieczajace M10 | wysunac karuzele z rury prefabrykatu. Po
zdemontowaniu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ pozoslaly prefabrykal z rurg przed innymi uzytkownikami placu zabaw.
5. Wymiana zuzytych elementow.

W przypadku zerwania sie nitu aluminiowego talerza karuzeli | rozwiercié urwany nit | uzupelnic nowym. Wymianie
podlegaja rowne? tozyska i elementy ze sklejki lub elemanty z laminatu, Mozna je wymienic u producenta.

6. Kontrola | konserwacja urzadzenia.
Podczas kontroli | konserwacji urzadzen nalezy postgpowaé zgodnia z PN-EN 1176 - 7, a w szozegalnosci:
a) codziennie sprawdzac teren | usuwat z jego nawierzchni wszystkie obce przedmioty | zanieczyszczenia oraz
Wyrdwnywad | uzupeiniad nawierzchnie miekkie pkt 2 3.

b} sprawdzic po dwoch tygodniach uzytkowania potaczenia sworzniowe | loZyska. Nastepne kontrole przeprowadzac

dwu-trzykrotnie w sezonie, uwzgledniajge stopien zuzycia | prawdopodobienstwo aktow wandalizmu.

) raz w roku przeprowadzac kontrole przez wykwalifikowanego specjaliste lub zecié producentowi |, ktdry

przeprowadzi badania techniczne urzadzenia,

d) prowadzic ksigzkg przegladow i konfroli wyposazenia.

&) umiesciéna terenachrekreacyjno-sportowych wwidocznym idostepnym migjscuinformacie (adres,nr tel)

ainstytucji odpowiadajacej za konserwacje | kontrole terenu.

f) co 2 lata konserswowad urzgdzenia poprzez malowanie zestawem emabi poliuretanowych

q) wrazie potrzeby uzupetnic smar L T-4 weiskajac go w otwdr druby mocujace] talerz (rys 3 ).

W razie uszkodzenia naleiy niezwlocznie urzadzenie naprawic lub zdemontowac urzadzenie w takiej
czesci, aby uniemoiliwic korzystanie z niego!ll

Nalezy zachowaé szczegding ostroznoéé przy montazu, konserwaciji lub demontazu urzadzenia tak
aby wykonywane prace nie stwarzaly zagrozenia dla uzytkownikéw.

UWAGA: Urzgdzenia nalety zamontowad bezpo$rednio po przywiezieniu na migjsce przeznaczenia !
Zabrania sig skladowania (poza fazg prac montatowych) niezamontowanych urzgdzeri na placu zabaw.

ZYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY | ODPOCZYNKU

Producent:

* COMES " Sokolowscy Spolka Jawna

26-500 Szydowiec ul. Kosciuszki 128 A

Tel. (0-48) 617-48-17, 617-60-35 fax(0-48) 617-48-19
www.comes.pl  e-mail: comes@comas.pl

28 listopad 2012
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(COM E S INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | MONTAZU
SOKOLOWSCY Nazwa wyrobu : Zestawy rekreacyjne
Odmiana - £estaw rekreacyjny jednowiezowy “PIONIER C”  wr katalogowy : 06.45.0

1. Przeznaczenie :

Zeslaw przeznaczony jes| do uzylkowania przez dzieci w wisku do 15 lal. Uzytkowanie zestawu przyczynia sie do ogdlnego rozwoju
fizycznego dzieci, ktdre moga sig tam wspinac, slizgac na zjezdzalni itd. Wiasciwe uzytkowanie zestawu polega na
przemieszczaniu sie miedzy kolejnymi elementami zestawu korzysiajge ze schodkow, drabinki czy éclanki wspinaczkows]
Korzystanie z zeslizgu powinno sig odbywac w pozycji siedzace| stopami do przodu.

Maksymalna liczba udytkownikdw:

Pionier C - maksymalnie 5 uzytkownikow

2, Instalowanie - tylko w migjscu zapewniajacym minimalng przestrzen wolna,

2.1 Mawierzchnia obszaru wolnego powinna by zgodna z PN- EN 1177 -2009r

2.2 Obszar wolny powinien byt poziomy | wyloZzony jedng 2 nawierzchni wg pkt 2.3 .

2.3 a. Nawierzchnia piaskowa- piasek o ziamach od 0.2 do 2 mm , bez czesci ilastych | pylastych | uloZony
warstwag minimum 250 mm

23b Luzny Zwir - 2wir plukany o ziamach zaokraglonych od 3-12 mm , ulozony warstwa min 250 mm .

2.3 ¢. Widry drewniane, rozdrobniona kora - specjalnie preparowana kora lub drewno o wielkosci od 15-50 mm,
ozone warstwg grubosci min 300 mm,

2.3 d Nawierzchnia syntetyczna zgodna z HIC (EN 1177:2009),

3. Montaz

3.1 Wykopa¢ doly fundamentowe o wymiarach: 400x400 i glgbokosci 550 mm, wrozstawie z rys 2,

3.2 Zmonlowad wslepnie poszczegaing elementy zestawu jak na rys 3.

3.3 Wstawic w doly fundamentowe prefabrykaty betonowe, kotwy w prefabrykaty UK , elementy zestawu | podeprzac w kilku
migjscach tak, aby poziom nawierzchni byt zgodny z oznaczeniami na nogach zestawu, nastepnie wypoziomowad Zestaw, wiwczas
odleglost poziomu nawierzchni bezpiecznej do wierzchu podiogl wiezy powinna wynosic 1200 mm.

3.4 Przykrecic zestaw do prefabrykatow nakretkami M16 z podktadkami a kielichy prefabrykatow UK zalad zaprawa Cx15 .
Odczekad ok 2 godziny do zwigzania zaprawy.

3.5 Dokrgcic wszystkie sruby | nakretki zestawu.Zasypaé doly fundamentowe oraz uzupeini¢ nawierzchnig bezpieczna do grubosci
250 mm.

3.6 Przekazac zestaw do uzytkowania.

UWAGA: Montaz powinien wykonaé producent albo osoby do tego uprawnione.

Po prawidiowym montazu urzgdzenia poziom nawierzchnl bezpieczne] powinien by¢ zgodny z poziomem oznaczonym na
urzadzeniu (naklejka na podporze urzadzenia).
Kazde przeznaczone do montazu na placu zabaw urzadzenie jest oznakowane. Oznaczenie zawlera naslgpujace
informacje: nazwa urzgdzenia lub grupy do ktdrej ono naleiy, numer narmy przedmiotowe), numer katalogowy urzadzenia, rok
produkeji, nazwe | adres producenta

PRZYKLADOWA
METRYCZKA
URZADZENIA
Knstrokeg stalows seslawy
f Pawigrzehnia w strafie upadiu
2 { Stiseany Wolnego |
T 4 Makrgtka M16 S
Pookladka sprezysts
) e BREL
— na zestaw
pratabrykal belonowy US prefabiykat betoncowy UK
4 szt Wyriary 400%&00K300 mm wmiary 400xA00X300 mm
na zestaw cgar min. 80 kg clgdar man. BO kg

Rys. 1 - Kotwienie elementow zestawu w gruncie. czerwiec 2012
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Rys 2.

Wymiary minimalnego obszaru wolnego-strefa bezpieczenstwa, zapewniajace]
bezpieczenstwo uzytkowania. Powierzchnia tego cbszaru powinna zawierac jedng z
nawierzchni wg pki-u 2

Wysokosé swobodnego upadku 1500 mm,

Zaleca sie montaz zjezdzalni tak aby zeslizg nie byl usytuowany w kierunku poludniowym.

czerwiec 2012
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(COM E S INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | MONTAZU

SOROLOWSCY

Nazwa wyrobu ; Urzgdzenia komunaine
Odmiana . Kosz parkowy “ 6

Nr katalogowy : 10.81.0
1. Przeznaczenie :

Kosz parkowy przeznaczony jest do tymczasowego gromadzenia odpadéw | misci

r

. Instalowanie - w migjscach uzytku publicznego.
3. Montaz

Montat urzgdzenia nalety wykonac wybierajac jeden ze sposobdw:
Sposob 1:

3.1, Wykopaé dol o wymiarach 250x600 | glebokosci 450 mm.,

3.2. Watawic kosz w dof | ustawic za pomocy poziomnicy. Po ustawieniu trwale podeprzec.
3.3 Zala¢ ddl betonem B15 1 uksztatiowad beton wedlug rys. 1,

34. Po 7 dniach usunaé podpory, uzupeinic doly nawierzchnig | przekazac urzadzenie do uzytkowania.
Sposab 2:

Wykopad dt‘ﬂ o wymiarach 800x400 | glebokosei 350 mm, Wiozyt w dot 2 prefabrykaty dostarczone przez producenta. Wstawic
w prefabrykaty kosz i ustawic jak w pkt 3. 2. Zala¢ otwory w prefabrykatach zaprawa montazowa Ceresit Cx15 - Po 60 minutach

uzupetni¢ doly nawierzchnig | zabezpieczyé urzgdzenie na okres 24 godzin. Po tym czasie zdjac zabezpieczenia | przekazad
urzadzenie do utytkowania.

UWAGA: Montai powinien wykonaé producent albo osoby do tego uprawnione.

Pa prawidiowym montazu urzadzenia poziom nawierzchni bezpiecznej powinien byé zgodny z poziomem oznaczonym
na urzadzeniu (naklejka na podporze urzadzenia).

Sposéb 1 Sposob 2
zaprawa montazowa CX1

R
H H
prefabrykat betonowy UK

¢ wymiarach 400x400x300 mm gl 11 : r
cigzar min. 70 kg \ 1] i g

600 . 70? kg

5%

— 200 —»

-

Dot. Sposobu 1:

-stosowac beton zwykly wg BN-88/B-06250,

- nasiakliwosé nie powinna przekraczac 5%

- stopien mrozoodpornoéci nie mnigjszy niz F-25
- beton o wytrzymatosci B15

Rysunek 1: Rozstaw fundamentdw oraz sposob fundamentowania.
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Sposob 1 Sposadb 2
]
/_ \\
= ‘Wskazrk poaany
E mrzon ez
.
i | D1 pod fundament AT D6l pod fundamenty
o wym. 250x800 L I o wym._ B00xA00
| glebokadel 450 mm | . gigbokoscl 350 mm
Ciezar urzadzenia 14 kg - bez fundamentu.
Rysunek 2: Montaz
4. Demontaz.

W celu edemonlowania urzadzenia naledy rozkopad | rozkruseyt fundamenty.

5. Wymiana zuzytych elementow.
W przypadku uszkodzenia wymianie podlega cale urzadzenie.

6. Kontrola | konserwacja urzadzenia,
Podczas kontroli | konserwacji urzadzen nalezy postgpowac zgodnie z PN-EN 1176 - T a w szczegdlnosci:

a) sprawdzic dwukrotnie w sezonie, uwzgledniajge slopien zuzycia | prawdopodobienstwo aktdw wandalizmu,
b) konserwowad urzgdzenia popreez malowanie co 2 lata zestawem emalii poliuretanowych

Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc przy montazu, konserwacji lub demontazu urzadzenia tak
aby wykonywane prace nie stwarzaly zagrozenia dla uzytkownikow.

UWAGA! Urzgdzenia nalety zamontowac bezposrednio po przywiezieniu na miejsce przeznaczenia !
Zabrania sig skladowania (poza fazq prac montazowych) niezamontowanych urzgdzen na placu zabaw,

ZYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY | ODPOCZYNKU

Producent:

“ COMES " Sokolowscy Spolka Jawna

26-500 Szydiowiec ul. Kosciuszki 128 A

Tel. (0-48) 617-48-17, 617-60-35 fax{0-48) 617-48-19
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C OM E S INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | MONTAZU
SOKOLOWSCY

MNazwa wyrobu : Urzadzenia komunalne
Odmiana : Regulamin placu zabaw

Nr katalogowy : 10.88.0
Nr katalogowy : 10.88.1

1. Przeznaczenie :
1.1 Regulamin placu zabaw okresla cbowiazki uzytkownikow. wlasciciela placu i jest zalecany przez PN-EN 1176-1 : 2009
do stosowania
na placach zabaw ogéinodostepnych.
1.2 Przy zmianie tresci tablicy moze byc rowniez2 stosowane w innych migjscach jako tablica informacyjna itp.

2. Instalowanie - tylko w miejscu zapewniajacym widocznosc.
3. Montaz

3.1. Wykopat dwa doly pod prefabrykaty o wym: 400 x400 i glgbokosé 500 mm.
Rozstaw dobdw wytyczyd poprzez ustawienie regulaminu w migjscu jego zamontowania
3.2, Wslawic prefabrykaty w przygotowane doty fundamentowe.
3.3 Ustawic regulamin tak aby poziom nawierzchni byt zgodny z oznaczeniem na nogach.
Sprawdzi¢ poziomnicg prawidiowoss ustawienia,
34. Zalac otwory w prefabrykatach zaprawg montazows Cx15 | odczekad 60 min.
Po uphlywia tego czasu minimalng strefe uzytkowania o wymiarach jak na rys 1 nalety zasypad nawierzchnig zgodnie z PN-EN
1177: 2009 . Zabezpieczyc urzadzenie na okres 24 godzin.
3.5 Zdjat zabezpieczenia | przekazad regulamin do ufytkowania

UWAGA: Montaz powinien wykonac producent albo osoby do tego uprawnione.

Po prawidiowym montazu urzadzenia poziom nawierzchni bezpieczne] powinien by¢ zgodny z poziomem oznaczonym
na urzadzeniu (nakiejka na podporze urzadzenia).

L e )

Nr katalogowy :  10.88.0

Noga regulaminu
Nr katalogowy :  10.88.1 = - -
------- 4?-——-—------—-1‘. = = = — —prefabrykat betonowy UK
= ! wymiary 400x400x300 mm
& i cigzar min. 70 kg
: i

'
L]
L
]
'
n
\
L]
\
5
i

o

l— 300 —»

zaprawa montaZowa CX15

Rysunek 1: Rozstaw i ksztalt prefabrykatow betonowych
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Nr katalogowy - 10.88.0 Nr katalogowy :  10.88.1 e

i 1 a: :H
Cigiar urzadzenia 21 kg - bez fundamentu.

2165

Wishaknik pozivmu
D rrciniy
3 ¥

Ty 9| P | 7 I
f’ C Dol pod fundamenty W)
iy by o wym. 400x400 LT | ki

) 1 glebokasci 500 mm

Rysunek 2: Montaz

4. Demontaz.
W celu zdemontowania urzadzenia nalety zdjac tablice odkrecajac 4 sruby imbusowe M8. Nogi demontujemy
poprzez odkopanie | rozkruszenie fundamentaw .
5. Wymiana zuzytych elementow.
Wymianie podlegaja sruby imbusowe M8 | tablica. W przypadku dewastacji mofna ja wymienic u producenta,
6. Kontrola i konserwacja urzadzenia.
Podczas kontroli | konserwac)l urzgdzen nalezy postepowac zgodnie z PN-EN 1176 - 7 a w szczegdlnosci:
a) codziennie sprawdzad teren | usuwad z jego nawierzchni wszystkie obce przedmioly | zanieczyszozenia
b) sprawdzi¢ po dwoch tygodniach uzytkowania polaczenia srubowe, nastgpne kontrole przeprowadzac
dwu-trzykrotme w sezonie, uwzgledniajgc stopien zuzycia | prawdopodobienstwo aklow wandalizmu.
c) preeprowadzad kontrole raz w roku przez wykwaliikowanago specjaliste lub ziecié producentowi | kidry
przeprowadzi badania techniczne urzadzenia.
d) prowadzic ksiazke przegladow i kontroli wyposakenia.
2) umiescié na terenach rekreacyno-sportowych w widocznym i dostgpnym miejscu informacie (adres, nr tel.)
oinstytuci odpowiadajacej za konserwacie | kontrolg nad terenam,
f} konserwowac urzadzenia poprzez malowanie co 2 lata zestawem emalil poliuretanowych elementdw stalowych.

W razie uszkodzenia nalezy niezwlocznie naprawié lub zdemontowaé urzadzenie w takiej czesci
aby wykonywane prace nie stwarzaly zagrozenia dla uzytkownikow.

Nalezy zachowac szczegolna ostroinosc przy montazu, konserwacji lub demontazu urzadzenia tak
aby wykonywane prace nie stwarzaly zagrozenia dla uzytkownikow.

UWAGA. Urzadzenia naleky zamonitowad bezposrednio po przywiezieniu na miejsce przeznaczenial
Zabrania sie skfadowania (poza faza prac montazowych) niezamontowanych urzadzef na placu zabaw.

ZYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY | ODPOCZYNKU

Praducent:

“ COMES " Sokolowscy Spolka Jawna

26-500 Szydtowiec ul. Kosciuszki 128 A

Tel. (0-48) 617-48-17, 617-60-35 fax{0-48) 617-48-19
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Zaswiadczenie
FPan(i) Kondek Jdzef
miejsce zamieszkanig -
ul.11-go Listopada 35

28-200 Staszéw
Jest ezdonkiem .?w;'gtoi:rzyskiej Okregowe; Izby Ingynieréw Budownictwa
o Humerze ewidencyjnym - SWK/BO/IS35m07
| posiada wymagane ubezpicczenie od odpowiedzialnogci cywilnej,
Niniejsze zafwiadezenie Jest wazne od dnia 01-01-201 3 do 31-12-2013

—_—

Swiglokrzyska Okregows lzba Inzynierow Budownictws
Leonarda 18: tel 41 244 64 1 3, 1el. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 g2
WWw.swk.piib.org.pl, e-mail Swr@pnb,org.pf
Bank Pakag £.4 OdKieice, nr rach. 58 IE‘-J{JI3?P11':T?{?'H[?{]TE'EDSEM’
Godziny pracy biura: popiedzialok Wiorek, crwarok Piglek - od 10:00 do 1600, grogs - neczynme
Godziny pracy cz Vielni: wiorek - od 1000 dn 1600

25-304 Kielce, ul




