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Warunki techniczne modernizacji urzadzenh oSwietlenia ulicznego

W odpowiedzi na Paristwa pismo BKS.1.033.9.2019 z dnia 14.12.2020r. biorgc pod uwage fakt, ze
organizacja i finansowanie o$wietlenia jest zadaniem wifasnym Gminy, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko wyraza zgode na planowana przez Gmine Olesnica
modernizacje podwieszonych na liniach energetycznych urzgdzert oswietlenia drég i ulic na terenie
Gminy Olesnica przy jednoczesnym spelnieniu warunkéw:

|. Zakres prac:

1a. Wymiana stanowiacych wiasno$é PGE Dystrybucja S.A. opraw oswietleniowych zamontowanych
na stupach linii energetycznych niskiego napiecia na howe oprawy wraz z osprzetem.
1b. Wymiana istniejacych i zabudowa nowych opraw stanowiacych wiasnoé¢ Gminy Olesnica.
Lokalizacja, typ | moc opraw wg uznania inwestora i projektanta
2. Moedernizacja urzadzen sterowania i pomiaru.,
3, Przebudowa obwodow oswietleniowych zasilajacych oprawy.

I, Warunki techniczne:

1. Oprawy winny by¢ zabudowane na stupach linii NN w sposéb nie utrudniajgcy dostgpu do
elementéw linii dystrybucyjnej. Nalezy stosowaé wyfacznie oprawy oswietleniowe LED -
wykonane w || klasie ochronnosci. W celu zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego
opraw o$wietleniowych nalezy zastosowac bezpieczniki topikowe instalowane na przewodzie o
wartosci wynikajacej z mocy opraw zabudowanych w oprawach bezpiecznikowych np. SV
19.25. Do zasilania opraw oéwietleniowych na stupach zastosowaé kabel typu YKY 3x2,5mm?,
Pofaczenie kabla do sieci elektroenergetycznej wykonaé przy uzyciu zaciskéw izolowanych.
Nowe lampy zamacowad na wysieghikach rurowych nad przewodami linil niskiego napiecia. Do
montazu opraw | przewoddw uizywal osprzetu zabezpieczonego antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe.

Zdemontowac wszystkie elementy, ktére stang sig zbedne po zabudowie i podtaczeniu nowych
opraw { oprawy, wysiegniki, podstawy BNu, przewody przytaczeniowe, zaciski).

2. Nowe punkty sterowniczo-pomiarowe zabudowaé na stacjach i umieéci¢ w oddzielnych
skrzynkach SOM-3 przystosowanych do zabudowy w przysziosci tréjfazowych ukladéw
pomiarowych. Szafki oéwietleniowe winny mieé wyodrebniong cze$é pomiarowa. Zasilanie
wszystkich punktéw SOM-3 wykonaé przewodem lub kablem o przekroju co najmniej 4x25
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mm? w miare mozliwosci z oddzielnych podstaw n.n. rozdzielnic stacyjnych lub poprzez
zabudowe dodatkowych pét w skrzyniach stacyjnych. Przytacza do SOM prowadzi¢ w rurach
typu BE 50, odpornych na promieniowanie UV i osprzecie szczelnym prod. Arot. Punkty SOM-3
wyposazy¢ w zegar przefgczajacy, zabezpieczenia przedlicznikowe w postaci samoczynnych
wytacznikéw nadmiarowo-pradowych z charakterystykg C. Naleiy zastosowal samoczynne
wylgczniki  nadmiarowo-pradowych selektywne o pradzie znamionowym zgodnym z
warunkami technicznymi zasilania dla danego punktu oraz zabezpieczenia odplywowe
obwodowe. '

3. Zgodnie z Wytycznymi Budowy Sieci Elektroenergetycznych, obwody oswietlenia ulicznego
nalezy realizowa¢ jako wyodrebnione w stosunku do przewoddw linii rozdzielczych, wykonane
przewodami izolowanymi. W tym celu istniejgce obwody oswietleniowe nalezy wymieni¢ na
nowe przewodem AsXSn 2x25mm?,

Zabudowane urzgdzenia, przystosowane do montazu w przestrzeniach zewnetrznych, winny
posiada¢ wymagane atesty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

IIl. Warunki wykonywania prac i formalne:

=

Nalezy opracowad i przedstawié do uzgodnienia w RE Buskc dokumentacje projektowa.
Dokumentacja powinna m.in. zawieral szczegotowa inwentaryzacje istniejageych urzadzen
z informacjg o ich wiasnoséci oraz okreélaé stan projektowany - réwniez w formie zestawien stupow
wykorzystywanych na poszczegdlnych liniach nn i w miejscowosciach. Niezbedne sj uzgodnienia
robocze w RE Busko, ‘

2. Prace na sieci energetycznej zwigzane z modernizacjg oswietlenia wykonywaé w technologii prac
pod napieciem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wylgczenie stacji trafo lub linii
dystrybucyjnej przy zachowaniu obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A. procedur i ,Instrukciji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.AY z
uwzglednieniem mozliwoséci samodopuszczenia brygad wykonawczych. Osoby wykonujgce prace
powinny posiadac odpowiednie uprawnienia i upowaénienia.

3. Stanowigce wlasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. materialy z demontazu nalezy zwrdci¢ do magazynu
RE Busko. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest wykonanie inwentaryzacji i spisanie
porozumienia w sprawie zwrotu materiatéw z demontazu.

4, Po wykonaniu prac nalezy dokonal zgiloszenia do odbioru przedstawiajgc  szczegdiows
dokumentacje powykonawczg, opracowang z podziatem na punkty sterowania. W dokumentaciji
uwzglednié sprawe witasnosci majatku.

5. Dysponowanie przez Gming Olesnica majatkiem oswietleniowym stanowigcym wiasno$¢ PGE
Dystrybucja S.A. moize odbywaé sie jedynie pod warunkiem zawarcia oddzielnej ,Umowy
udostepnienia urzadzer oéwietleniowych” umowa taka powinna byé zawarta na okres nie krotszy
niz 3 lata a miesieczna stawka optaty od jednego punku swietlnego w 2020 r wynosi 2,65 zf netto +
obowigzujaca stawka podatku VAT. O niniejszym fakcie informowaliSmy Parnstwa pismem
RM/MP/2139 z dn. 06.06.2018r. Obowigzujacy wzér umowy przesyiamy w zalaczeniu.

6. Wykorzystanie stupdéw linii niskiego napigcia do zabudowy urzadzerh oswietleniowych
stanowigcych wtasnoéé gminy (oprawa, przewdd zasilajacy oprawe, szafka o$wietleniowa) bedzie
mozliwe jedynie po zawarciu oddzielnej umowy udostepnienia  infrastruktury
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10.

elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzern oéwietlenia drogowego. O niniejszym fakcie
informowali$my Panstwa pismem RM/MP/2139 z dn. 06.06.2018r. Oboquujqcy wzor umowy
przesylamy w zafaczeniu.

W przypadku przebudowy, modernizacji badZ likwidacji linii dystrybucyjnej nn lub stacji trafo
odtworzenie/przebudowe urzgdze’d oswietlenia zobowiazana bedzie wykona¢ Gmina wiasnym
kosztem i staraniem.

Po wykonaniu modernizacji zaktualizowane zostang Zasady wspdfpracy z Gming, Zasady wspofpracy
ruchowef i specyfikacja urzadzen zawarta w zatacznikach do w/w umoéw oraz umowy kompleksowe
lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

W przypadku. zamiaru rozbudowy oswietlenia o nowe punkty sterowania lub potrzeby zwigkszenia
mocy przytaczeniowej nalezy wystapi¢ do RE Busko z oddzielnymi wnioskami o okreslenie warunkow
przyltaczenia. ‘

Zabezpieczenia przedlicznikowe dla poszczegdinych punktéw odbioru powinny odpowiadaé
przypisanej mocy przytaczeniowej wg nizej podanej tabeli:

Prad znamionowy
Moc przyfaczeniowa zabezpieczenia
Whioskowana preedlicznikowego
[kw] [A]
Uktad 1f Ulkdad 3f
1 1-4 6
2 5-6 10
3 7-10 16
4 11-13 20
5 14- 16 25
6% 1721 32

* - w przypadku zastosowania oswietleniowej

transformatorowej

skrzynki na stacji

Warunki niniejsze sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
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