PROJEKT BUDOWLANY

»Budowa drogi wewnetrznej na dz. ew. nr 675i 662 w Olesnicy.”

Gmina: OLESNICA

Powiat: STASZOWSKI

Wojewédztwo: SWIETOKRZYSKIE

Lokalizacja: dzialka ewidencyjne 675 1 662, — obrgb Olesnica
Inwestor: GMINA OLESNICA

Branza: DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Konrad Ggdek
uprawnienia SWK/0069/PBD/17

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Jakub Adamus

uprawnienia PDK/0062/POOD/17

Data opracowania — 2019r.



OPIS TECHNICZNY

1 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego budowy odcinka drogi
wewnetrznej posadowionej na dzialce ewidencyjnej nr 675 1 662 — w Ole$nicy.
Projekt zostal opracowany w oparciu o decyzje lokalizacyjna DKS.6733.3.2017
z dnia 12.09.2017r.
Przedmiotowa droga jest droga wewnetrzna, ktora nie musi spelnia¢ wymagan
dotyczacych drég publicznych.
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ewid. Olesnica, gm. Ole$nica, powiat staszowski,
wojewoddztwo §wietokrzyskie na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 675 1 662.

Calos$¢ prac wykonana zostanie na w/w dziatce bedacych w zarzadzie Inwestora.

Zakres robot obejmuje:

e wykonanie stabilizacji podloza

e wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
e wykonanie warstwy wigzacej z BA KR I gr. 4cm,

e wykonanie warstwy $cieralnej z BA KR I gr. 4cm,

e wykonanie poboczy z materialu kamiennego,

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejagcym przedmiotowa droga jest droga gruntowa.



3 PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga wewnetrzna w m-ci Olesnica.

- Klasa drogi: droga wewnetrzna

- Dhugos¢: 750m

- Przekroéj: drogowy — szer. jezdni 3,50m
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Pobocza: o szerokosci 0,75m,

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

4 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Zjazdy indywidualne do posesji na przedmiotowym odcinku nie podlegaja
przebudowie, zostang jedynie wyréownane kruszywem do wysokos$ci nawierzchni

na szerokos$ci poboczy.

S PRZEKROJE TYPOWE

Spadki poprzeczne jezdni zgodne ze stanem istniejacym. Pochylenie poprzeczne poboczy

wynosi 8%.

6 ODWODNIENIE

Odwodnienie na calym odcinku pozostaje bez zmian, jest powierzchniowe, dzigki

zastosowaniu odpowiednich pochylen podluznych i poprzecznych.



7 OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji liniowych, ktorych realizacja
spowodowa¢ moze oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji, a jego charakter jest
chwilowy, nieciagly, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowany wylacznie wzdhiz trasy
inwestycji.

Planowana inwestycja bedzie cechowala si¢ dwiema fazami: fazg budowy i faza
eksploatacji. Faza budowy bedzie charakteryzowata si¢ niewielkim w skali roku
oddziatywaniem na powietrze oraz na klimat akustyczny i powierzchni¢ terenu.
Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na terenie istniejacych drég gminnych oraz na gruntach
rolnych wykupionych od prywatnych wiascicieli w celu poszerzenia i przedhuzenia pasa
drogowego. Oddziatywanie na powietrze powodowane bedzie emisja zanieczyszczen
pochodzacych ze spalania oleju napgdowego w silnikach maszyn, ktére uzywane beda do
realizacji budowy. Praca maszyn bedzie wigzata si¢ roOwniez z powstawaniem hatasu
mogacego powodowacé wystepowanie ponadnormatywnego poziomu hatasu. W fazie budowy
wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac unikngé
przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktore moglyby wplyna¢ na
stan czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary, farby itp.). Oddziatywanie to skonczy
si¢ jednak z chwilg zakofczenia robdt budowlanych. Faza eksploatacji nie bedzie posiadata
okreslonego czasu trwania. Bedzie cechowala si¢ oddziatywaniem na $rodowisko
projektowanego  przedsiewzigcia na poziomie nie powodujacym  przekroczenia
dopuszczalnych poziomoéw ustalonych przepisami prawa we wszystkich komponentach
srodowiskowych.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze podlegajacym ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
pozniejszymi zmianami) — Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Pobliskie

tereny objete Naturg 2000 to Kras Staszowski w odlegtosci ok. 11 km oraz Ostoja Zyznéw w



odleglosci ok. 16 km. Realizacja zadania nie wplynie negatywnie na najblizsze ujecia wody

podziemne;j.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:

wlasciwie gospodarowa¢ odpadami wytworzonymi podczas przebudowy w tym
minimalizowa¢ ich ilo$¢ oraz prowadzi¢ selektywng zbidorke w szczegdlnych
pojemnikach w warunkach zabezpieczajacych przed dostepem os6b postronnych.
zastosowac $rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska srodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od
pracujacych maszyn i urzadzen,

roboty zorganizowa¢ w sposOb minimalizujacy ich wplyw na stan powietrza
atmosferycznego i ucigzliwo$¢ halasowa,

organizowac plac budowy i jego zaplecze uwzgledniajac ochrong powierzchni ziemi w
sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu,

Wykorzystywac sprz¢t sprawny technicznie,

grunt zanieczyszczony unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawag o odpadach,

nadmiar mas ziemnych wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

tern inwestycji oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami niepozadanymi,

zastosowac urzadzenia i technologie przyjazne srodowisku,

po zakonczeniu prac teren przylegly teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

8 NAWIERZCHNIE DROGOWE

8.1 Kategoria obcigzenia ruchem

Kategorie obciazenia ruchem przyijeto, jako KR1.

8.2 Grupa nosnosci podtoza

Ze wzgledu na posadowienie drogi w niewielkim nasypie oraz wystepowania swobodnego

zwierciadla wody od 1m do 2m warunki wodne przyjeto, jako przecigtne. Podloze gruntowe

na terenie planowanej inwestycji stanowig grunty gliniaste — watpliwe. Biorac pod uwage



warunki gruntowo wodne okresla si¢ grupe nosnosci podloza jako G2. W celu doprowadzenia
podioza nawierzchni do grupy nosnosci G1 projektuje si¢ wykonanie warstwy z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa grubosci 15cm. Glgboko$¢ przemarzania gruntu
okreslona wg Polskiej Normy wynosi Im. Dla KR1 przyjmuje si¢ minimalng grubo$é

nawierzchni z uwagi na przemarzanie rowng 45cm.

Projektowana nawierzchnia spetnia ten warunek.

8.3 Rozwiqgzanie projektowe

Opierajac si¢ na powyzszych przestankach zaprojektowano nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:

- Ulepszone podloze — stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5MPa o gr. 15cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

o gr. 20cm
- Warstwa wiazaca BA KR1 0/12.8mm o gr. 4cm

- Warstwa Scieralna z BA KR1 0/12.8mm o gr. 4cm




Staszow, 04.10.2019r.

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,,Budowa obwodnicy Ole$nicy w zwiazku
z realizowang inwestycja uruchomienia zaktadu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger
w Olesnicy.” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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