CHODNIK PROJEKTOWANY — kostka brukowa
szerokos¢ 2,00m

PRZEKROJ TYPOWY
PROJEKTOWANY

(przekro) uliczny — ODCINEK 7 CHODNIKIEM)

JEZDNIA UTWARDZONA
szerokos¢ 6,00m

POBOCZE — kruszywo kamienne
szerokosc 0,75m

PAS RUCHU PAS RUCHU
3,00m 3,00m

6cm | BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

5em | PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA

15cm | KRUSZYWO LAMANE 0/32mm  STABILIZOWANE MECHANICZNIE
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30cm| OBRZEZE BETONOWE 8X30cm
S5em | PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA
10cm | LAWA BETONOWA

8em | ISTMIEJACE WARSTWY BITUMICZNE
25¢m| ISTNIEJACA PODBUDOWA

MIESZANKA MNERALNA 0/32mm

-0,06
5%

sr.gr. 10cm

Nazwa opracowania:

D= ohids

wPrz odcinka obwodnicy Olesnicy - droga gminna nr 356005T od km 0+960,00 do km 1+929,00"

Adres obiektu: Gmina: OLESNICA, Powiat; STASZOWSKI, Wojewddztwo: SWIETOKRZYSKIE

Jednostka projektujaca: Zleceniodawca:

db projekt Gmina Olesnica
Konrad Gadek ul. Nadstawie 1
ul. Jana Pawla Il 3/28 28-220 Olesnica
28-200 Staszow
Tytut rysunku:
PRZEKROJ TYPOWY skala 1:500 Nrrys.:2c  Data opracowania: 2019r.
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. Podpisy:

Projektant: mgr inz. Konrad Gadek SWK/0069/PBD/17

Opracowali:




