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1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 356003T
Bydtowa — Sydzyna od km 0+000,00 do km 0+455,00.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta migdzy Gming Olesnica z siedziba w Olesnicy przy ulicy
Nadstawie 1, a firmg db projekt Konrad Gadek z siedzibg w Staszowie
przy ul. Jana Pawta II 3/28.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072.

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001, Czes¢ 1.

e Podktad sytuacyjno-wysokosciowy pozyskany z powiatowych zasobow
geodezyjnych zaktualizowany w listopadzie  2018r. — ,mapa do celow
projektowych”.

e Ustalenia z Inwestorem.

e Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace)



3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporzgdzenie projektu przebudowy drogi gminnej

nr 356003T Bydtowa - Sydzyna od km 0+000,00 do km 0+455,00.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ewid. Podlesie, gm. Olesnica, powiat

staszowski, wojewodztwo swigtokrzyskie na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow
numerami 1254, 1, 1255.

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy konstrukcji jezdni, urzadzen

odwadniajacych oraz wszystkich elementow drogi zapewniajacych jej prawidlowe

funkcjonowanie.

Zakres opracowania dla przedmiotowego odcinka drogi obejmuje:

wykonanie robot ziemnych,

remont urzadzen odwadniajacych (umocnienie rowow),

wykonanie wzmocnienia podloza,

wykonanie podbudowy z materiatow kamiennych,

wykonanie warstwy wigzacej z BA KR 1,

wykonanie warstwy $cieralnej z BA KR I,

wykonanie poboczy z materiatu kamiennego,

remont mostu polegajacy na wymianie bariero-poreczy, malowaniu konstrukcji
nos$nej, wymianie dylatacji, wymianie nawierzchni jezdni, remoncie nawierzchni
stozkow,

montaz barier energochtonnych.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia

terenu (kable teletechniczne, gazociagow., wodociagow) nalezy prowadzié

recznie.



4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejagcym przedmiotowa droga posiada jezdnie bitumiczna. W granicy

opracowania wystepuja skrzyzowania zgodnie z planem sytuacyjnym.

5 DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga gminna w m-ci Podlesie.

- Klasa drogi: droga gminna

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

- Przekroj: drogowy — szer. jezdni 4,00m

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Pobocza: o szerokosci 0,75m,

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

O$ przedmiotowego odcinka drogi dowigzano do stanu istniejacego przejmujac
kilometraz poczawszy km 0+000,00. Poczatek przedmiotowej drogi stanowi

skrzyzowanie z drogg powiatowg relacji Olesnica - Polaniec.

6.1 OPIS TRASY

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie remontu jezdni bitumicznej. Przebieg
drogi uzalezniony jest od warunkow terenowych jak rowniez od potozenia
1 uksztattowania dziatek, na ktorych ma by¢ ona zlokalizowana. Projektowana droga
posiada¢ bedzie jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 4,00m oraz obustronne pobocza

o szerokosci 0,75m.



6.2 SKRZYZOWANIA

Potozenie sytuacyjne skrzyzowan wystepujacych w ciggu przedmiotowej drogi
lokalizacyjnie pozostaje bez zmian. W ramach niniejszej przebudowy projektowana jest
gléwnie korekta tukow wyokraglajacych, szerokosci wlotéw oraz ich regulacja

wysokosciowa (zgodnie z planem sytuacyjnym).

6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSES]I

Zjazdy indywidualne do posesji na przedmiotowym odcinku nie podlegaja
przebudowie, zostang jedynie wyréwnane kruszywem do wysokosci nawierzchni na

szerokos$ci poboczy.

6.4 RUCH PIESZY

Ruch pieszy wzdhiz catego przedmiotowego odcinka drogi odbywac si¢ bedzie

poboczami utwardzonymi materiatem kamiennym.

7 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcego stanu
nieznacznie wynoszac niwelete ponad przylegajacy teren. Zastosowano tuki pionowe
o promieniach wigkszych od min. dopuszczalnych.

Ponadto do przedmiotowego odcinka drogi nalezy wysokosciowo dowigzaé

istniejace zjazdy i skrzyzowania.



8 PRZEKROJE TYPOWE

Na catym odcinku przekrdj poprzeczny jest jednostronny o pochyleniu 2%.
Pochylenie poprzeczne poboczy wynosi 8%. Pochylenia poprzeczne wlotow nalezy

dowigza¢ do stanu istniejgcego.
9 ODWODNIENIE

Odwodnienie na calym odcinku zostato zaprojektowane, jako powierzchniowe,

dzieki zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

10 ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje si¢ frezowanie nawierzchni w celu powigzania wysokosciowego
istniejacych i projektowanych elementéw drogi. Material pochodzacy z rozbiorki nalezy

wywiez¢ na odktad (utylizacja w gestii wykonawcy).
11 ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si¢ wykonywanie robot ziemnych zwigzanych ze zdjeciem humusu,

wykonywaniem nasypoéw 1 wykopow pod nowoprojektowang konstrukcje jezdni.
12 UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sgsiedztwie istniejacej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w
postaci sieci elektrycznej, teletechnicznej, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ rgcznie.



13 ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycigcia zadnych drzew ani

krzewow.

14 OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji liniowych, ktérych realizacja
spowodowa¢ moze oddzialywanie na §rodowisko w ré6znych jego komponentach. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji, a jego charakter jest
chwilowy, nieciaggly, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowany wytacznie wzdtuz trasy
inwestycji.

Planowana inwestycja bedzie cechowata si¢ dwiema fazami: fazag budowy i faza
eksploatacji. Faza budowy bedzie charakteryzowata si¢ niewielkim w skali roku
oddzialywaniem na powietrze oraz na klimat akustyczny i powierzchni¢ terenu.
Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na terenie istniejacych drég gminnych oraz na
gruntach rolnych wykupionych od prywatnych wiascicieli w celu poszerzenia i
przedluzenia pasa drogowego. Oddziatywanie na powietrze powodowane bedzie emisjg
zanieczyszczen pochodzacych ze spalania oleju napedowego w silnikach maszyn, ktére
uzywane beda do realizacji budowy. Praca maszyn bedzie wigzala si¢ roéwniez z
powstawaniem hatasu mogacego powodowaé wystgpowanie ponadnormatywnego
poziomu hatasu. W fazie budowy wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w
trakcie prowadzonych prac uniknaé przedostania si¢ do gruntu 1 dalej do wod
gruntowych substancji, ktére mogltyby wplynac¢ na stan czystosci wod gruntowych (olej
napedowy, smary, farby itp.). Oddziatywanie to skonczy si¢ jednak z chwilg zakonczenia
robot budowlanych. Faza eksploatacji nie bedzie posiadata okreslonego czasu trwania.
Bedzie cechowala si¢ oddzialywaniem na $§rodowisko projektowanego przedsiewzigcia na
poziomie nie powodujagcym przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw ustalonych

przepisami prawa we wszystkich komponentach srodowiskowych.



Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest na obszarze podlegajacym ochronie

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.

880 z pdzniejszymi zmianami) — Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Pobliskie tereny objete Naturg 2000 to Kras Staszowski w odlegtosci ok. 11 km oraz

Ostoja Zyznéw w odlegtosci ok. 16 km. Realizacja zadania nie wptynie negatywnie na

najblizsze ujgcia wody podziemne;.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:

wlasciwie gospodarowa¢ odpadami wytworzonymi podczas przebudowy w tym
minimalizowa¢ ich ilo§¢ oraz prowadzi¢ selektywng zbioérke w szczegdlnych
pojemnikach w warunkach zabezpieczajacych przed dostepem osob postronnych.
zastosowa¢ $rodki organizacyjne 1 techniczne w celu ochrony $rodowiska
srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi
pochodzacymi od pracujacych maszyn i urzadzen,

roboty zorganizowa¢ w sposob minimalizujacy ich wplyw na stan powietrza
atmosferycznego i ucigzliwo$¢ hatasowa,

organizowa¢ plac budowy i jego zaplecze uwzgledniajac ochrong powierzchni
ziemi W SposOb zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu,

Wykorzystywac sprzgt sprawny technicznie,

grunt zanieczyszczony unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawg o odpadach,

nadmiar mas ziemnych wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

tern inwestycji oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed osobami niepozadanymi,
zastosowac urzadzenia 1 technologie przyjazne srodowisku,

po zakonczeniu prac teren przylegly teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

15 NAWIERZCHNIE DROGOWE

15.1Kategoria obcigzenia ruchem

Kategorie obciazenia ruchem przyjeto, jako KR1.




15.2Grupa nosnosci podtoza

Ze wzgledu na posadowienie drogi w niewielkim nasypie oraz wyst¢powania
swobodnego zwierciadta wody od 1m do 2m warunki wodne przyjeto, jako przecigtne.
Podtoze gruntowe na terenie planowanej inwestycji stanowig grunty gliniaste — watpliwe.
Biorgc pod uwage warunki gruntowo wodne okresla si¢ grupg nosnosci podtoza jako G2.
W celu doprowadzenia podloza nawierzchni do grupy nosnosci G1 projektuje si¢
wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa grubosci 15cm.
Glebokos§¢ przemarzania gruntu okreslona wg Polskiej Normy wynosi 1m. Dla KR1
przyjmuje si¢ minimalng grubo$¢ nawierzchni z uwagi na przemarzanie réwna 45cm.

Projektowana nawierzchnia spetnia ten warunek.

15.3Rozwiqgzanie projektowe

Opierajac si¢ na powyzszych przestankach zaprojektowano nastepujacg peing
konstrukcj¢ jezdni rowniez na poszerzeniach:

- Ulepszone podloze — stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa o0 gr. 15cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

o gr. 20cm
- Warstwa wiazaca BA KR1 0/12,.8mm o gr. 3cm

- Warstwa $cieralna z BA KR1 0/12.8mm o gr. 3cm
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e ZALACZNIK 1: Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytulowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w_ §2.2.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym

Kolejnos¢ realizaciji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce

robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ roboty ziemne a nastepnie

przystapi¢ do wykonania konstrukcji jezdni.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania, przepust, uzbrojenie

terenu (sie¢ teletechniczna, elektryczna).

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

FElementem zagospodarowania dzialki lub terenu, ktoéry moze stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji  robdt  budowlanych beda wystepowaly typowe dla

wielobranzowych inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z

wykonywania robét ziemnych, z wykonywania robot bitumicznych, z uzyciem

sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy

(zagrozenie lokalne).

Miejsce 1 czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét

budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdot budowlanych. Instruktaz

powinien okreslaé: zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,

Zabezpieczajace] przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad

pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

12



Analiza
Usytuowania drogi w pasie terenu wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi.

Przebudowa drogi gminnej nr 356003 T Bydlowa - Sydzyna.

Na podstawie § 7 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 124)

1. Wzajemne rozmieszczenie elementéw drogi oraz urzadzen infrastruktury

technicznej, w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.
Elementy przedmiotowej drogi oraz urzadzenia infrastruktury technicznej mieszczg si¢ w
pasie drogowym. Jego minimalna szeroko$¢ wynosi 6,00m, szeroko$¢ jezdni 4,00m . W
najmniejszym przekroju pasa drogowego 6,00m szerokos$¢ drogi wraz z poboczami i
urzadzeniami odwadniajgcymi wynosi 5,50m.
2. Sposob etapowego i docelowego odwodnienia.
Odwodnienie drogi odbywa si¢ dzigki zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych
(zgodnych z obowigzujacymi warunkami technicznymi) oraz poprzecznych. Droga na
odcinkach prostych posiada przekroj poprzeczny 0 zasadniczym pochyleniu 2%.

3. Sposéb wysokosciowego rozwigzania.

W ramach projektowanej przebudowy drogi przewiduje si¢ wykonanie nowych warstw

bitumicznych grubosci 8cm. Wysoko$¢ niwelety zostanie podniesiona o 8cm.

4. Wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia.

Przy przedmiotowej drodze gminnej nie wystepuja gatunki drzew objete ochrong przez

prawo polskie, kolidujace z przebiegiem projektowanej ulicy.
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5. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczego6lnosci

wystepowanie gruntéw o malej no$nosci oraz terenow zalewowych.

W obrgbie opracowania wystepuja grunty klasy G2. Obszar objety opracowanie nie

znajduje si¢ w terenie zalewowym.

6. Podstawowe uwarunkowania ochrony Srodowiska, a w szczegdlnoSci sposoby

ochrony przed nadmiernym halasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Przebudowa wskazanej w zgloszeniu nawierzchni drogi gminnej w zakresie wptywu
na $rodowisko 1 zdrowie ludzi nie tylko nie pogorszy istniejacych juz warunkéw
1 nie wpltynie negatywnie na komponenty Srodowiska, lecz w dtuzszej perspektywie
czasowej znaczaco poprawi stan lokalnego $§rodowiska naturalnego poprzez zdecydowang
redukcje liczby awarii pojazdéw na tej drodze, lokalnych wyciekow olejow, ptyndéw
samochodowych oraz substancji chemicznych z uszkodzonych opryskiwaczy. Dodatkowo
przebudowa nawierzchni drogi wplynie na obniZenie spalania paliw oraz zmniejszy
si¢ hatas 1 drgania spowodowane najezdzaniem przez pojazdy na nierdwnosci.
Nie zmienig si¢ parametry 1 wlasciwosci materialdw mogacych mie¢ wpltyw na

srodowisko uzytych do wykonania drogi w stanie istniejacym i projektowanym.
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