mgr inz. Bogdan Wisniewski
28-230 Potaniec ul. Kosynieréow 1/7
tel. 502 511 244 e-mail: wisniewski@bt-w.pl

Nazwa
zamowienia:

Adres obiektu
budowlanego:

Grupa robét:

Klasa robét:

Kategoria robot:

Nazwa i adres

Zamawiajgcego:

Opracowat:

Spis zawartosci:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KEPIE |

Olesnica, Kepie, gm. Oles$nica; powiat staszowski; woj. $wietokrzyskie
obreb geodezyjny: Olesnica

obreb geodezyjny: Kepie ‘

jednostka ewidencyjna: 261203_2 Olesnica - obszar wiejski

71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45100000-8 Przygotowahie terenu pod budowe

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
i rurociggéw do odprowadzania sciekow

Gmina Olesnica
28-220 Olesnica; ul. Nadstawie 1

Bogdan Wisniewski

I Czesc¢ opisowa
I Czes¢ informacyjna
1 Czes¢ rysunkowa

*** STYCZEN 2020 ***




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY PFU/2020
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCU OLESNICA | KEPIE
Inwestor: Gmina Olesénica; ul. Nadstawie 1; 28-220 Olesnica

Spis zawartosci

|
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1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Czes¢ opisowa

Opis 0g6Iny przedmiotu zamdwienia

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres
rob6t budowlanych

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Cechy obiektu

Wymagania technologiczne

Wymagania budowlane i materiatowe

Wykonanie robét

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wymagania og6lne

Materiaty

Transport

Wykonanie robét wraz z projektem

Kontrola jakosci robot

Odbidr robot

Czes¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie  Zamawiajgcego  stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawa

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
rob6t budowlanych, w szczegdélnosci:

Czes¢ rysunkowa
Plan sytuacyjny skala 1 : 1000 rys nr 1
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I CZESC OPISOWA

1. Opis 0goéIny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci
wodociggowe] J110mm o dlugosci ok. 1750 m w miejscowosci Olesnica i Kepie
gm. Olesnica pow. staszowski.

Zaméwienie pn.: ,Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociggowe;
w miejscowosciach Olesnica i Kepie" ma na celu poprawe jakosci zycia mieszkancow
i bezpieczenstwa przeciwpozarowego na rozpatrywanym terenie.

Potrzeba budowy wynika z koniecznosci dostawy wody o jakosci odpowiadajgcej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca2007r. (Dz.U.61.p0z.417) w sprawie
wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Inwestycja zapewni poprawe stanu zdrowia ludnosci dzieki spozywaniu zdrowej wody.

Sie¢ wodociggowa bedgca przedmiotem zamoéwienia winna spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawg
o wyrobach budowlanych, muszg posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu
z wodg pitng, producent jest obowigzany posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny rbwnowazny
systemem zarzgdzania jakoscia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

1.1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

Zamoéwienie obejmuje:

»  sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem
robot,

»  obstuge geodezyjna,

>  wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

»  przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem przebudowanej sieci wodociggowej w uzytkowanie,

»  inwentaryzacje powykonawcza,
»  nadzoér autorski projektanta,

1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdéwienia
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje
projektowg zawierajacg nastepujgce elementy :

1) 4 egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego” (Dz. U z 2012r. poz. 462 ze zmian.), zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:
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a) komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzeh rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,

b) aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,
c) informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub
akceptacji zgtoszenia rob6t w zakresie budowy sieci wodociggowej objetej niniejszym
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia robdt,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do przegladu i akceptacji
projekt budowlany (opisy, obliczenia, rysunki i in.).

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatah
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

3) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w jednym egzemplarzu
w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzacego do
rozliczen finansowych robét budowlanych.

4) Sporzgdzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych ze
szczeg6towoscig wskazang w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
W sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych.

5) Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakohczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét
budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Proponowane usytuowanie sieci wodociggowej przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego PFU.

Sie¢ wodociggowg @110mm planuje sie wigczy¢ do istniejgcego wodociggu wA @110mm na
dzialce 1174/11 w miejscowosci Olesnica oznaczonego pkt A na koncepcji. Nastepnie
wodocigg o dtugosci ok. 1750m zostanie poprowadzony wzdtuz drogi powiatowej 0105T
Olesnica - Stopnica (dziatka nr ewid. 1114 obreb Olesnica i nr ewid. 621 obreb Kepie) do
punktu B to jest granic Gminy Olesnica.

1.2.2. Opis stanu istniejagcego

Istniejgcy wodociag wA &110mm do ktérego planowane jest wigczenie nowoprojektowanego
wodociggu usytuowany jest na dzialce 1174/11 w miejscowosci Olesnica. Budynki
mieszkalne na terenie na ktérym planowana jest budowa sieci wodociggowej obecnie
zaopatrujg sie w wode z indywidualnych studni kopanych. Z uwagi na obnizenie sie poziomu
wod podziemnych wody w studniach brakuje i Gmina zaopatruje mieszkancéw w wode do
picia dowozgc jg beczkowozami.

Teren planowanej inwestycji jest stosunkowo stabo zagospodarowany. Wzdtuz drog
powiatowych o nawierzchni asfaltowej znajdujg sie pola uprawne, lasy i nieuzytki z licznymi
samosiejkami i krzakami. Istniejgce zabudowania usytuowane sg z dala od ulicy w lasach
i zagajnikach.

Na obszarze zabudowanym znajdujg sie napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne praz
przytagcza do studni wodociggowych i przykanaliki do istniejgcych zbiornikbw na nieczystosci
ptynne (szamb).

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.1. Ogoélne uwarunkowania wykonania

Wykonawca, projektujgc i realizujgc przebudowe sieci wodociggowej, powinien uwzgledni¢
fakt, ze w czasie prowadzenia rob6t budowlano — modernizacyjnych, istniejgca siec
wodociggowa musi by¢ czynna.

1.3.2. Docelowe parametry
Nowo zaprojektowany i wybudowany wodocigg ma mie¢ srednice & 110 mm i umozliwi¢
podtaczenie budynkdéw w miejscowosci Kepie.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Informacje ogodlne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci wodociggowe] powinny by¢
oparte tylko na materiatach posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
i atesty higieny PZH.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic interesy zarzadcy drogi, wiasciciela nieruchomosci
oraz wtasciciela sieci.

Projekt sieci nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.
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1.4.2. Wytyczne projektowe:
a) Proponowana trasa wedtug czesci rysunkowe.

b) Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowaé na terenach prywatnych lub w granicach
istniejacego pasa drogowego.

C) Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek PE100 RC

d) Wiaczenie planowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej wA &100mm na
terenie dziatki 1174/11 w miejscowosci Olesnica (pkt A).

e) Na trasie projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowac:
»  zasuwy sekcyjne,
»  zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce
»  odwodnienia,
»  hydranty,
f) Sie¢ wodociggowag nalezy zaprojektowacé ponizej strefy przemarzania gruntu.

Q) Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz.
1139); oraz na koncowce przewodu wodociggowego, za ostatnim przytgczem. Na sieci
wodociggowej nalezy stosowac hydranty nadziemne o srednicy @ 80 mm.

h) Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w wezle potgczeniowym i na rozgatezieniach
planowanego wodociggu.

i) Skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy
skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego,

)] trasa sieci wodociggowej powinna by¢ prowadzona po trasie zblizonej do linii prostej

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robo6t budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez  Wykonawce pozwolenia na budowe lub zaakceptowanego przez
wiasciwy organ zgtoszenia robdt.

Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

. organizacji robét budowlanych,

. zabezpieczenia interesdw 0s06b trzecich,

. ochrony srodowiska,

. warunkéw bezpieczenstwa pracy,

. warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

. zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.
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Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
Z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoKkosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych ~wumowie, dokumentacji projektowej
i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego
bedg wykonywane nie pbézniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Cechy obiektu

2.1.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrane
materialy muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczeg6lnosci
posiadac¢ niezbedne atesty higieniczne.

2.1.2. Wymagania budowlane i materiatowe

1) Materiaty taczace
Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy srubg a
nakretka, grubos¢ podktadek winna byé zgodna z norma.

Wszystkie Sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz
w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub wilgocig wykonane zostang ze stali
kwasoodpornej

2) Rury

Rury oraz wszelkie elementy fgczace je muszg by¢ materiatami pierwszej klasy,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow.

Materiat rur i ksztattek: PE100 RC.
Cisnienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN 10 bar.

Dopuszcza sie transport nastepujgcych rodzajow medium: woda, woda z chlorem.
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kaczenie rur i ksztattek nalezy wykonac¢ za pomocg zgrzewania za pomocg zgrzewarek lub
za pomocg ksztattek elektrooporowych.

3) Hydranty

Hydrant p.poz. sztywny nadziemny DN 80 wraz z zasuwg nat.855 z zeliwa szarego KL 250
z uszczelnieniem, wrzeciono typu ,V’ na Ppom= 2.0 hPa wraz z kolanem dwu kotnierzowym
ze stopka oraz skrzynkag do zasuw Zeliwng duza.

4) Zasuwy

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych na cisnienie nominalne 1,6 MPa (16 bar)
posiadajgce obowigzujgce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikat jakosci 950 9001 o srednicach DN100mm i DN80mm. Korpus i pokrywa zewnatrz
i wewnatrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powtoka
zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowg (dopuszczong do kontakiéw z wodg pitng).
Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokgtnym ze stali St8,8 wpuszczone catkowicie
chronione przed korozjg..

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,woda”.

Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowac¢ rekawami termokurczliwymi lub tasmg PE. Wokot
skrzynek do zasuw nalezy wykonac¢ opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy
ukfadac na podtozu betonowym — blok oporowy.

5) Materiaty na podsypke i obsypke
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.

6) Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700.
Opisy wykonane w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg witasciciela nieruchomosci lub na
stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od

gory.
7) Odwodnienie wykopow.
Odwodnienia nalezy umieszczaé w kazdym najnizszym punkcie profilu podtuznego

przewodu, z tym, ze jezeli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie nalezy
umiescic przed lub za zasuwa

8) Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

. koparko — tadowarki,

. sprzet do zageszczania gruntu,

. samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

. spawarki, zgrzewarki do PE,

. szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

9) Transport
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, ktérym sg przewozone.
Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

10) Sktadowanie
Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci
W pozycji poziome;.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdw w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2.1.3. Wykonanie robot

1) Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowacé po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po
drugiej stronie wykopu. Wykonac¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz na
profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. po utozeniu
rurociggu nalezy przystgpi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Pozostatg gteboko$é wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposéb, ze ostatnig warstwe tworzyé bedzie ziemia urodzajna.

Nadmiar urobku nalezy rozplanowaé mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

2) Roboty montazowe

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy zasypie rury wodociggowej nalezy zwr6ci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
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Uktadanie przewodéw oraz ich montaz.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny byé ukfadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic¢. Potgczenia rur
wykonywaé poprzez taczenie kielichowe na uszczelke. Odbiér robo6t montazowych dokonac
zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

2.2.  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2.1. Wymagania ogolne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét
okre$lonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi
konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzgdzen i
materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z
Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie Iub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac¢ jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno —
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu rob6t objetych PFU.

1) Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

2) Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego
wykonania robo6t na wtasny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w pkt. 1.1.2 ust. 1 i
uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w pkt. 1.1.2. ust. 2 PFU.

3) Zgodnosc¢ robot z PFU i dokumentami
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach i
w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

4) Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujgce beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.

5) Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swéj koszt. Takie decyzje to miedzy
innymi: pozwolenie na budowe, pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
rob6t. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.2.2. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU
i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania bedg materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci,
posiadajgce odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

2.2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2.2.4. Wykonanie robot wraz z projektem

1) Harmonogram robét.
Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu robdét powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:

. kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania
i realizacji robat,

. czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

. wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny
znajdowaé¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem rob6t na danym
obszarze.

2) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia do
zakonczenia i odbioru rob6t, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytagczenia
wszelkich czynnikébw i medidbw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznosc
i poniesienie zwigzanych z tym optat.

3) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

4) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegd6lnosci wymagania
dotyczace:

. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

. warunkoéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t
budowlanych,

. przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

. organizacji pracy na budowie,
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. sposobow informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i zdrowia.

5) Warunki dotyczace organizacji ruchu
Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynnosc¢ ruchu publicznego. Koszty objazdéw,
przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

6) Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i rzgdzen podziemnych.

7) Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia rob6t odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowéw
przydroznych i melioracyjnych —w przypadku odprowadzania wéd do tych rowow.

2.2.5. Kontrola jakosci robét.
Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi proby
szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelnosci sporzgdzony zostanie stosowny protokot.

Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jakoSci
wody w nowo wybudowanym wodociggu.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

2.2.6. Odbior robot

1) Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

2) Warunki odbioru robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z rysunkami i
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PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi
protokét z odbioru i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.

3)

Dokumenty odbioru robot

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

oryginat Dziennika budowy,
o$wiadczenie kierownika budowy

0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,

0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoty z badan i sprawdzen,
deklaracje zgodnosci i atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.
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] CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnosé zadania z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Obszar na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie posiada miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca posiadajgc stosowane petnomocnictwo

wystgpi do wtasciwego organu o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisOw pojawig sie na etapie prac projektowych objetych Zamdwieniem.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajacego jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane zostanie wydane Petnomocnikowi, ktéry bedzie reprezentowat

Zamawiajgcego (Inwestora) przed Organami Administracji Architektonicznej, Nadzoru

Budowlanego i innych Organéw Administracji Panstwowej i Samorzadowe;.

Wykonawca uzyska zgody wiascicieli dziatek na prowadzenie inwestyciji.

3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposOb cigglty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4, Réwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie bedg powotane konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile kontrakt nie bedzie stanowit inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. w przypadku, kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.
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5.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia,
normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania
dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich
zapiséw i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje
wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy
Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa
Zamowien Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami.

11)

12)

13)

14)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r.
z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pézniejszymi
zmianami.)

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 p0z.628 z pézniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62
p0z.627 z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz.
351 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 z p6z. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 p.563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DzU.2003/120p.1126)
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003
nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz.
578 z pdzni. zmianami)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody.Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnosc¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
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31)

32)

33)

34)

35)

36)
37)
38)

39)

Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania.

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem
terenu, GUGIK.

a takze:

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych
Mapy do celéw projektowych Wykonawca pozyska w ramach realizacji Zamowienia

Koncepcja usytuowania sieci wodociggowej stanowi zatgcznik do niniejszego
programu funkcjonalno — uzytkowego

Wykonawca wykona badania warunkéw gruntowo-wodnych na terenie budowy dla
potrzeb posadowienia obiektéw i wykona dokumentacje geotechniczng

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich prac zwigzanych 2z inwentaryzacja terenu, urzgdzen
podziemnych i innych obiektow niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zaméwienia.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem planowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej oraz
prowadzeniem robét na terenie drég Wykonawca w ramach wykonania dokumentac;ji
projektowej i wykonywania robét uzyska na wtasny koszt.

Koszty wynikajgce z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania sciekdw,
prowadzenia robét tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego, lezg po stronie Wykonawcy robét.

Miejsce skitadowania materiatdw z rozbiodrki, ziemi z wykopow — wywdz gruzu,
materiatu z rozbidrek, urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania karty przekazania odpadow.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca  przywrécic teren do  stanu
zastanego/pierwotnego.
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