PRZEDMIAR ROBOT

,»Przebudowa odcinka drogi wewngtrznej posadowionej
na dziatce ewidencyjnej nr 662 w Olesnicy."

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem
SST|01.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV|45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
réowninnym
1 |01.01.01.12 |(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej km 0,180
elementow oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. L.aczna
dhugos¢ odcinka przewidzianego do budowy wynosi 180m)
SST | 02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV|[45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem zgodnie z
warunkami umowy w gr. kat. I-V
> 102.01.01.13 (Nalezy po;ostawié material mogacy zosta¢ wykorzystany do o 72,00
wbudowania w nasyp. Urobek
przeznaczony do wywiezienia z placu budowy nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora -odleglosé do 7km.)
Wykonanie nasypé6w mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i
3 102.03.01.12 |transportem gruntu. m’ 18,00
(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
SST | 03.00.00.00 . . .
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggow
CPV|[45231000-5 . . e
komunikacyjnych i linii energetycznych
Ulozenie rowu krytego z rur PP SN 8 $rednicy 60cm.
6 |06.02.01.13 (Wykonaple przepustgw Z rur PP SN 8 sre('imc.y 60cm wraz z | m 85,00
wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie niezbednych wykopow i
rozbiorek nawierzchni.)
7 106.02.01.14 Wykonan{e s.tudzwnek sr. .50cm glebokosci .100cm wraz z <zt 4,00
wpustem Zeliwnym na projektowanym rowie krytym.
PODBUDOWY
SST | 04.00.00.00 . o . UDOW . .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV|45233000-9 . . ,
nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego
cementem, gr. w-wy 15 ecm (Wykonanie ulepszonego podioza z 2
5 |04.05.01.14 kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm,| ™ 180,00
szeroko$¢ 4,5m)
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-wy 25c¢m
6 |04.04.02.12 (P(?dbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.owanego mechanicznie m? 180,00
(mieszanka mineralna 0/63mm) lub thucznia kamiennego, gr. warstwy
po zaggszczeniu 25cm-jezdnia, poszerzenie szerokos¢ 5,00m.
AWIERZCHNIE
SST | 05.00.00.00 Roboty w zakresie konstrul\(l)wania fungarrll\intowania oraz wykonywania
CPV | 45233000-9 Y ) veony

nawierzchni autostrad, drog

05.03.13.00

Nawierzchnia z BA KR 11




05.03.13.12

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu
0/12,8 - warstwa wiazaca 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiazaca, 4cm na calej
szerokosci jezdni. Oczyszczenie
nawierzchni pod warstwe wigzaca Skropienie powierzchni emulsja
asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci pod wiazaca.

660,00

05.03.13.12

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu
0/12,8 - warstwa $cieralna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwascieralna, gr. w-
wy 4cm na calej szerokosci jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod
warstwe $Scieralng. Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod $cieralng.)

642,00

SST
CPV

06.00.00.00
45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

06.03.01.34

Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych materialem
kamiennym

(Uzupetnienie - pobocza o $r. szerokosci 0,75m i gr. 10cm wykonane
z mieszanki 0-32mm. Utwardzenie zjazdow od krawedzi poboczy do

granicy pasa drogowego $r. 2,5m’ gr. 10cm.

270,00

10

07.02.01.46

Tablica informacyjna

szt.

1,00




