PRZEDMIAR ROBOT

,»Przebudowa odcinka drogi wewngtrznej posadowionej
na dziatce ewidencyjnej nr 701 w Olesnicy."

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem
SST|01.00.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV|45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych w terenie
réwninnym
1 |01.01.01.12 |(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej km 0,354
elementow oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Laczna
dhugos¢ odcinka przewidzianego do budowy wynosi 354m)
SST | 02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV|45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem zgodnie z
warunkami umowy w gr. kat. I-V
> |02.01.01.13 (Nalezy po.zostawié material mogacy zosta¢ wykorzystany do m® 447,30
wbudowania w nasyp. Urobek
przeznaczony do wywiezienia z placu budowy nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora -odlegto$¢ do 7km.)
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i
3 102.03.01.12 |transportem gruntu. m’ 72,00
(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)
PODBUDOWY
SST | 04.00.00.00 . o . UbOw . .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV|45233000-9 . . ,
nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego
cementem, gr. w-wy 15 ecm (Wykonanie ulepszonego podioza z 2
5 |04.05.01.14 kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm,| ™ 1278,00
szeroko$¢ 4,5m)
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-wy 25c¢m
6 |04.04.02.12 (P(?dbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.owanego mechanicznie m? | 1278,00
(mieszanka mineralna 0/63mm) lub thucznia kamiennego, gr. warstwy
po zaggszczeniu 25cm-jezdnia, poszerzenie szerokos¢ 5,00m.
AWIERZCHNIE
SST | 05.00.00.00 . N . CHN . .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV|45233000-9 . . ,
nawierzchni autostrad, drog
05.03.13.00 Nawierzchnia z BA KR II
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu
0/12,8 - warstwa wiazaca 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu
7 105.03.13.12 asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzaca, 4cm na catej m® | 128640

szerokosci jezdni. Oczyszczenie
nawierzchni pod warstwe¢ wigzaca Skropienie powierzchni emulsja
asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci pod wigzaca.




Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu
0/12,8 - warstwa Scieralna gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwascieralna, gr. w-

2
8 105.03.13.12 wy 4cm na calej szerokosci jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod m 1251,00
warstwe Scieralng. Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod $cieralng.)
ROBOTY WYKONCZENIOWE
SST | 06.00.00.00 . OBO . ONCZEN OW .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV|45233000-9 . . ,
nawierzchni autostrad, drog
Uzupekienie poboczy i zjazdéw gruntowych materialem
kamiennym
9 [06.03.01.34 [(Uzupehienie - pobocza o $r. szerokosci 0,75m i gr. 10cm wykonane | 2 531,00
z mieszanki 0-32mm. Utwardzenie zjazdow od krawedzi poboczy do
granicy pasa drogowego Sr. 2,5m’ gr. 10cm.
ssT | 07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
CPV|45233000-9 RUCHU
i Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
07.02.01.00 Oznakowanie pionowe
10 107.02.01.41 Ustavyleplg slqpkow y/ rur.st’alowych dla znakow drogowych szt. 2,00
(usuniecie istniejacych zanikow drogowych)
11 | 07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do szt. 2,00

stupkow




