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NADPROZA, WIENIEC, RDZENIE: 39, 96 , 232 f 105 4 151 ¥ 96 1 B9
KLASA EKSPOZYCJI - XC1 15, 24, 680 124, 115
BETON - C20/25 (B25),
max w/c=0,60, 27 704 21
cement min 280kg/m3 758
STAL - A-IIN, A-0
OTULINA ZBROJENIA - 3,0cm A B

Rys. K/ 26 - Rzut konstrukcyjny $cian
skala 1.50

-RDZENIE ZELBETOWE
Rdzenie Rd-1 wykona¢ z befonu €20/ 25 (B25), zbroi¢ wzdtuznie 4 prefami 12 ze stali A-IIIN (RB500W),

strzemiona wykona¢ z pretéw @6 ze stali A-0 (St0s) i montowac w rozstawie co 18cm. Prety rdzenia
taczone na zaktad o dt. min 50cm z pretami startowymi z ptyty fundamentowej. W miejscu taczenia
zagescic rozstaw strzemion do 9cm. Rdzenie zakotwi¢ w wiencu budynku.
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~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ
-WYSOKOSC 0SADZENIA NADPROZY | WIENCOW PODANO 0D POZIOMU + 0,00m

-NADPROZA MONOLITYCZNE ORAZ PREFABRYKOWANE SYSTEMOWE, DLUGOSC OPARCIA SCISLE WG. RYS.
SZCZEGOLOWYCH | ZALECEN PRODUCENTA
-WIENCE ZELBETOWE

Wieniec W-1 wykona¢ z betonu €20/ 25 (B25), zbroi¢ wzdtuznie & prefami 12 ze stali A-IIIN (RB500W),
zapewni¢ ciagtosc zbrojenia w naroznikach poprzez zastosowanie dodatkowych pretdw w ksztatcie “L”
przy zaktadzie min. 50cm, strzemiona wykona¢ z prefdw ®6 ze stali A-0 (St0s) i montowac¢ w rozstawie co
20cm. W wiencu W-1 w osiach "A” i "B” osadzi¢ kotwy fajkowe ®16 o dtugosci 40cm, w rozstawie max. 1,00m.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy
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