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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Olesnicy
PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
branzy sanitarnej — WENTYLACJI | OGRZEWANIA

1. Dane ogodlne

Nazwa inwestycii: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Olesnicy
Zamawiajgcy: Gmina Olesnica

ul. Nadstawie 1;
28-220 Olesnica

Opracowanie: Projekt budowlany. Branza sanitarna — WENTYLACJA |
OGRZEWANIE
2. Inwestycja

Przedsiewziecie stanowi inwestycja celu publicznego pn.: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni sciekdw w Olesnicy”, polegajgca na uporzgdkowaniu gospodarki $ciekowej w
gminie Olesnica poprzez rozbudowe i przebudowe oczyszczalni $ciekdw. (dziatki bud. nr ew.
50/1, 51/1 i 51/2 obreb 0012 Wojndw).

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej — wentylacji i
ogrzewania budynku technologicznego (oczyszczania mechanicznego), socjalnego oraz
odwaniania osadu skfadajgcego sie z nastepujacych czesci:

Budynki te sg nowoprojektowane i potozone na dziatkach o numerze ewidencyjnym 50/1

i 51/1 obreb Wojndw.
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4. Opis rozwigzania projektowego

4.1. Budynek odwadniania osadu

W celu zapewnienia obstudze odpowiedniej jakosci powietrza w pomieszczeniu
odwadniania osadu projektuje sie wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje mechaniczng z

dwoma uktadami nawiewno-wywiewnymi.

Wentylacja mechaniczna

Powietrze czerpane bedzie czerpniami Sciennymi zamontowanymi na $cianie budynku
(znad zadaszenia wiaty na osad) i ttoczone wentylatorami kanatowymi. Powietrze wywiewne
usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez kratki z przepustnicami i ttoczone wentylatorami
dachowymi na zewnatrz budynku.

Zatozono dwustopniowy tryb pracy wentylacji — praca normalna i awaria. W tym celu
przewiduje sie zastosowanie wentylatorbw dwubiegowych. Podczas pracy normalnej
wentylatory bedg pracowaty na | biegu (przyjeta krotno$¢ wymian n=8 wym./h). W przypadku
utrzymujgcych sie przekroczenh dopuszczalnych stezed metanu Iub  siarkowodoru,
automatycznie zatgczy sie tryb pracy awaryjnej — wentylatory bedg pracowaty na Il biegu
(przyjeta krotnos¢ wymian n=5 wym./h).

Ogrzewanie powietrza nawiewanego przewiduje sie nagrzewnicami elektrycznymi -
kanatowymi. Zatgczanie nagrzewnicy kanatowej przewidziane jest w okresie zimowym
w zaleznosci od wskazan czujnika temperatury — w sytuacji, gdy temperatura powietrza
w pomieszczeniu spadnie ponizej +8°C.

Wylot powietrza nawiewnego i wywiewnego poprzez kratki z przepustnicg — pod stropem
oraz nad posadzka. Regulacja wydajnosci odbywacé sie bedzie za pomocg przepustnic przy
kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Uktad instalacji nawiewno-wywiewnej pokazano na rysunkach 01 — 02 niniejszego
opracowania.

Nawiew (N1/N2)
Parametry wyj$ciowe:
Kubatura: 388,00 m?3

Temperatura powietrza wewnetrznego: +8°C

Temperatura powietrza zewnetrznego: -18°C

llo$¢ powietrza nawiewanego —: Q= 388,00 m* x 6 wym./h = 2328,0 m3/h

Przyjmuje sie dwa wentylatory kanatowe, chemoodporne, dwubiegowe o nastepujgcych

parametrach technicznych:
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Praca na | biequ: Praca na Il biegu:
maksymalna wydajnos$¢: 800 m®/h maksymalna wydajnosé: 1200 m3/h
ci$nienie max: 19080 Pa cis$nienie max: 250 Pa
napiecie: 400 V napiecie: 400 V
moc: 180W moc: 250 W
natezenie pradu: 0,9 A natezenie pradu: 1,2 A
predkos¢ obrotowa: 900 obr./min predko$¢ obrotowa: 900 obr./min
temperatura pracy: -20 +40 °C temperatura pracy: -20 +40 °C
cisnienie akustyczne: 46 dB(A) cisnienie akustyczne: 55 dB(A)
masa: 19 kg masa: 19 kg
przekrodj: @ 200 mm przekrodj: & 200 mm

llos¢ ciepta wentylacyjnego: P= 2328,00 x 0,36 x (8 — (-18)) = 21790,08 W

Dobrano dwie nagrzewnice elektryczne o nastepujgcych parametrach technicznych:
napiecie: 400 V
moc: 9000 W
temperatura pracy: -20 +40 °C
przekréj: @ 250mm

Projekt przewiduje ogrzewanie pomieszczenia dwoma grzejnikami elektrycznymi z
termostatem o mocy 1,5 kW. Grzejniki w wersji odpornej na wilgog.
Nagrzewnice nalezy wtgczy¢ w uktad elektryczny tak, aby nie byto mozliwosci wigczenia

ich przy niepracujgcym wentylatorze kanatowym (dla zabezpieczenia przed przegrzaniem).

Przepustnice na przewodach nawiewnych nalezy tak wyregulowaé, aby podczas pracy
zapewni¢ nastepujgcg wymiane powietrza na 1 nawiew:
- gorg — 70% powietrza nawiewanego, w ilosci:  ok. 1629,6 m3/h

- dotem — 30% powietrza nawiewanego, w ilosci: ok. 698,4 m*/h

Ttumiki kanatowe przy montazu nalezy rozciggng¢ do petnej dtugosci 0,6 m w celu
osiggniecia petnego efektu absorpcji.

Przewiduje sie wykonanie rur oraz ksztattek wentylacyjnych z blachy aluminiowej -
gr. 0,7mm.

taczenie kanatow i ksztattek wentylacyjnych z wykorzystaniem uszczelek systemowych

oraz srub lub nitow.
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Klasa szczelnosci kanatow wentylacyjnych: B

Mocowanie podpar¢ i podwieszen do przegrod budowlanych przy pomocy kotew
segmentowych — rozporowych w wykonaniu A2.

Mocowanie systemowe kanatéw wentylacyjnych — obejma z dwiema srubami i oktadzing
EPDM w kolorze czarnym, pretem gwintowanym oraz stopg mocujgca do sciany/stropu, wyk.
aluminium (zgodne z normg BN-67/8865-25 oraz BN-67/8865-26)

Wywiew (W1/W2)

Jako uktad wyciggowy przewiduje sie dwie blizniacze instalacje wywiewne (W1/W2)
sktadajgce sie z wentylatora dachowego z ttumigcg podstawag, klapy zwrotnej, kanatu kotowego,
kratek wywiewnych oraz przepustnic.

Dobrano dwa wentylatory dachowe, chemoodporne, z silnikiem przystosowanym do

pracy na dwoch predkosciach obrotowych, o nastepujgcych parametrach technicznych:

Praca na | biequ: Praca na Il biequ:
maksymalna wydajno$¢: 800 m3/h maksymalna wydajno$é: 1200 m®/h
ciSnienie max: 19080 Pa ci$nienie max: 250 Pa
napiecie: 400 V napiecie: 400 V
moc: 180W moc: 250 W
natezenie pradu: 0,9 A natezenie pradu: 1,2 A
predkos¢ obrotowa: 900 obr./min predkos¢ obrotowa: 900 obr./min
temperatura pracy: -20 +40 °C temperatura pracy: -20 +40 °C
cisnienie akustyczne: 46 dB(A) cisnienie akustyczne: 55 dB(A)
masa: 19 kg masa: 19 kg
przekréj: @ 200 mm przekréj: @ 200 mm

Przepustnice na przewodach wywiewnych nalezy tak wyregulowac¢, aby podczas pracy
zapewni¢ nastepujgcg wymiane powietrza:
- gérg — 30% powietrza nawiewanego, w ilosci:  ok. 698,4 m3/h
- dotem — 70% powietrza nawiewanego, w ilosci: ok. 1629,6 m3/h

Na kanatach wywiewnych przewidziano klapy zwrotne w celu uniemozliwienia cofania
sie powietrza.

Przewiduje sie wykonanie rur oraz ksztattek wentylacyjnych z blachy aluminiowej -
gr. 0,7mm.

taczenie kanatow i ksztattek wentylacyjnych z wykorzystaniem uszczelek systemowych
oraz srub lub nitéw.

Klasa szczelnosci kanatéw wentylacyjnych: B
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Mocowanie podpar¢ i podwieszen do przegréd budowlanych przy pomocy kotew
segmentowych — rozporowych w wykonaniu A2.

Mocowanie systemowe kanatéw wentylacyjnych — obejma z dwiema srubami i oktadzing
EPDM w kolorze czarnym, pretem gwintowanym oraz stopg mocujgcg do $ciany/stropu, wyk.
aluminium (zgodne z normg BN-67/8865-25 oraz BN-67/8865-26)

Wentylacja grawitacyjna (G1-1)

W budynku odwadniania osadu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng o 2—krotne;j
wymianie powietrza na godzine w postaci dwoch wywietrzakow dachowych montowanych na
typowych podstawach dachowych w centralnej czesci pomieszczenia. Wewnatrz budynku kanat

wyposazony w klape zwrotng i zakonczony kratkg wentylacyjna.

Monitoring jakosci powietrza (CHa4, H2S)

W celu zapewnienia bezpieczenstwa obstudze oczyszczalni, w pomieszczeniu
odwadniania osadu przewiduje sie zastosowanie stacjonarnego systemu detekcji gazow do
monitoringu jakosci powietrza. System bedzie sie sktadat z nastepujgcych elementow:

- centrali do monitorowania i rejestracji gazéw,
- gtowic detekcyjnych metanu (CH,) oraz siarkowodoru (H2S),
- sygnalizatora dzwiekowo — akustycznego.

Gtowica pomiarowa metanu powinna by¢ umieszczona pod stropem w jego centralnegj
czeéci, nad prasg natomiast gtowice pomiarowe siarkowodoru ok. 20 cm nad posadzkg, w
najnizszej czesci pomieszczenia. Przewiduje sie montaz po jednej glowicy mierzacej stezenie
siarkowodoru i metanu.

Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu dyspozytorni, w poblizu komputera
monitorujgcego prace catej oczyszczalni. Sygnalizator dzwiekowo-akustyczny powinien by¢

umieszczony na zewngtrz budynku, w poblizu wejscia.

Progowe wartosci zatgczania wentylacji mechaniczne;j:
Stezenie siarkowodoru H,S:
- prég gorny (zatgczanie wentylacji): 5 mg/m3

- prég dolny (wytgczenie wentylacji): 0 mg/m?

Stezenie metanu CHa:
- prog goérny (zatgczanie wentylacji): 5 % DGW
- prég dolny (wytaczenie wentylacji): 0 % DGW
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W przypadku gdy stezenie metanu lub siarkowodoru osiggnie prég goérny, centrala
detekcyjna wysle sygnat i zatgczy automatycznie wentylatory nawiewne i wywiewne. Po

osiggnieciu progu dolnego centrala wytgczy wentylatory.

Dodatkowo przewiduje sie opcje manualnego zatgczania/wytgczania wentylacji
mechanicznej przez obstuge oczyszczalni. Konieczne jest zatgczenie wentylacji mechanicznej

na minimum 10 minut przed kazdorazowym wejsciem do budynku w celu przewietrzenia

pomieszczenia.

4.2. Budynek technologiczny (mechanicznego oczyszczania)
W celu zapewnienia obstudze odpowiedniej jakosci powietrza w budynku
technologicznym projektuje sie wentylacje z dwoma uktadami nawiewno-wywiewnymi.
Powietrze czerpane bedzie czerpniami $ciennymi zamontowanymi na $cianie budynku i
ttoczone wentylatorami kanatowymi. Ogrzewanie powietrza przewiduje sie nagrzewnicami
elektrycznymi - kanatowymi. Zalgczanie nagrzewnicy kanatowej przewidziane jest w okresie
zimowym w zaleznosci od wskazan czujnika temperatury — w sytuacji, gdy temperatura
powietrza w pomieszczeniu spadnie ponizej +5°C. Regulacja wydajnosci odbywac¢ sie bedzie za
pomocg przepustnic przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.
Instalacje wywiewng stanowig dwa ukftady wentylacyjne z zainstalowanymi wentylatorami
dachowymi. Zaprojektowany system wywiewny zapewni odprowadzenie ciepta wydzielanego

podczas pracy dmuchaw.

Nawiew (N1/N2)
Parametry wyjSciowe:
Kubatura: 834,34 m?®

Powietrze wewnetrzne:

temperatura minimalna t,=+8 °C

temperatura maksymalna tw=+40 °C

Powietrze zewnetrzne:

minimalna temperatura powietrza nawiewanego w zimie t,= -18 °C

maksymalna temperatura powietrza nawiewanego w lecie t,= +30 °C

llo$¢ powietrza nawiewanego —: Q= 834,34m?* x 6 wym./h = 5006,04 m3/h
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Przyjmuje sie dwa wentylatory kanatowe, chemoodporne, dwubiegowe o nastepujgcych

parametrach technicznych:

Praca na | biequ: Praca na Il biequ:
maksymalna wydajno$¢: 2800 m3/h maksymalna wydajno$é: 4400 m3/h
cisnienie max: 220 Pa cisnienie max: 580 Pa
napiecie: 400 V napiecie: 400 V
moc: 750 W moc: 2200 W
natezenie pradu: 2,55 A natezenie pradu: 5,18 A
predkos¢ obrotowa: 900 obr./min predkos¢ obrotowa: 1400 obr./min
temperatura pracy: -20 +40 °C temperatura pracy: -20 +40 °C
cisnienie akustyczne: 60 dB(A) cisnienie akustyczne: 69 dB(A)
masa: 43 kg masa: 43 kg
przekréj: @ 315 mm przekroj: @ 315 mm

llos¢ ciepta wentylacyjnego: P= 5006,04 x 0,36 x (8 — (-18)) = 46222,13 W
46222,13W — 12573,7W = 29125,1W

Dobrano dwie nagrzewnice elektryczne o nastepujgcych parametrach technicznych:
napiecie: 400 V
moc:1800 W
temperatura pracy: -20 +40 °C
przekréj: @ 400mm
Projekt przewiduje ogrzewanie pomieszczenia trzema grzejnikami elektrycznymi z
termostatem o mocy 1,5 kW. Grzejniki w wersji odpornej na wilgo€.
Nagrzewnice nalezy wtgczyé w uktad elektryczny tak, aby nie byto mozliwosci wigczenia

ich przy niepracujgcym wentylatorze kanatowym (dla zabezpieczenia przed przegrzaniem).

Przepustnice na przewodach nawiewnych nalezy tak wyregulowaé, aby podczas pracy
zapewni¢ nastepujgcg wymiane powietrza:
- gérg — 70% powietrza nawiewanego, w ilosci: ok. 3504,23 m3/h

- dotem — 30% powietrza nawiewanego, w ilosci: ok. 1501,81 m3/h

Ttumiki kanatowe przy montazu nalezy rozciggnga¢ do petnej dtugosci 0,6 m w celu

osiggniecia petnego efektu absorpcji.
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Przewiduje sie wykonanie rur oraz ksztattek wentylacyjnych z blachy aluminiowej -
gr. 0,7mm.

taczenie kanatéw i ksztattek wentylacyjnych z wykorzystaniem uszczelek systemowych
oraz srub lub nitéw.

Klasa szczelnosci kanatow wentylacyjnych: B

Mocowanie podpar¢ i podwieszen do przegréd budowlanych przy pomocy kotew
segmentowych — rozporowych w wykonaniu A2.

Mocowanie systemowe kanatéw wentylacyjnych — obejma z dwiema srubami i oktadzing
EPDM w kolorze czarnym, pretem gwintowanym oraz stopg mocujgcg do sciany/stropu, wyk.
aluminium (zgodne z normg BN-67/8865-25 oraz BN-67/8865-26)

Wywiew (W1/W2)

Jako uktad wyciggowy przewiduje sie dwie blizniacze instalacje wywiewne (W1/W2)
sktadajgce sie z wentylatora dachowego z ttumigca podstawag, klapy zwrotnej, kanatu kotowego,
kratek wywiewnych oraz przepustnic.

Dobrano dwa wentylatory dachowe, chemoodporne, z silnikiem przystosowanym do

pracy na dwoch predkosciach obrotowych, o nastepujgcych parametrach technicznych:

Praca na | biequ: Praca na Il biequ:
maksymalna wydajno$¢é: 2800 m3/h maksymalna wydajno$é: 4400 m3/h
ciSnienie max: 220 Pa ci$nienie max: 580 Pa
napiecie: 400 V napiecie: 400 V
moc: 750 W moc: 2200 W
natezenie pradu: 2,55 A natezenie pradu: 5,18 A
predkos¢ obrotowa: 900 obr./min predkos¢ obrotowa: 1400 obr./min
temperatura pracy: -20 +40 °C temperatura pracy: -20 +40 °C
cisnienie akustyczne: 60 dB(A) cisnienie akustyczne: 69 dB(A)
masa: 43 kg masa: 43 kg
przekrdj: & 315 mm przekréj: @ 315 mm

Przepustnice na przewodach wywiewnych nalezy tak wyregulowac, aby podczas pracy
zapewnic nastepujgcg wymiane powietrza:
- gorg — 30% powietrza nawiewanego, w ilosci:  ok. 1501,81m3/h

- dotem — 70% powietrza nawiewanego, w ilosci: ok. 3504,23m3/h

W pomieszczeniu zamontowane bedg nastepujgce dmuchawy:
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- 3 dmuchawy o mocy 18,5 kW i wydajnosci przy 4316 o/min - 443 m3h (2 szt. pracujgce i 1
szt. rezerwowa)
- 1 dmuchawy o mocy 7,5 kW i wydajnosci 275 m3/h (2 szt. pracujgce i 1 szt. rezerwowa)

- 1 dmuchawa o mocy 3 kW i wydajnosci 102 m3/h.

Powietrze wewnetrzne:

temperatura minimalna tw=+8 °C

temperatura maksymalna tw=+40 °C

Powietrze zewnetrzne:

minimalna temperatura powietrza nawiewanego w zimie t,= -18 °C

maksymalna temperatura powietrza nawiewanego w lecie t,= +30 °C

Zyski ciepta od pracujgcych dmuchaw (5 dziatajgce dmuchawy):

Q. =860x N x0,2x1163
71

y1 - sprawnos¢ silnika ~0,7
Qmax = 13573,87W

llos¢ powietrza ze wzgledu na obcigzenie cieplne w zimie:

Q%36
© oot -t,)
¢ = 1 kilkg K
¢=1,2kg/m?

V,=1566,21 m%h

llos¢ powietrza do odprowadzenia latem:

Q%36
cp x¢(t, -t,)
Vi=4072,16 m¥h

L

Zapotrzebowanie ciepta dla nawiewanego powietrza zima:
Q=10946 W

Nadwyzka ciepta w okresie zimowym wyniesie:

13573,87 — 10946 = 2627,87 W

Czerpnia

Sumaryczna ilos¢ powietrza wentylacyjnego:
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V=V, +Yq=4072,16 + 1263 = 5335,16m%/h
Zatozona predko$¢ naptywu: v = 1+2 m/s
Wymagana powierzchnia czerpni powietrza:
F=5335,16/3600*1 m/s = 1,5m2

W stacji dmuchaw powietrze zewnetrzne pobierane bedzie przez 3 kwadratowe
czerpnie o wymiarach 0,80m x0,80m z zainstalowanymi Zaluzjami statymi, umieszczong w
Scianie zewnetrznej budynku. Czerpnie nalezy wyposazy¢ w siatke ochronng przeciw ptakom.

Uktad instalacji nawiewno - wywiewnej pokazano na rysunkach 03-04 niniejszego

opracowania.

Wywiewki kanalizacyjne
Zbiorniki magazynujgce $cieki bedg wentylowane rurami wentylacyjnymi @100
wychodzgcymi na zewngtrz budynku i zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi

wyciggnietymi ponad dach budynku, kazda z wktadem kominkowym z wegla aktywnego.

Wentylacja grawitacyjna (G1/G2)

W budynku odwadniania osadu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng o 2—krotnej
wymianie powietrza na godzine w postaci dwoch wywietrzakéw dachowych montowanych na
typowych podstawach dachowych w centralnej czesci pomieszczenia. Wewnatrz budynku

kanat wyposazony w klape zwrotng i zakonczony kratkg wentylacyjna.

Monitoring jakosci powietrza (CH4, H2S)

W celu zapewnienia bezpieczenstwa obstudze oczyszczalni, w pomieszczeniu
odwadniania osadu przewiduje sie zastosowanie stacjonarnego systemu detekcji gazéw do
monitoringu jako$ci powietrza. System bedzie sie sktadat z nastepujgcych elementow:

- centrali do monitorowania i rejestracji gazow,
- gtowic detekcyjnych metanu (CH.) oraz siarkowodoru (H2S),
- sygnalizatora dzwiekowo — akustycznego.

Gtowica pomiarowa metanu powinna by¢é umieszczona pod stropem w jego centralnej
czesci, nad prasg natomiast gtowice pomiarowe siarkowodoru ok. 20 cm nad posadzkg, w
najnizszej czesci pomieszczenia. Przewiduje sie montaz po jednej gtowicy mierzacej stezenie
siarkowodoru i metanu.

Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu dyspozytorni, w poblizu komputera
monitorujgcego prace catej oczyszczalni. Sygnalizator dzwigkowo-akustyczny powinien byc¢

umieszczony na zewnatrz budynku, w poblizu wejscia do pomieszczenia odwadniania osadu.
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Progowe wartosci zatgczania wentylacji mechaniczne;j:
Stezenie siarkowodoru H,S:
- prog gorny (zatgczanie wentylacji): 5 mg/m?3

- prog dolny (wytgczenie wentylacji): 0 mg/m?

Stezenie metanu CHa:
- prég gorny (zatgczanie wentylacji): 5 % DGW
- prég dolny (wytgczenie wentylacji): 0 % DGW

W przypadku gdy stezenie metanu lub siarkowodoru osiggnie préog goérny, centrala
detekcyjna wysle sygnat i zatgczy automatycznie wentylatory nawiewne i wywiewne. Po

osiggnieciu progu dolnego centrala wytgczy wentylatory.

Dodatkowo przewiduje sie opcje manualnego zatgczania/wytgczania wentylacji
mechanicznej przez obstuge oczyszczalni. Konieczne jest zatgczenie wentylacji mechanicznej

na minimum 10 minut przed kazdorazowym wejsciem do budynku w celu przewietrzenia

pomieszczenia.

4.3. Budynek socjalny

W czesci socjalnej budynku przewidziano ukfad wentylacji grawitacyjnej oraz
mechanicznej. Kanaly wentylacyjne zostang umieszczone w kominach wentylacyjnych.
Rozmieszczenie komindbw w budynku socjalnym zostato przedstawione w projekcie

konstrukcyjnym.

Wywiew (W1)

W budynku przewidziano wentylatory osiowe — $cienne wspomagajgce grawitacyjng
wymiane powietrza w nastepujgcych pomieszczeniach: tazience, WC, natrysku, jadalni oraz
szatni ,czystej” i ,brudnej”. Dobrano wentylatory typ SILENT 100 o wydajnosci maksymalnej
95 mé/h.

W pomieszczeniach czesci socjalnej przewiduje sie ogrzewanie powietrza do
temperatury wymaganej ze wzgledu na funkcje poszczegolnych pomieszczen zgodnie z
normg PN-EN 12831:2006. Projektuje sie ogrzewanie powietrza do temperatury wymaganej
ze wzgledu na funkcje poszczegdinych pomieszczen zgodnie z normg PN-EN 12831:2006,
grzejnikami elektrycznymi z termostatem w wersji odpornej na wilgoc:

- w pomieszczeniu socjalnym do temperatury +20°C - jednym grzejnikiem o mocy 1,0kW
- w dyspozytorni do temperatury +20°C - dwoma grzejnikami o mocy 0,5kW,

- w tazience do temperatury +24°C — jednym grzejnikiem o mocy 1,0 kW,
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- w korytarzu do temperatury +20°C - jednym grzejnikiem o mocy 0,5kW

Rozmieszczenie oraz moce dobranych grzejnikow przedstawiono na rysunku 5 niniejszego
opracowania.

4.4. Budynek magazynowania sprzetu
W budynku magazynowania sprzetu przewidziano uktad wentylacji grawitacyjnej.
Zaprojektowano kratke nawiewng w drzwiach wejsciowych oraz kanat wywiewny 200mm.

Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Branza elektryczna

Wiaczniki wentylatora nawiewnego i wyciggowego powinny by¢ zamontowane na
zewnetrznej Scianie przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia oczyszczania
mechanicznego i odwadniania osadu. Nagrzewnice nalezy wigczy¢ w uktad elektryczny w taki
sposéb, zeby byta wytgczona przy niepracujgcym wentylatorze, aby zapobiec jej przegrzaniu.

W czesci socjalnej budynku nalezy przewidzie¢ witgczenie wentylatorow osiowych w
ukfad elektryczny tak, aby mozliwe byto ich zatgczanie/wytgczanie w sposéb reczny. Wigczniki
wentylatoréw winny znajdowac sie przy wejsciu do pomieszczenia.

Ponadto w budynku nalezy przewidzie¢ zasilanie grzejnikow w energie elektryczna.

5.2. Branza budowlana

Lokalizacja otworéw na: czerpnie scienne, wentylatory dachowe, kanaty nawiewne
i wywiewne oraz wywietrzniki dachowe zgodnie z czes$cig rysunkowg projektu.

Wykonanie przejs$¢ kanatdw wentylacyjnych przez przegrody pionowe poprzez wybicie
otworu i zaizolowanie przestrzeni pomiedzy rurg, a przegrodg piankg poliuretanowg i zaprawag
cementowg. Przejscia przez stropy betonowe poprzez wywiercenie otworu i uszczelnienie

piankg poliuretanowg i zaprawg cementowa lub tahcuchem uszczelniajgcym.

6. Specyfikacja elementéw wentylaciji

UWAGI:

Elementy oznaczone * (dt. montazowa) wykonaé¢ po wykonaniu domiaru na budowie.

Klasa szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych: B

taczenie kanatow i ksztattek wentylacyjnych z wykorzystaniem uszczelek systemowych oraz

Srub lub nitow.
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Mocowanie podparé i podwieszen do przegrod budowlanych przy pomocy kotew

segmentowych — rozporowych lub wklejanych w wykonaniu A2.

Budynek odwadniania osadu (N1/W1, N2/W2)

N1

N1-1 Czerpnia $cienna @315mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

N1-2 Redukcja symetryczna @315/250mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
N1-3 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubosé 0,7mm — 1 szt.

N1-4 Redukcja symetryczna @250/200mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm — 1 szt.
N1-5 Wentylator kanatowy @ 200mm, dwubiegowy, wykonanie chemoodporne — 1 szt.

N1-6 Tlumik kanatowy & 200mm, Lnax=600 mm — 1 szt.

N1-7 Redukcja symetryczna @200/250 mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm — 1 szt.
N1-8 Nagrzewnica elektryczna typ @ 400mm, moc 9,0 kW, 3 elementy grzewcze — 1 szt.
N1-9 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

N1-10 Trojnik @250mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

N1-11 Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

N1-12 Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

N1-13 Redukcja symetryczna @250/200 mm, ®=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
N1-14* Rura @200mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=1100 mm — 2 szt.

N1-15 Kolano @200mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

N1-16 Przepustnica regulacyjna @ 200mm — 1 szt.

N1-17 Kratka nawiewna @200mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

W1

W1-1 Wentylator dachowy @ 200mm dwubiegowy, wykonanie chemoodporne — 1 szt.
W1-2 Podstawa dachowa ttumigca do dachow skosnych — 1 szt.

W1-3 Redukcja symetryczna @200/250 mm, ®=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
W1-4 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

W1-5 Klapa zwrotna @ 250mm — 1 szt.

W1-6 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

W1-7 Tréjnik @250mm, wyk. aluminium, grubosé 0,7mm — 1 szt.

W1-8 Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

W1-9 Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.
W1-10* Rura @250mm, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm, L=1100 mm — 3 szt.

W1-11 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.

W1-12 Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

W1-13 Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.
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N2
N2-1
N2-2
N2-3
N2-4
N2-5
N2-6
N2-7
N2-8
N2-9
N2-10
N2-11
N2-12
N2-13

Czerpnia $cienna @315mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

Redukcja symetryczna @315/250mm, ©®=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.

Redukcja symetryczna @250/200mm, ®=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
Wentylator kanatowy @ 200mm, dwubiegowy, wykonanie chemoodporne — 1 szt.
Thumik kanatowy @ 200mm, Lmax=600 mm — 1 szt.

Redukcja symetryczna @200/250 mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.
Nagrzewnica elektryczna typ @ 400mm, moc 9,0 kW, 3 elementy grzewcze — 1 szt.
Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubosé 0,7mm — 1 szt.

Tréjnik @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.

Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

Redukcja symetryczna @250/200 mm, ®=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

N2-14* Rura @200mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=1100 mm — 2 szt.

N2-15
N2-16
N2-17

w2

W2-1
W2-2
W2-3
W2-4
W2-5
W2-6
W2-7
W2-8
W2-9

Kolano @200mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
Przepustnica regulacyjna @ 200mm — 1 szt.

Kratka nawiewna @200mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

Wentylator dachowy @ 200mm dwubiegowy, wykonanie chemoodporne — 1 szt.
Podstawa dachowa ttumigca do dachéw skosnych — 1 szt.

Redukcja symetryczna @200/250 mm, ©®=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubosé¢ 0,7mm — 1 szt.

Klapa zwrotna @ 250mm — 1 szt.

Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubosé¢ 0,7mm — 1 szt.

Tréjnik @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.

Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

W2-10* Rura @250mm, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm, L=1100 mm — 3 szt.

W2-11 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

W2-12 Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

W2-13 Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

Gl
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G1l-1 Woywietrznik dachowy na podstawie dachowej @200, wyk. laminat poliestrowo -
szklany — 1 szt.

G1-2 Klapa zwrotna @ 200mm — 1 szt.

G1-3* Rura @200mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=1000 mm — 1 szt.

G1-4 Kratka wywiewna @200mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

Budynek technologiczny (mechanicznego oczyszczania) (N1/W1, N2/W2)

N1

N1-1 Czerpnia scienna @500mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

N1-2 Redukcja symetryczna @315/400mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.
N1-3 Kolano @400mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

N1-4 Redukcja symetryczna @400/315mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
N1-5 Wentylator kanatowy @ 315mm, dwubiegowy, wykonanie chemoodporne — 1 szt.

N1-6 Tlumik kanatowy & 315mm, Lnax=600 mm — 1 szt.

N1-7 Redukcja symetryczna @315/400 mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm — 1 szt.
N1-8 Nagrzewnica elektryczna typ @ 400mm, moc 9,0 kW, 3 elementy grzewcze — 1 szt.
N1-9 Kolano @400mm, wyk. aluminium, grubosé 0,7mm — 1 szt.

N1-10 Trojnik @400mm, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm — 1 szt.

N1-11 Przepustnica regulacyjna @ 400mm — 1 szt.

N1-12 Kratka nawiewna @400mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

N1-13 Redukcja symetryczna @400/250mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
N1-14* Rura @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=1100 mm — 3 szt.

N1-15 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

N1-16 Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

N1-17 Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

w1

W1-1 Wentylator dachowy @ 200mm dwubiegowy, wykonanie chemoodporne — 1 szt.

W1-2 Podstawa dachowa ttumigca do dachéw sko$nych — 1 szt.

W1-3 Redukcja symetryczna @200/250 mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
W1-4 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.

W1-5 Klapa zwrotna @ 250mm — 1 szt.

W1-6 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm — 1 szt.

W1-7 Tréjnik @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.

W1-8 Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

W1-9 Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

W1-10* Rura @250mm, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm, L=1100 mm — 3 szt.

W1-11 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.
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W1-12 Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

W1-13 Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

N2

N2-1 Czerpnia scienna @500mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

N2-2 Redukcja symetryczna @315/400mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.
N2-3 Kolano @400mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

N2-4 Redukcja symetryczna @400/315mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
N2-5 Wentylator kanatowy & 315mm, dwubiegowy, wykonanie chemoodporne — 1 szt.

N2-6 Tlumik kanatowy & 315mm, Lnax=600 mm — 1 szt.

N2-7 Redukcja symetryczna @315/400 mm, ®=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
N2-8 Nagrzewnica elektryczna typ @ 400mm, moc 9,0 kW, 3 elementy grzewcze — 1 szt.
N2-9 Kolano @400mm, wyk. aluminium, grubo$é 0,7mm — 1 szt.

N2-10 Trojnik @400mm, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm — 1 szt.

N2-11 Przepustnica regulacyjna @ 400mm — 1 szt.

N2-12 Kratka nawiewna @400mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

N2-13 Redukcja symetryczna @400/250mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
N2-14* Rura @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=1100 mm — 3 szt.

N2-15 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.

N2-16 Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

N2-17 Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

W2

W2-1 Wentylator dachowy @ 200mm dwubiegowy, wykonanie chemoodporne — 1 szt.

W2-2 Podstawa dachowa ttumigca do dachéw sko$nych — 1 szt.

W2-3 Redukcja symetryczna @200/250 mm, ©=45°, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm — 1 szt.
W2-4 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm — 1 szt.

W2-5 Klapa zwrotna @ 250mm — 1 szt.

W2-6 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm — 1 szt.

W2-7 Tréjnik @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.

W2-8 Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

W2-9 Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

W2-10* Rura @250mm, wyk. aluminium, grubos$¢ 0,7mm, L=1100 mm — 3 szt.

W2-11 Kolano @250mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm — 1 szt.

W2-12 Przepustnica regulacyjna @ 250mm — 1 szt.

W2-13 Kratka nawiewna @250mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

Gl

G1l-1 Woywietrznik dachowy na podstawie dachowej @200, wyk. laminat poliestrowo -

szklany — 1 szt.
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G1-2 Klapa zwrotna @ 200mm — 1 szt.
G1-3* Rura @200mm, wyk. aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=1000 mm — 1 szt.

G1-4 Kratka wywiewna @200mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

G2

G2-1 Wywietrznik dachowy na podstawie dachowej @200, wyk. laminat poliestrowo -
szklany — 1 szt.

G2-2 Klapa zwrotna @ 200mm — 1 szt.

G2-3* Rura @200mm, wyk. aluminium, grubo$¢ 0,7mm, L=1000 mm — 1 szt.

G2-4 Kratka wywiewna @200mm, wyk. aluminium z siatkg nierdzewng — 1 szt.

C1,C2,C3

Czerpnia Scienna wym. 800x800 mm, z zaluzjami statymi i siatkg nierdzewng — 3 szt.

Grzejniki

W celu doboru grzejnikéw w budynku wykonano obliczenia strat ciepta. Wyniki obliczen
zawarto w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

Na podstawie wynikow w/w obliczeh dobrano grzejniki elektryczne w wersji odporne;j
na wilgo¢. Grzejniki powinny posiada¢ termostaty umozliwiajace precyzyjne nastawienie
temperatury w pomieszczeniu oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Mocowanie grzejnikow do sScian za pomocg specjalnych uchwytow bedgcych w
wyposazeniu grzejnikow.

Sposdb rozmieszczenia grzejnikow oraz ich wielkoS¢ przedstawiono w graficznej
czesci opracowania.

Zasilenie grzejnikdbw w energie elektryczng wg projektu elektrycznego.

Zestawienie grzejnikow

llosé Moc Moc tgczna

, , . o dobranych dobranych
Pomieszczenie/obiekt grzejnikow L L

[szt] grzejnikéw grzejnikdw

' [W/szt.] W]
1/1 Wiatrotap 0 0 0

1/2 Dyspozytornia 1 1000 1000
1/3 Korytarz 2 1000 2000
1/4 Szatnia brudna 1 1000 1000
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1/5 Lazienka 1 1000 1000
1/6 WC 2 500 1000
1/7 Szatnia czysta 2 1000 2000
1/8 Jadalnia 1 1000 1000
1/9 Dyspozytornia 1 1000 1000
1/10 Pomieszczenie techniczne 1 1000 1000
llosé Moc Moc tgczna
Pomieszczenie/obiekt grzejnikew | dobranych | dobranych
[szt] grzejnikéw grzejnikéw
' [W/szt.] W]
Budynek odwadniania osadu 2 1500 3000
llosé Moc Moc tgczna
Pomieszczenie/obiekt grzejnikew | dobranych | dobranych
[szt] grzejnikéw grzejnikéw
' [W/szt.] W]
Budynek tec_hnologiczn_y 1 1500 1500
(oczyszczania mechanicznego)

7.

Uwagi koncowe

Rozmieszczenie urzgdzen i kanatow pokazano na rysunkach. Wszystkie roboty nalezy

prowadzi¢ i wykonywac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

cz. Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe. Realizacje robdt prowadzic:

1)

2)

3)

zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP

zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzgdzen
Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ @ sie
z catoscig dokumentaciji.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W

zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
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4)

5)

6)

7

8)

9)

1)

2)

3)

4)

5)

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie
uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w projektach
wykonawczych poszczegolnych branz.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadaé niezbedne
atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy i wymagania.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych o tozsamych lub nie
nizszych parametrach.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robét

opracowanym przez Wykonawce.

8. Wytyczne BHP

Wszelkie zastosowane urzgdzenia powinny posiadac:

- instrukcje obstugi w widocznym i tatwo dostepnym miejscu,

- certyfikat bezpieczenstwa, znak bezpieczehstwa CE, o ile dotyczy

- atesty materiatowe na materiaty kontaktujgce sie z produktem

- deklaracje producenta nt. zgodnosci ze standardami.

Materiaty budowlane powinny posiadac:

- aprobaty techniczne i pozarowe, certyfikaty zgodnosci

- inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw BHP i zasad obstugi urzgdzen
technicznych

Obowigzkiem kierownictwa jest ochrona zdrowia i zycia pracownikéw.

W trakcie eksploatacji szczegdlng uwage nalezy zwrdci€é na  warunki  pracy
i bezpieczenstwo ludzi pracujgcych na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Nalezy
stosowac sie do ogolnie obowigzujgcych przepisow BHP i przepisow podanych w DTR
maszyn i urzgdzen.

W oczyszczalni, w widocznym miejscu, przy stanowiskach pracy, powinny byc¢
umieszczone:

* instrukcje stanowiskowe bhp,
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instrukcje obstugi urzadzen,

instrukcje ppoz.

6) Instrukcja bhp powinna obejmowad:

wymagania BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wykaz sprzetu ochronnego,

okreslenie wystepujgcych zagrozen i niezbednych srodkéw ochrony pracownikéw,
zakres obowigzkdéw pracownikéw - wymagania pod wzgledem bhp,

czynnosci eksploatacyjne - wymagania pod wzgledem bhp.

7) Integralng czes¢ instrukcji obstugi i eksploatacji stanowi dokumentacja techniczno-

ruchowa zainstalowanych urzgdzen.

Powyzsze uwagi sg jedynie ogolnymi wytycznymi. Instrukcja BHP wraz z instrukcjg ppoz.

powinny byé opracowane na etapie rozruchu oczyszczalni.
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CZESC GRAFICZNA

do projektu budowlanego
branzy sanitarnej — WENTYLACJI

SPIS RYSUNKOW
Nr. WYSZCZEGOLNIENIE
01 1EUDYN’EK ODWADNIANIA OSADU 1:50
zut z gory
BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU .
02 Przekroj A-A 1:50
03 II':‘;UDYN,EK TECHNOLOGICZNY 1:50
zut z gory
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY .
04 Przekroj A-A 1:50
05 EUDY’I\.IEK TECHNOLOGICZNY 1:50
rzekrdj B-B
06 1IiUDYN’EK SOCJALNY 1:50
zut z gory
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