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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
branzy sanitarnej — WOD-KAN

1. Dane ogodine
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Olesnicy
Zamawiajacy: Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1,
28-220 Olesnica
Opracowanie: Projekt budowlany. Branza wodociggowa i kanalizacyjna

2. Inwestycja
Przedsiewziecie stanowi inwestycja celu publicznego pn.: ,Rozbudowa i przebudowa

oczyszczalni sciekéw w Olesnicy”, polegajgca na uporzadkowaniu gospodarki Sciekowej w
gminie Olesnica poprzez rozbudowe i przebudowe oczyszczalni sciekéw (dziatki bud. nr ew.
50/1,i51/1, 51/2, obreb 12 Wojnéw).

Opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy o prace projektowe, zawartej
pomiedzy EKOWATER Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Prostej 69; a gming Olesnica;
ul. Nadstawie 1; 28-220 Olesnica.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy o prace projektowe, zawartej

pomiedzy EKOWATER Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Prostej 69; a gming Olesnica;
ul. Nadstawie 1; 28-220 Olesnica.
Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej -

wodno-kanalizacyjnej:

a) Budynku technologicznego i socjalnego

b) Budynku odwadniania osadu

C) Budynku gospodarczego

d) Wiaty magazynowania osadu odwodnionego

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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4.0pis rozwigzania projektowego
4.1.Sieci zewnetrzne

4.1.1. Sie¢ wodociggowa
Z uwagi na istniejgce przytacze wodociggowe do dziatki o numerze ewidencyjnym 51 o

srednicy DN90, nalezy rozprowadzi¢ sie¢ do nowoprojektowanych budynkéw zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Do nowoprojektowanych obiektow, nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wodociggu PE:
DN50 do budynku technologiczno - socjalnego oraz budynku odwadniania osadu ; do budynku
gospodarczego z istniejgcego przytgcza znajdujgcego sie na dzialce inwestycji.

Projektowane przewody wodociggowe zlokalizowane bedg w gruncie na gtebokosci ok.
1,40-1,70m.

Ochrona p. poz.

Ochrone p. poz. na projektowanej sieci wodociggowej stanowi istniejgcy hydrant DN 80.
Hydrant zlokalizowany jest od frontu w srodkowej czesci dziatki, przy granicy z drogg powiatowa.
Ukfad sieci wodociggowej przedstawiony zostat na planie sytuacyjnym, rys. 01 w projekcie

branzy technologiczne;.

4.1.2.Sie¢ kanalizacyjna
Sie¢ kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni $ciekdw na terenie analizowanych dziatek

tworzyé bedg rurociggi PVC @160 wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi. Scieki z obiektéw
technologicznych oraz z budynkéw odprowadzane bedg na poczatek uktadu technologicznego, tj.
do przepompowni sciekow surowych oraz z budynku technologiczno - socjalnego do zbiornika

retencyjnego znajdujgcego sie w budynku technologiczno - socjalnym.

4.2. Budynek technologiczny i socjalny — czesé technologiczna
4.2.1. Instalacja wody
Woda dla celéw sanitarnych do budynku doprowadzona bedzie istniejgcym rurociggiem

PE DN 50, natomiast wewnatrz budynku poprowadzone bedg przewody
PP & 20-50.

W miejscu wprowadzenia rur do budynku nalezy zamontowa¢ kurki odcinajgce
umozliwiajgce odciecie doptywu wody do catego budynku oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Odciecie wody i spust na okres zimowy zlokalizowano wewnatrz budynku.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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Budynek w czesci technologiczne;j:

Woda doprowadzona bedzie do nastepujgcych przyborow:

- umywalka -1 szt.,

- zawor ze ztgczka do weza znajdujacy sie wewnagtrz budynku — 1 szt.,

- automatyczna stacja zlewna $ciekow dowozonych — 1 szt.,

- zawor ze ztgczkg do weza znajdujgcy sie na zewnatrz budynku — 1 szt.,
- sitopiaskownik — 1 szt.,

- ptuczka piasku — 1 szt.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

1. Umywalka -1 szt. q=0,07l/s  0,07[dm%/s]
2. Zawoér ze ztgczkg @20 - 2 szt. g=0,501/s  1,00[dm?s]
3. Stacja zlewna - 1szt. g=1,401/s 1,40[dm®/s]
4. Zawor ze zigczkg @40 - 1 szt. g=0,501/s  0,50[dm?s]
5. Sitopiaskownik - 1 szt. q=2,00l/s  2,00[dm%/s]
6. Pluczka piasku - 1 szt. g=0,301l/s  0,30[dm%/s]
Razem Xq, 5,27 [dm®/s]

Dla przyboréw sanitarnych przeptyw obliczono jak dla budynkéw mieszkalnych:
q=0,682*(Zqn)** — 0,14 [dm?/s]
0=0,682%(5,27)>*° — 0,14 = 1,30 [dm?/s]

4.2.2. Instalacja kanalizacji
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych oraz technologicznych (odcieki z ptukania urzadzen)

odbywac¢ sie bedzie rurg kanalizacyjng PCV Dy=160. Rura bedzie wigczona do zbiornika
retencyjnego, skad scieki z kanalizacji wraz ze sciekami surowymi pompowo bedg kierowane w
dalszy uktad technologiczny oczyszczania na pompownie sciekéw surowych.

W budynku przewidziano odwodnienie liniowe oraz punktowe posadzki, umozliwiajgce
odprowadzenie wody z ptukania urzgdzen oraz posadzki. W posadce zaprojektowano spadek

(i=1%) w kierunku odwodnienia liniowego.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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4.3. Budynek technologiczny i socjalny — czes$¢ socjalna

4.3.1. Instalacja wody

Woda dla celéw sanitarnych do budynku techniczno — socjalnego dla czesci socjalnej
rozprowadzona bedzie rurociggiem PP 25 x2,3. Na poczatku zasilania zaprojektowano filtr oraz
zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA.

Wewnetrzng instalacje tworzy¢ bedg przewody PP 25x2,3.

W miejscu wprowadzenia rur do budynku nalezy zamontowac¢ kurki odcinajgce umozliwiajgce

odciecie doptywu wody do catego budynku.

Dla przygotowania cieptej wody w przyborach przewiduje sie pojemnosciowy

podgrzewacz wody V=160 | o mocy 2,0 kW.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

1. Zlewozmywak 1 szt. q=0,07l/s 0,07 [dm®/s]
2. Umywalka 5 szt. q=0,07l/s 0,35 [dm®/s]
3. Natrysk 1 szt. gq=0,301/s 0,30 [dm?s]
4. Miska ustepowa 2 szt. g=0,13 /s 0,26 [dm?/s]
Razem 2q, 0,98[dm®/s]

Dla czesci socjalnej przeptyw obliczono jak dla budynkdéw mieszkalnych:
q=0,682%(Zqn)°** — 0,14 [dm®/s]
0=0,682%(0,98)°*° — 0,14 = 0,682*1,090 - 0,14 = 0,53 [dm®/s]

4.3.2. Instalacja kanalizacji

Odprowadzenie $Sciekow sanitarnych odbywaé sie bedzie rurg kanalizacyjng
PCV Dy=160, do ktérej bedg sptywac scieki ze wszystkich przyboréw sanitarnych. Rura bedzie
wigczona do nowej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej obok budynku. Na koncu instalaciji
kanalizacyjnej nalezy zamontowaé rewizje oraz pion wentylacyjny z wywietrzakiem
wyprowadzonym na dach. Przewiduje sie dodatkowe dwa piony wentylacyjne z wywiewkq i

czyszczakiem wyprowadzong na dach budynku w pomieszczeniu WC przy miskach ustepowych.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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4.4. Budynek odwadniania osadu
4.4.1. Instalacja wody
Woda dla celéw sanitarnych do pomieszczenia odwadniania osadu doprowadzona bedzie

rurociggiem PE DN 50, natomiast wewnetrzng instalacje tworzy¢ bedg przewody PP @ 20 -50.
W miejscu wprowadzenia rur do budynku nalezy zamontowa¢ kurki odcinajgce
umozliwiajgce odciecie doptywu wody do catego budynku oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Odciecie wody i spust na okres zimowy zlokalizowano wewngtrz budynku.

Woda doprowadzona bedzie do nastepujacych przyborow:

- umywalka -1 szt.,

- zZawor ze zlgczkg do weza znajdujacy sie wewnatrz budynku — 2 szt.,( w tym 1 szt. znajdujgca
sie

- prasa $rubowo-dyskowa — 1 szt.,

- stacja polielektrolitu — 1 szt.,

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

1. Umywalka - 1 szt. g=0,07l/s  0,07[dm%/s]
2. Zawor ze ztgczkg @20 - 2 szt. g=0,501/s  1,00[dm%/s]
3. Prasa srubowo-dyskowa - 1szt. g=1,101/s 1,10[dm?/s]
4. Stacja polielektrolitu - 1szt. g=0,30 /s 0,30[dm®/s]
Razem q, 2,47[dm?/s]

Dla przyboréw sanitarnych przeptyw obliczono jak dla budynkéw mieszkalnych:
q=0,682%(Zqn)°** — 0,14 [dm®/s]
q=0,682%(2,47)°*° — 0,14 =0,88 [dm®/s]

4.4.2. Instalacja kanalizacji
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych oraz technologicznych (odcieki z ptukania prasy)

odbywac sie bedzie rurg kanalizacyjng PCV Dy=110. Rura bedzie wtgczona do nowej studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej obok budynku. Na konhcu instalacji kanalizacyjnej  nalezy
zamontowac rewizje oraz pion wentylacyjny z wywietrzakiem wyprowadzonym na dach.

W budynku przewidziano odwodnienie liniowe i punktowe posadzki, umozliwiajgce
odprowadzenie wody z ptukania urzadzen oraz posadzki. W posadce zaprojektowano spadek

(i=1%) w kierunku odwodnienia liniowego.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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4.5, Wiata magazynowania osadu odwodnionego

45.1. Instalacja wody
Woda dla celéw sanitarnych do wiaty odwadniania osadu doprowadzona bedzie

przewodem PP 25x2,3 z budynku odwadniania osadu. W miejscu wprowadzenia rur do wiaty

nalezy zamontowac kurek odcinajgcy umozliwiajgcy odciecie doptywu wody do catej wiaty.

4.5.2. Instalacja kanalizacji
Projektuje sie 5 szt. odwodnieh liniowych 160x100mm o diugosci 10,20 m kazde. Odcieki z

kazdego z koryt splywa¢ beda do pojedynczych studzienek, potgczonych ze sobg szeregowo
tworzac jeden uktad odptywowy. Odprowadzenie sciekdéw odbywac sie bedzie rurg kanalizacyjng
PCV Dy=110, do ktorej bedg sptywac Scieki sanitarne. Rura bedzie wtgczona do nowej studzienki

kanalizacyjnej zlokalizowanej obok wiaty.

4.6. Budynek gospodarczy
4.6.1. Instalacja wody

Woda zimna dla celéw sanitarnych do budynku gospodarczego rozprowadzona bedzie
poprzez istniejace przylgcze. Na poczatku zasilania zaprojektowano filtr oraz zawdr zwrotny
antyskazeniowy typu EA.

Wewnetrzng instalacje tworzy¢ bedg przewody PP 25x2,3.

W miejscu wprowadzenia rur do budynku nalezy zamontowac¢ kurki odcinajgce umozliwiajgce

odciecie doptywu wody do catego budynku.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY
1. Umywalka 1 szt. q=0,07I/s 0,07 [dm?s]

Razem 2q, 0,07[dm%/s]

Dla czesci socjalnej przeptyw obliczono jak dla budynkéw mieszkalnych:
q=0,682%(2qn)%*® — 0,14 [dm®/s]
q=0,682%(0,07)>*° — 0,14 = 0,682*1,090 - 0,14 = 0,06 [dm®/s]

4.6.2. Instalacja kanalizacji

Odprowadzenie  $ciekdw sanitarnych odbywa¢ sie bedzie rurg kanalizacyjng

PCV Dy=110, do ktorej beda sptywaé scieki z przyboréw sanitarnych ( umywalka). Rura bedzie

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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wigczona do nowej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej obok budynku. Na koncu instalaciji

kanalizacyjnej nalezy zamontowac zawor napowietrzajgcy.

5. Wykonawstwo robot
5.2. Wodociag
Projektuje sie utozenie przewodéw na gtebokosci ok. 1,3-1,7 m od powierzchni terenu do

gory przewodu wodociggowego. Na 20 cm obsypce nalezy potozyé niebieskg tasme

ostrzegawcza.

Przed rozpoczeciem robot nalezy trase wodociggu wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami. Wykopy
wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie
w zakresie zachowania warunkow BHP. Wykopy wykona¢ na gtebokos¢ 1,6-1,7m pod
powierzchnig terenu. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem minimalne przykrycie

ziemig winno wynosi¢ 1,3 m ponad wierzch rurociggu. W_przypadku, gdy zagtebienie

istniejacej sieci wodociggowej bedzie inne, nalezy skorygowaé rzedne projektowanej sieci

zgodnie z istniejacym stanem. Wykopy o szerokosci 0,80 m nalezy wykona¢ o $cianach

pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez deskowanie azurowe. Dla przejscia pieszych
nalezy wykonac przenosne pomosty z bali drewnianych 14x14cm z barierkg o wys. 1,0 m. Przy

skrzyzowaniach z projektowanym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie.

Wewnetrzng instalacje wodng wykonac z rur polietylenowych i polipropylenowych wedtug
uktadu pokazanego na rysunkach. Rury i ztgczki zgrzewane polifuzyjnie. Instalacje montowaé na
Scianach, a w miejscach gdzie wystepuje glazura podejscia pod przybory ukry¢ pod tynkiem.
Zawory odcinajgce kulowe. Wymagane ciSnienie na zaworze czerpalnym 0,05 MPa, zas na

baterii czerpalnej 0,1 MPa.

W przypadku przejscia rurociggow przez sciany lub posadze nalezy zastosowal przejscia

szczelne typu :UNI-F-S/B Tuleja uniwersalna z uszczelkg do rur PE-HD.

5.3. Kanalizacja
Kanalizacje zewnetrzng wykona¢ z rur PCV o potgczeniach kielichowych, uktadanych na

podsypce piaskowej ze spadkami pokazanymi na rysunkach.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kielichowych PCV zgodnie z wymiarami i
spadkami pokazanymi na rysunkach. W posadce zaprojektowano odwodnienie liniowe.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W przypadku przejscia rurociggdéw przez Sciany lub posadze nalezy zastosowal przejscia

szczelne typu :UNI-F-S/B Tuleja uniwersalna z uszczelkg do rur PE-HD.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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Odwodnienie liniowe w wiacie magazynowania osadu odwodnionegqo

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢c dokumenty

stwierdzajgce ich zgodnos¢ z normg europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej
tabeli. Krawedzie koryt o wysokosci 20 mm i szerokosci 30 mm w najszerszym miejscu.
Krawedzie koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt., a takze w 4
poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezacy odwodnienia.
Dno oraz boczne $cianki koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate potgczenie z opaskag
betonowg. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgcy szkielet oraz
wyprofilowanie umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego. W $cianach bocznych koryta
wyttoczenia umozliwiajgce potgczenie koryt w ksztalcie litery T. Minimalna wytrzymatos¢ na
temperature statg 80 st. C. Minimalna wytrzymatos¢ na temperature chwilowg 95 st. C.
Znakowanie zgodnie z EN 1433. Mocowanie rusztow - blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. na
kazdy metr biezgcy odwodnienia. Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi
lub wskazéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce materiatdbw. tgczenie koryt za
pomocg systemu pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia nalezy wypetnic

trwale elastyczng masg uszczelniajgca.

INFORMACJE OGOLNE

Dtugosé Ok. 1000 mm
Szerokos¢ catkowita 160 mm
Szerokos$¢ hydrauliczna 100 mm
Wysokos¢ catkowita 150 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 92 cm2
Powierzchnia wlotowa rusztu 372 cm2
Masa koryta z rusztem 4,6 kg/m

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Odwodnienie punktowe

Zastosowano wpusty podtogowe przemystowe o wymiarach 150x150mm, wykonane ze stali

nierdzewne.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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6.

Wytyczne dla branz

Branza elektryczna:

doprowadzi¢ energie elektryczng do przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy 2,0 kW

w budynku socjalno-technicznym.

7.

Uwagi koncowe

Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i Warunkami Technicznego

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

11)

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé sie z catoscig
dokumentacji.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu korncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Wykonawca winien uwzgledni¢ okolicznos¢ pracy na czynnym obiekcie i podejmowaé
wszelkie dziatania ograniczajgce wptyw budowy na prace oczyszczalni.

W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie
uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w projektach
wykonawczych poszczegdlnych branz.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Niedopuszczalne jest zwigkszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w projekcie.

Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych robot
nieujetych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokfadnego
namierzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Nie wyklucza sie, ze w miejscach projektowanych obiektow mogg istnie¢ nie
zinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostatosci fundamentdw, sieci, urzgdzen

nalezy usung¢ przed wykonaniem projektowanych obiektow.
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12) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac niezbedne atesty
i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

13) Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych o tozsamych lub nie
nizszych parametrach.

14) Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce.
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SPIS RYSUNKOW

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE
ol | BUDYNEK TECHNOLOGICZNY | SOCIALNY - 150
RZUT Z GORY :
BUDYNEK SOCJALNY - _
02 | AKSONOMETRIA 1:50
03 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - AKSONOMETRIA 1:50
04 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY | SOCJALNY - 150
PROFILE KANALIZACYJINE :
05 BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU - 150
RZUT Z GORY :
06 BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU - 150
AKSONOMETRIA :
07 BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU - PROFILE 150
KANALIZACYJNE :
WIATA MAGAZYNOWANIA OSADU
08 | ODWODNIONEGO - 1:50
RZUT Z GORY
BUDYNEK GOSPODARCZY - ,
09 RZUT Z GORY 1:50
10 BUDYNEK GOSPODARCZY - 150
AKSONOMETRIA | PROFIL KANALIZACYJINY :
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