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- Oznaczenia oraz parametry techniczne urzgdzen wg opisu technologicznego.

- Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia, ktérych wyglad moze sie r6zni¢ od wyposazenia
dobranego.

- Rurociagi wewnetrzne wykonac ze stali AISI316.

- Przejscia O ,suche” wypetni¢ piankg PU. Powierzchnie piany, po usunieciu jej nadmiaru,
zabezpieczy¢ O zaprawg klejowa.

- Przejscia rurociggdw przez sciany zbiornikéw ponizej zwierciadta cieczy wykonac jako podwojne

przy uzyciu tancuchéw z elementami stalowymi A2.

- Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowac do jego konstrukcji przy uzyciu wspornikéw
i uchwytéw ze stali nierdzewnej za pomocg kotew rozpreznych A2.

- Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykona¢ przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2.
Wsporniki - wykonanie warsztatowe.

- Potaczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢é smarem przed zatarciem.

- Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.

- Rurociagi $ciekéw i osaddw znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na gtebokosci do 1,2 m (liczone
od wierzchu rury) izolowa¢ termiczne. Grubos¢ izolacji min 5 cm.

- Na prowadnicach o wysokosci powyzej 3m nalezy zamontowaé wsporniki posrednie

- Nalezy stosowac sruby wykonane ze stali o klasie wytrzymatosci 8.8 dla zurawikéw, 5.8 dla obejm.

- Wszystkie ztgcza spawane powinny by¢ wykonane na poziomie jakosci klasy B, zgodnie z normg PN
EN ISO 5817.

- W przypadku trudnego dostepu do armatury odcinajgcej i zaleca sie stosowanie

wstawek montazowych w celu poprawy eksploatacji obiektu.

Symbol | WyszczegélInienie | Szt.
OBIEKTY KUBATUROWE

SO0 | Budynek odwadniania osadu | -
URZADZENIA
S00.ZB Zbiornik magazynowania osadu; wym.: @140cm 1 szt.
S00.PO Pompa wyporowa rotacyjna osadu 1 szt.

wydajnos¢ - Q = 4-20 m3/h, P=4,0 kW

. Prasa $rubowa; Q=10,0-12,0 m3/h; M = 1530 kg; P=1,2 kW; | 1 gzt.
SOO.PST materiat - stal nierdzewna AISI316L

Przeno$nik osadu ukosny: L=6000mm, @=200mm; P=1,5kW | 4 szt.
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S00.P$
Dozownik wapna; wym. 1000x1000x1800 mm; pojemno$¢ 1 szt.
S00.DW komory zasypowej - 0,3m3;
- wydajno$¢ dozownika - 10-80 kg/h; wyk. stal nierdz. duplex
S00.SDF Jednokomorowa automatyczna stacja przygotowania 1 szt.
oo roztworu polielektrolitu; V=1000I; typ polielektrolitu - emulsja
I PIX Jednokomorowa stacja przygotowywania PIX = 1m3 1 szt
\{ V V y ARMATURA
E SO0.KK.1 Kurek kulowy #50 1s2t.
S00.KO.1
S00.KO.2 Kompensator gumowy DN65 2 szt.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy
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