Symbol

Wyszczegodlnienie

Szt.

OBIEKTY KUBATUROWE

ZG

Zbiornik zageszczania osadu - zbiornik okragly, Dw=3000mm;
H=4620mm przykryty kratownicg : stal nierdzewna ,
z wylewanym dnem profilowanym

1 szt.

URZADZENIA

ZG.DK.1

Dekanter wéd nadosadowych - wymiary 500x500mm,
odptyw DN 100 - rurocigg stalowy; wyk: stal nierdzewna typu
DUPLEX

1 kpl.

ZG.PA

Pompa zatapialna osadu zageszczonego;
P=1,3 kW; Q=2,2 I/s H=3,8m

1 szt.

2G.GA

Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu

1 szt.

ZG.SP.1

Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu
napetnienia w sposdb ciagty

1 szt.

MATERIAL

Zestaw montazowy DN65 - odprowadzenie osadu
zageszczonego - stal nierdzewna AlSI316:

- rurocigg Dz=60,3x2,0mm ~4,5m

- kotnierz luzny DN50 - 4 szt.

- wywijka Dz=60,3x2,0mm - 4 szt.

- kolano 90 st. Dz=60,3x2,0mm - 1 szt.

1 kpl.

Wiaz techniczny typu lekkiego, wyk. stal AISI316:
1) wym. 800x700 mm - 1 szt.
2) wym 850x700 mm - 1 szt

2 kpl.

Deflektor DN300/400 - stal nierdzewna AlISI316:
- rurocigg Dz=323,9x3,0mm ~1,6m
- redukcja symetryczna Dz=406,4/323,9x3,0mm - 1 szt.

1 szt.

Zurawik reczny - wyk. stal AISI316, udzwig - 100 kg

1 szt.

Kominek wentylacyjny $r. 100 mm

1 szt.

Symbol Wyszczegolnienie Szt.
OBIEKTY KUBATUROWE
2 Zbiornik stabilizacji osadu - zelbetowy zbiornik przebudowany
o , wg branzy konstrukcyjnej
URZADZENIA
Uktad rusztéw napowietrzajacych:
Dwa kolektory rozdzielcze
80x80x2 - L = 25,00 m, stal AISI316
ZO0.RN.1 654652 - L = 18,37 m, stal AISI316 1 kpl.
Dyfuzory dyskowe - 56 szt., Materiat - PP
Waz zbrojony ci$nieniowy powietrza - 2 szt,L= 6,5 m/DN25/PVC
Zawor odcinajacy DN25 - 2 szt.
20.DK.1 Przelew pilasty, koryto odptywowe, odptyw DN 219,1 x 2,0 mm 1sat
e - rurociag stalowy; wyk: stal nierdzewna typu DUPLEX szt.
%8”%; Zatapialne mieszadto: 920 obr./min; P= 1,8kW 2 szt.
Z0.PO Zatapialna pompa osadu: Q=2,2 I/s; H=3,8 m; P=1,3 kW 1 szt.
ARMATURA
ZO.PR.1 Przepusinica centryczna miedzykolnierzowa
ZO.PR.2 |DN65, DN 80 2szt.
MATERIAL
1 Kréciec dwukotnierzowy Dz=114,3x2,0mm 252t
- odprowadzenie wéd nadosadowych - stal nierdzewna AISI316 :
Kréciec dwukotnierzowy Dz=88,9x2,0mm 3 szt
- odprowadzenie wéd nadosadowych - stal nierdzewna AISI316 :
2 Wtaz techniczny typu lekkiego, wyk. stal AISI316: 3 s7t.
1) wym. 1000x700 mm - 2 szt.
2) wym. 800x700 mm - 1 szt.
3 Witaz okragly @600mm typu lekkiego A15 , wyk. zeliwo 1szt.
4 Drabina L=4,50m przymocowana do $ciany zbiornika z koszem 1 szt
ochronnym. wyk. stal nierdzewna AISI316 -
5 Zurawik reczny - wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg 3 szt.
Przejscie szczelne dla rurociggu DN200 - fancuch
6 L A 1 szt.
uszczelniajgey £U1, 24 ogniw
7 Przejscie szczelne dla rurociggu DN8O - taricuch 4 szt
uszczelniajacy £U1, 11 ogniw )
8 Przejscie szczelne dla rurociggu DN100 - tancuch 357t
uszczelniajgey £ U2, 12 ogniw :
- Sonda pomiaru tlenu 1szt.
- Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt.
R Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu 1 szt
napetnienia w sposéb ciagly -
_ Wspornik systemowy dia rury Dz=76,1Tmm - wyk. warsztatowe, |~ g <4
stal nierdzewna AISI316 .
_ Wspomik systemowy dla rury Dz=88,9mm - wyk. warsztatowe, [~ 3 o
stal nierdzewna AISI316 .
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Oznaczenia oraz parametry techniczne urzgdzen wg opisu technologicznego.

Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia, ktérych wyglad moze sie r6zni¢ od wyposazenia dobranego.

Rurociagi wewnetrzne wykonac ze stali AISI316.

Przejscia O ,suche” wypetni¢ piankg PU. Powierzchnie piany, po usunigciu jej nadmiaru, zabezpieczyé O zaprawg klejowa.

Przejscia rurociggéw przez Sciany zbiornikéw ponizej zwierciadta cieczy wykonac jako podwdjne przy uzyciu tancuchéw z elementami stalowymi A2.
Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowac do jego konstrukgji przy uzyciu wspornikéw i uchwytéw ze stali nierdzewnej za pomoca kotew
znych A2.

Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykonac¢ przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie warsztatowe.
Potaczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢é smarem przed zatarciem.

Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.

Rurociagi $ciekéw i osaddéw znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na gtebokosci do 1,2 m (liczone od wierzchu rury) izolowa¢ termiczne.

S¢ izolacji min 5 cm.

Na prowadnicach o wysokosci powyzej 3m nalezy zamontowaé wsporniki posrednie

Nalezy stosowac sruby wykonane ze stali o klasie wytrzymatosci 8.8 dla zurawikéw, 5.8 dla obejm.

Wszystkie ztgcza spawane powinny by¢ wykonane na poziomie jakosci klasy B, zgodnie z normg PN EN ISO 5817.

W przypadku trudnego dostepu do armatury odcinajagcej i zaleca sig stosowanie wstawek montazowych w celu poprawy eksploatacji obiektu.
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