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P rZ e krOJ A_A Symbol Wyszczegélnienie Szt.
OBIEKTY KUBATUROWE
. 7 Reaktor biologiczny CF-SBR - zelbetowy zbiornik wylewany; wg
S ka I a 1 5 O SBR branzy konstrukcyjnej 2 szt
URZADZENIA
| SBR.RN.1
ggﬁﬁ“% Uktad rusztéw napowietrzajacych:
AISIF3T6 BN200— 77 AlISI316-DNR00 AISE316 DN200— 11~/ 8BRBNZ Iiolektor rozdzielozy 80x80x2, stal AISI316
[L u SBR.RN.6 |Dyfuzory membranowe - 238 szt. 28 kol
1] (\ T ] 110 (\ SEEENZ Dtugo$¢ dyfuzora - 750 mm Pl
8 - o l—— 8 SBR1IPRH SBR1.PR4 (8 o gEE'EN'?o Materiat - EPDM
I ‘BN’ Waz zbrojony ci$nieniowy powietrza - DN25/PVC
.BN.1
_U U _U gEEEN& Nakretka gwintowana do weza DN25 - 1 szt.
EEES AL .0.) EEES SBR.RN.13
=B E== =B SBR.RN.14
] I = — :
SBR1.DK |Dekanter $ciekdw oczyszczonych - wymiary 2 szt
| “.l “.l 1] | | “.l 1] SBR2.DK |krawedzi przelewowej 550x550mm, odptyw DN 250; wyk: stal szt
i B 7 — * i B nierdz. typu DUPLEX
o o g o o SBR1.P Zatapialna pompa osadu: Q=3,47 I/s; H=3,00 m; P=0,8kW 2 szt.
SBH2. © «© SBR].DK © © SBR2.P b ; g ; )
v max . . v max . AR ggg%mg Zatapialne mieszadto pompujgce: Qmax=280m3/h;DN=250; 2 szt
. S - n 0 5 STUP}- - - - .
> \ Jtup o : > .\‘ 5 P ARMATURA
zelbefpwy ' zebelowy : SBR1.PR.1 [SBRZ.PR
g g 3 o 30x3flem ~ ~ | SEreRs e
0 30x30cm kY ) - 8BR1.PR [SBRI.PRA
. =z : . . : R P4 R . . SBR1.PR.5 |SBR2.PR.5
Z ) . 5 . . . SBR1.PR.6 |SBR2.PR.6
1 . '.' . S . N SBRIBRZ [SBR2PRY '
i H 9 ~ 9 7o) . . N~ : SEE}BES EIF: gEg Przepustnica centryczna 28 szt
i [s2) @ - © % AR _ 2BR1'PR70|2BRS.PA 10 miedzykotnierzowa DN65
a n b= n SBR1.PR.11|SBR2.PR.11
=|- al- =\ aj- SBR1.PR.12[SBR2.PR.12|
< b S << © SBR1.PR.13|SBR2.PR.13|
© % — » SBR1.PR.14[SBR2.PR 14
p -
© b 5 @ POZOSTALE
. — i 5 . 3
Y min - |2 || b Y/ min L |@ | &$
53 K — 1 < P ) — 1 g ~J < 2y 1 Schody stalowe z barierkami - wyk. stal nierdzewna AISI316 1 kpl.
D . -
| | p 4 o . . . . | | | . 52 2 Drabina L=5,40m przymocowana do $ciany zbiornikaz koszem 4 szt
N E?l < P . . . - ] . N\ & ochronnym. wyk. stal nierdzewna AISI316 :
L0 L - . h Wtaz techniczny typu lekkiego, wyk. stal AISI316:
S-G-Zr / S.SP.2 Q . : S.G 2| / Q 3 1) wym. 1200x800 mm - 4 szt. 6 s2t.
S.SH.2 . . S.SH.2 . 2) wym. 1400x1400 mm - 2 szt.
S.ST.29 ~ : ' ' : ' §.5T.2 <
O p i : o O ’ ! ’ 4 Zurawik reczny - wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg 4 szt.
239 44 240 y 02 53 44 388 239 44 240 . 92 53 44 : 388 : __ : i
gl i 5 Przejscie szczelne dla rurociggu DN8O - tancuch 2 st
uszczelniajgcy £U3. 9 ogniw i
+ 6 Przejscie szczelne dla rurociggu DN250 - tancuch 2 57t
o (=) - uszczelniajgcy £ U1. 30 ogniw .
5 5 7 Witaz okragly #600mm typu lekkiego A15 z uszczelka, wyk. 4 s2t.
v Zeliwo
8 Kominek wentylacyjny wyk. stal AISI316 DN 200 6 szt.
S.SP.1 Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu 2 52t
. S.SP.2 | napetnienia w sposéb ciagty :
f SBR2.P SBR1.P
SBR2.MP - /_7 . SBR1.MP é / gg¥; Sonda optyczna tlenu z czujnikiem temperatury 2 szt
> 7 — } willl - - 7 ggg; Sonda pomiaru redox 2 szt.
’ NS . Mocd |k . . . i : Nekl
( ] ! ! ! FL SI316 PN > ] [ I ! ! ! ! \§ ) SBR.RN{1 (% L 7 |5|3\‘16 P\':"’ L 1 1 1. - 1 ! '8 \ . - SBR.RN{11 . . ggé Sonda pomiaru metnosci i ggstosci osadu 2 szt.
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Nazwa Inwestora Gmina Olesnica
- Oznaczenia oraz parametry techniczne urzgdzen wg opisu technologicznego. ul. Nadstawie 1

- Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia, ktérych wyglad moze sie rézni¢ od wyposazenia dobranego. e kowa [‘e r 28-220 Olesnica
- Rurociagi wewnetrzne wykonac ze stali AISI316. Nazwa Inwestycji

- Przejscia O ,suche” wypetnié piankga PU. Powierzchnie piany, po usunieciu jej nadmiaru, zabezpieczy¢ O zaprawg klejowa.
- Przejscia rurociggdw przez sciany zbiornikéw ponizej zwierciadta cieczywykonac jako podwaojne przy uzyciu tancuchéw z elementami stalowymi A2.

inzynieria i technologia . S -
i 9 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy

- Woyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowac¢ do jego konstrukcji przy uzyciu wspornikdéw i uchwytéw ze stali nierdzewnej za pomoca EKOWATER Sp. z 0.0. Projektant giwny mgr inz. Dominik Z&ttowski, upr. KUP/0065/PWOS/08
kotew rozpreznych A2. ul. Prosta 69;

- Mocowanie instalacji do cian i stropéw wykonaé przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie warsztatowe. 00-838 Warszawa Tytut rysunku Reaktory SBR - przekr6j A-A

- Potaczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢ smarem przed zatarciem.

- Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego. Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku

- Rurociggi $ciekéw i osaddéw znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na gtebokosci do 1,2 m (liczone od wierzchu rury) izolowac termiczne. technologiczna 2019 PB 1:50 1/1 6
Grubos¢ izolacji min 5 cm. Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis

- Na prowjadnicach 0 wysokosci powyzej 3m nalezy zamontowa¢ wsporniki posrednie ! . s, . . KUP/ 0065/ P_W_OS/_OS ) po g

- Nalezy stosowa¢ $ruby wykonane ze stali o klasie wytrzymatosci 8.8 dla zurawikéw, 5.8 dla obejm. mgr inz. Dominik Zottowski T bes caramcron w ap e | 20.12.2019

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,|

- Wszystkie ztgcza spawane powinny by¢ wykonane na poziomie jakosci klasy B, zgodnie z normg PN EN ISO 5817.

gazowych, yehi iny

- W przypadku trudnego dostepu do armatury odcinajacej i zaleca sie stosowanie wstawek montazowych w celu poprawy eksploatacji obiektu. Sprawdzif UpralWniinLiijP/01 50/PWOS/08 Data podpisu Podpis
. L i do p ia i robotami
mgr inz. Aleksandra Zé6ttowska bez ™ ; w | 20.12.2019

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
g yeh, yehi

Opracowujacy Uprawnienia Data podpisu Podpis

mgr inz. Sylwia Budnicka 20.12.2019




