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Symbol | Wyszczegélnienie Szt

OBIEKTY KUBATUROWE

Reaktor biologiczny CF-SBR - zelbetowy zbiornik wylewany; wg
SBR branzy konstrukcyjnej 2 szt.
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\ . 50 X 5OC I’TE Uktad rusztéw napowietrzajgcych:

M Kolektor rozdzielczy 80x80x2, stal AISI316
Dyfuzory membranowe - 238 szt.

Dtugos$¢ dyfuzora - 750 mm

Materiat - EPDM

Waz zbrojony ci$nieniowy powietrza - DN25/PVC
Nakretka gwintowana do weza DN25 - 1 szt.
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Dekanter $ciekéw oczyszczonych - wymiary
krawedzi przelewowej 550x550mm, odptyw DN 250; wyk: stal
nierdz. typu DUPLEX

2 szt.
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Zatapialna pompa osadu: Q=3,47 I/s; H=3,00 m; P=0,8kW 2 szt.
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Zatapialne mieszadto pompujgce: Qmax=280m3/h;DN=250; 2 szt

] [
L
-
657
e
rfl [
657

165°

>

)

2| B3 [N
HES RS
—| ©vvo
c

)

>

W.
2

.R11|;
SNgl 53\ 53 1 53 1 53 J 53

SBR.RIN11

. BRIl .PR11
39 1 53 53 53 53 53 53 53 53 53 \5\i 554 53 4 53 7 53 | 53 53 53 31 39 1 53 53
SBR1
(8)

ISI 316 ON200

53 53 53 53 53 53 53 K

ISTSToYNZUU
SBR2
HL ‘?. @

J.
1I
{

Przepustnica centryczna
miedzykotnierzowa DN65 28 szt
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1 Schody stalowe z barierkami - wyk. stal nierdzewna AISI316 1 kpl.

2 Drabina L=5,40m przymocowana do $ciany zbiornikaz koszem 4 87t
ochronnym. wyk. stal nierdzewna AISI316

Wiaz techniczny typu lekkiego, wyk. stal AISI316:
3 1) wym. 1200x800 mm - 4 szt. 6 szt.
2) wym. 1400x1400 mm - 2 szt.

Zurawik reczny - wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg 4 szt
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Przejscie szczelne dla rurociggu DN8O - tancuch 2 szt
uszczelniajacy £U3. 9 ogniw .
Przejscie szczelne dla rurociggu DN250 - taricuch 2 szt

uszczelniajgcy £ U1. 30 ogniw
Wiaz okragty 600mm typu lekkiego A15 z uszczelkg, wyk. 4 szt
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jelbetowy - AISI 316 D
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30x30cm

PR13

zeliwo
Kominek wentylacyjny wyk. stal AISI316 DN 200 6 szt

Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu 2 szt
napetnienia w sposéb cigaty .
Sonda optyczna tlenu z czujnikiem temperatury 2 szt
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Sonda pomiaru redox 2 szt.
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Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 2szt.
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.PR14 - Oznaczenia oraz parametry techniczne urzadzen wg opisu
technologicznego.

- Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia, ktérych wyglad moze sie
rézni¢ od wyposazenia dobranego.

- Rurociagi wewnetrzne wykonac ze stali AISI316.

- Przejscia O ,suche” wypetni¢ piankg PU. Powierzchnie piany, po usunieciu
jej nadmiaru, zabezpieczy¢ 0 zaprawg klejowa.

- Przejscia rurociggéw przez $ciany zbiornikow ponizej zwierciadta cieczy
wykonac jako podwaojne przy uzyciu fancuchéw z elementami stalowymi A2.

- Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowac do jego
konstrukcji przy uzyciu wspornikéw i uchwytéw ze stali nierdzewnej za

pomoca kotew rozpreznych A2.

- Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykonac przy uzyciu

wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie

warsztatowe.

- Potaczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢é smarem przed
zatarciem.

- Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.

- Rurociggi sciekéw i osadéw znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na
gtebokosci do 1,2 m (liczone od wierzchu rury) izolowa¢ termiczne.

Grubosé¢ izolacji min 5 cm.

- Na prowadnicach o wysokosci powyzej 3m nalezy zamontowac wsporniki
posrednie

- Nalezy stosowac¢ $ruby wykonane ze stali o klasie wytrzymatosci 8.8 dla
zurawikéw, 5.8 dla obejm.

- Wszystkie zlagcza spawane powinny by¢ wykonane na poziomie jakosci klasy
B, zgodnie z normg PN EN I1SO 5817.

- W przypadku trudnego dostepu do armatury odcinajacej i zaleca sie
stosowanie wstawek montazowych w celu poprawy eksploatacji obiektu.
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Nazwa Inwestora Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1
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% + O ; OO m = 1 76 ) 80 m n. p .m. inZynieria i technologia Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ciekéw w Olesnicy
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