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Symbol | Wyszczego6lnienie Szt.
OBIEKTY KUBATUROWE
Studzienka pomiarowa SPP3 - studnia betonowa Dw=2500mm;
SPP2 H=1750mm 1 szt.
URZADZENIA
SPP2.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 50 z 1 szt
czujnikiem przeptywu i przetwornikiem sygnatu ’
ARMATURA
SPP2.ZN.1
SPP2.ZN.2 Zasuwa nozowa DN50 3 szt
SPP2.ZN.3
gggg%%; Zawor kulowy zwrotny DN50 2 szt.
1 Wiaz okragty @600mm typu lekkiego A15 , wyk. zeliwo 1 szt.
2 Kominek wentylacyjny @110 PVC 1 szt.
3 Przej$cie szczelne dla rurociggu DN50 - tancuch 3 szt.
uszczelniajacy £U1, 7 ogniw
/4 4 Wspornik pod rure DN50 stalowa, H=0,44 m; 3 szt.
wyk. stal nierdzewna AlSI316
5 Drabina L=1,48m, wyk. stal nierdzewna AISI316 1 szt.
6 Wtaz techniczny typu lekkiego z uszczelka, wyk. stal AISI316: 2 szt.
1) wym. 1400x700 mm

- Oznaczenia oraz parametry techniczne urzadzen wg opisu
technologicznego.

- Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia, ktérych wyglad moze sie
r6zni¢ od wyposazenia dobranego.

- Rurociagi wewnetrzne wykonac¢ ze stali AISI316.

- Przejscia O ,suche” wypetni¢ piankg PU. Powierzchnie piany, po usunieciu
jej nadmiaru, zabezpieczy¢ O zaprawa klejowa.

- Przejscia rurociggéw przez Sciany zbiornikdéw ponizej zwierciadta cieczy
wykonac jako podwajne przy uzyciu tancuchéw z elementami stalowymi A2.

- Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowac do jego

| V. konstrukcji przy uzyciu wspornikéw i uchwytoéw ze stali nierdzewnej za
7 i pomocg kotew rozpreznych A2.
- Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykonaé przy uzyciu
5 bt\or & 8,0 cm Wspornikow ze stali AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie
. arsztatowe.
VY konaé na“etapi’é Potaczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢ smarem przed
™~ SPPRZN1 SPP2.ZN3 2’r_=fabrykaq| zatarciem.
N a Sppa - Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.
— SPP2.Z¢1 4 . 4 1 75,80 m - Rurociagi $ciekdw i osadéw znajdujace si¢ nad poziomem terenu oraz na
. 4 4 B gtebokosci do 1,2 m (liczone od wierzchu rury) izolowac¢ termiczne.
= — 4 ——H Grubos¢ izolacji min 5 cm.
% - Na prowadnicach o wysoko$ci powyzej 3m nalezy zamontowaé¢ wsporniki
AISI314 DN50 posrednie
- Nalezy stosowac $ruby wykonane ze stali o klasie wytrzymatosci 8.8 dla
zurawikéw, 5.8 dla obejm.
S - Wszystkie ztgcza spawane powinny byé wykonane na poziomie jakosci klasy
15 250 15T B, zgodnie z normg PN EN ISO 5817.
y - W przypadku trudnego dostepu do armatury odcinajacej i zaleca sie
stosowanie wstawek montazowych w celu poprawy eksploatacji obiektu.
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