Symbol | Wyszczego6lnienie Szt.
OBIEKTY KUBATUROWE
SPP1 Studzienka pomiarowa SPP2 - studnia betonowa Dw=2000mm; 1 szt
H=1950mm, z wbetonowanymi stopniami ztazowymi i
URZADZENIA
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 z
SPP1.PP.1 | czujnikiem przeplywu i przetwornikiem sygnatu Tzt
R t 4 r ARMATURA
Z u Z g O y ggmgu‘z | Zasuwa nozowa DN150 2 szt.
k | 1 . MATERIAL
S a a . 1 Drabina L=1,88m, wyk. stal nierdzewna AISI316 1 szt.
2 Wiaz okragty @600mm typu lekkiego A15 , wyk. zeliwo 1 szt.
3 Kominek wentylacyjny @110 PVC 1szt.
4 Przejscie szczelne dla rurociggu DN150 - taficuch 2szt.
uszczelniajgcy £U4, 11 ogniw
Wspornik pod rure¢ DN150 stalowg, H=0,40 m; 2 szt
wyk. stal nierdzewna AlSI316
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- Oznaczenia oraz parametry techniczne urzgdzen wg opisu
technologicznego.
- Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia, ktérych wyglad
moze sig r6zni¢ od wyposazenia dobranego.
- Rurociagi wewnetrzne wykonacé ze stali AISI316.

7 - Przejécia O ,suche” wypetni¢ piankg PU. Powierzchnie piany, po
P rze krOJ A_A usunieciu jej nadmiaru, zabezpieczy¢ O zaprawa klejowa.

- Przej$cia rurociggéw przez $ciany zbiornikéw ponizej zwierciadta

cieczy wykonac¢ jako podwdjne przy uzyciu tancuchéw z

S kal a 1 " 50 elementami stalowymi A2.
- - Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowac¢ do jego

konstrukeji przy uzyciu wspornikéw i uchwytéw ze stali nierdzewnej

3 za pomoca kotew rozpreznych A2.
+ 0,00 m 2 o - Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykonaé przy uzyciu
wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie
176,81 m n.p.m. N waFr)sztatowe. g’ !

- Potgczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢é smarem
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SPP1.ZN1

przed zatarciem.
- Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.

1 - Rurociagi $ciekéw i osadéw znajdujace sie nad poziomem terenu
oraz na gtgbokosci do 1,2 m (liczone od wierzchu rury) izolowaé
15 termiczne. Grubo$¢ izolacji min 5 cm.
|§Q=Q=| - Na prowadnicach o wysokosci powyzej 3m nalezy zamontowaé¢
0o wsporniki posrednie
» SPP1.ZN2 - Nalezy stosowac¢ $ruby wykonane ze stali o klasie wytrzymatosci
- PP 8.8 dla zurawikéw, 5.8 dla obejm.
SPP ‘ L .
- Wszystkie ztgcza spawane powinny by¢ wykonane na poziomie
jakosci klasy B, zgodnie z normg PN EN I1SO 5817.
- —im— : —> - W przypadku trudnego dostepu do armatury odcinajgcej i zaleca
— i tosowanie wstawek montazowych w celu poprawy eksploatacji
AISI316 5 .0 '05 otwér @ 20cm 0(7'4S u.
wykona¢ na etapie
prefabrykacji
| 230 |
Nazwa Inwestora Gmina Oles$nica

ul. Nadstawie 1

e kowa ['e r 28-220 Olesnica

i Evnieria i technoloo Nazwa Inwestycji
INZYriieria | tecrinotogia . L , L.
< 7 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy
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