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lll. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. WYSZCZEGOLNIENIE

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY -
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

3 i 1:50
Rzut z géry
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

4 Przekroj A-A, Przekroj B-B, przekroj C-C, przekréj D-D, 1:50
przekréj E-E,

5 REAKTQRY SBR 150
Rzut z gory
REAKTORY SBR

6 Przekréj A-A, 1:50

7 REAKTORY SBR 150
Przekroj B-B, przekrdj C-C, '

3 ZBIORNIK STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA OSADU 150
Rzut z gory, '
ZBIORNIK STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA OSADU

9 o 1:50
Przekréj A-A
ZBIORNIK STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA OSADU

10 . 1:50
Przekréj B-B
BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

11 i 1:50
Rzut z gory
BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

12 . 1:50
Przekréj A-A
BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

13 . 1:50
Przekréj B-B

14 HALA MAGAZYNOWANIA OSADU ODWODNIONEGO 1-50
Rzut z gory, )

15 HALA MAGAZYNOWANIA OSADU ODWODNIONEGO 150
Przekroj A-A, Przekroj B-B '
POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

16 . . 1:50
Rzut z gory , przekroj A-A

17 STUDNIA POMIAROWA SPP1 1-50
Rzut z gory, przekroj A-A )

18 STUDNIA POMIAROWA SPP2 1:50
Rzut z gory, przekroj A-A )

19 STUDNIA POMIAROWA SPP3 150
Rzut z gory, przekrdj A-A '

20 STUDNIA ZAWOROWA SKZ 1-50
Rzut z gory, przekrdj A-A '
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21

BIOFILTR

1:50

22

WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

1:50
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekédw w Olesnicy

Zamawiajacy: Gmina Olesnica

ul. Nadstawie 1 ;
28-220 Olesnica

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy

Opracowanie: Projekt budowlany. Branza technologiczna i sanitarna

2. Inwestycja

Przedsiewziecie stanowi inwestycja celu publicznego pn.: Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni $ciekbw w Olesnicy, polegajaca na uporzgdkowaniu
gospodarki wodno-sciekowej w gminie Olesnica.

3. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy o prace projektowe,
zawartej pomiedzy EKOWATER Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Prostej 69;
a Gming Olesnica; ul. Nadstawie 1, 28-220 Olesnica.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy technologicznej i
sanitarnej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Wojnéw ,
gmina Olesnica. Oczyszczalnia przeznaczona bedzie do oczyszczania sciekOw o
charakterze bytowo — gospodarczym, pochodzgcych z gminy Olesnica. Przepustowos¢
nominalna oczyszczalni wynosi¢ bedzie RLMgzts — 5250 [MR]) (Qqs = 600m®%/d, Qgmax. =
780 m%/d).

Opracowanie zawiera projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekow, sktadajgcej sie z nastepujgcych obiektow technologicznych:

Elementy projektowane:

1 - Projektowany budynek technologiczny

2 - Projektowane reaktory SBR — 2 szt.

4 - Budynek odwadniania osadu

5 - Wiata magazynowania osadu odwodnionego
6 - Budynek socjalny
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9 - Agregat pragdotworczy

10 — Panele fotowoltaiczne

13 - Sktadowisko odpadoéw komunalnych
14 - Studnia pomiarowa

15 - Studnia zaworowa

16 - Studnia pomiarowa

17 - Studnia pomiarowa

18 - Biofiltr

Wykorzystywane obiekty istniejace:

3 - Pompownia Sciekéw surowych
7 - Zbiornik zageszczania osadu

8 - Zbiornik stabilizacji osadu

11 — Budynek gospodarczy
12 — Wylot kanalizacyjny

Pozostate projektowane obiekty oczyszczalni to obiekty podziemne zlokalizowane
wzdtuz ciggu technologicznego.
Obiekty oczyszczalni bedg potgczone rurociggami technologicznymi. Rozbudowano

rowniez sie¢ kabli energetycznych, sterowniczych, o$wietleniowych i sie¢ wod.-kan.

Zaprojektowany uktad |l stopniowego mechaniczno - biologicznego
oczyszczania $ciekow charakteryzuje sie bardzo wysoka pewnoscig i niezawodnoscig
dziatania w zakresie obcigzen od 20 do 130 % przepustowosci nominalnej.

5. Lokalizacja oczyszczalni sciekow

Przewidziano rozbudowe i przebudowe oczyszczalni sciekéw zlokalizowanej na
dziatkach o nr ewidencyjnych 50/1, i 51/1, 51/2, obreb 12 Wojndéw potozonej w
miejscowosci Wojnow, gmina Olesnica.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej oczyszczalni $ciekdéw nie ma
budynkéw mieszkalnych. Na dziatkach sasiednich wystepujg pola oraz tgki.
Planowane przedsiewziecie nie jest potozone w obszarze gestej zabudowy
mieszkaniowej. W okolicy planowanej inwestycji wystepujg gospodarstwa domowe
oraz gospodarstwa rolne w nastepujacych odlegtosciach od planowanej oczyszczalni:
- ok. 880 m na wschod - gospodarstwo rybne
- ok. 640 m na pétnoc- gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa rolne,

- ok. 700 m zachod - gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa rolne
- ok. 160 m na potudniowym zachodzie - domy jednorodzinne.
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Dojazd do oczyszczalni sciekbw odbywat sie bedzie dwoma istniejgcymi zjazdami z
drogi powiatowej.
Scieki oczyszczone odprowadzane bedg przebudowywanym wylotem kanalizacyjnym

do rowu lezgcego w zlewni strugi Olesnickiej.

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan planowanego przedsiewziecia.

6. llosci, tadunki i stezenia zanieczyszczen w s$ciekach doptywajacych do
projektowanej oczyszczalni sciekow

Do oczyszczalni doprowadzane bedag scieki komunalne pochodzgce z kanalizaciji
sanitarnej oraz dowozone taborem asenizacyjnym.
Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajgcego przyjeto nastepujace
ilosci sciekow doptywajgcych:

Przeptywy charakterystyczne:
Qgra = 600 m%/d
Qumaxd = 780 m¥d
Qmaxh =62,5 m*h
Do oczyszczalni doptywaé bedg scieki komunalne.

Przewidywane Srednie stezenia i tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych
wyniosa:

tadunki
Stezenia Stezenia
Wskaznik zanieczyszczen
zanieczyszczen zanieczyszczen
zanieczyszczen w sciekach
doptywajacych dowozonych
surowych
BZTs 500 mg/I 1000 mg/I 315 kg0,/d
ChzZT 1000 mg/I 2000 mg/I 630 kgO,/d
Zawiesina og 500 mg/I 800 mg/I 309 kg/d
Azot og 90 mg/I 180 mg/I 56,7 kgN/d
Fosfor og 19 mg/I 34 mg/| 11,8 kgP/d
Obliczenie liczby RLM

Wielkos¢ 1 RLM (dla jednego réwnowaznego mieszkanca) przyjmujemy jako
tadunek substancji organicznych biologicznie rozktadalnych wyrazony jako BZTs = 60
g O2 na dobe.
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Przyjeto wg projektu stezenie BZTs w Sciekach surowych: BZTs =315 kg O./d
Przyjeto: RLM =BZT [kg/dzien] /0,06 [kg/os x dzien] = 315/0,06=5250 M
RLM =5250 M

Zatlozone stezenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych
Scieki po oczyszczeniu na projektowanej oczyszczalni $ciekow odprowadzane
bedg wylotem kanalizacyjnym do do Strugi Olesnickiej w km 4+100.

Przyjmuje sie, ze dopuszczalne maksymalne wskazniki zanieczyszczen w
sciekach oczyszczonych, odptywajgcych z oczyszczalni Sciekow beda odpowiadaty
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd Ilub do urzadzen
wodnych

Wskazniki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych nie przekroczg
nastepujgcych wartosci:

- ChZTg, 125 mg Oy/l
- BZTs 25 mg Oyl
- zawiesina ogolna 35 mg/l

Pozostate wskazniki zanieczyszczen nie przekroczg dopuszczalnych wartosci
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzen wodnych.

7. Warunki gruntowo-wodne
Starsze podtoze rozpatrywanego terenu zbudowane jest z itbw krakowieckich

wieku neogenskiego.

Miodsze podtoze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzedu -
plejstocenskich piaskéw wodnolodowcowych.

Na powierzchni wystepuje warstwa gleby i nasypdédw niebudowlanych o
migzszosci stwierdzonej wierceniami 0,6-1,4m.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntéw wystepujacych w
podtozu, nalezy stwierdzic, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegte

obszary i pozostaje z nimi w bezposrednim kontakcie hydraulicznym.
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We wszystkich 6 wykonanych tworach stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadfa wod podziemnych. Ze wzgledu jednak, ze badania zostalty wykonane w
okresie bezdeszczowym, w wypadku zwiekszonych opadoéw lub tez roztopédw mozna
sie spodziewaé podniesienia podniesienia pomierzonych wartosci.

Na podstawie analizy wynikéw badan polowych wydzielono nastepujgce

warstwy:

Warstwa |

Gleba i nasypy niebudowlane
Warstwa Il

Luzne piaski drobne o stopniu zageszczenia 1p=0,28 charakteryzujgce sie
niekorzystnymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.
Warstwa llla

Sredniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia 1p=0,50
charakteryzujgce  sie  korzystnymi  wiasciwosciami  wytrzymatosciowymi i
odksztatceniowymi. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowo-wodnymi.

Projektowang inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

8. Opis rozwigzania projektowego

8.1. Odbiornik sciekow i wymagany efekt oczyszczania

Scieki z projektowanej oczyszczalni odprowadzane bedg istniejagcym wylotem
sciekdw oczyszczonych znajdujgcym sie na (dz. nr 714). Przyjmuje sie, ze dopuszczalne
maksymalne wskazniki zanieczyszczeh w sciekach oczyszczonych, bedg odpowiadaty
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd Ilub do urzadzen
wodnych. Aby speti¢ te wymagania oczyszczalnia sktadac¢ sie bedzie z:

a) W czesci mechaniczne;j:
- Z sita pionowego w przepompowni sciekéw
- z sitopiaskownika — automatycznego zblokowanego urzadzenia do usuwania
skratek, piasku oraz ttuszczu zintegrowanego z ptuczkg piasku,
- sito w punkcie zlewnym sciekédw dowozonych
b) w czesci biologicznej wspdlnej dla sciekbédw doptywajacych z kanalizacji sanitarnej
oraz sciekdw dowozonych:
- przepompowni sciekdéw surowych
- ze zbiornika retencyjnego sciekéw dowozonych,
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- przepompowni posredniej sciekow,
- z dwoch wielofunkeyjnych reaktoréw osadu czynnego SBR
c) W czesci osadowej:
- Z zageszczacza grawitacyjnego osadu,
- z zbiornika stabilizacji i magazynowania osadu,
- wielodyskowej prasy srubowej do odwadniania osadow
- z systemu magazynowania i dozowania wapna do stabilizacji osadu
- z systemu higienizaciji i transportu osadu

8.2. Zasada dziatania projektowanej oczyszczalni sciekow

Proces biologicznego oczyszczania s$ciekow realizowany jest w warunkach
tlenowo — beztlenowych we wspdlnym procesie przemian zwigzkéw wegla, azotu i
fosforu. Proces ten przeprowadzony bedzie w wielofunkcyjnych reaktorach porcjowych
SBR.

Scieki surowe z kanalizacji sanitarnej doptywaé bedag do przepompowni $ciekow
gdzie bedg wstepnie cedzone na sicie pionowym o perforacji 1,0 cm. Scieki dowozone
bedg trafiaty do automatycznego punktu zlewnego wyposazonego w krate
automatyczng oraz system identyfikacji dostawcow i pomiaru ilosci i jakosci sciekdw.
Nastepnie s$cieki dowozone sptyng do przepompowni $ciekdéw. Wszystkie sScieki
sptywa¢ beda do komory przepompowni $ciekow surowych skad po osiggnieciu
odpowiedniego poziomu $cieki przettaczane bedg do wezta mechanicznego
oczyszczania sciekdw — sitopiaskownika. Do mechanicznego oczyszczania sciekdéw
zastosowano zblokowane urzgdzenie majgce za zadanie usuwanie zawiesiny grubej,
piasku oraz ttuszczu. Dodatkowo urzgdzenie wyposazone zostato w ptuczke piasku
wraz z praskag piasku. Podczyszczone w czesci mechanicznej $cieki odprowadzane
bedg do zbiornika retencyjnego napowietrzanego dyfuzorami i mieszanego
mieszadtem. Scieki sptywajgce do zbiornika systematycznie podnosié bedg poziom
napetnienia, a po osiggnieciu poziom startu nastgpi przepompowanie $ciekéw do
reaktora SBR. Zbiornik wyposazony bedzie w dwie pompy ttoczace $cieki, z ktorych
kazda zasilaé bedzie odrebny reaktor SBR. Scieki ttoczone do reaktora beda
poddawane petnemu biologicznemu oczyszczaniu $ciekbw w kilku fazach.
Poczatkowo Scieki napowietrzane w celu usuniecia catosci wegla i nitryfikacji. Po cyklu
oczyszczania nastgpi proces sedymentacji — oddzielenia osadu od $ciekow i
dekantacji — oprdznienia reaktora z Sciekdw oczyszczonych. Po zakonczeniu cyklu
pracy reaktor rozpoczyna nowy cykl. Osad nadmierny jest usuwany z reaktora przy
pomocy pomp - koniec fazy sedymentacji. Osad kierowany jest do zbiornika
zageszczania osadu.

Osad w zageszczaczu ulega grawitacyjnemu zageszczeniu i okresowo
doprowadzany jest do zbiornika magazynowania osadu. Zbiornik stabilizacji osadu
wyposazony zostat w dyfuzory napowietrzajgce zasilane dmuchawag. Intensywne
napowietrzanie i mieszanie osadu w zbiorniku magazynowania zapobiega jego
zagniwaniu oraz wtérnemu uwalnianiu sie fosforu do wéd nadosadowych. Woda
nadosadowa z zageszczacza i zbiornika magazynowania osadu usuwana jest
dekanterem do przepompowni $ciek6w surowych natomiast zageszczony osad
pompowany jest do prasy srubowo talerzowej. Prasa odwadnia i odprowadza osad
odwodniony do mieszarki osadu z wapnem. Do mieszarki trafia tez wapno z
wewnetrznej stacji magazynowania i dozowania wapna. W mieszarce nastepuje
wymieszanie osadu z wapnem — higienizacja osadu. Nastepnie osad
magazynowany jest w hali magazynowania osadu. Osady Sciekowe odwodnione,
z uwagi na znaczny stopien ich stabilizacji, po higienizacji wapnem i wczesniejszym
przebadaniu bedg mogty by¢é wykorzystywane w rolnictwie, lesnictwie lub do
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rekultywaciji terenéw zdegradowanych.

Warunkiem rozpoczecia stosowania osaddéw do celdéw rolniczych badz
rekultywacyjnych  jest, oprécz  dysponowana  odpowiednim  areatem,
przeprowadzenie badan osaddéw i gruntdw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych.

W  przypadku, gdy osad ustabilizowany nie bedzie spetniat warunkéw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie
komunalnych osadéw Sciekowych nalezy zutylizowa¢ osad przez wyspecjalizowang
firme.

Scieki oczyszczone z reaktorébw SBR odprowadzane sg wylotem kanalizacyjnym
do odbiornika —Struga Olesnicka.

Oczyszczalnia sciekow powinna stanowi¢ jednorodny obiekt inzynieryjny, w celu

ograniczenia powierzchni zabudowy.

Dobrane urzadzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spetniac
warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia sciekéw. Materiaty uzyte
oraz wykonanie urzgdzen muszg zapewnia¢ mozliwie najwiekszg ochrone przed
agresywnym srodowiskiem. Dlatego tez dokumentacja projektowa przewiduje
urzadzenia technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej typu Duplex. Aby
zapewni¢ najwyzszg jakosci wykonawczg gtownych urzadzen technologicznych dla
oczyszczalni sciekdw, takich jak: stacja zlewna sciekbw dowozonych, sito pionowe,
sito-piaskownik wraz z zintegrowang ptuczka pasku, dekantery jak réwniez urzgdzenia
wchodzgce w sktad instalacji odwadniania osadéw ich producent musi spetnia¢ i mieé
wprowadzone w zaktadzie produkcyjnym normy jakosciowe: ISO 9001, PN-EN 1090-
2 oraz ISO 3834-2.

Urzadzenia i wyposazenie powinny pochodzi¢ od producenta zapewniajgcego
serwis fabryczny, gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz powinny byc¢
objete polskg gwarancjg. Oprzyrzadowanie powinno zapewni¢ trwatg i wygodng
eksploatacje. Aparatura pomiarowa ze wzgledu na unifikacje bedzie pochodzi¢, od
jednego dostawcy. Nie dopuszcza sie stosowania prototypéw oraz urzadzen bez
pozytywnych referencji w Polsce potwierdzonych pisemnie na obiektach oczyszczalni
sciekow komunalnych. W przypadku gtéwnych urzadzen technologicznych takich jak:
stacja zlewna $ciekbw dowozonych, sito pionowe, sito-piaskownik wraz z
zintegrowang ptuczkg pasku, dekantery, oraz urzgdzenia wchodzgce w sktad instalacji
odwadniania osadéw, Zamawiajgcy wymaga nie mniej niz trzy referencje na kazde
urzgdzenie potwierdzajgce skutecznos¢ pracy danych urzadzen.

Jednoczesnie  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zazadania testéw
obiektowych w celu zweryfikowania poprawnos$ci pracy proponowanych urzgdzen,
wyposazenia i aparatow pomiarowych.

Cale wyposazenie technologiczne oczyszczalni $ciekbw powinno zapewnic
trwatg i wygodng eksploatacje.
Za uruchomienie oczyszczalni $ciekbw winna odpowiadaé jedna firma posiadajgca
wiedze i doswiadczenie w budowie i rozruchu oczyszczalni w technologii SBR. Uktad
technologiczny i automatyczny wszystkich obiektow i urzadzen jest Scisle ze sobag
powigzany i wymaga zastosowania jednorodnego systemu sterowania.
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8.3. Opis techniczny obiektow technologicznych

8.3.1. Stacja zlewna sciekéw dowozonych, ASZ.S.

Oczyszczalnia zostanie wyposazona w automatyczng stacje zlewng sciekdéw
dowozonych ASZ.S, o maksymalnej przepustowosci 40 mh ktéra bedzie sie
znajdowa¢ wewnagtrz budynku technologicznego. Stacja bedzie wyposazona w sito
spiralne o perforacji 20 mm stuzgce do wstepnego usuwania wiekszych
zanieczyszczen statych ze Sciekdw dowozonych. Ponadio bedzie w petni
opomiarowana w zakresie jakosci i ilosci sptywajacych sciekow oraz automatyczne;j
identyfikacji dostawcow.

Opis urzadzenia:

Przeptyw maksymalny: 40m®h

Wyposazenie:

Ciag spustowy DN 100 z naczyniem pomiarowym, wykonany ze stali nierdzewna typu
duplex oraz przytgcze strazackie.

System sterowania stacjg zlewng oparty jest na sterowniku PLC wyposazonego w
ztlgcze Ethernet, kitdre stuzy do przesytania danych o zwiezionych $ciekach do
centralnego komputera, gdzie dane sg przechowywane na dysku twardym w formie
bazy danych. Stacja oczywiscie moze dziata¢ bez podtgczonego komputera, a dane o
Sciekach sg kazdorazowo drukowane na drukarce paragonowej i przechowywane w
pamieci sterownika PLC. Sterownik PLC moze zapamieta¢ 800 dostaw. Po
podfgczeniu sterownika PLC do centralnego komputera (przez ztgcze Ethernet —
protokét TwinCAT TCP/IP) dane automatycznie sg pobierane do bazy danych
komputera, bez jakiejkolwiek ingerencji obstugi.

Sterowanie stacjg obejmuje:
« Sterowanie automatyczne zasuwg

« Sterowanie Sitem

« Automatyczne ptukanie

e Pomiar pH

o Pomiar przewodnosci

« Pomiar temperatury

» Blokowanie dostawcow na zgdanie z poziomu komputera PC

« Baza danych zwiezionych sciekéw

e Czytnik kart magnetycznych + karty Unique — do 10 szt.

» Drukarka paragonowa (termiczna) z obcinakiem papieru

» Oprogramowanie na PC

« Mozliwos¢ wystania sygnatdéw pracy i awarii
- Zasuwa DN 100 z napedem pneumatycznym, wytgcznikami krancowymi oraz
zaworkami sterujgcymi

- Automatyczne ptukanie ciggu spustowego (parametry wody ptuczacej: woda
technologiczna pozbawiona zanieczyszczen > 0,5 mm)
- Kompresor
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- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100
- Pomiar pH, przewodnosci i temperatury - Karty zblizeniowe: 10 szt.

W sktad urzgdzenia wchodzi:
Sito spiralne — wyposazone w listwe ptuczaca.

. wydajnosc¢: 40 m¥/h

. perforacja sita: 20 mm

. Srednica sita: DN 300 mm

. wykonanie materiatowe sita stal nierdzewna typu duplex,
. automatyczny uktad ptukania strefy prasowania skratek
. przytagcze wody ptuczacej: 11/4”

. zuzycie wody ptuczgcej: 2 I/s

. wymagane cisnienie wody ptuczacej: 3-5 bar

. Srednica czesci transportowej sita: 323,9 mm

. spirala przenosnika skratek: watowa

. wykonanie materiatowe: perforowane sito, ptaty slimaka oraz obudowy

przenosnika skratek, wykonane ze stali typu Duplex. Rura wyrzutowa, kotnierze
przytgczeniowe napeddw, wat przenosnika spiralnego oraz podpory wykonane ze stali

nierdzewnej AlSI316

. naped o mocy: 2.2 kW, 400V, IP66

. cigg spustowy DN100 z naczyniem pomiarowym, wykonany ze stali
nierdzewnej typu duplex

. przytgcze strazacki

Jakos¢ urzadzenia: ISO 9001, ISO 3834-2.

Na zewnatrz budynku, przy $cianie w miejscu podtgczenia wozéw asenizacyjnych,
nalezy wykonac teren utwardzony wyodrebniony spadkiem (koperta) z wtasng kratkg
spustowg potaczong z wewnetrzng kanalizacjg sciekowg oczyszczalni.

Dodatkowe wyposazenie:

-kontener na skratki V=120 dm?®wyk. tworzywo sztuczne.
Scieki po oczyszczeniu na sicie bedg grawitacyjnie sptywaty rurociggiem PVC do
zbiornika retencyjnego.

8.3.2. Zbiornik retencyjny sciekow dowozonych ZR

Po oczyszczeniu mechanicznym Scieki sptywac beda do zbiornika retencyjnego
Sciekdw ZR znajdujacego sie w budynku technologicznym. Planuje sie wykonac
wylewany zbiornik o pojemnosci maksymalnej 67 m*® i wymiarach wewnetrznych
4,0x4,0 m. Zbiornik zostanie przykryty ptytg stropowg stanowigcg posadzke budynku.
Zadaniem zbiornika retencyjnego jest magazynowanie $ciekbw mechanicznie
oczyszczonych przed podaniem ich do reaktoréw biologicznych SBR.

W zbiorniku umieszczone zostang ruszty napowietrzajgce zasilane dmuchawg
napowietrzajgcg SD.D1 stojgcg w narozniku ptyty stropowej. Napowietrzanie $ciekow
w zbiorniku ma na celu zapobieganie zagniwaniu sciekéw i wytwarzania sie przykrego
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zapachu. Ruszt napowietrzajgcy sktada¢ sie bedzie z dyfuzoréw rurowych
membranowych przykreconych do kolektora kwadratowego ze stali nierdzewnej (AISI
316) o nastepujgcych parametrach:

- llos¢ dyfuzoréw — 22 szt.

- Kolektor rozdzielczy 80x80x2

- Materiat membrany — EPDM 6367

- Catkowita dtugos$¢ dyfuzora — czynna 750 mm

- Srednica — 63 mm

- Minimalne obcigzenie dyfuzora — 1,5 Nm®h

- Materiat — EPDM

- Wykorzystanie tlenu - 18 g O2/Nm3 x m

- Waz zbrojony cisnieniowy powietrza — L= 3,5 m/DN25/PVC

- Zawor odcinajgcy DN25 — 1 szt.

- Przepustnica centryczna miedzykotnierzowa DN 50- 1szt.

Pomiar stezenia tlenu w zbiorniku realizowany bedzie za pomocg sondy tlenowej
z przetwornikiem o parametrach:

- Sonda optyczna tlenowa

- Doktadnos¢ £0,1 mg/l w zakresie 0 — 8 mg/I

- Metoda pomiarowa luminescencyjna nie wymagajgca kalibraciji

- Zintegrowana z czujnikiem temperatury

- Sonda zanurzeniowa

W naroznej czesci zbiornika znajdowac sie bedzie wgtebienie w dnie (20 cm)
pod pompy ZR.P1 i ZR.P2 ttoczace zgromadzone Scieki do pompowani sciekdw.
Kazda z pomp ttoczy¢ bedzie scieki do pompowni $ciekéw surowych. Pompy zostang
zamontowane na stopach sprzegajgcych i prowadnicach.

Dane techniczne pomp:

wydajnosc: 8,33 I/s

wys. podnoszenia: 4,0 m

moc silnika: 1,3 KW

napiecie: 400 V

czestotliwos¢: 50 Hz

kréciec ttoczny: DN65

materiat:

korpus, pokrywa: zeliwo EN-GJL-250

wat: stal chromowa 1.4021 + QT800
wirnik: zeliwo EN-GJN-250
uszczelnienie: dwa uszczelnienia mechaniczne
sruba: CrNiMo — stal A2

Zestaw montazowy i instalacyjny do ZR.P1+ZR.P2 - 2 kpl.
-stopa sprzegajgca DN 100/125- zeliwo EN-GJL-250
-g6rny uchwyt prowadnic - stal nierdzewna AISI316
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-prowadnice — stal nierdzewna AlSI316
-rurociagi, ksztattki — stal nierdzewna AlISI316

Scieki ze zbiornika retencyjnego bedg ttoczone do  pompowni $ciekéw
surowych przez instalacje zaworowo-pomiarowa.

Armatura zaworowo-odcinajgca do ZR.P.1+ZR.P.2 - 1 kpl.

-zawor kulowy zwrotny DN65 ZR.ZZ.1, ZR.ZZ.2 — 2 szt. — samoczynny, otwierajacy
sie przy przeptywie czynnika, z mozliwoscig stosowania w pozycji pionowej;
zdejmowana pokrywa umozliwiajgca czyszczenie; przytacze kotnierzowe wg PN-
EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558 szereg 48.

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka epoksydowa, minimum 250 um

Pokrywa zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka epoksydowa, minimum 250 pm

Kula EN-GJL-250 + NBR

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa

Temperatura pracy:-10°C do +80°C

- zasuwa nozowa DN65 ZR.ZN.1, ZR.ZN.2, — 2 szt. — miedzykotnierzowa z
przytgczem wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558 seria
20; dwuczesciowy korpus dzielony symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w Swietle przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A;
tréjwarstwowe, wyposazone w skrobak dtawicowe uszczelnienie poprzeczne w petni
wymienne (bez koniecznosci demontazu armatury z rurociggu); uszczelnienie
obwodowe wspomagane cisnieniem czynnika roboczego; z przedtuzonym trzpieniem
niewznoszacym

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 pum

NOz stal gat. 1.4301

Uszczelnienie EPDM

Wrzeciono stal gat. 1.4301

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,0 MPa

Temperatura pracy:-10°C do +80°C

- Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 szt.

Sterowanie pracg pomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemystowego
z programem optymalizacji pracy pomp powinno by¢ obstugiwane przez sterowanie
reaktorow biologicznych w celu zapobiegania powstania awarii do minimum i
zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu technologicznego. Na wypadek awarii
sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien bezposrednio uruchamia¢ pompy
zatapialne.
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Dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajgcy musi by¢ przystosowana do
wspotpracy z przetwornikiem czestotliwosci i w taki przetwornik wyposazona
(zintegrowana). Na rurociggu ttocznym dmuchawy nalezy umiesci¢ zawor odcinajacy i
zawor bezpieczenstwa oraz manometr kontrolny. Dmuchawa musi posiada¢ obudowe
dzwiekochtonng oraz panel sterujgcy i monitorujgcy cisnienie na ssaniu, cisnienie na
ttoczeniu, temperature powietrza na ssaniu, temperature powietrza na ttoczeniu,
temperature wewnatrz obudowy, poziom zabrudzenia filtra na ssaniu, predkosé
obrotowg, poziom oleju smarnego. Dobrano dmuchawe SD.D1 o nastepujgcych
parametrach:

- Wydajno$é nominalna - Q =106 m*h

- Zakres wydajnosci- Q = 0,61 m3/min - 4,10 m%/ min
- Przyrost cisnienia p = 510 mbar

- Moc silnika Ns = 3,0 kW

- Przytgcze DN 50

- Poziom gtosnosci (1,0 m) gmax = 72 dB(A)

- Wagam =176 kg

Wyposazenie urzadzenia: stopien sprezajgcy dmuchawy zbudowany w oparciu o
wirniki wykonane z jednego odlewu oraz tozyskowane na tozyskach wateczkowych;
przektadnia pasowa i silnik elektryczny; rame nosng sprzezong z wahadtowg pétkg
utrzymujgca silnik i napinaczem, ktéra zapewnia prawidtowy nacigg paséw w czasie
pracy oraz ttumikiem wylotowym absorpcyjnym, zawér bezpieczenstwa i zwrotny; filtr
powietrza na ssaniu, podtgczenie elastyczne na ttoczeniu; przewody spustowe oleju
zakonczone zaworami, ostony paséw napedowych zabezpieczajgcej przed
wypadkiem, obudowa dzwiekochtonna z wentylatorem.

- Zestaw montazowy i instalacyjny do SD.D.1, - 1 kpl.
materiat - stal nierdzewna AISI316

Dmuchawa musi byé przystosowana do wspéipracy z przetwornikiem
czestotliwosci i w taki przetwornik wyposazona (zintegrowana). Na rurociggu ttocznym
dmuchawy nalezy umiesci¢ zawér odcinajgcy i zawér bezpieczenstwa oraz manometr
kontrolny. Dmuchawa musi posiada¢ obudowe dzwigkochtonng oraz panel sterujacy i
monitorujacy cisnienie na ssaniu, cisnienie na ttoczeniu, temperature powietrza na
ssaniu, temperature powietrza na ttoczeniu, temperature wewnatrz obudowy, poziom
zabrudzenia filtra na ssaniu, predkos$¢ obrotowg, poziom oleju smarnego.
Wyposazenie technologiczne dmuchawy SD — 1 kpl.

- Uktad dystrybuciji powietrza SD- 1 kpl.

manometry(0-2 bar) — 1 szt.

przepustnica centryczna miedzykotnierzowa DN65 SD.PR.1,— 1 szt.

przytgcze wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugo$¢é zabudowy wg PN-EN-558 seria
20; jednoczesciowy korpus; szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A; dysk profilowany
z krawedziami szlifowanymi z otworem przelotowym w linii Srednicy dla przechodniego
watu  jednoczesciowego ze stali nierdzewnej potrojnie  utozyskowanego
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tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

17



,»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy”
PROJEKT BUDOWLANY

zasprzeglajgcego dysk potgczeniem ksztattowym bezposrednim wielokgtnym bez
sworzni i kotkdw; uszczelnienie wymienne profilowane stabilizowane w korpusie
Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 um

Dysk EN-GJS-500+Ni

Uszczelnienie EPDM

Trzpien stal gat. 1.4401

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa

Temperatura pracy:-10°C do +80°C

- Zestaw montazowy i instalacyjny do SD - 1 kpl.
materiat - stal nierdzewna AISI316

Wyposazenie dodatkowe:
-wtaz okragty typu lekkiego o $rednicy 600 mm;
- wkaz techniczny rewizyjny o wytrzymato$ci 15kN (wym.1400x700mm)

Wiazy bezwzglednie muszg by¢ wyposazone w uszczelke uniemozliwiajgcg
przedostanie sie odoréw do pomieszczenia. Nie dopuszcza sie otwartych otworéw do
pomieszczenia.

-drabina o dtugosci L=3,44m, przymocowana do $ciany zbiornika, z koszem
ochronnym, wyk. stal nierdzewna;

-sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu napetnienia, zakres
pomiarowy z = 0,00 — 4,00m; oraz 2 pozioméw awaryjnych (minimum i maksimum)
sondami ptywakowymi.

- sonda optyczna tlenu z czujnikiem temperatury
-zurawik reczny wyk. stal AlSI315; udzwig do150kg — 1 szt.

Jako uszczelnienie przejs¢ przez sciany i pokrywe zbiornika nalezy zastosowac
tancuchy uszczelniajgce dostosowane do srednicy rurociggdéw (zgodnie z wytycznym
podanymi w czesci rysunkowej).

8.3.3. Przepompownia sciekéw surowych PSS
Scieki doptywajgce do oczyszczalni, $cieki dowozone ze zbiornika retencyjnego

oraz scieki z kanalizacji wtasnej oczyszczalni bedg trafiac do istniejgcej pompowni
sciekow surowych PPS. Zbiornik przepompowni stanowi zbiornik zelbetowy istniejacy
o $rednicy ©@3,0 m. W ramach modernizacji pompowni zamontowane zostanie sito
pionowe oraz dwie pompy zatapialne pracujgce w trybie jedna pracujgca druga
rezerwowa. Obiekt istniejgcy dostosowaé do wytycznych projektowych. Wykorzystaé
konstrukcje studni.
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Dane techniczne:

Wymiary D x H=3,0 x 6,7 m

Zweryfikowaé glebokosé  (wymiary studni) pompowni w_celu unikniecia
rozbieznosci zaprojektowanych rzednych wlotéw i wylotéw .

Dane techniczne:

Maksymalna wysokos¢ robocza h=1,9m
Maksymalna pojemnos¢ robocza ok. 13,43m3
Maksymalny poziom sciekow: 172,81 m n.p.m.
Minimalny poziom $ciekdw: 170,91 m n.p.m.
Rzedna dna pompowni: 170,41 m n.p.m.
Rzedna pokrywy: 177,31 m n.p.m.

W pompowni zamontowane zostanie sito pionowe PSS.SP oraz dwie pompy
zatapialne PSS.P1i PSS.P2 pracujgce w trybie jedna pracujgca druga rezerwowa.

Zadaniem zbiornika jest podawanie Sciekédw wstepnie mechanicznie
podczyszczonych do urzgdzenia do separacji skratek i piasku. Sterowanie pracg pomp
zatapialnych przy pomocy sterownika przemystowego z programem optymalizacji
pracy pomp powinno by¢é zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzgdzen
technologicznych wchodzacych w skiad catej oczyszczalni $ciekdw (gtdwnie
mechaniczne podczyszczenie $ciekéw, zbiornik retencyjny) w celu zapobiegania
powstania awarii do minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik
poziomu powinien bezposrednio uruchamia¢ pompy zatapialne.

Wstepne mechaniczne podczyszczanie sciekédw odbywa sie na sicie pionowym
zlokalizowanym na wlocie do zbiornika. Sterowanie urzgdzenia powinno byc¢
zsynchronizowane z sterowaniem zbiornika w celu zabezpieczenia przed
przedwczesnym zuzyciem.

Dane techniczne sita pionowego PSS.SP:

Opis urzadzenia:

Odwadnianie skratek odbywa sie zarobwno podczas pionowego transportu skratek jak
rowniez w strefie prasowania przed rynng wyrzutnikiem skratek. Urzgdzenie pozwala
na catkowitg hermetyzacje proceséw cedzenia, transportu, prasowania i wyrzutu
skratek. Maksymalny poziom sciekdw w pompowni nie moze przekracza¢ poziomu
dolnej krawedzi stopy sita.

Parametry techniczne:
« Przeptyw sciekow: 20 I/s

- Srednica kosza sita: 300 mm

« Perforacja: 10 mm

- Srednica rury transportowej: 273 mm
« Rodzaj spirali: slimakowy, watowy
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+ Krociec doptywowy: DN 300

Zasuwa nozowa na doptywie DN 300

Zintegrowana prasa skratek
« Hermetyczna workownica do skratek z rekawem = 50
+ Moc: 2,2kW

Stopien ochrony IP 66

Wykonanie materiatowe — wszystkie elementy majgce kontakt ze
Sciekiem wykonane ze stali nierdzewna duplex

- Szafa zasilajgco sterownicza wyposazona we wszystkie sktadniki
niezbedne do automatycznej pracy urzadzenia.
Jakos¢ urzadzenia: ISO 9001, ISO 3834-2.

Armatura zaworowo-odcinajgca do PSS.SP - 1 kpl.

- zasuwa nozowa DN300 PSS.ZN.1, — 1 szt. — miedzykotnierzowa z przytagczem wg
PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558 seria 20;
dwuczesciowy korpus dzielony symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref martwych,
bez zagtebieh w sSwietle przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A;
tréjwarstwowe, wyposazone w skrobak dtawicowe uszczelnienie poprzeczne w petni
wymienne (bez koniecznosci demontazu armatury z rurociggu); uszczelnienie
obwodowe wspomagane cisnieniem czynnika roboczego; z przedtuzonym trzpieniem
niewznoszacym

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 pym

N6z stal gat. 1.4301

Uszczelnienie EPDM

Wrzeciono stal gat. 1.4301

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,0 MPa

Temperatura pracy:-10°C do +80°C

Dane techniczne pompy $ciekéw surowych:

wydajnosc: 19,091/s

wys. podnoszenia: 8,2 m

moc silnika: 3,7 kW

napiecie: 400 V

czestotliwosc: 50 Hz

kréciec ttoczny: DN80

liczba: 2 szt.

materiat:

korpus, pokrywa: Zzeliwo EN-GJL-250

wat: stal chromowa 1.4021 + QT800
wirnik: zeliwo EN-GJL-250
uszczelnienie: dwa uszczelnienia mechaniczne
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Sruba: CrNiMo — stal A2

Zestaw montazowy i instalacyjny do PSS.P1+PSS.P2 - 2 kpl.
-stopa sprzegajgca DN 80/125- zeliwo EN-GJL-250

-g6rny uchwyt prowadnic - stal nierdzewna AISI316
-prowadnice — stal nierdzewna AISI316

-rurociggi, ksztattki — stal nierdzewna AlSI316

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 PSS.PP.1- 1 szt. Zlokalizowany w
budynku technologicznym .

Armatura zaworowo-odcinajgca do PSS.P.1:PSS.P.2 - 1 kpl. Zlokalizowana w
budynku technologicznym na wejsciu z pompowni $ciekéw surowych.

-zawor kulowy zwrotny DN125 PSS.ZZ.1, PSS.ZZ.2 — 2 szt. — samoczynny,
otwierajgcy sie przy przeptywie czynnika, z mozliwoscig stosowania w pozycji
pionowej; zdejmowana pokrywa umozliwiajgca czyszczenie; przytgcze kotnierzowe wg
PN-EN1092-2 wielko$¢ PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558 szereg 48.
Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka epoksydowa, minimum 250 um

Pokrywa zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka epoksydowa, minimum 250 um

Kula EN-GJL-250 + NBR

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa

Temperatura pracy:-10°C do +80°C

- zasuwa nozowa DN125 PSS.ZN.2, PSS.ZN.3 — 2 szt. — miedzykotnierzowa z
przytgczem wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558 seria
20; dwuczesciowy korpus dzielony symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w Swietle przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A;
tréjwarstwowe, wyposazone w skrobak dtawicowe uszczelnienie poprzeczne w petni
wymienne (bez koniecznosci demontazu armatury z rurociggu); uszczelnienie
obwodowe wspomagane cisnieniem czynnika roboczego; z przedtuzonym trzpieniem
niewznoszacym

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 pym

N6z stal gat. 1.4301

Uszczelnienie EPDM

Wrzeciono stal gat. 1.4301

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,0 MPa

Temperatura pracy:-10°C do +80°C

- Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 szt.

Dodatkowe wyposazenie pompowni:
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-wtaz okragty typu lekkiego o $rednicy 600 mm;
-wlazy techniczne rewizyjne o wytrzymatosci 15kN nad pompami (wym.1400x700mm)
i sitem pionowym(wym.1100x700mm);

Wiazy bezwzglednie muszg by¢ wyposazone w uszczelke uniemozliwiajgcg
przedostanie sie odorow. Nie dopuszcza sie otwartych otworow.
-drabina o dlugosci L=6,45m, przymocowana do $ciany zbiornika, z koszem
ochronnym, wyk. stal nierdzewna; AlSI 316
-kominek wentylacyjny @110 PVC wyniesiony ponad dach budynku;
-sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu napetnienia, zakres
pomiarowy z = 0,00 —6,50m;
-kontener na skratki V=120 dm®wyk. tworzywo sztuczne;
-zurawik reczny wyk. stal AlSI316; udzwig do150kg — 1 szt.

8.3.3. Mechaniczne oczyszczanie sciekow MO

Z przepompowni PSS Scieki przeptywa¢ bedg przez instalacje zaworowo-
pomiarowg DN125, ktéra w zaleznosci od potrzeb kierowac bedzie scieki do instalaciji
oczyszczania mechanicznego lub do rurociggéw obejsciowych. Podczas normalne;j
pracy oczyszczalni $cieki ze zbiornika pompowego transportowane bedg do
zblokowanego urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania  sciekow  —
sitopiaskownika MO.SPK zintegrowanego z ptuczkg piasku MO.PP. Urzadzenie
sktada sie z wydzielonego sita automatycznego o szczelinie 4 mm, piaskownika
usuwajgcego czesci mineralne oraz ttuszczownika oddzielajgcego ze $ciekdw ttuszcze
i thuszczo-podobne substancije, niemozliwe do oddzielenia za pomoca sita. Dodatkowo
piasek usuwany z urzadzenia bedzie ptukany i zageszczany przez ptuczke piasku
zabudowang wewnatrz urzgdzenia co w catosci bedzie stanowito zblokowane
urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania sciekow MO.PP.

Opis urzadzenia:

Przeptyw maksymalny: 20 I/s

- wykonanie materialowe: ze wzgledu na staty kontakt z $rodowiskiem
agresywnym urzadzenie w kluczowych miejscach kontaktu ze sciekiem wykonane jest
ze stali nierdzewnej typu Duplex, ktdéra poprzez swoje wtasciwosci fizyko-chemiczne
zapewnia najwyzszy stopien ochrony przed korozjg oraz wytrzymatos¢ mechaniczna.

- Komora naptywowa sita, sito obrotowe, obudowa piaskownika, klapy rewizyjne,
obudowa zintegrowanej ptuczki piasku, ptaty slimaka oraz obudowy przenosnika
skratek i piasku wykonane ze stali typu Duplex.

Rynny zsypowe skratek i piasku, kotnierze przytgczeniowe w tym napedoéw oraz
podpory sito piaskownika wykonane ze stali nierdzewnej AISI316

Sito piaskownik wraz zintegrowang ptuczka piasku wykonany jest w sposob
szczelny — hermetyczny. Urzadzenia wyposazone jest w pokrywy rewizyjne
umozliwiajgce prowadzenie prac serwisowych.

Sito piaskownik jako zblokowane urzadzenia wyposazone jest w swojej obudowie
w zintegrowang ptuczke piasku, oraz instalacie napowietrzajgcg w sktad ktérej
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wchodzi: rozdzielacz powietrza, instalacja potaczeniowa, rury napowietrzajace,
kompresor.

W sktad urzgdzenia wchodzi:
I. Sito obrotowe
Wyposazone w hydraulicznie czyszczony kosz obrotowy wraz z zintegrowanym
transporterem, prasg do skratek i ptukaniem skratek.
« przepustowosc sita: 20 I/s
« $rednica kosza sita : 600 mm
« wykonanie kosza: pierscieniowe
« wykonanie materiatowe kosza: stal nierdzewna Duplex
« przeswit kosza sita : 4 mm
« automatyczny uktad ptukania strefy prasowania skratek
- przytacze wody ptuczacej: 1'/4”
« zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s
« wymagane cisnienie wody ptuczacej: 3-5 bar
« Srednica czesci transportowej sita: 273 mm
« spirala przeno$nika skratek: watowa
+ kréciec doptywowy DN200
« kréciec odptywowy DN250
« moc napedow: 1,5 kW
- stopien ochrony: IP66

Il. Piaskownik podtuzny
Zatrzymane czesci mineralne sg transportowane do zintegrowanej ptuczki piasku
za pomocg watowego przenosnika slimakowego poziomego, a nastepnie z ptuczki
piasku watowym przenosnikiem slimakowym ukosnym usuwane na zewnatrz.
- efektywnos¢ usuwania piasku dla przeptywu maksymalnego urzadzenia wynosi
95 % dla ziaren, o $rednicy > 0,2 mm.
« wykonanie materiatowe — stal nierdzewna duplex
« watowy przenosnik slimakowy poziomy
« moc napedu: 0,37 kW
- stopien ochrony: IP66
[ll. Thuszczownik
Wzdtuz piaskownika znajduje sie listwa napowietrzajgca oraz ttuszczownik z
automatycznym zgarniaczem oraz komorg ttuszczowg wyposazong w pompe do
ewakuaciji kozucha ttuszczu.
Zgarniacz ttuszczu — wykonanie stal nierdzewna duplex
moc napedu: 0,18 kW
- stopien ochrony: IP66
- kompresor wydajnos¢ 12 m¥h
moc napedu: 0,45kW
- stopien ochrony: IP65
Mimosrodowa pompa ttuszczu z dwuczesciowym statorem wyposazona w watek
przegubowy ze $rubg
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. wydajnosé¢ do 5 m%/h,
« wyposazona w zabezpieczenie przed suchobiegiem
« moc napedu: 1.1kW
- stopien ochrony: IP66
IV. Zintegrowana ptuczka piasku
Wykonanie materiatowe - stal nierdzewna duplex
Maksymalne obcigzenie piaskiem — 100 kg/h
Redukcja czesci organicznych < 3% strat przy prazeniu
. Zuzycie wody — 1 m%h
- Uktad automatycznej dystrybucji wody Q= 0 — 1000 dm®h
« Przenosnik slimakowy watowy:
- wykonanie materiatowe — stal nierdzewna duplex
- wydajnosc¢ 0 — 100 kg/h
- moc napedu: 1.1kW
- stopien ochrony: IP66
Mieszadto — wykonanie materiatowe - stal nierdzewna duplex
- moc napedu: 0,75kW
- stopien ochrony: IP66
Jakos¢ urzadzenia: 1SO 9001, ISO 3834-2.

- Szafa zasilajgco sterownicza— 1 szt.:

wyposazona we wszystkie sktadniki niezbedne do automatycznej pracy urzgdzenia
sterownik mikroprocesorowy

panel operatorski dotykowy

styki beznapieciowe do przesytania informacji do systemu centralnego
komunikacja Profibus

szafa wyposazona w ogrzewanie wraz z termostatem

- Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.
rurociagi, ksztattki — stal nierdzewna AlSI316

- Armatura odcinajgca - 1 kpl.

zasuwa nozowa DN125 MO.ZN.1, MO.ZN.2, MO.ZN.3, MO.ZN.4 - 4 szt. —
miedzykotnierzowa z przytgczem wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugo$¢ zabudowy
wg PN-EN-558 seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony symetrycznie; petno-
przelotowa, bez stref martwych, bez zagtebien w swietle przelotu; szczelna wg PN-EN
12266-1 w klasie A; trojwarstwowe, wyposazone w skrobak dtawicowe uszczelnienie
poprzeczne w petni wymienne (bez koniecznosci demontazu armatury z rurociagu);
uszczelnienie obwodowe wspomagane cisnieniem czynnika roboczego; z trzpieniem
niewznoszacym

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 um

NOz stal gat. 1.4301

Uszczelnienie EPDM

Wrzeciono stal gat. 1.4301
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Parametry:

Cisnienie robocze: 1,0 MPa

Temperatura pracy:-10°C do +80°C

Dodatkowe wyposazenie:

-kontener na odpady V=120 dm?® wyk. tworzywo sztuczne; - 2 szt.
-belka montazowa z wciggnikiem tancuchowym (udzwig 2000kg)

8.3.4. Przepompownia sciekéw podczyszczonych PSP
Scieki po podczyszczeniu, bedg gromadzone w przepompowni $ciekdw
posredniej wykonanej z prefabrykowanych kregéw o srednicy wewnetrznej @2,0m.
Zaprojektowano pompownie wykonang z prefabrykowanych elementéw
betonowych z betonu wibroprasowanego i pokrywy zelbetowej wykonywanych zgodnie
z aktualnymi Aprobatami Technicznymi IK, ITB, IBDiM. Minimalne parametry betonu
zostaly okreslone w wykazie obiektéw, urzgdzen i armatury projektowanej (pkt.16).

Dane techniczne:
Wymiary D x H=2,0 x 2,95m
Dane techniczne:

Maksymalna wysokos¢ robocza h=2,12m
Maksymalna pojemnos¢ robocza ok. 6,66 m3
Maksymalny poziom sciekow: 175,81 m n.p.m.
Minimalny poziom $ciekdw: 174,09 m n.p.m.
Rzedna dna pompowni: 173,69 m n.p.m.
Rzedna pokrywy: 176,82 m n.p.m.

W pompowni zamontowane zostang dwie pompy zatapialne PSP.P1 i PSP.P2
pracujgce w trybie jedna pracujgca druga rezerwowa.

Zadaniem zbiornika jest podawanie $ciekbw mechanicznie podczyszczonych na
reaktory SBR. Sterowanie pracg pomp zatapialnych przy pomocy sterownika
przemystowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno byc¢
zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzadzen technologicznych wchodzacych w
sktad catej oczyszczalni sciekdédw (gtdwnie mechaniczne podczyszczenie sSciekdw,
zbiornik retencyjny) w celu zapobiegania powstania awarii do minimum. Na wypadek
awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien bezposrednio uruchamiac
pompy zatapialne.

Dane techniczne pompy $ciekdw surowych:

wydajnos$c: 19,09 I/s
wys. podnoszenia: 9,80 m
moc silnika: 3,7 kW
napiecie: 400 V
czestotliwosc: 50 Hz

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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kréciec ttoczny: DN80

liczba: 2 szt.

materiat:

korpus, pokrywa: Zzeliwo EN-GJL-250

wat: stal chromowa 1.4021 + QT800

wirnik: zeliwo EN-GJL-250

uszczelnienie: 2 uszczelnienia mechaniczne w uktadzie tandem
sruba: CrNiMo — stal A2

Zestaw montazowy i instalacyjny do PSP.P1+PSP.P2 - 2 kpl.
-stopa sprzegajgca DN 80/125- zeliwo EN-GJL-250

-gorny uchwyt prowadnic - stal nierdzewna AISI316
-prowadnice — stal nierdzewna AISI316

-rurociggi, ksztattki — stal nierdzewna AlSI316

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 PSP.PP.1, PSP.PP.2— 2 szt.

Armatura zaworowo-odcinajgca do PSP.P.1+PSP.P.2 - 1 kpl.

-zawor kulowy zwrotny DN125 PSS.ZZ.1, PSS.ZZ.2 - 2 szt. — samoczynny,
otwierajgcy sie przy przeptywie czynnika, z mozliwoscig stosowania w pozycji
pionowej; zdejmowana pokrywa umozliwiajgca czyszczenie; przytgcze kotnierzowe wg
PN-EN1092-2 wielko$¢ PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558 szereg 48.
Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka epoksydowa, minimum 250 um

Pokrywa zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka epoksydowa, minimum 250 pm

Kula EN-GJL-250 + NBR

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa

Temperatura pracy:-10°C do +80°C

- zasuwa nozowa DN125 PSP.ZN.1, PSP.ZN.2, PSP.ZN.3, PSP.ZN.4, PSP.ZN.5,
PSP.ZN.6 — 6 szt. — miedzykotnierzowa z przytagczem wg PN-EN1092-2 wielkosé
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558 seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref martwych, bez zagtebieh w Swietle przelotu;
szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w skrobak
dfawicowe uszczelnienie poprzeczne w petni wymienne (bez konieczno$ci demontazu
armatury z rurociggu); uszczelnienie obwodowe wspomagane cisnieniem czynnika
roboczego; z przedtuzonym trzpieniem niewznoszacym

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 um

NOz stal gat. 1.4301

Uszczelnienie EPDM

Wrzeciono stal gat. 1.4301

Parametry:

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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Cisnienie robocze: 1,0 MPa
Temperatura pracy:-10°C do +80°C

- Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 szt.

Dodatkowe wyposazenie pompowni:
-wtaz okragty typu lekkiego o $rednicy 600 mm;
-wlazy techniczne rewizyjne o wytrzymatosci 15kN nad pompami (wym.1400x700mm)

Wiazy bezwzglednie muszg by¢ wyposazone w uszczelke uniemozliwiajgcg
przedostanie sie odoréw do pomieszczenia. Nie dopuszcza sie otwartych otworéw do
pomieszczenia.

-drabina o dlugosci L=2,44m, przymocowana do $ciany zbiornika, z koszem
ochronnym, wyk. stal nierdzewna; AlSI 316

-sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu napetnienia, zakres
pomiarowy z = 0,00 —4,00m;

-zurawik reczny wyk. stal AlSI316; udzwig do150kg — 1 szt.

8.3.5. Wielofunkcyjne reaktory biologiczne SBR ( obiekt nr 2)

Do biologicznego oczyszczania $ciekow zaprojektowano dwa ciagi
technologiczne. Reaktor pracuje w oparciu o technologie niskoobcigzonego tlenowo
stabilizowanego osadu czynnego z rGwnoczesnym usuwaniem zwigzkow biogennych
(azotu i fosforu) metodg biologiczng w uktadzie przeptywu ciggtego w wydzieleniem
poszczegolnych faz w jednym zbiorniku sekwencyjnym (SBR). Reaktor biologiczny
stanowi jeden okragty zblokowany obiekt kubaturowy przedzielony przegrodg na dwie
czesci z przeptywem przy dnie. Reaktor CF-SBR charakteryzuje sie ciggtym doptywem
sciekéw surowych, jednak cykl pracy dzieli sie na sekwencje jak w typowym reaktorze
SBR.

Projekt zaktada budowe dwéch okragtych blizniaczych reaktorow CF-SBR w
konstrukcji zelbetowej. Wymiary wewnetrzne pojedynczego zbiornika wynoszag
Srednica = 14,0 m , wysokos¢ wew. = 5,40 m . Gtebokos$¢ czynna reaktoréow — 4,80 m.

Kazdy reaktor podzielony bedzie na dwie komory przegrodg pionowa.
Przegroda umozliwia przeptyw sciekéw miedzy komorami przy dnie reaktora
Cykl oczyszczania podzielony jest na cztery fazy:

1. Napowietrzanie — caly reaktor napowietrzany jest powietrzem przez ruszt
napowietrzajgcy. W tej fazie zachodzi redukcja wegla oraz utlenianie azotu
organicznego. Diugos¢ fazy jest regulowana wskazaniami sondy redox a
intensywno$¢ napowietrzania uzalezniona od wskazan sondy tlenowe;.
Pozwala to na dopasowanie intensyfikacji procesu do aktualnego obcigzenia
oczyszczalni i znaczg redukcje zuzycia energii elektrycznej.

2. Sedymentacja. W fazie tej wytgczona zostaje dmuchawa napowietrzajgca co
powoduje opadanie ktaczkédw osadu na dno reaktora i klarowanie $ciekéw przy
powierzchni. Jednoczesnie w strefie osadowej zaczynajg panowa¢ warunkKi
anoksyczne sprzyjajgce denitryfikacji. Diugos¢ fazy regulowana jest czasem.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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Pod koniec fazy sedymentacji pompa osadu odpompowuje nadmiar osadu do
zageszczacza osadu.

3. Dekantacja. W fazie tej nastepuje otwarcie zaworu na dekanterze i odptyw
$ciekow oczyszczonych do odbiornika.

4. Pauza. Nastepuje przestawienie uktadu do pozycji poczatkowej. Jednoczesnie
doptywajgce sScieki surowe powodujg powstanie w komorze pierwszej
warunkéw do procesu defosfatacji biologicznej. Po fazie pauzy reaktor
rozpoczyna nowy cykl.

Reaktor CF-SBR dziata w spos6b sekwencyjny — w kolejnych nastepujacych po
sobie fazach. Jednak w poréwnaniu do tradycyjnej technologii SBR moze byc¢
napetniany przez caty czas trwania cyklu. Jednoczesnie konstrukcja reaktora
uniemozliwia mieszanie sie $ciekbw surowych z oczyszczonymi. Reaktor pozwala na
prowadzenie wszelkich proceséw technologicznych, bez koniecznosci wydzielana
poszczegolnych komér (defosfatacji, denitryfikacji, napowietrzania).

Po fazie dekantacji nastepuje pauza, w czasie ktérej osad denny w komorze
drugiej zawracany jest przez mieszadta pompujgce do komory pierwszej. Projekt
przewiduje montaz po jednym mieszadle dla kazdego reaktora.

Rozwigzanie technologiczne reaktora stanowi kompletny zestaw urzgdzen i
pomiardw, ktdry jest Scisle powigzane z systemem sterowania. Uktad technologiczny
wraz z systemem sterowania umozliwia prowadzenie procesu i poszczegolnych jego
faz w powigzaniu z funkcjg czasu i pomiaru umozliwiajgc ptynng regulacje
intensywnosci i diugosci cyklu oraz pracy poszczeg6lnych urzgdzen w zaleznosci od
aktualnego sktadu sciekéw surowych (obcigzenia oczyszczalni) oraz wymagan jakosci
sciekdbw oczyszczonych. Zastosowane rozwigzanie technologiczne w powigzaniu z
systemem sterowania pozwolg na optymalne wykorzystanie urzgdzen oraz energii
elektrycznej aby uzyskac wymagang jakos¢ Sciekdéw
w odptywie jednoczesnie regulujgc dtugos¢ poszczegolnych faz cyklu w zestawieniu
z danymi pomiarowymi parametrow fizykochemicznych $ciekow oraz wielkosci
aktualnego przeptywu i poziomu.

Stosowanie uktadu technologicznego oraz sterowania umozliwia optymalne
prowadzenie procesu oczyszczania wraz z petng kontrolg pracy poszczegdlnych
urzgdzen i regulacjg dtugosci cyklu i jego poszczegdélnych faz, co w konsekwenciji
prowadzi do znacznego ograniczenia zuzycia energii elektrycznej na oczyszczalni
sciekdw.

Do wprowadzenia tlenu do cieczy zastosowano dyfuzory rurowe. Powietrze do
uktadu dostarcza¢ bedg dmuchawy rotacyjne.

Parametry techniczne zbiornika — 2 szt.

- Pojemnos¢ czynna V = 738,90 m®

- Wysokos¢ czynna H=4,8 m

- Wysokos¢ catkowita Hc = 5,40 m

- Wysokos¢ wewnetrzna zbiornika L = 5,4m
- Srednica wewnetrzna zbiornika B = 14,0 m

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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Reaktory wyposazone zostang w ruszty napowietrzajgce sktadajgce sie z dyfuzorow
rurowych membranowych przykreconych do kolektora kwadratowego ze stali
nierdzewnej (AISI 316) o nastepujacych parametrach:

- llos¢ dyfuzoréw — =238 szt kazdy.

- Kolektor rozprowadzajgcy AlSI 316 80,0x 80,0 x2 mm

- Materiat membrany — EPDM 6367

- Catkowita dtugos¢ dyfuzora — czynna 750 mm

- Srednica — 63 mm

- Minimalne obcigzenie dyfuzora — 1,5 Nm%h

- Waz zbrojony cisnieniowy powietrza — L= 6 m/DN25/PVC

- Zawor odcinajgcy DN25 — 7x2 = 14 szt. kazdy.

- Uktad dystrybuciji powietrza :.

Diugosc¢/srednica/materiat — L = 168 m/DN65/AISI 316 L

L = 30 m/DN200-250/AISI 316 L
-Przepustnica centryczna miedzykotnierzowa DN65 SBR.PR.1; SBR.PR.2;
SBR.PR.3; SBR.PR.4; SBR.PR.5; SBR.PR.6; SBR.PR.7; SBR.PR.8; SBR.PR.9;
SBR.PR.10; SBR.PR.11; SBR.PR.12, SBR.PR.13 , SBR.PR.14 - 7x2 = 14 szt. kazdy
SBR.
Przytgcze wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558 seria
20; jednoczesciowy korpus; szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A; dysk profilowany
z krawedziami szlifowanymi z otworem przelotowym w linii Srednicy dla przechodniego
watu  jednoczesciowego ze stali nierdzewnej potrgjnie  utozyskowanego
zasprzeglajgcego dysk potgczeniem ksztattowym bezposrednim wielokgtnym bez
sworzni i kotkdw; uszczelnienie wymienne profilowane stabilizowane w korpusie
Wykonanie materiatowe:
Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 um
Dysk EN-GJS-500+Ni
Uszczelnienie EPDM
Trzpien stal gat. 1.4401
Parametry:
Cisnienie robocze: 1,6 MPa
Temperatura pracy:-10°C do +80°C

Nadmiar osadu w fazie sedymentacji odpompowywany bedzie z kazdego z
reaktorow pojedyncza pompa zatapialng SBR1.P i SBR2.P.
Dane techniczne pomp osadu nadmiernego:

wydajnosc: 3,47 /s

wys. podnoszenia: 3,0m

moc silnika: 0,8 kW

napiecie: 400 V
czestotliwosé: 50 Hz

kréciec ttoczny: DN65

materiat:

korpus, pokrywa: zeliwo EN-GJL-250
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wat: stal chromowa 1.4021 + QT800
wirnik: zeliwo EN-GJL-250
uszczelnienie: 2 uszczelnienia mechaniczne w uktadzie tandem,
Sruba: CrNiMo — stal A2

- Zestaw montazowy i instalacyjny do SBR1.P, SBR2.P.- 1 kpl.
stopa sprzegajaca — zeliwo EN-GJL-250

goérny uchwyt prowadnic - stal nierdzewna AlSI316
prowadnice — stal nierdzewna AlISI316

rurociagi, ksztattki — stal nierdzewna AlSI316

wtazy techniczne — krata pomostowa AISI316

- Rozdzielnica zasilajgca i sterowania do pompy SBR1.P, SBR2.P.- 1 szt.
- Zestaw montazowy rozdzielnicy SBR1.P, SBR2.P.- stal nierdzewna AISI316 - 1 kpl.

Odptyw sciekdbw oczyszczonych nastepowat bedzie przy pomocy dekantera
podwieszonego SBR1.DKi SBR2.DK wykonanego ze stali nierdzewnej typu duplex.
Dekanter umieszony jest na prowadnicach przymocowanych do Sciany zbiornika.
Zakres ruchu dekantera jest liniowy w ptaszczyznie pionowej. Gtebokos¢ zanurzenia
regulowana jest za pomocg silnika umieszczonego nad pomostem. Potozenie
dekantera regulowane jest za pomocg liny potgczonej z wozkiem jezdnym oraz
silnikiem umieszczonym nad pomostem. Gtebokos¢ zanurzenia krawedzi przelewowe;j
w czasie dekantacji wzgledem lustra $cieku wynosi od 20 — 100mm. Wydajnos¢
dekantera jest regulowana linowo w zakresie od 0 do 220m3/h .Odprowadzenie cieczy
odbywa sie metodg grawitacyjng. Dekanter potgczony jest z odptywem na sztywnym
rurociggu wykonanym ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem trzech bezobstugowych
zlgczy obrotowych. Kotnierzowe potgczenie rurociggu z dekanterem. Ztgcza obrotowe
stanowig szczelne potacznie rurociggu i umozliwiajg swobodny ruch dekantera w
zbiorniku. Ztgcza obrotowe nie wymagajg smarowania oraz konserwaciji. Srednica
wewnetrzna ztgcza oraz rurociggu wynosi DN 200. System jezdny dekantera
podwieszonego umozliwia automatyczne podniesienie urzgdzenia do poziomu
serwisowego — ponad powierzchnie scieku (ponad pomost), dzieki czemu mozliwa jest
bezproblemowa weryfikacja stanu technicznego urzadzenia oraz wykonanie czynnosci
serwisowych.

Dane techniczne dekantera:

Wymiary zewnetrzne: 750x750mm
Diugo$c¢ krawedzi przelewowej: 2200mm
Wydajno$é: do 220 m%h
Moc silnika : 0,12kW

Max. zakres pracy dekantera: 5,8 [m]
Liniowa praca w ptaszczyznie pionowe;j

Ztgcza obrotowe bezobstugowe 3 szt.
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Rurocigg odptywowy wykonany ze stali nierdzennej — DN 200

Materiat wykonania dekantera: stali o korozyjnosci i parametrach mechanicznych nie
gorszych niz stale nierdzewne typu DUPLEX

Mozliwos¢ automatycznego wyniesienia leja dekantera ponad powierzchnie $cieku do
wysokosci pomostu obstugowego

Jakos¢ urzadzenia: ISO 9001, 1SO 3834-2.

Urzadzenie wyposazone w lokalna szafe sterowniczg

Dane techniczne mieszadet pompujgcych SBR1.MP SBR2.MP:
zatapialna pompa $migtowa
— Wydajnos¢ pompy Qh = 280 m3/h, H = 0,5 m;

— Moc zainstalowana P = 0,6 kW

—  Wirnik otwarty dwukanatowy o swobodnym przelocie 75 mm
— Krdciec ttoczny DN250

— Walt pompy i silnika ze stali nie gorszej 1.4021

— Masa 170 kg

- Zestaw montazowy i instalacyjny do SBR1.MP, SBR2.MP. - 1 kpl.
mocowanie — stal nierdzewna AISI316

goérny uchwyt prowadnic - stal nierdzewna AlSI316

prowadnice — stal nierdzewna AlISI316

rurociagi, ksztattki — stal nierdzewna AlSI316

wtazy techniczne — krata pomostowa AISI316

Ponadto wyposazenie reaktoréw SBR stanowi¢ bedzie:

. Sonda optyczna tlenowa S.ST.1iS.ST.2

- Doktadnos¢ +0,1 mg/l w zakresie 2 — 5 mg/I

- Metoda pomiarowa luminescencyjna nie wymagajgca kalibracji

- Zintegrowana z czujnikiem temperatury

- Sonda zanurzeniowa S.SP.1i S.SP.2

. Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu w zakresie 0,001-4000 FNU S.G.1 i
S.G.2

- Doktadnos$¢ £1% FNU

- Metoda pomiarowa rozproszenie $wiatta podczerwonego niezaleznego od barwy
- Automatyczne czyszczenie (wycieraczka)

. Czujnik deferencyjny redox- Sonda zanurzeniowa S.SR.1 i S.SR.2
. Ultradzwiekowy uktad pomiarowy poziomu
- Pomiar ciggty

- Doktadnosé¢ 0,15%

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

31



,»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy”
PROJEKT BUDOWLANY

- Zakres pomiarowy 0,25 -9 m
. Sondy pretowe pomiaru poziomu
Pomiar poziomu min — max

W przypadku stosowania urzadzen rownowaznych do pomiaréw parametrow
fizykochemicznych niezbedne jest aby byly one jednego producenta w celu
zapewnienia petnej kompatybilnosci poszczegdinych elementow.

Reaktor CF-SBR umozliwia petne biologiczne oczyszczanie sciekdw oraz tlenowa
stabilizacje osadu nadmiernego, a automatyczna bezproblemowa korekta nastaw
cyklu umozliwia dostosowanie reaktora do aktualnych potrzeb w zakresie 20-120%
obcigzenia nominalnego. Umozliwia to znaczng redukcje kosztow energii elektryczne;j
w przypadku zmniejszenia przepustowosci. Jednoczeénie uktad zawiera bardzo mato
urzgdzen elektrycznych co ogranicza koszty serwisu i mozliwos¢ awarii.

Wszystkie rurociggi wewnatrz reaktora oraz na zewnatrz musza by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej AISI 316. Jako uszczelnienie przej$¢ rurociggdw przez sSciany i
pokrywe zbiornika nalezy zastosowac¢ tancuchy uszczelniajgce dostosowane do
Srednic kroécow.

Zastosowano przykrycia zbiornikbw komoér reaktora SBR o0 nastepujacych
parametrach:

- Materiat konstrukcyjny — ptyta stropowa zelbetowa zatarta na gtadko ze spadkiem
0,5 %. — wg. projektu konstrukcyjnego

Wyposazenie dodatkowe:

-schody stalowe z barierkami wg projektu konstrukcyjnego

-pomost technologiczny wykonany z krat TWS wg projektu konstrukcyjnego

-wlaz techniczny typu lekkiego nad pompami (wym.1200x800mm) — 4szt., nad
dekanterem (wym.2500x1500mm)-2 szt.

-drabina o dlugosci L=5,40m, przymocowana do $ciany zbiornika, z koszem
ochronnym, wyk. stal nierdzewna — 4 szt.; AISI315

-zurawik reczny wyk. stal AlSI315; udzwig do150kg — 4 szt.

- witaz okragty o $r. 600mm — 4 szt

8.3.7 .ZBIORNIK STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA OSADU (2G i ZO) ( obiekt
Nr7i8)

8.3.7.1. ZG Zbiornik zageszczania osadu

Osad nadmierny z reaktoréw CF-SBR odprowadzany bedzie za pomocg pomp.
Osad bedzie charakteryzowat sie uwodnieniem na poziomie 99,6%. Projektuje sie
zbiornik grawitacyjnego zageszczania osadu umozliwiajgcy jego zageszczenie do ok.
2% s.m. Zbiornik bedzie wyposazony w uktad kierunkujgcy struge, koryto odptywowe

wod nadosadowych i pompe osadu zageszczonego oraz niezbedne opomiarowanie i
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sterowanie. Wody nadosadowe odprowadzane sg grawitacyjnie do kanalizacji wtasnej
oczyszczalni.

Jako zageszczacz osadu zaadoptowany zostanie istniejacy osadnik wtérny —
zbiornik zelbetowy walcowy z dnem stozkowym .

Do zageszczacza osad doprowadzony bedzie rurociggiem ttocznym AISI316
DN50, ktéry wewnatrz zageszczacza tgczyt sie bedzie z deflektorem pionowym
AlISI1316 DN300/400.

Ponadto wyposazenie zageszczacza stanowi¢ bedzie koryto odptywowe z
deflektorem ze stali nierdzewnej AIS1 316
W zageszczaczu osadu nalezy umiesci¢ sonde pomiaru metnosci i gestosci
osadu w zakresie 0,001-4000 FNU
- Doktadnos¢ £1% FNU
- Metoda pomiarowa rozproszenie $wiatta podczerwonego niezaleznego od
barwy
- Automatyczne czyszczenie (wycieraczka)
oraz sonde pretowg pomiaru poziomu min.

Osad z zageszczacza kierowany bedzie do zbiornika stabilizacji tlenowej osadu

rurociggiem AISI316 DN50 za pomocg pompy zatapialnej. Dobrano pompe zatapialna.

Dane techniczne:

wydajnosc: 2,21/s
wys. podnoszenia: 3,8 m

moc silnika: 1,3 KW
napiecie: 400 V
czestotliwosc: 50 Hz

kréciec ttoczny: DN50

Zbiornik stanowi¢ bedzie istniejgcy walcowaty, nadziemny zbiornik zelbetowy.
Zaktada sie czesciowe wyburzenie (obnizenie) scian zbiornika oraz przebudowe
komé6r w srodku. Uktad przestrzenny uksztattowany zostat w oparciu o proces
technologiczny oczyszczania sciekow. Gotowy zbiornik po pracach modernizacyjnych
posiada jedng komory przeznaczona na proces stabilizacji osadu oraz jedna na
proces zageszczania osadu. Przebudowa wedtug projektu konstrukcyjnego.

Dane techniczne dla zbiornika wewnetrznego ZG:

Srednica wewnetrzna: @3000 mm
gtebokosc¢ catkowita: 4620 mm
Maksymalny poziom osadu: 180,38 m n.p.m.
Rzedna dna zageszczacza: 176,13 m n.p.m.
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Rzedna pokrywy: 180,75 m n.p.m.

Do zageszczacza osad doprowadzony bedzie rurociggiem ttocznym
Dz=60,3x2,0mm, ktéry wewnatrz tgczyt sie bedzie z deflektorem pionowym AISI316
DN300/400.

Ponadto wyposazenie zageszczacza stanowi¢ bedzie ptywajgcy dekanter wéd
nadosadowych ZG.DK. 1

Dekanter umieszony jest na prowadnicach przymocowanych do sciany zbiornika.
Zakres ruchu dekantera jest liniowy w ptaszczyznie pionowej. Gtebokos¢ zanurzenia
regulowana jest za pomocg silnika umieszczonego nad pomostem. Potozenie
dekantera regulowane jest za pomocg liny potgczonej z wozkiem jezdnym oraz
silnikiem umieszczonym nad pomostem. Gteboko$¢ zanurzenia krawedzi przelewowe;j
w czasie dekantacji wzgledem lustra $cieku wynosi od 20 — 100mm. Wydajnos¢
dekantera jest regulowana linowo w zakresie od 0 do 40m3/h .Odprowadzenie cieczy
odbywa sie metodg grawitacyjng. Dekanter potgczony jest z odptywem na sztywnym
rurociggu wykonanym ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem trzech bezobstugowych
zlgczy obrotowych. Kotnierzowe potgczenie rurociggu z dekanterem. Ztgcza obrotowe
stanowig szczelne potacznie rurociggu i umozliwiajg swobodny ruch dekantera w
zbiorniku. Ztgcza obrotowe nie wymagajg smarowania oraz konserwacji. Srednica
wewnetrzna ztgcza oraz rurociggu wynosi DN 100. System jezdny dekantera
podwieszonego umozliwia automatyczne podniesienie urzgdzenia do poziomu
serwisowego — ponad powierzchnie scieku (ponad pomost), dzieki czemu mozliwa jest
bezproblemowa weryfikacja stanu technicznego urzgdzenia oraz wykonanie czynnosci
serwisowych. Otwér pod dekanter o wymiarach 900 x1400.

Dane techniczne dekantera:

Diugo$¢ krawedzi przelewowej: 1700mm
Wydajno$é: do 40 m¥h
Moc silnika : 0,12kW
Max. zakres pracy dekantera: 5,8 [m]

Liniowa praca w ptaszczyznie pionowe;j
Ztgcza obrotowe bezobstugowe 3 szt.
Rurociagg odptywowy wykonany ze stali nierdzennej — DN100

Materiat wykonania dekantera: stali o korozyjnosci i parametrach mechanicznych nie
gorszych niz stale nierdzewne typu DUPLEX

Mozliwo$¢ automatycznego wyniesienia leja dekantera ponad powierzchnie scieku do
wysokosci pomostu obstugowego

Jakos¢ urzadzenia: ISO 9001, 1SO 3834-2.
Urzadzenie wyposazone w lokalna szafe sterowniczg
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W zageszczaczu osadu nalezy umiesci¢ sonde:

. pomiaru metnosci i gestosci osadu w zakresie 0,001-4000 FNU

- Doktadnos¢ +1% FNU

- Metoda pomiarowa rozproszenie Swiatta podczerwonego niezaleznego od
barwy

- Automatyczne czyszczenie (wycieraczka)

. hydrostatyczng z przetwornikiem do pomiaru poziomu napetnienia w sposob

ciagty

Osad z zageszczacza kierowany bedzie do zbiornika stabilizacji tlenowej osadu
rurociggiem Dz=60,3x2,0mm za pomocg pompy zatapialnej ZG.P.1.

Dane techniczne pompy osadu zageszczoneqo:

wydajnosc: 2,221/s

wys. podnoszenia: 3,8 m

moc silnika: 1,3 kW

napiecie: 400 V

czestotliwos¢: 50 Hz

kréciec ttoczny: DN50

materiat:

korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

korpus posredni, pokrywa: wysokochromowe zeliwo EN-GJN-HB555(CR14)
wat: stal chromowa 1.4021 + QT800

wirnik: wysokochromowe zeliwo EN-GJN-HB555(CR14)
uszczelnienie: NBR

Sruba: CrNiMo — stal A4

- Zestaw montazowy i instalacyjny do ZG.P.1- 1 kpl.
stopa sprzegajaca DN50 — zeliwo EN-GJL-250
goérny uchwyt prowadnic - stal nierdzewna AlSI316
prowadnice — stal nierdzewna AlISI316

rurociggi, ksztattki — stal nierdzewna AISI316

wtazy techniczne — stal nierdzewna AISI316

- Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pompy ZG.P.1 - 1 szt.

- Zestaw montazowy rozdzielnicy — stal nierdzewna AISI316 - 1 kpl.

Wyposazenie dodatkowe:

-schody stalowe z barierkami wg projektu konstrukcyjnego;

-wtaz techniczny typu lekkiego nad pompg (wym.700x800mm) oraz nad dekanterem
(wym.900x1400mm);
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Wtazy bezwzglednie muszg by¢ wyposazone w uszczelke uniemozliwiajgcg
przedostanie sie odoréw do pomieszczenia. Nie dopuszcza sie otwartych otworéw do
pomieszczenia.

-kominek wentylacyjny @110 PVC;
-zurawik reczny wyk. stal AlSI315; udzwig do150kg — 1 szt.

Jako uszczelnienie przejs¢ rurociggdw przez $ciany i pokrywe zbiornika nalezy
zastosowac tancuchy uszczelniajgce dostosowane do srednic kréécow.

8.3.7.2 Zbiornik stabilizacji osadu ZO

Osad poprzez uktad pompowy bedzie systematycznie usuwany z ZG do zbiornika
stabilizacji osadu ZO.

W zbiorniku tym osad poddany bedzie tlenowej stabilizacji oraz dodatkowemu
zageszczaniu grawitacyjnemu przed odwodnieniem na prasie. Woda nadosadowa
wytrgcana w wyniku odwodnienia i stabilizacji osadu usuwana bedzie poprzez uktad
dekantacji do kanalizacji wtasnej oczyszczalni. Osad ustabilizowany kierowany bedzie
do dalszego odwadniania i higienizacji na instalacji odwadniania osadu.

Dane techniczne istniejaceqgo zbiornika po przebudowie i modernizacji ( zbiornik

zewnetrzny) :

Srednica wewnetrzna: 960 mm
gtebokosc¢ catkowita: 512 mm
Maksymalny poziom osadu: 177,60 m n.p.m.
Rzedna dna zageszczacza: 175,60m n.p.m.
Rzedna pokrywy: 180,75 m n.p.m.

W kazdym zbiorniku zamontowany bedzie ruszt napowietrzajgcy sktadajacy sie z
dyfuzoréw dyskowych membranowych przykreconych do kolektora ze stali
nierdzewnej (AISI 316) w ukfadzie okregu o nastepujgcych parametrach:

- llo$¢ dyfuzoréw dyskowych — 56 szt.

- Kolektor rozprowadzajgcy AISI 316 65x65x2 mm L= 18,37m oraz kolektor
80x80x2 L=25 m

- Materiat membrany — EPDM /silikon

- Powierzchnia czynna 370 cm?

- Srednica — 63 mm

- Minimalne obcigzenie dyfuzora — 1,5 Nm%h

- Waz zbrojony cisnieniowy powietrza — L= 6,5 m/DN25/PVC - 2 szt,

- Zawor odcinajgcy DN25 — 4x2 = 2szt,

- Przepustnica centryczna miedzykotnierzowa DN65 ZO.PR.1; ZO.PR.2;
Przytacze wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558 seria
20; jednoczesciowy korpus; szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A; dysk profilowany
z krawedziami szlifowanymi z otworem przelotowym w linii Srednicy dla przechodniego
watu  jednoczesciowego ze stali nierdzewnej potréjnie  utozyskowanego
zasprzeglajgcego dysk potgczeniem ksztattowym bezposrednim wielokatnym bez
sworzni i kotkéw; uszczelnienie wymienne profilowane stabilizowane w korpusie
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Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 pym
Dysk EN-GJS-500+Ni

Uszczelnienie EPDM

Trzpien stal gat. 1.4401

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa

Temperatura pracy:-10°C do +80°C

- Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.
Materiat - stal nierdzewna AISI316

Ruszt napowietrzajgcy w zbiorniku zasilany bedzie dmuchawg zlokalizowang w stacji
dmuchaw. Powietrze doprowadzone bedzie rurociggiem Dz=76,1 x2.0mm.

W momencie, gdy ruszt bedzie wytgczony i powietrze nie bedzie dostarczane do
komory, osad mieszany bedzie dwoma mieszadtami zatapialnymi ZO.MZ.1, ZO.MZ.2,
o nastepujgcych parametrach:

Dane techniczne:

moc silnika: 1,8 kW
napiecie: 400 V
predkos¢ obrotowa: 920 obr./min
materiat:

korpus, pokrywa: zeliwo szare
wirnik: stal nierdzewna

- Zestaw montazowy i instalacyjny do mieszadta - 2 kpl.

prowadnica rurowa — profil 60x60x3, L=6,0m

uchwyt do zamontowania mieszadfa w pozycji poziomej -

uchwyt kgtowy

uchwyt gérny prowadnicy rurowe;

dolny uchwyt prowadnicy rurowej do mocowania na $cianie lub na nachylonym dnie.

W zbiorniku zaprojektowano rowniez:
. Samoczyszczgca sie sonde ultradzwiekowg pomiaru poziomu lustra osadu
w zakresie 0,1 -12 m.
- Doktadnos¢ 0,1 m
- Metoda pomiarowa ultradzwiekowa
. Ultradzwiekowy uktad pomiarowy poziomu
- Pomiar ciggty
- Doktadnosc¢ 0,15%
- Zakres pomiarowy 0,25 -9 m
. Sondy pretowe pomiaru poziomu
- Pomiar poziomu min — max
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W zageszczaczu osadu nalezy umiesci¢ sonde pomiaru metnosci i gestosci osadu
w zakresie 0,001-4000 FNU

- Doktadnos¢ £1% FNU

- Metoda pomiarowa rozproszenie $wiatta podczerwonego niezaleznego od

barwy

- Automatyczne czyszczenie (wycieraczka)

Pomiar stezenia tlenu w zbiorniku realizowany bedzie za pomocg sondy tlenowej
z przetwornikiem o parametrach:

- Sonda optyczna tlenowa

- Doktadnos¢ 0,1 mg/l w zakresie 2 — 5 mg/I

- Metoda pomiarowa luminescencyjna nie wymagajgca kalibraciji

- Zintegrowana z czujnikiem temperatury

- Sonda zanurzeniowa

Wody nadosadowe z komory stabilizacji tlenowej bedg usuwane do studzienki
kanalizacyjnej przy pomocy dekantera ZO.DK. 1.

Dekanter umieszony jest na prowadnicach przymocowanych do $ciany zbiornika.
Zakres ruchu dekantera jest liniowy w ptaszczyznie pionowej. Gtebokos¢ zanurzenia
regulowana jest za pomocg silnika umieszczonego nad pomostem. Potozenie
dekantera regulowane jest za pomocg liny potgczonej z wozkiem jezdnym oraz
silnikiem umieszczonym nad pomostem. Gteboko$¢ zanurzenia krawedzi przelewowe;j
w czasie dekantacji wzgledem lustra $cieku wynosi od 20 — 100mm. Wydajnos¢
dekantera jest regulowana linowo w zakresie od 0 do 40m3/h .Odprowadzenie cieczy
odbywa sie metodg grawitacyjng. Dekanter potgczony jest z odptywem na sztywnym
rurociggu wykonanym ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem trzech bezobstugowych
ztgczy obrotowych. Kotnierzowe potgczenie rurociggu z dekanterem. Ztgcza obrotowe
stanowig szczelne potacznie rurociggu i umozliwiajg swobodny ruch dekantera w
zbiorniku. Ztgcza obrotowe nie wymagajg smarowania oraz konserwacji. Srednica
wewnetrzna ztgcza oraz rurociggu wynosi DN 100. System jezdny dekantera
podwieszonego umozliwia automatyczne podniesienie urzgdzenia do poziomu
serwisowego — ponad powierzchnie scieku (ponad pomost), dzieki czemu mozliwa jest
bezproblemowa weryfikacja stanu technicznego urzgdzenia oraz wykonanie czynnosci
serwisowych. Otwér pod dekanter o wymiarach 900 x1400.

Dane techniczne dekantera:

Diugo$c¢ krawedzi przelewowej: 1700mm

Wydajnos¢: do 40 m3/h

Moc silnika : 0,12kW

Max. zakres pracy dekantera: 5,8 [m]

Liniowa praca w ptaszczyznie pionowej

Ztgcza obrotowe bezobstugowe 3 szt.

Rurocigg odptywowy wykonany ze stali nierdzennej — DN100

Materiat wykonania dekantera: stali o korozyjnosci i parametrach mechanicznych nie
gorszych niz stale nierdzewne typu DUPLEX
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Mozliwos¢ automatycznego wyniesienia leja dekantera ponad powierzchnie scieku do
wysokosci pomostu obstugowego

Jakos¢ urzadzenia: ISO 9001, 1SO 3834-2.

Urzadzenie wyposazone w lokalna szafe sterownicza.

Osad po stabilizacji kierowany bedzie pompowo rurociggiem Dz=88.9x2.0mm do
instalacji odwadniania osadu. Do transportu osadu dobrano pompe zatapialng ZO.PO
0 parametrach:

Dane techniczne:

wydajnos$c¢: 2,22 /s

wys. podnoszenia: 3,8 m

moc silnika: 1,3 kW

napiecie: 400 V
czestotliwosc: 50 Hz

kréciec ttoczny: DN50

materiat:

korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250
wat: stal chromowa 1.4021 + QT800
wirnik: zeliwo EN-GJL-250
Sruba: CrNiMo — stal A4

Zastosowano przykrycie zbiornika komér osadu wedtug projektu konstrukcyjnego.

Wyposazenie dodatkowe:

-schody stalowe z barierkami wg projektu konstrukcyjnego;

-wlaz techniczny typu lekkiego (wym.1200x700mm)-2szt. nad mieszadtami, nad
pompg osadu (wym.800x700mm)-1szt.,

-zurawik reczny wyk. stal AlSI315; udzwig do150kg — 3 szt.

-drabina o dtugosci L=4,5m, przymocowana do $ciany zbiornika, z koszem
ochronnym, wyk. stal nierdzewna — 1 szt.;

Jako uszczelnienie przejs¢ rurociggdw przez $ciany i pokrywe zbiornika nalezy
zastosowacé tancuchy uszczelniajgce dostosowane do srednic kréécow.

8.3.8. Stacja dmuchaw SD

W stacji dmuchaw SD znajdujgcej sie w budynku technologicznym znajdowaé
sie bedzie pie¢ dmuchaw napowietrzajgcych wraz z instalacjg zaworowg powietrza.

Trzy dmuchawy SD.D2, SD.D3, SD.D.4 o mocy 18,5kW i wydajnosci 942 m3/h
bedg dostarcza¢ powietrze do reaktoréw SBR, przy czym zaklada sie, ze jedna
dmuchawa bedzie stanowita rezerwe a dwie pozostate bedg zasilaty osobno kazdy z
reaktoréw. Dmuchawa SD.D.5, o mocy 7,5kW i maksymalnej wydajnosci 276 m*/h
bedzie zasilata zbiorniki osadu. Dmuchawa SD.D.17 o mocy 3kW i maksymalne;

wydajnosci 102 m%h bedzie zasilata zbiorniki retencyjny.
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Dane techniczne dmuchaw zasilajgcych reaktory SD.D2, SD.D3, SD.D.4:

Wydajnosé¢ nominalna - Q =942 m%h

Zakres wydajnosci- min- Q = 4,71 m¥ min  max - Q = 15,59 m® min
Przyrost cisnienia p = 650 mbar

Moc silnika Ns = 18,5 kW

Przytacze DN 100

Poziom gtosnosci (1,0 m) gmax = 72 dB(A)

Waga m = 810 kg

Dane techniczne dmuchawy zasilajgcej zbiorniki osadu SD.D.5,

Wydajnosé¢ nominalna - Q =276 m%h

Zakres wydajnosci- min- Q = 1,02 m* min  max - Q = 4,51 m* min
Przyrost cisnienia p = 600mbar

Moc silnika Ns = 7,5 kW

Przytacze DN 65

Poziom gtosnosci (1,0 m) gmax = 69 dB(A)

Waga m = 302 kg

Dane techniczne dmuchawy zasilajgcej zbiorniki osadu SD.D.1,

Wydajnos¢ nominalna - Q =102 m%h

Zakres wydajnosci- min- Q = 0,61 m* min  max - Q = 1,78 m* min
Przyrost cisnienia p = 510mbar

Moc silnika Ns = 3 kW

Przytgcze DN 50

Poziom gtosnosci (1,0 m) gmax = 72 dB(A)

Waga m = 176 kg

Agregat dmuchawy srubowej powinien by¢ wyposazony w:
a) stopien sprezajgcy zbudowany w oparciu o wirniki bez dodatkowej powtoki
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b) sprzezenie watu napedowego silnika z watem dmuchawy poprzez przektadnie
zebatg, pracujgcg w kapieli olejowe;j

c) silnik elektryczny klasy minimum IE3, napiecie pracy 400V/3/50Hz

d) ttumik wylotowym absorpcyjny

e) filtr powietrza z absorpcyjnym ttumikiem hatasu na ssaniu.

f) przytacze elastyczne na ttoczeniu i ssaniu

g) zawér bezpieczenstwa i zwrotny,

h) przewody spustowe oleju zakohczone zaworami.

j) zautomatyzowany uktad odpowietrzania komoér olejowych zawierajgcy bezobstugowy
separator opardéw oleju z przektadni

Dmuchawa nie moze by¢ wyposazona w dodatkowe chtodnice, pompy prdzniowe i
pompy oleju ktére powodujg dodatkowy pobdr energii elektryczne;.

Obudowa wyciszajgca powinna ograniczy¢ hatas do poziomu nie przekraczajgcego 72
db(A) mierzonego zgodnie z DIN EN ISO 2151.

Dmuchawa zintegrowana z przetwornicg czestotliwosci zamontowang we wspolnej
obudowie oraz sterownikiem nadzorujgcym takie parametry pracy dmuchawy jak;
Cisnienie powietrza wlotowe, cisnienie powietrza wylotowe, temperatura powietrza
wlotowa i temperatura powietrza wylotowa temperatur wewnatrz obudowy,
zabrudzenie filtra, poziom i temperature oleju. Sterownik musi kontrolowa¢ poprawng
temperature silnika oraz kontrolowa¢ wentylator. Wszystkie powyzsze dane oraz czas
pracy dmuchawy powinny by¢ zapisywane na karcie SD oraz na biezaco
monitorowane przez serwis producenta w okresie gwarancji. Komunikacja serwis
producenta- dmuchawa srubowa musi by¢ realizowana poprzez tgcznos¢ komorkowg
niezalezng od zamawiajgcego i nie obcigza¢ go kosztami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci serwisu dmuchawy (np. wymiana filtra
powietrza, oleju, dosmarowanie tozysk silnika itp.) uzytkownik automatycznie zostanie
poinformowany przez system monitoringu pracy dmuchawy po przez email o
koniecznosci przeprowadzenia serwisu. Oferent dmuchawy musi pokaza¢ system
monitorujgcy prace zainstalowany na minimum 3 urzadzeniach w okresie 3 ostatnich

lat.
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Dmuchawa powinna by¢ wyposazona w gniazdo karty SD do zapisu danych i
aktualizacji ,czytnik RFID, serwer sieciowy, wizualizacja wartosci aktywowanych wejs¢
analogowych i

cyfrowych; zgtoszenia ostrzegawcze i alarmowe; graficznie przedstawiony

przebieg cisnienia, temperatury

Sterownik powinien mie¢ mozliwo$¢ komunikacji po wybranym protokole ModBUS
RTU, ModBUS TCP, Profibus DP .

W dmuchawie muszg by¢é zamontowane dtawiki sieciowe oraz filtry w przetwornicy

czestotliwosci.

Na dmuchawe z przetwornicg czestotliwosci musi by¢ wydana deklaracja CE przez
producenta dmuchawy.

Agregat pozostatych dwoch dmuchaw SD.D.1i SD.D.5 powinien by¢ wyposazony w:
a) Stopien sprezajgcy zbudowany w oparciu o wirniki wykonane z jednego odlewu
oraz fozyskowane na tozyskach wateczkowych.
b) przektadnie pasows i silnik elektryczny klasy min IE3
Rame nos$ng sprzezong z:

-wahadtowg pétkg utrzymujacy silnik i napinaczem, ktéra zapewnia prawidtowy
nacigg paséw w czasie pracy,

-ttumikiem wylotowym absorpcyjnym
c) filtr powietrza z absorpcyjnym ttumikiem hatasu na ssaniu.
d)przytagcze elastyczne na ttoczeniu,
e)zawoér bezpieczenstwa i zwrotny,
f) przewody spustowe oleju zakonczone zaworami.

g) ostony paséw napedowych zabezpieczajgcej przed wypadkiem.

- Zestaw montazowy i instalacyjny do SD.D.1, SD.D.2, SD.D.3, SD.D.4, SD.D.5, , -1
kpl.
materiat - stal nierdzewna AlISI316

Na rurociggu ttocznym dmuchawy nalezy umiesci¢ zawér odcinajacy i zawér

bezpieczenstwa oraz manometr kontrolny.
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Na rurociggach odprowadzajgcych powietrze z dmuchaw planuje sie montaz
instalacji zaworowej pozwalajgcej w razie potrzeby na kierowanie wymaganej ilosci

powietrza do poszczegdinych odbiornikéw.

Wyposazenie technologiczne stacji dmuchaw SD — 1 kpl.

- Uktad dystrybucji powietrza SD- 1 kpl.

manometry (0-2 bar) — 5 szt.

przepustnice centryczne miedzykotnierzowe DN100, (SD.PR.2, SD.PR.3, SD.PR.4,)
DNG65 (SD.PR.5), DN 50 (SD.D.1) przytgcze wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugosé
zabudowy wg PN-EN-558 seria 20; jednoczesciowy korpus; szczelna wg PN-EN
12266-1 w klasie A; dysk profilowany z krawedziami szlifowanymi z otworem
przelotowym w linii $rednicy dla przechodniego watu jednoczesciowego ze stali
nierdzewnej potrojnie utozyskowanego zasprzeglajgcego dysk potgczeniem
ksztattowym bezposrednim wielokgtnym bez sworzni i kotkdbw; uszczelnienie

wymienne profilowane stabilizowane w korpusie.

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 ym
Dysk EN-GJS-500+Ni

Uszczelnienie EPDM

Trzpien stal gat. 1.4401

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa

Temperatura pracy:-10°C do +80°C

- Zestaw montazowy i instalacyjny do SD - 1 kpl.
materiat - stal nierdzewna AISI316

Powietrze zasilajgce reaktory CF-SBR bedzie doprowadzane rurociggiem stalowym
Dz=114.1x2.0mm. i zbiornik osadu bedzie doprowadzane rurociggiem stalowym
Dz=76,1x2.0mm. Do zbiornika retencyjnego bedzie doprowadzane rurociggiem
stalowym Dz=60,3x2.0mm.

Kazda z dmuchaw wyposazona zostata w kompensator TYP 61, oraz przepustnice
zgodnie z czescig rysunkowg oraz zestawieniem w czesci opisowe;.
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8.3.9. Budynek odwadniania osadu SOO (nr4)
Pomieszczenie odwadniania osadu SOO znajdowa¢ sie bedzie w

projektowanym budynku odwadniania zlokalizowanym w po6tnocnej czesci dziatki.

Do odwadniania osadu zastosowana zostanie wielodyskowa prasa srubowa
SOO.PST. Kompletng instalacje odwadniania osadu tworzyé bedzie: zbiornik posredni
osadu, srubowa pompa osadu, zespot przygotowania polielektrolitu, prasa srubowa
oraz przenosniki slimakowe osadu. Ponadto do osadu na przenosnikach dosypywane
bedzie wapno w celu jego higienizacji.

Osad po stabilizacji tlenowej w zbiorniku stabilizacji osadu poprzez ukfad
pompowy przeptywat bedzie rurociggiem podziemnym do instalacji odwadniania
osadu. Poczagtkowo osad bedzie trafiat do cylindrycznego zbiornika posredniego
osadu SOO.ZB, skad dalej rurociggami kierowany bedzie za pomocg pompy srubowe;j
SOO.PO na prase SOO.PST. Na rurociggu ssawnym tgczacym zbiornik z pompg
zainstalowany bedzie kurek kulowy. Osad ttoczony bedzie do zbiornika flokulacji
(bedacego zintegrowang czescig prasy), gdzie nastgpi doktadne wymieszanie osadu z
polielektrolitem dozowanym do zbiornika rurociggiem PE100 SDR17 DN25. Nastepnie
skondycjonowany osad doprowadzany bedzie do cylindrycznego bebna prasy. Wolna
woda odptynie poprzez szczeliny cylindra, podczas gdy czesci state stopniowo
podnoszone bedg w gore nachylonego cylindra poprzez powolne obroty przenosnika
Slimakowego. W trakcie obrotéw $limaka o stozkowym wale i zmiennym skoku
nastepuje stopniowe zwiekszanie zawartosci suchej masy w odwodnionym osadzie.
Osad transportowany jest do strefy wylotu, ktéry zaopatrzony jest w stozkowg pokrywe
pozwalajacg na regulacje szczeliny wylotowej. Odwodniony osad kierowany jest do
przenosnika slimakowego transportujgcego osad na zewnatrz budynku pod wiate
sktadowania osadu. Do przeno$nika slimakowego kierowane bedzie rowniez wapno z
systemu dozowania wapna SOO.DW. System wyposazony jest w przenosnik wapna
transportujgcy wapno do przenosnika sSlimakowego osadu. Przesuw osadu
odwodnionego z wapnem powoduje catkowite wymieszanie i higienizacje.

Cato$¢ urzadzen instalacji odwadniania osadu zasilana i sterowana bedzie

poprzez pojedynczg szafke zasilajgco-sterowniczg umieszczong przy prasie.

Dane techniczne posredniego zbiornika osadu SO0.ZB — 1 kpl.
o wymiary: @1400mm, H=3240mm

* materiat — stal nierdzewna duplex
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» krocce przytgczeniowe wlot:DN8O; spust:DN65

* zawor napowietrzajgcy w pokrywie zbiornika — 1 szt.

o zawor kulowy DN65 SOO.KK.2 — 1 szt.

» przelew awaryjny DN125 AISI316

» spust awaryjny ze zbiornika @65 — kurek kulowy SOO.KK.1 — 1 szt.
* wytgcznik ptywakowy — 1 szt.

Dane techniczne pompy osadu SOO.PO.:
» Bezstopniowa regulacja
przeptywu: Q=4-20m%h

* Moc zainstalowana: P=4,0kW
+ Srednica kré¢ca ssawnego:  DN65
+ Srednica krééca ttocznego:  DN65

» Obudowa: zeliwo
» zawarto$¢ suchej masy 2,5—-3%
* przemiennik czestotliwosci

Dane techniczne zespotu przygotowania i dozowania polielektrolitu SOO.SDF:
o Zbiornik: polietylen 1000l z podziatkg poziomu
napetnienia, pokrywg inspekcyjng
i zaworem recznym spustowym

» Mieszadto trojtopatkowe: Wykonanie — stal nierdzewna typu
duplex, wolnoobrotowe, M = 0,75
kW

» Pompa dozujgca: Q =do 300 I/h, M = 0,3 kW

* Wyposazenie: Obudowa - stal nierdzewna duplex

» Stezenie roztworu: 0,1-0,5%

Instalacja zasilania wodg R 34” sktadajgca sie z:
* recznego zaworu odcinajgcego,
* elektrozaworu,
* reduktora cisnienia z filtrem i manometrem
» dozownik emuls;ji
- wydajnosc¢: 1,5 md/h
- stezenie roztworu: 0,1 — 2 %
- ci$nienie wody: 2 — 5 bar
orurowanie
zawor spustowy
Jakos¢ urzadzenia: ISO 9001, ISO 3834-2
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Pompa dozujgca roztwoér polielektrolitu:

- monoblokowa pompa srubowa

- motoreduktor zamontowany kotnierzowo na korpusie pompy

- stator sktadajacy sie z dwdch czesci umozliwiajgcy demontaz bez koniecznosci
demontazu rurociggu

- mozliwos¢ regulacji docisku statora

- demontaz rotora bez koniecznosci demontazu rurociggu

- mechaniczne uszczelnienie watu

- regulacja wydajnosci poprzez falownik.

Dane techniczne prasy SOO.PST:

Opis urzadzenia:

Urzadzenie sktada sie z dwdch integralnych czesci tj. flokulatora i prasy. Dzieki pracy
mieszadfa znajdujgcego sie w flokulatorze zachodzi proces mieszania osadow
Sciekowych z flokulantem, a regulacja predkos$ci przeptywu odpowiada za prawidtowy
czas reakcji. Doktadnie wymieszany osad podawany jest grawitacyjnie do prasy, gdzie
poprzez powolne przemieszczanie sie osadu za pomocg $ruby umieszczonej
wewnatrz zespotu ruchomych i statych dyskow o zmiennej szerokosci szczeliny
zachodzi proces odwadniania. Stopieh odwadniania osadu regulowany jest poprzez
zmiane szerokos$ci szczeliny w strefie wylotu osadu. Prasa dzieki wbudowanemu
flokulatorowi pozwala na odwadnianie osadéw juz od 0,1 do 18% sm. Ze wzgledu na
niskie  zuzycie energetyczne przewiduje sie  zastosowanie flokulatora
jednokomorowego wyposazonego w pojedynczy naped. Wielodyskowa prasa srubowa
bedzie skiada¢ sie z dwdch gtowic odwadniajgcych. tacza moc napedéw
wielodyskowej prasy srubowej oraz flokulatora nie moze przekracza¢ 1,11 kW.
Wielodyskowa prasa srubowa wraz z flokulatorem stanowi zblokowane urzgdzenie.
Prasa wyposazona jest w zespdt dysz spryskujgcych, ktére odpowiadajg za
utrzymywanie urzgdzenia w czystosci. Automatyczne czyszczenie prasy odbywa sie
okresowo, co pozwala na praktycznie bezobstugowg eksploatacje urzadzenia. 0S¢ i
rozstaw dysz spryskujgcych musi zapewni¢ doktadne czyszczenie czesci czynnej
urzgdzenia a ilos¢ zuzytej wody nie moze przekroczy¢ 30 litréw podczas 8 godzinnego
cyklu pracy urzadzenia.

Dla zapewnienia dtugotrwatego eksploatowania urzgdzenia wymaga sie aby
elementy wspétpracujgce (dyski prasy i sruba) posiadaty rozng twardosé, przy czym
wyzszg twardos¢ musi mie¢ ten element, kiérego wykonanie jest drozsze lub jego
wymiana jest bardziej skomplikowana i pracochtonna, co w tym przypadku oznacza
Srube odwadniajgcg zastosowang w prasie. W zwigzku z powyzszym dyski pracy
(ruchome i nieruchome) winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 a Sruba
odwadniajgca prasy wykonana ze stali AlISI 304 i utwardzona poprzez napawanie
weglikiem wolframu. Nie dopuszcza sie wykonania urzgdzenia o utwardzonych
dyskach jak i srubie odwadniajgce;j.
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Ze wzgledu na ograniczong przestrzen w pomieszczeniu urzadzenie nie moze
przekracza¢ wymiarow: 3500 mm dtugosé, 1200 mm szerokosci oraz 1600mm
wysokosci.

Parametry pracy wielodyskowej prasy Srubowej:

Wydajno$é — Q = 12m%h (przy 1% sm w nadawie)

Wydajnosé — Q = 6 m%h (przy 2% sm w nadawie)

Wydajnos$¢ masowa: 60 -120 kg sm/h

llos¢ gtowic odwadniajgcych — 2

Srednica gtowic — Dn 300x220mm

Flokulator — 1 komorowy

tgczna moc napedéw — P = 1,11 kW

Zawarto$¢ s.m. po odwodnieniu 1812 %

Zapotrzebowanie wody ptuczgcej — nie wiecej niz 30 litrbw na 8h pracy

urzgdzenia.

Czas pracy zraszaczy dyskéw — 10 min w ciggu 8 godzin pracy urzadzenia.

Sruba odwadniajgca — stal nierdzewna AISI 304, powierzchnia utwardzana

weglikiem spiekanym. Twardos¢ powierzchni koncowej powyzszej 70 HRC.

Dyski prasy: ruchome oraz state — wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304 —
Nieutwardzanej o grubosci nie przekraczajgcej 3mm.

Prasa wyposazona w pokrywy rewizyjne boczne oraz gérna.

Flokulator wyposazony w gérne pokrywy rewizyjne,

Wykonanie materiatowe — urzgdzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Jakos¢ urzgdzenia: ISO 9001, 1SO 3834-2.

Algorytmiczny system dozowania polielektrolitu,

Obstuga prasy odbywa sie za posrednictwem 7” dotykowego panelu
operatorskiego. System sterowania umozliwia dostep do parametréw pracy u
urzadzenia oraz historii przeptywow przy pomocy dedykowanej aplikacji za
posrednictwem Internetu, centralna szafa sterownicza obstuguje wszystkie
urzgdzenia wchodzgce w skfad instalacji odwadniania osadu.

Jakos$¢ urzgdzenia: 1ISO 9001, ISO 3834-2

Dane techniczne przeno$nika SOO.PS.1.

47

Dtugosc: 5800 mm

Srednica: 200 mm

Moc zainstalowana: 1,5 kW

Wykonanie: stal nierdzewna typu duplex

Ocieplenie: 2500 mm, wetna mineralna
okryta blachg z AISI304

Naped zabezpieczony antykorozyjnie
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* Lej zasypowy, jeden wyrzut

» Koryto wytozone trudnoscieralng wyktadzing z tworzywa sztucznego PE-HD

»  Komplet podpor

» kréciec do podtgczenia przenosnika wapna

o (Czes$¢ przenosnika znajdujgca sie poza budynkiem wykonana w wersji
ogrzewanej (samoregulujgcy kabel grzewczy, wetna mineralna, ptaszcz
ochronny ze stali nierdzewnej)

* Materiat: stal nierdzewna typu duplex

Jakos¢ urzgdzenia: 1SO 9001, ISO 3834-2

Dane techniczne dozownika wapna SOO.DW:
*  Wymiary (bez dozownika wapna) — 1000x1000x1800 mm
* Pojemnos¢ komory zasypowej — 0,3 m3
*  Wydajnos¢ dozownika — 10-80 kg/h
» Zasobnik wapna z komorg oprézniania — stal nierdzewna typu duplex
» Konstrukcja nosnika (rama) — stal nierdzewna AISI316L
* Dozownik slimakowy — stal nierdzewna typu duplex
* Podest dla obstugi — stal nierdzewna AISI316L
* Czujnik napetnienia zbiornika
* Bezpytowy pdétautomatyczny system oprdzniania worka
* Naped slimaka z ptynng regulacjg obrotéw poprzez falownik — moc 0,55 Kw
Jako$¢ urzgdzenia: 1SO 9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2

Wyposazenie dodatkowe:
-belka montazowa z wciggnikiem tancuchowym (udzwig 2000kg)

8.3.10. Studnia zaworowa SKZ

Zadaniem studni zaworowej o srednicy 2,0m jest bezpieczna lokalizacja zasuw na
rurociggach sciekdw oczyszczonych umozliwiajgcych ich bezpieczng i bezproblemowa
eksploatacje.

Studnia wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu
wibroprasowanego i pokrywy zelbetowej wykonywanych zgodnie z aktualnymi
Aprobatami Technicznymi IK, ITB, IBDiM. Minimalne parametry betonu zostaty
okreslone w wykazie obiektdéw, urzgdzen i armatury projektowanej (pkt.16).

Wymiary D x H =2,0 x 2,0m
Parametry techniczne zbiornika 1 szt. .

Srednica wewnetrzna: @2000 mm
gtebokosc¢ catkowita: 2000mm

rzedna dna studni: 176,50 m n.p.m.
rzedna pokrywy: 178,65 m n.p.m.

Wyposazenie technologiczne:
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- Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.
Zasuwy kotnierzowe SZ1.ZK.1; SZ1.ZK.2 DN250- zeliwo EN-GJL-250 — 2 szt.

Zasuwa kotnierzowa z przytgczem wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugos¢
zabudowy wg szeregu ,,15”7 PN-EN-558; dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref martwych, bez zagtebien w Swietle
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w
skrobak dtawicowe uszczelnienie poprzeczne w petni wymienne (bez
koniecznosci demontazu armatury z rurociggu); uszczelnienie obwodowe
wspomagane cisnieniem czynnika roboczego

rurociggi, ksztattki, armatura — stal nierdzewna 1.4401 — 1 kpl.

konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna 1.4401 — 1 kpl.

Sruby, elementy mocujgce — stal nierdzewna 1.4401 — 1 kpl.

- Kominek wentylacyjny @110 — stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.

-wtaz techniczny typu lekkiego nad zasuwami (wym.1400x700mm)

- drabina H=1,48 m

Jako uszczelnienie przejscia rurociggu przez $ciany studni nalezy zastosowac
tancuchy uszczelniajgce.

Obliczenia sity wyporu:

Schemat studni SKZ
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Na zaprojektowanych rzednych nie wystepuja wody gruntowe.
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8.3.11. Studnia pomiarowa SPP.1

Studnia pomiarowa SPP.1 bedzie zlokalizowana na rurociggu DN 150, ktéry
jest obejsciem awaryjnym oczyszczalni. Znajdowaé sie bedzie w niej jeden
przeptywomierz DN 150 z instalacjg zaworowo-pomiarows.

Studnia wykonana bedzie z kregéw betonowych o srednicy 2,0m.

Studnia wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu
wibroprasowanego i pokrywy zelbetowej wykonywanych zgodnie z aktualnymi
Aprobatami Technicznymi IK, ITB, IBDiIM. Minimalne parametry betonu zostaty
okreslone w wykazie obiektéw, urzgdzen i armatury projektowanej (pkt.16).

Wymiary D x H=2,0 x 1,95m
Parametry techniczne zbiornika 1 szt. .

Srednica wewnetrzna: @2000 mm
gtebokos¢ catkowita: 1950mm

rzedna dna studni: 174,86 m n.p.m.
rzedna pokrywy: 177,01 m n.p.m.

Wyposazenie technologiczne:

- Zestaw montazowy i instalacyjny — 1 kpl.

przeptywomierz elektromagnetyczny SPP1.PP1 DN150 — 1 szt.

zasuwa nozowa SPP1.ZN1, SPP1.ZN2 DN 150- 2 szt
Miedzykotnierzowa z przytgczem wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugosc
zabudowy wg PN-EN-558 seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony symetrycznie;
petno-przelotowa, bez stref martwych, bez zagtebien w Swietle przelotu; szczelna
wg PN-EN 12266-1 w klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w skrobak
dtawicowe uszczelnienie poprzeczne w petni wymienne (bez koniecznosci
demontazu armatury z rurociggu); uszczelnienie obwodowe wspomagane
cisnieniem czynnika roboczego; z przedtuzonym trzpieniem niewznoszgcym
Wykonanie materiatowe:
Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 um
N6z stal gat. 1.4301
Uszczelnienie EPDM
Wrzeciono stal gat. 1.4301
Parametry:
Cisnienie robocze: 1,0 MPa
Temperatura pracy: -10°C do +80°C

rurociggi, ksztattki — stal nierdzewna AISI316— 1 kpl.

konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.
sruby, elementy mocujgce - stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.

- Drabina L = 1,88m — stal nierdzewna 1.4401 — 1 szt.

- Kominek wentylacyjny @110 — stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.
-wtaz okragty typu lekkiego o $rednicy 600 mm;

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

50



,»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Ole$nicy”
PROJEKT BUDOWLANY

Jako uszczelnienie przejscia rurociggu przez $ciany studni nalezy zastosowac

tancuchy uszczelniajgce.

Obliczenia sity wyporu:
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Schemat studni SPP1
Obliczenia:
V — objeto$é zanurzonej czesci studni [m®]
V= 627m°

F.= sita wyporu [kN]

Fv=V x Qu20 x 1,1 [kN]

Gdzie:

Qu20- ciezar objetosciowy wody [kN]
1,1 — wspobtczynnik bezpieczenstwa
Fv=6,27 x 1T0kN x 1,1 = 68,97 kN

Vg — objeto$é betonu [ m?]
Vg =3,41m®
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Fs = Ve x Qp x 0,9 = [kN]

gdzie:

Vg — objetosé betonu [ m]

Qy — ciezar objetosciowy betonu 24 kN/m?®
0,9 — wspotczynnik bezpieczenstwa

Fg =3,41 x24 x 0,9 = 73,66 kN

68,97 kN< 73,66 kN

Sita wyporu jest mniejsza od ciezaru studni. Nie jest wymagane obcigzenie
dodatkowe.

8.3.12. Studnia pomiarowa SPP.2

Studnia pomiarowa SPP.2 bedzie zlokalizowana na rurociggu DN 50, ktory
transportuje osad nadmierny do zageszczacza osadu.. Znajdowac sie bedzie w nigj
jeden przeptywomierz DN 50 z instalacjg zaworowo-pomiarowa.

Studnia wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu
wibroprasowanego i pokrywy zelbetowej wykonywanych zgodnie z aktualnymi
Aprobatami Technicznymi IK, ITB, IBDiIM. Minimalne parametry betonu zostaty
okreslone w wykazie obiektéw, urzgdzen i armatury projektowanej (pkt.16).

Wymiary D x H=2,5 x 1,75 m
Parametry techniczne zbiornika 1 szt. .

Srednica wewnetrzna: @2500 mm
gtebokos¢ catkowita: 1750 mm
rzedna dna studni: 175,55 m n.p.m.
rzedna pokrywy: 177,30 m n.p.m.

Wyposazenie technologiczne:

- Zestaw montazowy i instalacyjny — 1 kpl.

przeptywomierz elektromagnetyczny SPP.2.PP.1 DN50 — 1 szt.

zasuwy nozowe SPP2.ZN1; SPP2.ZN2; SPP2.ZN3 DN50 — zeliwo EN-GJL-250 — 3
szt.

Miedzykotnierzowa z przytgczem wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; diugosé
zabudowy wg PN-EN-558 seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony symetrycznie;
petno-przelotowa, bez stref martwych, bez zagtebien w Swietle przelotu; szczelna
wg PN-EN 12266-1 w klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w skrobak
dtawicowe uszczelnienie poprzeczne w petni wymienne (bez koniecznosci
demontazu armatury z rurociggu); uszczelnienie obwodowe wspomagane
cisnieniem czynnika roboczego; z przedtuzonym trzpieniem niewznoszgacym
Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka epoksydowa, minimum 250 um

N6z stal gat. 1.4301

Uszczelnienie EPDM
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Wrzeciono stal gat. 1.4301
Parametry:
Cisnienie robocze: 1,0 MPa
Temperatura pracy: -10°C do +80°C
zawory zwrotne kulowe SPP2.Z2Z1; SPP2.Z2Z2 DN50 — zeliwo EN-GJL-250 — 2 szt.
Samoczynny, otwierajgcy sie przy przeptywie czynnika, z mozliwoscig
stosowania w pozycji pionowej; zdejmowana pokrywa umozliwiajgca
czyszczenie; przytagcze kotnierzowe wg PN-EN1092-2 wielkos¢ PN10; dtugos¢
zabudowy wg PN-EN-558 szereg 48.
Wykonanie materiatowe:
Korpus zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka epoksydowa, minimum 250 pm
Pokrywa zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka epoksydowa, minimum 250 pm
Kula EN-GJL-250 + NBR
Parametry:
Cisnienie robocze: 1,6 MPa
Temperatura pracy:-10°C do +80°C
rurociggi, ksztattki, armatura — stal nierdzewna AISI316/ zeliwo EN-GJL-250 — 1 kpl.
konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.
sruby, elementy mocujgce - stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.
szafka zasilajgca — 1 szt.
- Drabina L = 1,48m — stal nierdzewna 1.4401 — 1 szt.
- Kominek wentylacyjny @110 — stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.
-wtaz okragty typu lekkiego o srednicy 600 mm;
-wfaz techniczny typu lekkiego nad zasuwami (wym.1400x700mm) 2 szt.

Jako uszczelnienie przejscia rurociggu DN50 przez $ciany studni nalezy zastosowac
tancuchy uszczelniajgce
Obliczenia sity wyporu:

Schemat studni SPP2
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Obliczenia:
V — objeto$é zanurzonej czesci studni [m®]
V =6,38 m®

Fv= sita wyporu [KN]

Fv=V X Quzo x 1,1 [KN]

Gdzie:

Qu20- ciezar objetosciowy wody [KN]
1,1 — wspotczynnik bezpieczenstwa
Fv=6,38 x 10kN x 1,1 = 70,18 kN

Vg — objetosé betonu [ m°]
Vg =3,75m°

Fg = Vg X Qo X 0,9 = [KN]

gdzie:

Vg — objetosé betonu [ m]

Qy — ciezar objetosciowy betonu 24 kN/m?®
0,9 — wspdtczynnik bezpieczenstwa
Fg=3,75x24 x0,9 =81 kN

Vg — objetosé betonu [ m°]
Vg =3,57m°

Fs = Ve x Qp x 0,9 = [kN]

gdzie:

Vg — objeto$é betonu [ m?]

Qy — ciezar objetosciowy betonu 24 kN/m?®
0,9 — wspotczynnik bezpieczenstwa
Fs=3,57x24x0,9=77,11 kN

70,18 kN< 81 kN

Sita wyporu jest mniejsza od ciezaru studni. Nie wymagane jest docigzenie studni

przez zwiekszenie grubosci ptyty dolnej .

8.3.13. Studnia pomiarowa SPP3

z

Scieki oczyszczone =z reaktora wielofunkcyjnego SBR odptywa¢ beda
rurociggiem DN 250, w kierunku wylotu do odbiornika. Przed wylotem znajdowac sie

bedzie studzienka pomiarowa SPP.3 Studzienka wyposazona bedzie
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przeptywomierz elektromagnetyczny. Zadaniem studzienki jest bezpieczna lokalizacja
przeptywomierza umozliwiajgca bezpieczng i bezproblemowsg eksploatacie.

Studnia wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu
wibroprasowanego i pokrywy zelbetowej wykonywanych zgodnie z aktualnymi
Aprobatami Technicznymi IK, ITB, IBDiIM. Minimalne parametry betonu zostaty
okreslone w wykazie obiektéw, urzgdzen i armatury projektowanej (pkt.16).

Wymiary D x H=2,0 x 1,50 m
Parametry techniczne zbiornika 1 szt. .

Srednica wewnetrzna: @2000 mm
gtebokos¢ catkowita: 1500 mm
rzedna dna studni: 175,51 m n.p.m.
rzedna pokrywy: 177,01 m n.p.m.

Wyposazenie technologiczne:

- Zestaw montazowy i instalacyjny — 1 kpl.

przeptywomierz elektromagnetyczny SPP.3.PP.1, DN250 — 1 szt.
rurociggi, ksztattki — stal nierdzewna AISI316— 1 kpl.

konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.
sruby, elementy mocujgce - stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.
szafka zasilajgca — 1 szt.

- Drabina L = 1,28m — stal nierdzewna 1.4401 — 1 szt.

- Kominek wentylacyjny @110 — stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.
-wtaz okragty typu lekkiego o $rednicy 600 mm;

Jako uszczelnienie przejscia rurociggu DN250 przez $ciany studni nalezy zastosowac
tancuchy uszczelniajgce

Obliczenia sity wyporu:
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Schemat studni SPP3
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Obliczenia:
V — objeto$é zanurzonej czesci studni [m®]
V =3,36m°

Fv= sita wyporu [KN]

Fv=V X Quzo x 1,1 [KN]

Gdzie:

Qu20- ciezar objetosciowy wody [kN]
1,1 — wspotczynnik bezpieczenstwa
Fv= 3,36 x 10kN x 1,1 = 36,96kN

Vg — objetosé betonu [ m]
Vg = 3,57m°

Fg = Vi X Qp x 0,9 = [KN]

gdzie:

Vg — objetosé betonu [ m]

Qy — ciezar objetosciowy betonu 24 kN/m?®
0,9 — wspdtczynnik bezpieczenstwa
Fg=3,57x24x0,9=77,11 kN

36,96 kN < 77,11 kN

Sita wyporu jest mniejsza od ciezaru studni.

8.3.14 Stacja dozowania koagulantu PIX

Dodatkowo przy kazdym z reaktoréw, na rurociggach Dz=168,3x2.0mm
doprowadzajgcych scieki nalezy przewidzie¢ doprowadzenie kré¢ca umozliwiajgcego
dozowanie koagulantow.

Preparat PIX jest nieorganicznym koagulantem opartym na trojwartosciowym
zelazie Fe*. Po dodaniu do $ciekéw powoduje koagulacje i wytracenie
zanieczyszczen organicznych, a takze wigzanie zawartego w Sciekach fosforu w
postaci fosforandéw zelaza usuwanych razem z osadem. Dawka PIX-u uzalezniona jest
od stezenia fosforu na odptywie sciekéw z oczyszczalni.

Dawkowanie koagulantu PIX odbywac¢ sie bedzie rurociggami Dz= 26.9x2.0mm
prowadzgcymi roztwor ze zbiornika za pomocg dwdch osobnych pomp dozujgcych.
Kazda z pomp dozujgcych bedzie zasilata odrebny reaktor. Stacja dozowania PIX
zlokalizowana w budynku odwadniania osadu.
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8.3.15. Wylot sciekdéw oczyszczonych

Scieki z oczyszczalni, zostang przekierowane do istniejgcego wylotu ( po
przebudowie) DN250 do  Strugi Olesnickiej. Przyjmuje sie, ze dopuszczalne
maksymalne wskazniki zanieczyszczeh w sciekach oczyszczonych, bedg odpowiadaty
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd Ilub do urzadzen
wodnych.

8.3.16. Agregat pradotworczy ( obiekt nr 9)

Projekt zaktada agregat pradotworczy zlokalizowany na zewnatrz budynku
zgodnie z branzg konstrukcyjng, elekiryczna.

8.3.17. Budynek technologiczny i socjalny (nr1i6)

W potudniowej czesci dziatek 49 i 50 planuje sie budowe budynku socjalno-

technicznego oczyszczalni sktadajgcej sie z nastepujgcych pomieszczen:

Wiatrofap

Dyspozytornia

Korytarz

Szatnia brudna

tazienka

WC

Szatnia czysta

Jadalnia

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie mechanicznego oczyszczania $ciekow / stacja dmuchaw

Wykonanie zgodnie z branzg konstrukcyjna, wod-kan i wentylacyjna.
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8.3.18. Wiata magazynowania osadu odwodnionego ( nr 5)
Projekt zaktada budowe placu sktadowego jako otwartg wiate zelbetowg o

wymiarach wewnetrznych: 19,90m x 12,20m ze $cianami o wysokosci 1,5m.
Zadaszenie dachem w konstrukcji stalowej. Powierzchnia ptyty dennej z
odprowadzeniem odciekdédw za pomocg 5 koryt odwadniajgcych na poczatek uktadu
oczyszczania $ciekéw.

Spadek dna 3% w kierunku odwodnienia. Wykonanie zgodnie z branzg konstrukcyjna.

8.3.19. Biofiltr ( nr 18)
Projekt zaktada lokalizacje biofiltra . Urzgdzenie do neutralizacji odoréw

przeznaczone jest do usuwania lotnych zanieczyszczen powietrza. Dzieki
zastosowaniu odpowiedniego ztoza filtracyjnego mozliwa jest prawie catkowita
redukcja substancji odorotwérczych, takich jak: amoniak, siarkowoddér, merkaptany,
aminy, aldehydy, ketony, kwasy ttuszczowe, itp.

Przeptyw nominalny powietrza przez filtr wynosi 500 m*/h.

Projektuje sie urzadzenie sktadajace sie z wentylatora, komory wypetnionej ztozem
biologicznym z uktadem zraszania oraz komory z impregnowanym weglem aktywnym.
Zanieczyszczone powietrze ttoczone jest za pomocg wentylatora najpierw przez ztoze
biologiczne zasiedlone  wyselekcjonowanymi  mikroorganizmami. Konstrukcja
zaprojektowanego uktadu zraszania umozliwia osiggniecie wymaganej dla procesu
wilgotnosci w uktadzie. Dzieki zastosowaniu rewersyjnego przeptywu powietrza przez
ztoze (od géry do dotu) uzyskuje sie 100% wykorzystanie powierzchni aktywnej
biologicznie. Na ztozu nastepuje sorpcja zanieczyszczen oraz ich biodegradacja, a
uzyskiwany stopien redukcji zanieczyszczeh powinien wynosi¢ powyzej 90%.
Nastepnie strumien kierowany jest na ztoze z impregnowanego wegla aktywnego, na
ktorym nastepuje koncowa redukcja zanieczyszczeh do wartosci dochodzacych do
99%. Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery.

Zbiornik biofiltra wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego odpornego na
promieniowanie UV w kolorze RAL 6003. Ztoze biologiczne powinno by¢ hermetycznie
zamkniete w zbiorniku, co chroni proces od wptywu warunkéw atmosferycznych (mréz,
Snieg, deszcz, susza). Wentylator umieszczony jest w specjalnej obudowie
dzwiekochtonnej.

Takie wykonanie urzadzania zapewnia wymagang wytrzymatosé, odpornosé na
korozje i niskg temperature zewnetrzng oraz nieucigzliwos¢ dla otoczenia.

Wymiary catkowite urzadzenia:
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szerokosc¢ 2,0m
dtugosé 2,6 m
wysokos$c¢ 20m

Wszystkie czesci  kontenera  powinny by¢é  konstrukcjami  samonosnymi
przystosowanymi do transportu oraz podnoszenia za pomocg odpowiedniego dzwigu

tacznie z wyposazeniem.

Wymiary fundamentu pod urzadzenie:
szerokosc¢ 3,1m
dtugosé 3,6m

Wypetnienie ztoza biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany nosnik mineralny
na bazie skaty porowatej pochodzenia wulkanicznego.

Parametry fizyczne wypetnienia ztoza biologicznego:

- zawartosc¢ ziaren z frakcji 8-16 mmm  >80% (wg PN-EN ISO/TS 17892-4:2004)

- wilgotno$¢ naturalna >40% (wg PN-EN ISO/TS 17892-1:2004)

- porowatosc >45%

- gestos¢ nasypowa (przy wilgotnosci naturalnej) <0,7 kg/dm?®

Ztoze biologiczne umieszczone w wydzielonej czesci kontenera urzgdzenia ma
spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- powierzchnia ztoza >3,2 m?

- wysokos¢ ztoza 1,5 m

- hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe ztoza<160 m*m?h

Wymagana masa wegla: >125 kg

Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza sg kontrolowane i
sterowane automatycznie.

Wewnatrz kontenera technologicznego znajdujg sie nastepujgce urzadzenia i
podzespoty:

1. Srednioci$nieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim.
Obudowa, wirnik, tarcza silnika i wlot wykonane ze wzmacnianego
promieniami UV polipropylenu. Wirnik z fopatkami pochylonymi do przodu,
wywazany dynamicznie wg ISO 1940. Wentylator wykonany zgodnie z normami
AMCA 210-85i ISO 580. Silnik elektryczny: Klasa izolacji — F. Stopien ochrony
- IP55. Zasilanie - tréjfazowe 380-420V, moc znamionowa 1,1 kW, przy 50Hz
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predkos¢ obrotowa 3000 obr/min, przy przeptywie nominalnym minimalne
wytwarzane cisnienie 1350 Pa,

2. system zamgtawiania sktadajacy sie z armatury wody wodociggowej, filtra
siatkowego, filtra antyskazeniowego elektrozaworu oraz uktadu dysz
zamgtawiajgcych wykonanych z PE,

3. system dozowania pozywek i zasilania ztoza roztworem mikroorganizméw
wyposazony w pompe dozujgca o napedzie elektromagnetycznym, zestaw

ssgcy oraz zawor dozujgcy zintegrowany z zaworem zwrotnym,

4. szafa kontrolno-sterujgca zabudowana na elewacji kontenera, wyposazona we
witgcznik gtowny, lampki kontrolne zasilania i wytgcznika bezpieczenstwa,
system sterowania zrealizowany na sterowniku swobodnie programowalnym z
dotykowym panelem operatorskim wyposazonym w kolorowy wyswietlacz o
przekatnej minimum 7”, pokazujgcy stan pracy poszczegélnych komponentow
urzgdzenia, z graficznym obrazem procesu, i rejestracjg tych danych.

5. wymagane funkcje systemu sterowania:

funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku zasilania
funkcja ochrony ztoza przed zamrozeniem
wbudowana w system sterowania historia alarmoéw i ostrzezenh

przetwornica czestotliwo$ci wentylatora sterowana ze sterownika,

®© o 0 T o

sygnalizacja wizualno-akustyczna stanéw ostrzegawczych i alarmowych
6. urzadzenia pomocnicze:

a. grzejnik elektryczny o mocy 200 W komory wentylatora

b. system zabezpieczen przed zamarzaniem wody zasilajgcej uktadu
zraszania oraz odprowadzenia skroplin

C. przeptywomierz na wodociggu

d. czujnik temperatury ztoza biologicznego, oraz czujnik temperatury ztoza
weglowego

e. czujnik cisnienia

f. spust odciekow z gwintem GW 1 4"
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8.3.20. Panele fotowoltaiczne ( nr 10)
Projekt zaktada lokalizacje biofiltra . Urzgdzenie do neutralizacji odoréw

przeznaczone jest do wusuwania lotnych zanieczyszczen powietrza. Dzigki
zastosowaniu odpowiedniego ztoza filtracyjnego mozliwa jest prawie catkowita
redukcja substancji odorotwérczych, takich jak: amoniak, siarkowoddér, merkaptany,
aminy, aldehydy, ketony, kwasy ttuszczowe, itp.

9. Parametry techniczne projektowanego uktadu

9.1. Rownowazne parametry technologiczne

L.p. | Parametr | Wartos¢
Wstepne podczyszczanie sciekéw
1. | Scieki dowozone i osady dowozone Sterowanie stacjg obejmuje:
Punkt zlewny » Sterowanie automatyczne
zasuwg

» Sterowanie Sitem

» Automatyczne ptukanie

e Pomiar pH

o Pomiar przewodnosci

» Pomiar temperatury

» Blokowanie dostawcéw na
zgdanie z poziomu
komputera PC

« Baza danych zwiezionych
Sciekow

o Czytnik kart magnetycznych
+ karty Unique — do nie
mniej niz 10 szt.

e Drukarka paragonowa
(termiczna) z obcinakiem
papieru

e Oprogramowanie na PC

» Mozliwos¢ wystania

sygnatow pracy i awarii
- Zasuwa DN 100 z napedem

pneumatycznym, wytgcznikami
krancowymi oraz zaworkami
sterujgcymi

- Automatyczne ptukanie ciggu
spustowego  (parametry  wody
ptuczgcej: woda technologiczna
pozbawiona zanieczyszczen > 0,5
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mm)

- Kompresor

- Przeptywomierz
elektromagnetyczny DN 100

- Pomiar pH, przewodnosci i

temperatury - Karty zblizeniowe:

nie mniej niz 10 szt.

Parametry techniczne:

Sito spiralne — wyposazone w

listwe ptuczaca.

* wydajnos¢: 40 ms/h

+ perforacja sita: 20 mm

 Srednica sita: DN 300 mm

» wykonanie materiatowe sita stal

nierdzewna typu duplex,

+ automatyczny ukfad ptukania

strefy prasowania skratek

» zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s

* wykonanie materiatowe:

perforowane sito, ptaty slimaka

oraz obudowy przenosnika skratek,

wykonane ze stali typu Duplex.

Rura wyrzutowa, kotnierze

przytagczeniowe napedow, wat

przenosnika spiralnego oraz

podpory wykonane ze stali

nierdzewnej AlSI316

* naped o mocy: 2.2 kW, 400V,

IP66

 cigg spustowy DN100 z

naczyniem pomiarowym,

wykonany ze stali nierdzewnej typu

duplex

przytacze strazacki

Jakos$¢ urzgdzenia: 1ISO 9001, 1ISO

3834-2.

Separacja zanieczyszczen statych
Sito pionowe

Parametry techniczne:
* Przeptyw sciekdw: 20 I/s

« Srednica kosza sita: 300 mm
« Perforacja: 10 mm

- Srednica rury transportowej: 273
mm

» Rodzaj spirali: slimakowy,
watowy
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« Kréciec doptywowy: DN 300

« Zasuwa nozowa na doptywie DN
300

- Zintegrowana prasa skratek

- Hermetyczna workownica do
skratek z rekawem =50 Moc: 2,2
kW

- Stopien ochrony IP 66

« Wykonanie materiatowe —
wszystkie elementy majgce
kontakt ze sciekiem wykonane
ze stali nierdzewna duplex

Jakos¢ urzgdzenia: ISO 9001, ISO
3834-2.

Sito-piaskownik jest zintegrowanym
urzgdzeniem stuzgcym do mechanicznego
oczyszczania sciekéw. Zblokowana
konstrukcja urzgdzenia, dzieki ktorej
wykorzystywana jest niewielka przestrzen
w stosunku do tradycyjnych rozwigzan,
taczy w sobie funkcje:

- separacji i usuwania zanieczyszczen
statych,

- separacji i usuwania czesci mineralnych,
- separacji i usuwania ttuszczu,
- usuwania czesci organicznych z piasku.

Parametry techniczne
|. Sito obrotowe:
Wyposazone w hydraulicznie
czyszczony kosz obrotowy wraz z
zintegrowanym transporterem,
prasg do skratek i ptukaniem
skratek.
« przepustowosé sita: 20 I/s
« S$rednica kosza sita :600 mm
« wykonanie kosza:
pierscieniowe
+ wykonanie materiatowe
kosza: stal nierdzewna
Duplex
« przeswit kosza sita : 4 mm
« automatyczny uktad
ptukania strefy prasowania
skratek
« zuzycie wody ptuczacej: 2
I/s
+ wymagane cisnienie wody
ptuczacej: 3-5 bar
« Srednica czesci
transportowej sita: 273 mm
« gpirala przenosnika skratek:
watowa
+ krociec doptywowy DN200
« krociec odptywowy DN250
« moc napedow: 1,5 kW
- stopien ochrony: IP66
Il. Piaskownik podtuzny
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- efektywnos$¢ usuwania
piasku dla przeptywu
maksymalnego urzadzenia
wynosi 95 % dla ziaren, o
Srednicy > 0,2 mm.

« wykonanie materiatowe —
stal nierdzewna duplex

« watowy przenosnik
Slimakowy poziomy

« moc napedu: 0,37 kW

- stopien ochrony: IP66

V. Ttuszczownik:

Zgarniacz ttuszczu — wykonani
stal nierdzewna duplex

« moc napedu: 0,18 kW

- stopien ochrony: IP66

«  kompresor wydajnos¢ 12
m®/h

« moc napedu: 0,45kW

- stopien ochrony: IP65

Mimosrodowa pompa ttuszczu z
dwuczesciowym statorem

ze srubg

- wydajno$é do 5 m/h,

* wyposazona w
zabezpieczenie przed
suchobiegiem

« moc napedu: 1.1TkW

- stopien ochrony: IP66

VI. Zintegrowana ptuczka
piasku:

« Wykonanie materiatowe -
stal nierdzewna duplex

« Maksymalne obcigzenie
piaskiem — 100 kg/h

« Redukcja czesci
organicznych < 3% strat
przy prazeniu

- Zuzycie wody — 1 m¥h

 Ukfad automatycznej
dystrybucji wody Q=0 —
1000 dm?/h

+ Przenosnik slimakowy
watowy: wykonanie

wyposazona w watek przegubowy

e
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materiatowe stal
nierdzewna duplex
- wydajnosc¢ 0 — 100 kg/h
- moc napedu: 1.1kW
- stopien ochrony: IP66
Mieszadto — wykonanie
materiatowe - stal nierdzewna
duplex
- moc napedu: 0,75kW
- stopien ochrony: IP66
Jakos$¢ urzadzenia: ISO 9001, ISO
3834-2.

Biologiczne oczyszczanie sciekow

6 | Wykonanie komér reaktora - beton
7 | Przeptyw hydrauliczny - Ciggty
8 | Cykl pracy reaktora - sekwencyjny
9 | Proces biologiczny - osad czynny
10 | Stabilizacja osadu w uktadzie | - petna tlenowa
technologicznym
11 | Usuwanie zwigzkdw azotu - petna nitryfikacja i denitryfikacja
12 | Usuwanie zwigzkéw fosforu - biologiczna defosfatacja,
strgcanie chemiczne
13 | Wiek osadu w komorze reaktora tsu 13 <tgu =23
14 | Wiek osadu w ukfadzie technologicznym | 25 <tc <30
tc
15 | Obcigzenie osadu czynnego - Bsu 0,06 kgBZTs/kgxd< Bgy < 0,85
kgBZTs/kgxd
16 | Czas zatrzymania $ciekdw w reaktorze — | 2,9 dni<Tg<11 dni
Tr
17 | Jednostkowy przyrost osadu - SPO SPO < 0,85 kgs.m.o/kg BZT5xd
18 | Stosunek komory wysokoobcigzonej do | 0,30 < Vw/Vn < 0,40
niskoobcigzonej Vw/Vn
19 | Stosunek pojemnosci denitryfikacyjnej do | - mozliwo$¢ regulacji w zakresie
nitryfikacyjnej Vp/V¢ 0% + 50%
20 | Wysokos¢ czynna natleniania Hc, 45<H,<55m
21 | Stosunek regulacji objetosci czynnej | 0,85 < Sy <1,05
reaktora Sy
22. | Maksymalna wydajnosé uktadu | Y = 1600 m*h
napowietrzania pojedynczego reaktora - Y
23 | Wydajnos¢ uktadu stacji dmuchaw przy p | 350 m%h =+ 1452 m*/h
= 0,7 bar - Qpow
24 | Wydajnos¢ recyrkulacji wewnetrznej Viee | 0 m%h < Viec < 350 m¥h
25 | Wydajno$¢ uktadu odprowadzania osadu | 0 m/h < Vg < 40 m°/h
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nadmiernego Vnag

26.

Wydajnos¢ uktadu dekantacji

0 do 220m3/h

27.

Dekanter podwieszony

Parametry techniczne:
Wymiary zewnetrzne:

« 750x750mm
Dtugosc¢ krawedzi przelewowe;j:

« 2200mm

« Wydajnos¢: od 0 do 220 m3/h
Moc silnika: 0,12kW
Max. zakres pracy dekantera: 5,8
[m]
Liniowa praca w ptaszczyznie
pionowej
Ztgcza obrotowe bezobstugowe
3 szt.
Rurociag odptywowy wykonany ze
stali nierdzennej — DN 200
Materiat wykonania dekantera: stali
o korozyjnosci i parametrach
mechanicznych nie gorszych niz
stale nierdzewne typu DUPLEX
Mozliwo$¢ automatycznego
wyniesienia leja dekantera ponad
powierzchnie Scieku do wysokosci
pomostu obstugowego
Jakos$¢ urzgdzenia: 1ISO 9001, 1SO
3834-2.

Zagospodarowanie odpaddw

26 | Skratki -prasowane, przeptukiwane,
magazynowane w kontenerze,
higienizowane

27 | Piasek - przeptukiwany, magazynowany w
kontenerze

28 | Osad nadmierny - zageszczanie
- odwadnianie mechaniczne
- proces ciggty
- higienizacja

29 | Stopien odwodnienia osadu nadmiernego | 16% < 1 <20 %

30 | Wielodyskowa prasa srubowa Parametry techniczne pracy

wielodyskowej prasy srubowej:
-Wydajnos¢ — Q = 12m3/h (przy
1% sm w nadawie)

-Wydajnos¢ — Q = 6 m3/h (przy 2%
sm w nadawie)
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-Wydajnos¢ masowa: 60 -120 kg
sm/h

-llo$¢ gtowic odwadniajgcych — 2
-Srednica gtowic — Dn 300x220mm
-Flokulator — 1 komorowy

-tgczna moc napedoéw — P = 1,11
kW

-Zawartos¢ s.m. po odwodnieniu
1812 %

-Zapotrzebowanie wody ptuczacej
— nie wiecej niz 30 litréw na 8h
pracy urzgadzenia.

-Czas pracy zraszaczy dyskow —
10 min w ciggu 8 godzin pracy
urzadzenia.

-Sruba  odwadniajgca -  stal
nierdzewna AlSI 304, powierzchnia
utwardzana weglikiem spiekanym.
Twardo$¢ powierzchni koncowej
powyzszej 70 HRC.

-Dyski prasy: ruchome oraz state —
wykonane ze stali nierdzewnej AISI
304 — Nieutwardzanej o grubosci
nie przekraczajgcej 3mm.

-Prasa wyposazona w pokrywy
rewizyjne boczne oraz gérna.
-Flokulator wyposazony w gorne
pokrywy rewizyjne,

-Wykonanie materiatowe —
urzgdzenie wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI 304.

-Jakos¢ urzadzenia: 1SO 9001,
ISO 3834-2.

-Algorytmiczny system dozowania
polielektrolitu,

-Obstuga prasy odbywa sie za
posrednictwem nie mniejszego niz
7” dotykowego panelu
operatorskiego. System sterowania
umozliwia dostep do parametréw
pracy urzadzenia oraz historii
przeptywow przy pomocy
dedykowanej aplikacji za
posrednictwem Internetu, centralna
szafa sterownicza obstuguje
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wszystkie urzadzenia wchodzace
w skiad instalacji odwadniania
osadu.

Jakos$¢ urzagdzenia: 1ISO 9001, ISO
3834-2

31

Zapotrzebowanie na wode ptuczacg Qpw

0 dm®h < Quw < 100 dm®/h

Pomiary i automatyka

31 | Pomiar sciekbw surowych, dowozonych, | 0,5% < doktadnos$¢ pomiaru <1,0%
mechanicznie oczyszczonych,
oczyszczonych
32 | Pomiar ilosci osadow nadmiernych 0,5% < dokfadnos¢ pomiaru <1,0%
33 | Pomiar tlenu Oy 0,0 ppm < zakres pomiaru < 20
ppm
34 | Pomiar azotu amonowego N-NH4 0,1 ppm < zakres pomiaru < 1000
ppm
35 | Pomiar azotu azotanowego i azotynowego | 0,4 < zakres pomiaru < 200 ppm
N-NO
36 | Pomiar potencjatu redox -1500 < zakres pomiaru < 1500
ppm
37 | Pomiar gestosci osadu 0 < zakres pomiaru < 4000 FNU
38 | Stopien regulacji dtugosci cyklu 0 h < dlugos¢ cyklu <12 h
39 | Stopien regulacji faz cyklu 0 h < dlugos¢ fazy <8 h
40 | Regulacja dtugosci faz cyklu - reczna i automatyczna
41 | System sterowania dtugoscia faz cyklu - reczna
- automatyczna w funkcji czasu
- automatyczna w funkgji tlenu
- automatyczna w funkcji redox
- automatyczna w funkcji NH4/NOy
- automatyczna w funkcji poziomu
- automatyczna W funkciji
przeptywu
- automatyczna we wszystkich
funkcjach
42 | System powiadamiania o awarii SMS, podglad tablicy synoptyczne;j

z dowolnego komputera
podtgczonego do internetu

10. Obliczenia technologiczne

10.1.Dane wyjsciowe

Przeptyw
Przeptyw $redni dobowy

Qq

il
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Przeptyw maksymalny godzinowy Qm 62,50 m%h
Przeptyw $redni godzinowy 14,58 25 m®h
Ladunki i stezenia zanieczyszczen
, .. |Doptyw Odptyw
Wsk k
s«azni mg/I kg/d mg/l

BZT; 525 315 25

ChZT 1050 630 125

TS 510 309 35

TN 95 56,7 15

TP 20 11,8 2
1. ROWNOWAZNA LICZBA MIESZKANCOW

RLM | 5250 MR

2. PRZYJECIE CZASOW TRWANIA CYKLU
tr Czas fazy reakcji (przyjeto) napowietrzania 5,0h
ts Czas fazy sedymentacji (przyjeto) 2,0h
tp Czas fazy dekantacji (przyjeto) 0,5h
tq Czas oczekiwania 0,5h
tc Czas cyklu 8,0h
z Liczba faz nitryfikacji i denitryfikacji podczas cyklu 1
lc Liczba cykli na dobe 3,0
3. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE REAKTORA SBR
Wymagany wiek osadu WO 11 d
Indeks osadu ISV 120 mg/I
Stezenie osadu w reaktorze porcjowym SMr/Xgr | 5 kg s.m./m®
Poczatkowy wspétczynnik dekantacji - przyjety fApocz. 0,35 |-
Przyrost osadu z redukcji BZTs
Stosunek stezenia BZTs/zawiesiny og. 0,97 -

Jednostkowy przyrost osadu
Am = f(WO,zaw.0g./BZT5)

llos¢ osadu w reaktorze
Przyrost osadu

Masa osadu w reaktorze
G =AG*"WO

Obcigzenie osadu tadunkiem zanieczyszczen

Am kgs.m./kgBZTs

AG

287,28

5056,13

kg s.m./d
kg s.m.
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Bos = 1/(Am*WOQO) Bos | 0,059 kgBZTs/kg
s.md
Obcigzenie komory osadu czynnego tadunkiem zanieczyszczenh
Bos = Zgs/(AM* WO) Bos | 0,410 | kg BZT/m3d
Sprawdzenie mozliwosci realizacji wspotczynnika dekantacji
famax < (1-((Xg*ISV)/1000))-0,1 0,35 -
Obliczenie pojemnosci reaktora porcjoweqo
Pojemnosc¢ reaktora z uwagi na procesy biologiczne
Liczba reaktorow n 2
Pojemno$c¢ reaktora ze wzgledu na procesy biologiczne
Vi = tazrs/(Bos*™Xr) Ve [722 |’
Pojemnos$c¢ reaktora z uwagi na hydraulike i podziat cyklu
Vg = (Qnhmax*te/N)/famax Vp |[714,29 | m°
Przyjeto pojemnosé pojedynczego reaktora 730 m®
Maksymalny doptyw w jednym cyklu
‘ AVmax = Qm*tC ‘ AVmax | 250 ‘ m3 ‘
Obliczenie wsoétczynnika dekantacji
‘ fAmax = AVmax/VR ‘ fAma | 0,35 | - ‘
Minimalna objetos¢ reaktora po dekantaciji
‘ Vmin = VR-AVmax ‘ Vmin | 480 | m° ‘
Sprawdzenie wspotczynnika dekantacji
Przyjeto hwmax [5,5  |m
Minimalny poziom $ciekéw
hw,min = hwmax*(‘I ‘fAmax) hwmin m
Wysokos¢ zwierciadta osadu po zakohczeniu sedymentacii
hs = hymax* (SMg*ISV)/1000 hs 2,31 m
Odlegtos¢ zwierciadta osadu od lustra Sciekbw na
koncu dekantaciji hsg 1,31 m
Minimalna odlegto$¢ zwierciadta osadu od lustra
sciekow
0;1*hwmax hsdmin 0,55 m
hsa>Nsgmin
Predkos¢ opadania osadu = 650/(SMg *ISV) Vs | 1,55 |m/h
Sprawdzenie wspotczynnika dekantacji — pogoda bezdeszczowa
Doptyw $ciekéw w jednym cyklu AVry = Qos*tc AVr, [100  |m®
Objetosé reaktora Virrw = Vimin+AVTw Verw |580 |m?®
Wspotczynnik dekantacji far = AVrw/VaTw faTw 0,17 |-
Minimalny poziom $ciekdw hymax*(VeTw/VR) hwtw |4,6 m
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3. BILANS MASY OSADU NADMIERNEGO

Objetos¢ osadu uwodnionego

Vosnad m3/ d

Objetos¢ osadu po stabilizacji tlenowej

Vosstab m®/d

Objetos¢ osadu po odwodnieniu mechanicznym

Vosaa (133 | md

10.2. Bilans odpadow
Przewidywane wielkosci odpadow, wynikajace z eksploatacji inwestyciji
- skratki w ilosci ok. 161,8 kg/d;

- piasek — zawartos¢ piaskownikow w ilosci 273,3 kg/d;
- osad nadmierny w ilosci ok. 28,73 m®d o uwodnieniu 99,00%;

99,4 %

99,0 %

85 %

Osad z piaskownika oraz skratki po dezynfekcji wapnem chlorowanym wywozone
bedg jako bezuzyteczne na sktadowisko odpadéw komunalnych. Ustabilizowany

tlenowo osad nadmierny po zageszczeniu wywozony bedzie do dalszej obrdbeki.

Po zakonczeniu budowy oczyszczalni nalezy ustali¢ rzeczywistg ilo$¢ i rodzaj

wytwarzanych odpadéw.

Przewidywane wielkosci odpaddéw, wynikajace z realizacji inwestycji (faza

budowy)
Podczas realizacji zadania mogg powsta¢ nastepujgce rodzaje odpaddw:
17 01 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej

17 01 02 Gruz ceglany, ok. 2 m3

17 01 03 Odpady innych materiatbw ceramicznych i elementéw wyposazenia, ok.

1 m3

17 02 Odpady z drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno, ok. 15 m3

17 02 03 Tworzywa sztuczne, ok. 3 m3

17 03 Mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe

17 03 80 Odpadowa papa, ok. 3 m2

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontébw i demontazu

niebezpieczne, ok. 2 m3

inne

W/w odpady nie sg zaliczane do grupy odpaddw niebezpiecznych. Odpad

bezuzyteczny nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
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Odpady powstate w czasie budowy powinny by¢ segregowane i odbierane przez
specjalistyczne firmy.

11. Przewidywane zuzycie materialow eksploatacyjnych

11.1. Woda wodociggowa

Woda wodociggowa zuzywana bedzie gtéwnie do celow:
- socjalnych

- przeciwpozarowych

- podlewania trawnikéw

- roztwarzania roztworu polielektrolitu

- uzupetniania zapotrzebowania na wode technologiczng
Przewidywane zaopatrzenie na wode okoto 4 m*/d.

11.2. Reagent chemiczny PIX —dozowanie awaryjne

Ze wzgledu na pozytywny wptyw na osad czynny siarczanu zelaza Il w
przypadku przecigzenia oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen, zarazeniem osadu
bakteriami nitkowatymi lub w przypadku innych probleméw eksploatacyjnych
przewiduje sie awaryjna mozliwos¢ dozowania preparatu PIX 113.

Przyjeto dawke siarczanu zelaza Ill (PIX- 113) w ilosci - 0,2 I/ m®
Zuzycie reagenta wyniesie: Vpix113 = 0,2 I/m* x 600m3/d =120 I/d
Przewidywana kuracja osadu wyniesie: ok. 4 dni.

12. Wytyczne dla projektéw branzowych
12.1. Branza konstrukcyjna

W ramach projektu branzy konstrukcyjnej nalezy zaprojektowac¢ konstrukcje
obiektow i elementéw wyspecyfikowane na rysunkach: budynek technologiczny i
socjalny, zbiornik osadu do przebudowy, wiata na osad, budynek odwadniania osadu,
reaktory SBR wraz z drogami, placami a takze remontem obiektow istniejgcych.

12.2. Branza elektryczna

W ramach projektu branzy elektrycznej nalezy zaprojektowaé zasilanie
energetyczne odbiornikdw wyspecyfikowanych na rysunkach lub w zestawieniu,
oswietlenie terenu oraz instalacje wewnetrzne.

Nalezy wykonac instalacje sterowania i kontroli pracy oczyszczalni.

12.3. Branza wentylacja i ogrzewania

W ramach projektu tej branzy nalezy zaprojektowa¢ wentylacje i ogrzewanie
elektryczne dla budynku technologicznego i socjalnego oraz budynku odwadniania
osadu.
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12.4. Branza wod-kan

W ramach projektu tej branzy nalezy zaprojektowac sieci i instalacje wod-kan

dla budynku technologicznego i socjalnego oraz budynku odwadniania osadu.

12.5. Branza architektoniczna

W ramach projektu budowlanego nalezy opracowac projekt zagospodarowania

terenu i architekture projektowanych obiektow.

13. Rozwigzania chronigce srodowisko, strefa ochrony sanitarnej

Zaprojektowano sprawdzony eksploatacyjnie ukfad technologiczny, ktérego
funkcjonowanie sterowane bedzie automatycznie.

Procesy zwigzane z oczyszczaniem $ciekdw sg procesami tlenowymi, co nie
powoduje wydzielania sie przykrych zapachéw.Zaprojektowano biofiltr.
Konstrukcje obiektow oczyszczalni zaprojektowano jako szczelne.

W celu redukcji emisji hatasu zastosowano odpowiednie usytuowanie urzgdzen
0 podwyzszonym poziomie gtosnosci (usytuowanie dmuchaw w obudowie
dzwiekochtonnej oraz w budynkach).

W proponowanej technologii zastosowano urzadzenia kontrolne, ktére
monitorujg na  biezgco stan pracy oczyszczalni dzieki czemu
prawdopodobienstwo wytepienia awarii, a tym samym skazenia srodowiska
ograniczono do minimum.

Oddziatywanie inwestycji miesci sie w granicach dziatek.

Rozwigzania techniczne, ograniczajace szkodliwe oddzialywanie na
srodowisko na etapie budowy

Odpady powstajgce na etapie prac budowlanych (niewielkie ilosci ziemi oraz
gruzu) bedg zagospodarowane do niwelacji i utwardzenia nawierzchni drog i
placéw wewnetrznych. Pozostate odpady bedg segregowane i odbierane przez
specjalistyczne firmy,

Zastosowane przy montazu i spawaniu elektronarzedzi nie powodujgcych
powstawania nadmiernego natezenia hatasu (urzgdzenia dzwigowe o napedzie
hydraulicznym),

Wykorzystywane podczas prac budowlanych pojazdy oraz urzadzenia bedg
posiadaty aktualne przeglady techniczne, co spowoduje ograniczenie sptywu
szlamow zanieczyszczonych substancjami ropopochodnym, pochodzacych z
maszyn i urzadzen technicznych.

Lokalizacja przedsiewziecia w stosunku do obszaréw chronionych i Natura 2000

Gmina Oleénica lezy w powiecie staszowskim w wojewddztwie swietokrzyskim.

Miesci sie catkowicie w granicach Niecki Potanieckiej, bedgcej czescig Niecki

73

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




,»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy”
PROJEKT BUDOWLANY

Nidzianskiej, nalezy wiec do Wyzyny Srodkowomatopolskiej. Jej powierzchnia wynosi
53,38 km2. Zamieszkata jest przez 4064 mieszkancow, co powoduje zageszczenie 76
0sO6b na km2 (dane na dzien 31.12.2008). Graniczy ona z gminami: Stopnica (od
zachodu), Tuczepy i Rytwiany (od pétnocy), Pacanéw (od potudnia), tubnice (od
wschodu). Pétnocng granice stanowi dodatkowo rzeka Wschodnia. W sktad gminy
wchodzg Olesnica, Wdlka Olesnicka, Borzymow, Brody, Bydiowa, Kepie, Pieczonogi,

Podlesie, Strzelce, Sufczyce, Wojnéw. Cata gmina Olesnica oraz obszar aglomeraciji

potozony jest w granicach Solecko- Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Realizacja projektu nie wptynie negatywnie réwniez na obszary NATURA 2000.
Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach NATURA 2000. Realizacja projektu

nie wptynie negatywnie na obszary NATURA 2000. Teren Gminy Olesnica znajduje
sie poza obszarami ujetymi w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie
wystepujg na obszarze inwestycyjnym pomniki przyrody.

14. Obstuga i eksploatacja oczyszczalni
Wymagane jest aby obstuga i eksploatacja oczyszczalni prowadzona byta przez

nadzoér nad dziataniem oczyszczalni. Zadaniem obstugi bedzie:

» kontrola procesdéw oczyszczalni,

» dokonania okresowych prac konserwatorskich,

» okresowej wymiany pojemnikow ze skratkami i piaskiem,

» Kkontrola pracy urzadzen,

» ochrona obiektu.

Na terenie oczyszczalni istnieje budynek technologiczny z wydzielonym
pomieszczeniami:  obstugi, weztem sanitarnym, sterowni i warsztatowo
magazynowymi.

Nie przewiduje sie zatrudnienia 0séb niepetnosprawnych.

15. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz
Na terenie projektowanej oczyszczalni sciekdw istniejg stanowiska robocze, na
ktérych moze wystepowac zagrozenie dla zatogi. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikow przewidziano odpowiednie zabezpieczenia.
Zaliczamy do nich:
* ogrodzenie terenu oczyszczalni,

» zapewnienie dogodnej komunikacji oraz dostepu do poszczegdlnych urzgdzen,
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* bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uziemienie urzgdzen z napedem elekirycznym oraz zainstalowanie
blokad przeciw przypadkowym wigczeniom urzadzen,

» zapewnienie srodkoéw sygnalizacji w przypadku awarii lub wypadku przy pracy,

* zaopatrzenie pracownikdw w odziez roboczg oraz sprzet Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy i przeciw pozarowy.

Pracownicy wchodzacy w stan zatogi projektowanej oczyszczalni $ciekéw
powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i ppoz., technologii oczyszczania
SciekOw oraz obstugi urzadzen. Zbiorniki oczyszczalni stanowig obiekty w ktérych
mogq gromadzi¢ sie gazy niebezpieczne jak siarkowodér. Przed wejsciem do komor i
zbiornikdbw nalezy je oprozni¢ ze sciekdw, a nastepnie przewietrzyé, az do momentu
uzyskania atmosfery nie zagrazajgcej zdrowiu pracownikéw. Kazdy pracownik
wchodzacy do zbiornikow i komér powinien byé wyposazony w sprzet ochrony
osobistej (maska przeciwgazowa, okulary, rekawice, szelki i pasy bezpieczenstwa itp.)
oraz powinien by¢ ubezpieczony ling i asekurowany przez dwoch pracownikéw
znajdujgcych sie na zewnatrz.

Pod wzgledem pozarowym Scieki przeptywajgce przez poszczegdlne obiekty
nie stanowig zagrozenia wybuchowego i pozarowego. W oczyszczalni sciekow
uzywane jest wapno, ktére ma szkodliwe dziatanie na organizm ludzki /oczy, btony
Sluzowe, skora i drogi oddechowe/. Wapno jest dostarczane w workach. W przypadku
zetkniecia sie czesci ciata z wapnem nalezy to miejsce przemy¢ duzg iloscig wody i
udac sie po porade do lekarza.

Wykonawca powinien wyposazy¢ oczyszczalnie w sprzet ratunkowy i ochron
osobistych, co najmniej w nastepujgcym sktadzie:

» koto ratunkowe z linkg (rzutkg) — 2 szt.,

» aparat tlenowy,

» detektory przenosne gazéw niebezpiecznych 2 szt.,

» detektor stacjonarny gazéw niebezpiecznych 3 szt (pomieszczenie przyjecia
sciekobw dowozonych, pomieszczenie sitopiaskownika, pomieszczenie prasy.

* przeno$na sonda tlenowa i pomiaru pH i przewodnosci

* maska Mc-1,

e dmuchawa do przedmuchiwania komér,

» rekawice ochronne,

» okulary przeciw odpryskowe,
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obuwie ochronne,

drabina strazacka 8m,

apteczka podreczna z wyposazeniem,

lampa kanatowa na baterie.

Wykaz sprzetu pozarowego:

pomieszczenia technologiczne - gasnica proszkowa 12

- koc pozarowy

kg

-szt. 2
- szt. 1

16. Wykaz obiektow urzadzen i armatury projektowanej

PARAMETRY DOBRANYCH URZADZEN, ARMATURY, WYPOSAZENIE DODATKOWE

Symbol/Nr

Wyszczegolnienie

Nr
obie
ktu/
szt.

Dane

BUDNEK TECHNOLOGICZNY

Obiekt

PSS

Pompownia $ciekéw surowych

1szt.

Studnia betonowa Dw=3000mm;
H=7000mm
Istniejaca pompownia do przebudowy

Urzadzenia

PSS.SP

Sito pionowe

1 szt.

Q=20l/s, $rednica kosza sita: 300 mm,
perforacja: 10 mm, M=2,2 kW wyk.
materiatowe: stal nierdzewna duplex

PSS.P1
PSS.P2

Pompy $ciekéw surowych

2 szt.

wydajnos¢: 19,09 I/s

wys. podnoszenia:  8,2m

moc silnika: 3,7 kW

napiecie: 400V
czestotliwosé: 50 Hz

kréciec ttoczny: DN80

stopa sprzegajaca

prowadnica — stal nierdzewna AISI316

PSS.PP.1

Przeptywomierz elektromagnetyczny
DN125

1 szt.

Przeptywomierz elektromagnetyczny z
czujnikiem przeptywu i przetwornikiem
sygnatu

- Maksymalny btad: 0,25 aktualnego
przeptywu

- Stopien ochrony: IP67 / NEMA 4X odlew
aluminiowy

- Odporna na $cieranie wyktadzina
poliuretanowa

- Odporne na zabrudzenia tluszczami
elektrody stozkowe

- Petna samodiagnostyka
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- Rejestracja btedow i skazanie czasu
pracy z btedem

Armatura

PSS.ZN.1 Zasuwa nozowa DN300

1szt.

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z
przytaczem wg PN-EN1092-2 wielkos$¢
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w Swietle
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w
klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w
skrobak dtawicowe uszczelnienie
poprzeczne w petni wymienne (bez
koniecznosci demontazu armatury z
rurociggu); uszczelnienie obwodowe
wspomagane cisnieniem czynnika
roboczego; z przedtuzonym trzpieniem
niewznoszacym

PSS.ZN.2

PSS.ZN.3 Zasuwa nozowa DN125

2 szt.

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z
przytaczem wg PN-EN1092-2 wielkos¢
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w Swietle
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w
klasie A; trojwarstwowe, wyposazone w
skrobak dtawicowe uszczelnienie
poprzeczne w petni wymienne (bez
koniecznosci demontazu armatury z
rurociggu); uszczelnienie obwodowe
wspomagane cisnieniem czynnika
roboczego

PSS.ZZ.1

PSS.ZZ.2 Zawor kulowy zwrotny DN125

2 szt.

Zawor kulowy zwrotny samoczynny,
otwierajgcy sie przy przeptywie czynnika,
z mozliwoscig stosowania w pozycji
pionowej; zdejmowana pokrywa
umozliwiajgca czyszczenie; przytacze
kotnierzowe wg PN-EN1092-2 wielkos$¢
PN10; dtugo$¢ zabudowy wg PN-EN-558
szereg 48.

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka
epoksydowa, minimum 250 pm

Pokrywa zeliwo gat. EN-GJS-400,
powtoka epoksydowa, minimum 250 pm
Kula EN-GJL-250 + NBR

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa
Temperatura pracy:-10°C do +80°C

Wyposazenie dodatkowe

Zurawik reczny

1 szt.

wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg

Witaz techniczny rewizyjny o wytrzymatosci 15kN

2 szt.

wyk. stal AISI316:
1) wym. 1100x700 mm
2) wym. 1400x700 mm

Wrtaz okragty @600mm typu lekkiego z uszczelkg

1 szt.

wyk. zeliwo typ A15
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Drabina L=6,45m przymocowana do $ciany zbiornika z koszem ochronnym

1 szt.

wyk. stal AISI316

Kominek wentylacyjny @110 PVC

1 szt.

Kontener na odpady (skratki) ruchomy

1 szt.

V=120 dm3, tworzywo sztuczne

Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu napetnienia w sposo6b ciagty

1 szt.

Obiekt

ASZ.S

Stacja zlewna $ciekéw dowozonych z
sitem spiralnym

1 szt.

Q=40 m3/h, $rednica sita-300 mm,
perforacja sita-20 mm, M=-2,2 kW
wyk. materiatowe: stal nierdzewna duplex

Wyposazenie dodatkowe

Kontener na odpady (skratki) ruchomy

1 szt.

V=120 dm3, tworzywo sztuczne

Obiekt

MO.SPK

Sitopiaskownik z zintegrowang ptuczka
piasku

1 szt.

Q=20 I/s, @ kosza sita: 600 mm,
szczelina kosza pierscieniowego sita: 4
m, zainstalowana =5,45 kW,
zintegrowany z ptuczkg piasku; max.
Obciagzenie pieskiem 100kg/h;

wyk. materiatowe: stal nierdzewna
duplex

Armatura

MO.ZN.1
MO.ZN.2
MO.ZN.3
MO.ZN.4

Zasuwa nozowa DN125

4 szt.

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z
przytaczem wg PN-EN1092-2 wielkos$¢
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w swietle
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w
klasie A; trojwarstwowe, wyposazone w
skrobak dtawicowe uszczelnienie
poprzeczne w petni wymienne (bez
koniecznosci demontazu armatury z
rurociggu); uszczelnienie obwodowe
wspomagane cisnieniem czynnika
roboczego

Wyposazenie dodatkowe

Kontener na odpady (skratki) ruchomy 2 szt. | V=120 dm®, tworzywo sztuczne

Pomost roboczy do obstugi ( schody) 1 szt.

Belka montazowa podwieszana do sufitu z wciggnikiem tancuchowym (udzwig 2000kg) 1szt. wg projektu konstrukcyjnego

Obiekt
Zelbetowy zbiornik wylewany o
wymiarach wewnetrznych 4000x4000mm;

ZR Zbiornik retencyjny 1 szt. | hcz.=3100mm przykryty ptytg zelbetowa,

z otworami technologicznymi, zagtebiony
w ziemi, wg branzy konstrukcyjnej

Urzadzenia
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ZR.P1
ZR.P2

Zatapialna pompa sciekowa

2 szt.

wydajnos¢: 8,33 I/s

wys. podnoszenia: 4,0 m

moc silnika: 1,3 kW

napiecie: 400 V

czestotliwos¢: 50 Hz

kréciec ttoczny: DN80

stopa sprzegajaca

prowadnica — stal nierdzewna AISI316

SD.D1

Dmuchawa napowietrzajagca

1 szt.

max wydajnos$¢ nominalna - Q = 106m3/h
max przyrost cisnienia p = 510 mbar

moc silnika przy warunkach max Ns =3
kW

przytacze DN 50

poziom gtosnosci <70 dB(A)

czujnik PTC, przystosowany do
wspotpracy z falownikiem

ZR.RN.1

Uktad dystrybucji powietrza

1 kpl.

Uktad rusztéw napowietrzajgcych
Kolektor rozdzielczy 80x80x2, stal
AISI316

Dyfuzory membranowe — 22 szt.
Dtugos¢ dyfuzora — 750 mm
Wykorzystanie tlenu - 18 g O2/Nm3 x m
Materiat — EPDM

Waz zbrojony cisnieniowy powietrza — L=
4,5 m/DN25/PVC

Zawor odcinajacy DN25 — 1 szt.
Przepustnica centryczna
miedzykotnierzowa DN50- 1szt.

Armatura

ZR.ZNA1
ZR.ZN.2

Zasuwa nozowa DN65

2 szt.

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z
przytaczem wg PN-EN1092-2 wielkos$¢
PN10; dtugos$¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w Swietle
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w
klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w
skrobak dtawicowe uszczelnienie
poprzeczne w petni wymienne (bez
koniecznosci demontazu armatury z
rurociggu); uszczelnienie obwodowe
wspomagane cisnieniem czynnika
roboczego

ZR.ZZ A
ZR.ZZ.2

Zawoér kulowy zwrotny DN65

2 szt.

Zawor kulowy zwrotny samoczynny,
otwierajacy sie przy przeptywie czynnika,
z mozliwoscig stosowania w pozycji
pionowej; zdejmowana pokrywa
umozliwiajgca czyszczenie; przytgcze
kotnierzowe wg PN-EN1092-2 wielkos¢
PN10; dtugo$¢ zabudowy wg PN-EN-558
szereg 48.

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka
epoksydowa, minimum 250 pm

Pokrywa zeliwo gat. EN-GJS-400,
powtoka epoksydowa, minimum 250 pm
Kula EN-GJL-250 + NBR

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa
Temperatura pracy:-10°C do +80°C

Wyposazenie dodatkowe

Zurawik reczny

1 szt.

wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg

Wrtaz techniczny rewizyjny o wytrzymatosci 15kN

1 szt.

wyk. stal AISI316:
1) wym. 1400x1100 mm
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Wrtaz okragty @600mm typu lekkiego z uszczelkg

wyk. zeliwo typ A15

Drabina L=3,44m przymocowana do $ciany zbiornika z koszem ochronnym

1 szt.

wyk. stal AISI316

Sonda optyczna tlenu z czujnikiem temperatury

1 szt.

Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu napetnienia w sposéb ciagty

1 szt.

PSP

Pompownia $ciekéw surowych

1szt.

Studnia betonowa Dw=2000mm;
H=2950mm

minimalne parametry betonu:

klasa wytrzymatosci: C35/45

klasa ekspozycji: XC4, XA3, XF4, XD3,
XS3

nasigkliwos¢: <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci: W8
stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150
stopien mrozoodpornosci w 2% NaCl:
F50

wskaznik w/c: 0,45

Urzadzenia

PSP.P1
PSP.P2

Pompy $ciekéw podczyszczonych

2 szt.

wydajnos¢: 19,09 I/s

wys. Podnoszenia 9,8m

moc silnika: 3,7 kKW

napiecie: 400V
czestotliwos¢: 50 Hz

kréciec ttoczny: DN80

stopa sprzegajgca

prowadnica — stal nierdzewna AISI316

PSP.PP.1
PSP.PP.2

Przeptywomierz elektromagnetyczny
DN125

2 szt.

Przeptywomierz elektromagnetyczny z
czujnikiem przeptywu i przetwornikiem
sygnatu

- Maksymalny btad: 0,25 aktualnego
przeptywu

- Stopien ochrony: IP67 / NEMA 4X odlew
aluminiowy

- Odporna na $cieranie wykfadzina
poliuretanowa

- Odporne na zabrudzenia tluszczami
elektrody stozkowe

- Petna samodiagnostyka

- Rejestracja btedoéw i skazanie czasu
pracy z btedem

Armatura

PSP.ZN.1
PSP.ZN.2
PSP.ZN.3
PSP.ZN.4
PSP.ZN.5
PSP.ZN.6

Zasuwa nozowa DN125

2 szt.

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z
przytaczem wg PN-EN1092-2 wielkos¢
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w Swietle
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w
klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w
skrobak dtawicowe uszczelnienie
poprzeczne w petni wymienne (bez
koniecznosci demontazu armatury z
rurociggu); uszczelnienie obwodowe
wspomagane cisnieniem czynnika
roboczego

PSP.ZZ.1
PSP.ZZ.2

Zawor kulowy zwrotny DN125

2 szt.

Zawor kulowy zwrotny samoczynny,
otwierajgcy sie przy przeptywie czynnika,
z mozliwoscig stosowania w pozycji
pionowej; zdejmowana pokrywa
umozliwiajgca czyszczenie; przytgcze
kotnierzowe wg PN-EN1092-2 wielkos$¢

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;

tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

80




,»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy”

PROJEKT BUDOWLANY

PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
szereg 48.

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka
epoksydowa, minimum 250 pm

Pokrywa zeliwo gat. EN-GJS-400,
powtoka epoksydowa, minimum 250 pm
Kula EN-GJL-250 + NBR

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa
Temperatura pracy:-10°C do +80°C

Wyposazenie dodatkowe

Zurawik reczny

1 szt.

wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg

Witaz techniczny rewizyjny o wytrzymatosci 15kN

1 szt.

wyk. stal AISI316:
1) wym. 1400x700 mm

Wrtaz okragty @600mm typu lekkiego z uszczelkg

1 szt.

wyk. zeliwo typ A15

Drabina L=2,44m przymocowana do $ciany zbiornika z koszem ochronnym

1 szt.

wyk. stal AISI316

Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do
pomiaru poziomu napetnienia w sposéb
ciagty

1 szt.

Urzadzenia

SD.D1

Dmuchawa napowietrzajaca

1 szt.

Opis przy obiekcie ZR

SD.D2
SD.D3
SD.D4

Dmuchawa napowietrzajgca

3 szt.

max wydajnos¢ nominalna - Q = 942
m3/h

max przyrost cisnienia p = 650 mbar
moc silnika przy warunkach max Ns =
18,5 kW

przytacze DN 100

poziom gtosnosci <70 dB(A)

czujnik PTC, przystosowany do
wspotpracy z falownikiem

SD.D5

Dmuchawa napowietrzajgca

1 szt.

max wydajnos$¢ nominalna - Q = 276m3/h
max przyrost cisnienia p = 600 mbar

moc silnika przy warunkach max Ns =
7,5 kW

przytacze DN 100

poziom gtosnosci <70 dB(A)

czujnik PTC, przystosowany do
wspotpracy z falownikiem

Armatura
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Przepustnica centryczna
miedzykotnierzowa.

przytacze wg PN-EN1092-2 wielkos¢
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; jednoczesciowy korpus;
szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A;
dysk profilowany z krawedziami
szlifowanymi z otworem przelotowym w
linii $rednicy dla przechodniego watu
jednoczesciowego ze stali nierdzewne;j

SD.PR.2 s .
potrdjnie utozyskowanego
SD.PR.3 zasprzeglajgcego dysk potgczeniem
SD.PR.4 Przepustnica centryczna 6 szt. | ksztattowym bezposrednim wielokgtnym
SD.PR.7 migdzykotnierzowa DN100 ' s . .
SD.PR.8 bez §worzn| i kpikow, uszcz.eflnleme
SD.PR.9 wymler.me profilowane stabilizowane w
korpusie
Wykonanie materiatowe:
Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka
epoksydowa, minimum 250 pm
Dysk EN-GJS-500+Ni
Uszczelnienie EPDM
Trzpien stal gat. 1.4401
Parametry:
Cisnienie robocze: 1,6 MPa
Temperatura pracy: -10°C do +80°C
Przepustnica centryczna
miedzykotnierzowa.
przytacze wg PN-EN1092-2 wielkos¢
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; jednoczesciowy korpus;
szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A;
dysk profilowany z krawedziami
szlifowanymi z otworem przelotowym w
linii $rednicy dla przechodniego watu
SD.PR.1 . jednoczesciowego ze stali nierdzewne;j
Przepustnica centryczna s .
miedzykotnierzowa DN50 potrojnie UJ{.O 2yskowanego .
zasprzeglajgcego dysk potaczeniem
3 szt. | ksztattowym bezposrednim wielokatnym
SD.PR.5 . bez sworzni i kotkéw; uszczelnienie
Przepustnica centryczna . ) o
SD.PR.6 . . wymienne profilowane stabilizowane w
miedzykotnierzowa DN65 .
korpusie
Wykonanie materiatowe:
Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka
epoksydowa, minimum 250 pm
Dysk EN-GJS-500+Ni
Uszczelnienie EPDM
Trzpien stal gat. 1.4401
Parametry:
Cisnienie robocze: 1,6 MPa
Temperatura pracy: -10°C do +80°C
REAKTORY SBR
Zelbetowy zbiornik okragty wylewany o
SBR Reakor biologiczny CF-SBR 2 5t, | Wymiarach srednica wew. 14,0m , H-5.4

m, Hcz.=480cm; wg branzy
konstrukcyjnej

Urzadzenia
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SBR.RN.1
SBR.RN.2
SBR.RN.3 Uktad rusztow napowietrzajgcych
SBR.RN.4 :
Kolektor rozdzielczy 80x80x2, stal
SBR.RN.5
AISI316
SBR.RN.6
Dyfuzory membranowe — 238 szt.
SBR.RN.7 o
SBR.RN.8 o8 Dtugos¢ dyfuzora — 750 mm
- Uktad dystrybucji powietrza Wykorzystanie tlenu - 18 g O2/Nm3 x m
SBR.RN.9 kpl. .
Materiat — EPDM
SBR.RN.10 . . P .
Waz zbrojony cisnieniowy powietrza — L=
SBR.RN.11
5,5 m/DN25/PVC
SBR.RN.12 Nakretka gwintowana do weza DN25 - 1
SBR.RN.13 o etka gwintow wez
SBR.RN.14 2
Wymiary zewnetrzne dekantera
750x750mm, odptyw DN 200 — na
SBR1.DK s . N
SBR2.DK Dekanter sciekéw oczyszczonych 2 szt. | ztaczach obrotowych; wydajnos¢ od 0 do
) 220 m%h, moc: 0,12 kW wyk: stal
nierdzewna duplex
wydajnos¢: 3,47 /s
wys. podnoszenia: 3,00 m
SBRI1.P moc silnika: 0,8 kW
SBR2.P Zatapialna pompa osadu 2 szt. | napiecie: 400 V
: czestotliwosé: 50 Hz
kréciec ttoczny: DNG65
stopa sprzegajaca
prowadnica — stal nierdzewna AISI316
wydajnos¢: 280 m3/h przy
SBR1.MP Mieszadto pompuiace 2 szt przeciwcisnieniu 0,5 m
SBR2.MP pompuia " | kotnierze: DN250
Armatura
Przepustnica centryczna
miedzykotnierzowa.
przytacze wg PN-EN1092-2 wielkos¢
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; jednoczesciowy korpus;
szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A;
SBR.PR.1 dysk profilowany z krawedziami
SBR.PR.2 szlifowanymi z otworem przelotowym w
SBR.PR.3 linii Srednicy dla przechodniego watu
SBR.PR.4 jednoczesciowego ze stali nierdzewnej
SBR.PR.5 potréjnie utozyskowanego
SBR.PR.6 zasprzeglajgcego dysk potaczeniem
SBR.PR.7 Przepustnica centryczna 28 | ksztattowym bezposrednim wielokgtnym
SBR.PR.8 miedzykotnierzowa DN65 szt. | bez sworzni i kotkéw; uszczelnienie
SBR.PR.9 wymienne profilowane stabilizowane w
SBR.PR.10 korpusie
SBR.PR.11 Wykonanie materiatowe:
SBR.PR.12 Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka
SBR.PR.13 epoksydowa, minimum 250 pm
SBR.PR.14 Dysk EN-GJS-500+Ni

Uszczelnienie EPDM

Trzpien stal gat. 1.4401

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa
Temperatura pracy: -10°C do +80°C
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SBR.ZN.1
SBR.ZN.2

Zasuwa nozowa do zabudowy w ziemi DN
200

2 szt.

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z
przytaczem wg PN-EN1092-2 wielkos¢
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w swietle
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w
klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w
skrobak dtawicowe uszczelnienie
poprzeczne w petni wymienne (bez
koniecznosci demontazu armatury z
rurociggu); uszczelnienie obwodowe
wspomagane cisnieniem czynnika
roboczego

Wyposazenie dodatkowe

Schody wej$ciowe z barierkami

2 szt.

stal nierdzewna AlISI316; wg projektu
konstrukcyjnego

Wrtaz okragty @600mm typu lekkiego

4 szt.

wyk. zeliwo typ A15

Drabina L=5,40m przymocowana do sciany zbiornika z koszem ochronnym

4 szt.

wyk. stal AISI316

Witaz techniczny typu lekkiego

6 szt.

stal nierdzewna AlSI316:
1) wym. 1200x800 mm - 4 szt.
2) wym. 2200x1200 mm - 2 szt.

Pomost techniczny

1 szt.

kraty TWS, wg projektu konstrukcyjnego

Zurawik reczny 4 szt. | wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg
Przykrycia zbiornikéw SBR z laminatu zywiczno-szklanego 2 szt.
Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem
S.SP.1 do pomiaru poziomu napetnienia w
S.SP.2 sposob ciggty 2 szt. -
S.ST.1 Sonda optyczna tlenu z czujnikiem
S.ST.2 temperatury 2 szt. -
S.SR.1
S.SR.2 Sonda pomiaru redox 2 szt. -
S.G.1
S.G.2 Sonda pomiaru metnosci i gestos$ci osadu | 2 szt. -
ZBIORNIK STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA OSADU
Z2012G Zbiornik osadu 1 szt.
Obiekt istniejgc do przebudowy
Urzadzenia
Uktad rusztéw napowietrzajgcych
. . Kolektor rozdzielczy 80x80x2; stal
Z0O.RN.1 Uktad dystrybucji powietrza 1 kpl. AISI316 L=25,0m
Kolektor rozdzielczy 65x65x2; stal
AISI316 L=18,37m
Dyfuzory dyskowe — 56 szt.
Wykorzystanie tlenu - 18 g O2/Nm3 x m
Materiat — EPDM
Waz zbrojony cisnieniowy powietrza — L=
6,5 m/DN25/PVC
Zawor odcinajacy DN25 — 2 szt
Wymiary zew. dekanter 750x500mm,
odptyw DN 100 — rurociag stalowy; wyk:
ZO.DK.1. Dekanter wéd nadosadowych 1 kpl. | stal,, na ztgczach obrotowych,
moc:0,12kW
ZG.DK.A Wymiary zew. dekanter 750x500mm,
" Dekanter wéd nadosadowych 1 szt. | odptyw DN 100 — rurociag stalowy; wyk:
stal ,na zlgczach obrotowych,
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moc:0,12kW
ZO.MZ.1 moc silnika: 1,8 kW
Z0.MZ2.2 Mieszadto zatapialne 2 szt.
predkosc¢ obrotowa: 920 obr./min
prowadnica — stal nierdzewna AISI316
wydajnosé: 2,2 1/s
wys. podnoszenia: 3,8 m
moc silnika: 1,3 kW
ZZ g : ? Zatapialna pompa osadu 2 szt. gzzigls?gtlﬁwoizoo \éo Hz
kréciec ttoczny: DN50
stopa sprzegajaca
prowadnica — stal nierdzewna AISI316
Armatura
Przepustnica centryczna
miedzykotnierzowa.
przytacze wg PN-EN1092-2 wielkos¢
PN10; dtugos$¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; jednoczesciowy korpus;
szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A;
dysk profilowany z krawedziami
szlifowanymi z otworem przelotowym w
. linii $rednicy dla przechodniego watu
Przepustnica centryczna . o o .
ZO.PR.1 miedzykotnierzowa DN80 Jednlo.c;esmo'wego ze stali nierdzewne]
potrdjnie utozyskowanego
zasprzeglajgcego dysk potagczeniem
Przepustnica centryczna 2 szt. kszta’rtowym 'bezpc’)ér.ednim wiellok'atnym
. . bez sworzni i kotkéw; uszczelnienie
Z0.PR.2 miedzykotnierzowa DN65 . ) I
wymienne profilowane stabilizowane w
korpusie
Wykonanie materiatowe:
Korpus zeliwo gat. EN-GJL-250, powtoka
epoksydowa, minimum 250 pm
Dysk EN-GJS-500+Ni
Uszczelnienie EPDM
Trzpien stal gat. 1.4401
Parametry:
Cisnienie robocze: 1,6 MPa
Temperatura pracy: -10°C do +80°C

Wyposazenie dodatkowe

Schody wej$ciowe z barierkami

1 szt.

stal nierdzewna AlISI316; wg projektu
konstrukcyjnego

Drabina L=4,5m przymocowana do $ciany zbiornika z koszem ochronnym

1 szt.

wyk. stal AISI316

stal nierdzewna AlSI316:
1) wym. 1000x700 mm -2 szt.

Witaz techniczny typu lekkiego w ZG i ZO 5 szt. 2) wym. 800x700 mm — 2 szt
3) wym.900x1400 mm- 1 szt
Zurawik reczny 4 szt | wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg
Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1szt. -
Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu napetnienia w sposo6b ciagty 1szt. -
1 szt. -

Sonda optyczna tlenu

STUDNIA ZAWOROWA SZ1
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SKz

Studnia zaworowa

1 szt.

Studnia betonowa Dw=2000mm;
H=2000mm

Z wbetonowanymi stopniami ztazowymi
minimalne parametry betonu:

klasa wytrzymatosci: C35/45

klasa ekspozycji: XC4, XA3, XF4, XD3,
XS3

nasigkliwos¢: <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci: W8
stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150
stopien mrozoodpornosci w 2% NaCl:
F50

wskaznik w/c: 0,45

Armatura

S$Z1.ZK.1
S§Z1.ZK.2

Zasuwa kotnierzowa DN250

2 szt.

Zasuwa kotnierzowa z przytgczem wg
PN-EN1092-2 wielko$¢ PN10; dtugos¢
zabudowy wg szeregu ,,15” PN-EN-558;
dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w Swietle
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w
klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w
skrobak dtawicowe uszczelnienie
poprzeczne w petni wymienne (bez
koniecznosci demontazu armatury z
rurociggu); uszczelnienie obwodowe
wspomagane cisnieniem czynnika
roboczego

Wyposazenie dodatkowe

Witaz techniczny typu lekkiego nad zasuwami

1 szt.

stal nierdzewna AlSI316:
1) wym. 1400x700 mm -1 szt.

Kominek wentylacyjny @110 PVC

1 szt.

STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA SPP1

Studnia betonowa Dw=2000mm;
H=1950mm

Z wbetonowanymi stopniami ztazowymi
minimalne parametry betonu:

klasa wytrzymatosci: C35/45

klasa ekspozycji: XC4, XA3, XF4, XD3,

SPP1 Studnia przeptywomierza 1 szt. | XS3
nasigkliwos¢: <5%
stopien wodoprzepuszczalnosci: W8
stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150
stopien mrozoodpornosci w 2% NaCl:
F50
wskaznik w/c: 0,45
Urzadzenia
Przeptywomierz elektromagnetyczny z
czujnikiem przeptywu i przetwornikiem
sygnatu
- Maksymalny btad: 0,25 aktualnego
przeptywu
- Stopien ochrony: IP67 / NEMA 4X odlew
aluminiowy
SPP1.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny 1sat | Odporna na $cieranie wyktadzina
DN 150 " | poliuretanowa
- Odporne na zabrudzenia tluszczami
elektrody stozkowe
- Petna samodiagnostyka
- Rejestracja btedoéw i skazanie czasu
pracy z btedem
Armatura

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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SPP1.ZN.1
SPP1.ZN.2

Zasuwa nozowa DN150

2 szt.

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z
przytaczem wg PN-EN1092-2 wielkos$¢
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w Swietle
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w
klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w
skrobak dtawicowe uszczelnienie
poprzeczne w petni wymienne (bez
koniecznosci demontazu armatury z
rurociggu); uszczelnienie obwodowe
wspomagane cisnieniem czynnika
roboczego

Wyposazenie dodatkowe

Wrtaz techniczny typu lekkiego okragty

1 szt.

stal nierdzewna AlSI316:
1) wym. $r. 600 mm -1 szt.

Kominek wentylacyjny @110 PVC

1 szt.

STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA SPP2

SPP2

Studnia przeptywomierza

1 szt.

Studnia betonowa Dw=2500mm;
H=1750mm

Z wbetonowanymi stopniami ztazowymi
minimalne parametry betonu:

klasa wytrzymatosci: C35/45

klasa ekspozycji: XC4, XA3, XF4, XD3,
XS3

nasigkliwos¢: <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci: W8
stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150
stopien mrozoodpornosci w 2% NaCl:
F50

wskaznik w/c: 0,45

Urzqdzenia

SPP2.PP.1

Przeptywomierz elektromagnetyczny
DN50

1 szt.

Przeptywomierz elektromagnetyczny z
czujnikiem przeptywu i przetwornikiem
sygnatu

- Maksymalny btad: 0,25 aktualnego
przeptywu

- Stopien ochrony: IP67 / NEMA 4X odlew
aluminiowy

- Odporna na $cieranie wyktadzina
poliuretanowa

- Odporne na zabrudzenia tluszczami
elektrody stozkowe

- Petna samodiagnostyka

- Rejestracja btedéw i skazanie czasu
pracy z btedem

Armatura

SPP2.ZN.1
SPP2.ZN.2
SPP2.ZN.3

Zasuwa nozowa DN50

3 szt.

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z
przytaczem wg PN-EN1092-2 wielkos$¢
PN10; dtugos¢ zabudowy wg PN-EN-558
seria 20; dwuczesciowy korpus dzielony
symetrycznie; petno-przelotowa, bez stref
martwych, bez zagtebien w swietle
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w
klasie A; tréjwarstwowe, wyposazone w
skrobak dtawicowe uszczelnienie
poprzeczne w petni wymienne (bez
koniecznosci demontazu armatury z
rurociggu); uszczelnienie obwodowe
wspomagane cisnieniem czynnika
roboczego

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;

tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

87




,»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Ole$nicy”

PROJEKT BUDOWLANY

SPP2.ZZ.1
SPP2.Z2Z.2

Zawoér kulowy zwrotny DN50

2 szt.

Zawor kulowy zwrotny samoczynny,
otwierajacy sie przy przeptywie czynnika,
z mozliwoscig stosowania w pozycji
pionowej; zdejmowana pokrywa
umozliwiajgca czyszczenie; przytacze
kotnierzowe wg PN-EN1092-2 wielkos¢
PN10; dtugo$¢ zabudowy wg PN-EN-558
szereg 48.

Wykonanie materiatowe:

Korpus zeliwo gat. EN-GJS-400, powtoka
epoksydowa, minimum 250 pm

Pokrywa zeliwo gat. EN-GJS-400,
powtoka epoksydowa, minimum 250 pm
Kula EN-GJL-250 + NBR

Parametry:

Cisnienie robocze: 1,6 MPa
Temperatura pracy:-10°C do +80°C

Wyposazenie dodatkowe

Witaz okragty @600mm typu lekkiego z uszczelkg

1 szt.

wyk. zeliwo typ A15

Wiaz techniczny typu lekkiego

2 szt.

stal nierdzewna AlSI316:
1) wym. 1400x700 mm -2szt.

Drabina L=1,48m przymocowana do sciany zbiornika z koszem ochronnym

1 szt.

wyk. stal AISI316

Kominek wentylacyjny @110 PVC

1 szt.

STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA SPP3

Studnia betonowa Dw=2000mm;
H=1500mm

Z wbetonowanymi stopniami ztazowymi
minimalne parametry betonu:

klasa wytrzymatosci: C35/45

klasa ekspozycji: XC4, XA3, XF4, XD3,

SPP3 Studnia przeptywomierza 1 szt. | XS3
nasigkliwos¢: <5%
stopien wodoprzepuszczalnosci: W8
stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150
stopien mrozoodpornosci w 2% NaCl:
F50
wskaznik w/c: 0,45

Urzadzenia
Przeptywomierz elektromagnetyczny z
czujnikiem przeptywu i przetwornikiem
sygnatu
- Maksymalny btad: 0,25 aktualnego
przeptywu
- Stopien ochrony: IP67 / NEMA 4X odlew
SPP3.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny aluminiowy

DN250

1 szt.

- Odporna na $cieranie wyktadzina
poliuretanowa

- Odporne na zabrudzenia tluszczami
elektrody stozkowe

- Petna samodiagnostyka

- Rejestracja btedéw i skazanie czasu
pracy z btedem

Wyposazenie dodatkowe

Witaz okragty @600mm typu lekkiego z uszczelkg

1 szt.

wyk. zeliwo typ A15

Drabina L=1,28m przymocowana do $ciany zbiornika

1 szt.

wyk. stal AISI316

Kominek wentylacyjny @110 PVC

1 szt.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

Urzadzenia

Wymiary $rednica -1400mm
S00.ZB Cylindryczny zbiornik po$redni osadu 1 szt. | Wysokos$¢ catkowita — 3240mm
- wykonanie — stal nierdzewna duplex

Pompa wyporowa rotacyjna osadu
wydajnos¢ - Q = 4-20 m3/h, P = 2,0 bar;
moc silnika — P = 4,0 kW

zawartos¢é suchej masy — 2,5 — 3%
przemiennik czestotliwosci

kré¢ce przytaczeniowe DN65

S00.PO Pompa osadu 1 szt.

-Wydajnos¢ — Q = 12m3/h (przy 1% sm w
nadawie)

-Wydajnos¢ — Q = 6 m3/h (przy 2% sm w
nadawie)

-Wydajno$é masowa: 60 -120 kg sm/h
-llos¢ gtowic odwadniajgcych — 2
-Srednica gtowic — Dn 300x220mm
-Flokulator — 1 komorowy

-taczna moc napedéw — P = 1,11 kW
-Zawartos¢ s.m. po odwodnieniu 1812 %
-Zapotrzebowanie wody ptuczacej — nie
wiecej niz 30 litréw na 8h pracy
urzadzenia.

-Czas pracy zraszaczy dyskow — 10 min
w ciggu 8 godzin pracy urzadzenia.
-Sruba odwadniajgca — stal nierdzewna
AISI 304, powierzchnia utwardzana
weglikiem spiekanym. Twardos¢
powierzchni koficowej powyzszej 70
HRC.

-Dyski prasy: ruchome oraz state —
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304 —
Nieutwardzanej o grubosci nie
przekraczajgcej 3mm.

-Prasa wyposazona w pokrywy rewizyjne
boczne oraz gérna.

-Flokulator wyposazony w gérne pokrywy
rewizyjne,

-Wykonanie materiatowe — urzadzenie
wykonane ze stali nierdzewnej AIS| 304.

SOO.PST Wielodyskowa prasa $rubowa 1 szt.

Ukosny watowy przenosnik slimakowy
osadu odwodnionego:
- wydajnosc¢: 1,0 m3/h
- dtugosc: 6,0 m
- $rednica $limaka: 170 mm
-moc: 1,5 kW
- kgt montazu: 21st.
- naped zabezpieczony antykorozyjnie
- lej zasypowy, jeden wyrzut
- koryto wytozone trudnoscieralng
Przenosnik osadu ukosny: L=6000mm, wyktadzing z tworzywa sztucznego PE-
1 szt.

@=200mm HD
- komplet podpér
- kréciec do podtaczenia przenosnika
wapna
- cze$¢ przenosnika o diugosci 2,5 m
znajdujgca sie poza budynkiem
wykonana w wersji ogrzewanej
(samoregulujgcy kabel grzewczy, wetna
mineralna, ptaszcz ochronny ze stali
nierdzewnej)
- wykonanie — stal nierdzewna duplex

S00.P$.1

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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System dozowania wapna:
Charakterystyka urzadzenia

- Wymiary (bez dozownika wapna) —
1000x1000x1800 mm

- Pojemnos¢ komory zasypowej — 0,3 m3
- Wydajnos¢ dozownika — 10-80 kg/h

- Zasobnik wapna z komorg oprézniania —
stal nierdzewna duplex

- Konstrukcja nosnika (rama) — stal
nierdzewna AlSI316L

- Dozownik slimakowy — stal nierdzewna
duplex

- Podest dla obstugi — stal nierdzewna
AISI316L

- Czujnik napetnienia zbiornika

- Bezpytowy potautomatyczny system
oprdzniania worka

- Naped slimaka z ptynna regulacja
obrotéw poprzez falownik — moc 0,55 kW
- Elektrowibrator — 25W

- Wentylator wyciggowy ze zbiornikiem —
0,3 kW

SO0.DW Dozownik wapna 1 szt.

Jednokomorowa automatyczna stacja
przygotowania roztworu polielektrolitu:
pojemnosé zbiornika: 1000l

stezenie roztworu: 0,1 — 0,5 %
Wyposazenie:

mieszadto trojtopatkowe ze stali duplex
napedem o mocy 0,75kW

mocowanie mieszadta ptyta PP

sonda pomiaru poziomu z membrang
czotowg

mieszacz statyczny

instalacja zasilania woda R 34" sktadajaca
sie z:

* recznego zaworu odcinajgcego,

« elektrozaworu,

* reduktora cis$nienia z filtrem i
manometrem

» dozownik emulsji

- wydajnosc¢: 1,5 m3/h

- stezenie roztworu: 0,1 -2 %

- ci$nienie wody: 2 — 5 bar

orurowanie

zawor spustowy

wykonanie materiatowe: stal duplex za
wyjatkiem napedoéw i elementéw armatury

SOO0.SDF Stacja dozowania polielektrolitu 1 szt.

Pompa dozujgca roztwér polielektrolitu:
- monoblokowa pompa $rubowa
- motoreduktor zamontowany kotnierzowo
na korpusie pompy
- stator sktadajacy sie z dwdch czesci
umozliwiajgcy demontaz bez
koniecznosci

demontazu rurociggu
- mozliwos¢ regulacji docisku statora
- demontaz rotora bez konieczno$ci
demontazu rurociagu
- mechaniczne uszczelnienie watu
- regulacja wydajnosci poprzez falownik
Urzgdzenie wykonane zgodnie z
normami: ISO 9001, PN-EN 1090-2 oraz
ISO 3834-2.

SOO.SDF.P Pompa dozowania ppolielektrolitu 1 szt.

2x pompa dozujgca o wydajnosci
PIX.1. Stacja dozowania PIX 1 szt. | maksymalnej Q = 50 I/h
zbiornik roboczy roztworu PIX; o
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pojemnosci 1000 dm3- 1 szt
PE 100 DN 20
Armatura
SOO0.KK.1 Kurek kulowy @50
1 szt.
S00.KO:1 Kompensator gumowy DN65
S00.KO0.2 2 szt.
Wyposazenie dodatkowe
wg projektu konstrukcyjnego
Belka montazowa podwieszana do sufitu z wciggnikiem tancuchowym (udzwig 2000kg) 1 szt.

Przyktadowy dobér urzadzen

Uwaga!

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne oraz wyposazenie muszg
posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentéw oraz zapewniony
serwis gwarantujgcy podjecie dziatah w ciggu max. 72 godzin od zgtoszenia awarii.
Zastosowane urzagdzenia muszg spetniaé wszystkie wymogi okreslone w
odpowiednich normach, jak réwniez zapewni¢ spetnienie wymogdw stawianych
catemu obiektowi. Podane w dokumentacji projektowej przyktadowe nazwy firm oraz
typy urzadzen nalezy traktowac jako standard jakosciowy i przyktad technologii.
Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamdwienia zastosowanie urzgdzen i
materiatdw rownowaznych co do jakosci i surowcéw uzytych do ich wykonania do
materiatow i urzadzen podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Materialy i urzgdzenia réwnowazne do tych
wskazanych w dokumentacji projektowej muszg by¢ tych samych lub lepszych
standardow materiatowych, technicznych, technologicznych i jakosciowych, oraz
odpowiednich norm produkcyjnych obowigzujgcych w danym zakresie, ponadto
zamienne materiaty i urzgdzenia przyjete do wyceny: winny spetnia¢ funkcje, jakiej
maja stuzy¢, winny by¢ kompatybilne z pozostatymi urzadzeniami, aby zespodt
urzgdzen dawat zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogg wptywa¢ na zmiane
rodzaju i zakres robo6t budowlanych. Ewentualne zmiany spowodowane zastgpieniem
urzgdzen lub materiatéw obcigzajg Wykonawce.

Tabela przyktadowego wyposazenia technologicznego oczyszczalni sciekow.

Oznaczenie |Obiekt / urzadzenie llosé Producent Typ
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PSS Przepompownia sciekéw surowych
Sito pionowe: Q=20l/s, $rednica kosza sita:
PSS.SP 300 mm, perforacja: 10 mm, M=2,2 kW 1 szt. EKOWATER EW-30SV
wyk. materiatowe: stal nierdzewna duplex
S Amarex N F 80-
PSS.P.1 Pompy sciekdéw surowych: Q=19,09 I/s, 2 snt KSB 220/044ULG-195
PSS.P.2 H=68,2 m, M=3,7 kW
PSS.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 1 szt SIEMENS
125
ASZ.S Automatyczna Stacja Zlewna $sciekow dowozonych
Stacja zlewna: Q=40 m3/h, perforacja sita-
ASZ.S 20mm,M=0,75kW 1 szt. EKOWATER EW-40PZ-K
wyk. materiatowe: stal nierdzewna duplex
MO Oczyszczanie mechaniczne sciekow
Sitopiaskownik: Q=20 I/s, @ kosza sita: 600
mm, perforacja kosza sita: 4 mm EKOWATER 20SPR-WF
MO.SP M=4,3 kW, wyk. materiatowe: stal 1s2t
nierdzewna duplex
Ptuczka piasku: max obcigzenie piaskiem:
MO.PP 100kg/h, 1 szt. EKOWATER
wyk. materiatowe: stal nierdzewna duplex
ZR Zbiornik retencyjny
Ruszt napowietrzajgcy sktadajgcy sie z
ZR.RN.1 dyfuzorpw membranowych - 2? szt. do. . 1 kpl AKWATECH
pracy ciggtej z kolektorami powietrznymi i
instalacjg odwadniajgcag
KSB Amarex N F 65-
ZR.P1 Pompy sciekow: Q=8,33l/s, H=4,0m, 2 sst 220/014ULG-155
ZR.P2 M=1,3kW
SDD.1 Dmuchawa napowietrzajgca: Q= 106m3/h, 1 szt KAESER BB 52C
T p=510 mbar, M=3kW '
o ENDRESS+HAUS | Oxymax COS61D
ZR.ST 1 Sonda optyczna tlenu z czujnikiem 1 szt ER
temperatury
ENDRESS+HAUS | Waterpilot FMX167
ZR.SP.1 Sonda poziomu cieczy 1 szt. ER
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PSP Przepompownia sciekdw posrednia
Amarex N F 80-
PSP.P.1 Pompy sciekow podczyszczonych Q=19,09 |, . KSB 220/044ULG-210
PSP.P.2 I/s, H=9,8 m, M=3,7 kW |
PSP.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny SIEMENS
PSP.PP.2 DN 125 2 szt.
SBR Reaktory SBR
Ruszt napowietrzajgcy sktadajgcy sie z
dyfuzoréw membranowych - 238 szt. do
SBR.RN. pracy ciagtej z kolektorami powietrznymi i 28 kpl AKWATECH
instalacjg odwadniajgca
SBR1.DK Dekanter sciek6w oczyszczonych: wym
SBR2.DK. zew. 750x750 mm, wyk. materiatowe: stal |2 szt. EKOWATER
T nierdzewna duplex EW-220DK
SBR1.P Pompa osadu nadmiernego: Q=3,47 I/s, 2 szt KSB
SBR2.P H=3,00 m, M=0,8 kW | Amarex N F 65-
220/004ULG2-125
SBR1.MP . L
SBR2.MP Mieszadto pompujace: Q=280 m3/h, 2 szt.
KSB
S ST tSonda otptyczna tlenu z czujnikiem 2 sst ENDRESS+HAUS | Oxymax COS61D
S.ST.2 emperatury ER
S.SR.1 ENDRESS+HAUS | Orbisint CPS12D
Sonda pomiaru redox 2 szt. ER Msmosens
S.SR.2
ENDRESS+HAUS | Turbimax CUS51D
S.G.1 : . -
3G2 Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 2 szt. ER
ENDRESS+HAUS | Waterpilot FMX167
S-SP1 Sonda poziomu ciecz 2 szt ER
S.SP.2 P y '
20i2G Zbiornik stabilizacji i zageszczania osadu
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Ruszt napowietrzajacy sktadajacy sie z
dyfuzoréw dyskowe - 56 szt. do pracy

ZORN ciggtej z kolektorami powietrznymi i 1kpl AKWATECH
instalacjg odwadniajaca
ZG.DK.1 1 szt.
Dekanter wod nadosadowych: wym. zew. EKOWATER EW-100DK
750x500 mm, wyk. materiatowe: stal
nierdzewna
Dekanter wod nadosadowych: wym. zew. EKOWATER EW-100DK
Z0.DK.1 750x500 mm, wyk. materiatowe: stal 1 szt.
nierdzewna
Z0O.MZ.1
ZOMz.2 Mieszadto wolnoobrotowe: predkos¢ obr. 2 szt KSB AmamnCJSGZ 925/06
920 m%d, M=1,8 kW '
Z0.PO Pompa osadu po stabilizacji tlenowej: Q=2,2 2 szt KSB KRTF 50-
ZG.P.A I's, H=3,8 m, M=1,3 kW | 215/24UEG-S IES
Sonda pomiaru tlenu 1 szt. ENDRESS+HAUS | Oxymax COS61D
ER
Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt. ENDRESS+HAUS | Turbimax CUS51D
ER
Sonda poziomu 1 szt. ENDRESS+HAUS | Waterpilot FMX167
ER
SO0 Budynek odwadniania osadu
SO0.PO.1 Pompa osadu: Q= 4 - 20 m3/h, M=4,0 kW 1 szt. NEMO NM021BY
SOO.PST Prasa $rubowa: Q=12m3/h, M=1,2kW 1 szt. EKOWATER EW - 312MDS
SOO.PS. 1 Przenosnik osadu: L=6000mm, @=200mm, 1 sat EKOWATER EW-22PS
M=1,5 kW
SO0.DW Dozownik wapna 1 szt. EKOWATER EW-DW
SOO.SDF Stacja dozowania polielektrolitu 1 szt. EKOWATER EW-1000SDP
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SD Stacja dmuchaw
SDD.1 Dmuchawa napowietrzajgca: Q=106 m3/h, 1 szt KAESER BB 52C
o p=510mbar, M= 3kW '
SD.D.2
SD.D.3 Dmuchawa napowietrzajgca: Q=346,5 m3/h, 3 szt KAESER BB 69C
SD.D.4 p=730 mbar, M=15kW '
SD.D.5 Dmuchawa napowietrzajgca: Q=219 m3/h, 1 szt
p=400 mbar, M=5,5kW : KAESER DB 220L SFC
PIX Stacja PIX
PIX Stacja PIX 1 kpl
SPP1 Studzienka pomiaru przeptywu
SPP1.PP.1 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 |1 szt. SIEMENS
SPP2 Studzienka pomiaru przeptywu
SIEMENS
SPP2.PP.1 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN50 |1 szt.
SPP3 Studzienka pomiaru przeptywu
SPP3.PP.1 . SIEMENS
SPP3.PP .2 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN250 | 1 szt.
17. Sieci zewnetrzne
Dlugosé | Srednica
Lp. Rodzaj rurociagu (szacunk | nominalna Materiat Srednie zagtebienie
owa) DN
Rurociag sciekéw surowych 32,86 _ _
1 (grawitacyjny) do PSS m DN300 | Dy=315mm, PVC-U SN8 SDR 41 2,5-3,3m
Rurociag sciekow surowych
(ttoczny)
2 |od PSS do OB1 11,54m | DN150 Dy=160 PE HD 100 SDR 17 1,2m
od OB1(ZR) do PSS 11,10m | DN8O0 Dy=90 PE HD 100 SDR 17 1,2m
od PSP do SBR1 58,60m | DN150 Dy=160 PE HD 100 SDR 17 1,32m
od PSP do SBR2 75,35m | DN150 Dy=160 PE HD 100 SDR 17 1,32m
Rurociag sciekéw 43,28m Spadek 0,5%
3 L ’ DN250 | Dy= 250 mm, PVC-U SN8 SDR 41 0,6-2,99
oczyszczonych(grawitacyjny) 4,40m (skarpa)em
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Rurociag obejscia awaryjnego | g7 10m | pN150 |  Dy=160 PE HD 100 SDR 17 15m
oczyszczalni (ttoczny) ;
Rurociag osadéw nadmiernych 10,27m 1,3m

ag 32,23m | DN50 Dy=63 PE HD 100 SDR 17 1,1m
(ttoczny) 13.60m
Rurociag sprezonego powietrza | 56,10m _ 0,7m
(do reaKtora) OB SBR 112 | 41:50m | PN100 AIS| 316L Dz= 114.3x2.0mm
Rurociag sprezonego powietrza _ 0,7m
(do 2biornika KSO) 63,75m | DNG5 AIS| 316L Dz= 76.1x2.0mm
Rurociagi doprowadzajace 14,44m | DN50 Dy=50 PE100 SDR17
wode wodociggowa 43,99m | DN32 Dy=32 PE100 SDR 17 ] ;m
ngiﬁfﬂfgf‘a“za"“ 43,31m |DN100 | Dy= 110 mm, PVC-U SN8 SDR 41 1,5-2,5m
o Sgczalnli( awitacyiny),w | 7:78M |DN100 | Dy=110mm, PVC-U SN8 SDR 41 1,0-1,22m
t mywod nad%sadow)e” y): 3,14m |DN100 | Dy= 110 mm, PVC-U SN8 SDR 41 1,3-1,36m
y y 19,08m |DN100 | Dy= 110 mm, PVC-U SN8 SDR 41 |  1,48-1,74m

Trasa
Uktad i trasa projektowanych sieci wynika z logiki potgczen miedzy poszczegolnymi

obiektami i wymaganych rzednych doptywu/odptywu. Trasa projektowanych sieci
pokazana jest na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

Uktad wysokosciowy projektowanych sieci uwzglednia m. in.:

- gteboko$¢ przemarzania gruntu, wtadciwg dla rejonu klimatycznego

- obcigzenia mechaniczne rurociaggu,

- sytuacje wysokosciowg projektowanych i istniejgcych obiektow i sieci w aspekcie
wzajemnych potgczen i kolizji,

- wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

- warunki eksploatacji wykonanych sieci.

Przebieg wysokosciowy projektowanych sieci przedstawiony jest na profilach
podtuznych. Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze niektore krotkie odcinki sieci przedstawiono i
ujeto w ramach rysunku i zestawienia rurociggéw dla danego obiektu.

Zastosowane rury (materiat, Srednice, klasa)
W ramach projektowanych sieci pod wzgledem materiatu planuje sie zastosowaé

nastepujgce rozwigzania:

- rury i ksztattki PE cisnieniowe klasy 100 SDR 17, zgrzewane doczotowo badz
taczone mufami elektrooporowymi

- rury i ksztattki PVC-U ze $cianka litg bezcisnieniowe (do kanalizacji zewnetrznej)
klasy N (SDR=41) tgczone na kielich z uszczelkg gumowg

- rury i ksztattki stalowe, stal nierdzewna AISI316, potgczenia spawane lub
kotnierzowe

Przy przejsciach rurociggéw z jednego materiatu na drugi nalezy stosowac typowe
ksztattki przejsciowe (tuleje kotnierzowe, krééce jednokotnierzowe, krdcce
kotnierzowo-kielichowe itp.).
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Srednice projektowanych rurociggdéw dobierano w oparciu o kryterium odpowiedniej
predkosci przeptywu.

Uwaga:

1. Dobrane rurociggi pod wzgledem materiatowym nalezy traktowac jako rozwigzanie
jedno z mozliwych, zwlaszcza w kontekscie duzej réznorodnosci ofert na rynku
instalacyjnym.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow dla wykonania poszczegdélnych
sieci pod warunkiem rownorzednosci rozwigzania. Przy zmianie rodzaju materiatu
pozostate parametry sieci okreslone w niniejszym projekcie (Srednica wewnetrzna,
trasa, rzedna itp.) powinny zostaé niezmienione.

Ksztattki i bloki oporowe

Na projektowanych sieciach nalezy stosowa¢ dwa rodzaje ksztattek:

- ksztaitki gotowe (fabryczne): dotyczy to w szczegdlnosci rurociggdbw z tworzyw
sztucznych (PVC), dla ktérych nalezy stosowaé katalogowe tuki, kolana, tgczniki itp.
oraz stosowac uzupetniajgco zatamania trasy w ramach dopuszczalnego odchylenia
osiowego danego rurociggu,

- ksztattki prefabrykowane: dotyczy to rurociggdw z PE lub stali, dla ktérych na
zatamaniach w planie i w pionie nalezy stosowac prefabrykowane tuki gtadkie lub
wielosegmentowe.

Stosowanie blokéw oporowych na projektowanych sieciach zasadniczo dotyczyé moze
rurociggéw ttocznych z wykonanych z PE tgczonych na kielichy. Potrzeba stosowania
bloku oporowego jest tym wieksza im wieksze cisnienie robocze w sieci, srednica
rurociggu i kat zatamania.

Dla tych rurociggéw na tukach w poziomie i w pionie 45° i ostrzejszych nalezy
wykonac bloki oporowe.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu B-10, z przektadkg z folii PE, zgodnie z
wymiarami i wymaganiami podanymi w dokumentacji producenta rur oraz w normach:

- BN-81/9192-05. Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

- BN-81/9192-04. Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

Zabezpieczenia przed korozjg
Zastosowane w projekcie rurociggi (PVC, PE, stal k.0.) nie wymagajg zabezpieczenh
antykorozyjnych.

Zabezpieczenia przed przemarzaniem

Z uwagi na fakt, ze niektére sieci utozone bedg ponad powierzchnig terenu oraz
powyzej gtebokosci przemarzania gruntu - 1,2 m zatozono zastosowanie izolacji
piankg poliuretanowg w ptaszczu ostonowym z blachy aluminiowej (w przypadku
rurociggdéw ponad terenem) lub z folii PVC (w przypadku rurociggdw podziemnych).
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Izolacje na rurociggach podziemnych poprowadzi¢ do gtebokosci przemarzania
gruntu.

Przejscia rurociggdéw pod drogami i innymi przeszkodami
Z uwagi na odpowiednie zagtebienie rurociggdw oraz niewielkie natezenie ruchu

pojazddw ciezkich na odcinkach biegngcych pod drogami na obszarze oczyszczalni
sciekdw nie wymagane jest zastosowanie specjalnego zabezpieczenia z tytutu
obcigzen pochodzgcych od pojazdéw.

17.1 Wytyczne wykonania robot

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, wytyczeniem osi przewodu, badaniem gruntu, organizacjg robdt,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.

Wykopy
Do robét opisanych ponizej zastosowanie ma norma PN-83/8836-02. ,Przewody

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Zaktada sie wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopdw otwartych, o $cianach
nachylonych, nie obudowanych. W niektérych przypadkach, przy ograniczeniach z
tytutu sasiednich obiektow lub w niekorzystnych warunkach gruntowo-terenowych
(grunty niespoiste nawodnione, gtebokie wykopy) zaleca sie wykonanie wykopow
obudowanych,

o Scianach pionowych.

Wykonywane wykopy nie moga narusza¢ statecznosci wykonanych obiektow. Wykopy
pod projektowane sieci nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego do
poziomu ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koncowg gtebokosc
wykopu nalezy osiggna¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Odwodnienie wykopdw
W przypadku ukfadania sieci ponizej poziomu wody gruntowej zaleca sie w miare

mozliwosci stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z
dna wykopu w miare jego gtebienia. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, aby nie
dopuszcza¢ do rozluznienia gruntéw podtoza. Przy nieskutecznosci tego rodzaju
odwodnienia nalezy zastosowac¢ obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej za
pomocg igtofiltrow.

Odwodnienie wykopdw nie moze naruszac¢ struktury podioza pod projektowane
rurociggi ani podtoza sasiednich budowili.

Wode z wykopdéw nalezy odprowadzac¢ poza teren budowy w miejsca uzgodnione na
etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.
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Ewentualne rozwigzanie szczegbtowe odwodnienia dla potrzeb realizacji
projektowanych sieci pozostaje w gestii Wykonawcy budowy.

Posadowienie rurociggow
Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym

podtozu. W zaleznosci od lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robét ziemnych
nalezy stosowac nastepujgce posadowienie projektowanych rurociggdw:

- przy gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
gliniasto-piaszczystych, Srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni
rurociggi mozna posadowic¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,

- w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac
posypke piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jej
zageszczeniem,

- w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym
sktadzie) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke
zwirowo-piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania
gruntu

0 matej nosnosci mozna wykonaé¢ podtoze w formie fundamentu z chudego betonu
grubosci 15-30cm i szerokosci 2*Dz rurociggu, na ktory nalezy zatozyé podsypke
zwirowo-piaskowg grubosci 15-30cm,

- przy uktadaniu rurociggéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowac poditoze
z chudego betonu z podsypka piaskowa.

Uktadanie i tgczenie rurociggdéw
Na przygotowanym podiozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych

w niniejszym projekcie nalezy umiesci¢ projektowany rurociag. Technologia montazu
jest Scisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegaé
zasad okreslonych przez producenta rur.

Zasypywanie wykopéw

Zasypywanie rurociggu utozonego w wykopie nalezy przeprowadzac¢ w trzech fazach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw ztgcz. Warstwe
zasypowa ochronng powinny stanowi¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki drobno lub $rednioziarnisty. Wysokos¢ warstwy ochronnej powinna wynosic
30cm ponad wierzch rury. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie po obu stronach
przewodu.

- po prébie szczelnosci (patrz ponizej) nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na
ztgczach (jak powyzej),

- zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego nalezy uzyé gruntu rodzimego.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpér.

Préba szczelnosci rurociggu
Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej

obsypki (bez ztgcz) nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu.
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Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych
normach:

- PN-B-10725-Wodociagi.Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-92/B-10735.Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Uwagi ogolne

Projektowane sieci technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- niniejszg dokumentacja,

- polskimi normami, normami branzowymi, przepisami technicznymi, BHP i ppoz.,

- instrukcjg stosowania rur okreslong przez producenta rur oraz DTR stosowanej
armatury,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
II: Instalacje sanitarne i przemystowe"; Arkady, W-wa1988,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych"
zalecanych przez MGPIB, wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej (W- wa 1994)

18. Harmonogram prac rozbudowy i przebudowy
oczyszczalni sciekow

Etapy prac:

1. Przygotowanie placu budowy oraz niwelacja terenu zgodnie z czescig
projektowq.

2. Przebudowa linii energetyczne;.

3. Wybudowanie budynku technologicznego i socjalnego , budynku
odwadniania osadu i wiaty na osad oraz reaktoréw SBR , przebudowa
pompowni sciekow surowych, w ostatnim etapie przebudowa zageszczacza
osadu ZG oraz zbiornika osadu ZO.

4. Kompleksowe wyposazenie projektowanych obiektow w urzgdzenia

armature itd.

Wykonanie przepiec¢ i sieci zewnetrznych wraz z komorami i studniami.

6. Wykonanie remontu pomieszczenia magazynowego. Nalezy prowadzic¢
prace w sezonie poza mozliwymi przymrozkami. Nalezy istniejgcg instalacje
odwadniania osadu zlokalizowa¢ na zewnagtrz oraz wykonac rurociggi
tymczasowe. Tak samo nalezy postgpi¢ z istniejacg stacjg zlewng. W
budynku opréznionym z wyposazenia nalezy wykonac¢ remont adaptacyjny
oraz ustawi¢ nowe urzgdzenia oraz ostatecznie uruchomi¢ oczyszczalnie.

o

19. Uwagi koricowe

. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdét, powinien zapoznaé¢ sie z
catoscig dokumentaciji.
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W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie
zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.
Wykonawca winien uwzgledni¢ okolicznos¢ pracy na czynnym obiekcie i
podejmowa¢ wszelkie dziatania ograniczajgce wptyw budowy na prace
oczyszczalni.

W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg
wszystkie uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w
projektach wykonawczych poszczegoéinych branz.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w
projekcie.

Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych
robot nieujetych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru
Autorskiego

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnego namierzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Nie wyklucza sie, ze w miejscach projektowanych obiektow mogg istnie¢ nie
zinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostatosci fundamentéw, sieci,
urzgdzen nalezy usungc¢ przed wykonaniem projektowanych obiektow.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych o tozsamych
lub nie nizszych parametrach.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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Il. CZESC GRAFICZNA

Nr rys. WYSZCZEGOLNIENIE

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY -
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

3 ] 1:50
Rzut z gory
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

4 Przekréj A-A, Przekroj B-B, przekrdj C-C, przekréj D-D, 1:50
przekréj E-E,

5 REAKTQRY SBR 150
Rzut z gory
REAKTORY SBR )

6 Przekroj A-A, 1:50

7 REAKTORY SBR 150
Przekréj B-B, przekroéj C-C, '

3 ZBIORNIK STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA OSADU 150
Rzut z gory, '
ZBIORNIK STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA OSADU

9 . 1:50
Przekroj A-A
ZBIORNIK STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA OSADU

10 " 1:50
Przekréj B-B
BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

11 ; 1:50
Rzut z gory
BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

12 . 1:50
Przekroj A-A
BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU

13 . 1:50
Przekréj B-B

14 HALA MAGAZYNOWANIA OSADU ODWODNIONEGO 1-50
Rzut z gory, )

15 HALA MAGAZYNOWANIA OSADU ODWODNIONEGO 1-50
Przekroj A-A, Przekroj B-B )
POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

16 . . 1:50
Rzut z gory , przekroj A-A

17 STUDNIA POMIAROWA SPP1 150
Rzut z gory, przekrdj A-A '

18 STUDNIA POMIAROWA SPP2 1-50
Rzut z gory, przekroj A-A )

19 STUDNIA POMIAROWA SPP3 1-50
Rzut z gory, przekroj A-A )

20 STUDNIA ZAWOROWA SKZ 1:50
Rzut z gory, przekrdj A-A '
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21

BIOFILTR

1:50

22

WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

1:50
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