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Symbol Wyszczeg6lnienie Szt.
OBIEKTY KUBATUROWE
Zbiornik zageszczania osadu - zbiornik okragly, Dw=3000mm;
H=4620mm przykryty kratownicg : stal nierdzewna ,
2G z wylewanym dnem profilowanym 1szt.
URZADZENIA
7G.DK.1 | Dekanter wod nadosadowych - wymiary 500x500mm,
odptyw DN 100 - rurocigg stalowy; wyk: stal nierdzewna typu | 1 kpl.
DUPLEX
ZG.P A Pompa zatapialna osadu zageszczonego;
T [P=1,3KkW; Q=2,2 Is H=3,8m 1szt
ZG.GA Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt.
Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu
ZG.SP.1 | napetnienia w sposéb ciagly 1szt.
MATERIAL
Zestaw montazowy DN80 - odprowadzenie osadu
zageszczonego - stal nierdzewna AlSI316:
- rurocigg Dz=88,9x2,0mm ~4,5m
1 - kotnierz luzny DN80 -4 szt. 1kpl.
- wywijka Dz=88,9x2,0mm - 4 szt.
- kolano 90 st. Dz=88,9x2,0mm - 1 szt.
Wiaz techniczny typu lekkiego, wyk. stal AISI316:
2 1) wym. 800x700 mm - 1 szt.
2) wym 850x700 mm - 1szt 2 kpl.
3 Deflektor DN300/400 - stal nierdzewna AlISI316: 1 szt
- rurocigg Dz=323,9x3,0mm ~1,6m :
- redukcja symetryczna Dz=406,4/323,9x3,0mm - 1 szt.
4 Zurawik reczny - wyk. stal AISI316, udzwig - 100 kg 1 szt.
5 Kominek wentylacyjny $r. 100 mm 1 szt

Symbol Wyszczeg6lnienie Szt.
OBIEKTY KUBATUROWE
2 Zbiornik stabilizacji osadu - zelbetowy zbiornik przebudowany
0 , wg branzy konstrukcyjnej
URZADZENIA
Uktad rusztéw napowietrzajgcych:
Dwa kolektory rozdzielcze
80x80x2 - L = 25,00 m, stal AISI316
ZO-RN.1 lg5x65x2 - L = 18,37 m, stal AISI316 1 kpl.
Dyfuzory dyskowe - 56 szt., Materiat - PP
Waz zbrojony ci$nieniowy powietrza - 2 szt,L= 6,5 m/DN25/PVC
Zawor odcinajacy DN25 - 2 szt.
20.DK.1 Przelew pilasty, koryto odptywowe, odptyw DN 219,1 x 2,0 mm 1sat
Rt - rurociag stalowy; wyk: stal nierdzewna typu DUPLEX szt.
%8”%; Zatapialne mieszadto: 920 obr./min; P= 1,8kW 2 szt.
Z0.PO Zatapialna pompa osadu: Q=2,22 I/s; H=3,8 m; P=1,3 kW 1 szt.
ARMATURA
ZO.PR.1 Przepusinica ceniryczna migedzykofnierzowa
ZO.PR.2 |DN65, DN 80 2szt.
MATERIAL
1 Kréciec dwukotnierzowy Dz=114,3x2,0mm 252t
- odprowadzenie wéd nadosadowych - stal nierdzewna AISI316 :
Kréciec dwukotnierzowy Dz=88,9x2,0mm 32t
- odprowadzenie wéd nadosadowych - stal nierdzewna AISI316 :
2 Wtaz techniczny typu lekkiego, wyk. stal AISI316: 3 s7t.
1) wym. 1000x700 mm - 2 szt.
2) wym. 800x700 mm - 1 szt.
3 Wiaz okragty @600mm typu lekkiego A15 , wyk. zeliwo 1szt.
4 Drabina L=4,50m przymocowana do $ciany zbiornika z koszem 1 szt
ochronnym. wyk. stal nierdzewna AlSI316 )
5 Zurawik rgczny - wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg 3 szt.
Przejscie szczelne dla rurociagu DN200 - fancuch
6 L . 1 szt.
uszczelniajgey £U1, 24 ogniw
7 Przejscie szczelne dla rurociggu DN8O - tancuch 4 szt
uszczelniajacy £U1. 11 ogniw )
Przejscie szczelne dla rurociggu DN100 - tancuch
8 L ! 3 szt.
uszczelniajacy £U2. 12 ogniw
- Sonda pomiaru tlenu 1szt.
- Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt.
j Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu 1 szt
napetnienia w sposéb ciagly -
R Wspornik systemowy dla rury Dz=76,1mm - wyk. warsztatowe, |~ 6 szt
stal nierdzewna AlSI316 i
Wspornik systemowy dla rury Dz=88,9mm - wyk. warsztatowe, |~ 3 szt

stal nierdzewna AISI316
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