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Sonda pomiaru mętności i gęstości osadu

Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu 
napełnienia w sposób ciągły

Sonda pomiaru tlenu

Symbol Wyszczególnienie

ZO
Zbiornik stabilizacji osadu - żelbetowy zbiornik  przebudowany 
,  wg branży konstrukcyjnej

OBIEKTY KUBATUROWE

URZĄDZENIA

ZO.RN.1

Szt.

Układ rusztów napowietrzających:
Dwa kolektory rozdzielcze

80x80x2 - L = 25,00 m, stal AISI316
65x65x2 - L = 18,37 m, stal AISI316

Dyfuzory dyskowe - 56 szt., Materiał - PP

Wąż zbrojony ciśnieniowy powietrza - 2 szt,L= 6,5 m/DN25/PVC 
Zawór odcinający DN25 - 2 szt.

1 kpl.

Przelew pilasty, koryto odpływowe, odpływ  DN 219,1 x 2,0 mm 
- rurociąg stalowy; wyk: stal nierdzewna typu DUPLEX

1 szt.ZO.DK.1

ZO.MZ.1
2 szt.

ZO.MZ.2

Zatapialna pompa osadu: Q=2,22 l/s; H=3,8 m; P=1,3 kW 1 szt.ZO.PO

ARMATURA

2 szt.
ZO.PR.1

ZO.PR.2

Przepustnica centryczna międzykołnierzowa 
DN65 , DN 80

MATERIAŁ

2 szt.

3 szt.

Króciec dwukołnierzowy Dz=114,3x2,0mm

- odprowadzenie wód nadosadowych - stal nierdzewna AISI316

Króciec dwukołnierzowy Dz=88,9x2,0mm

- odprowadzenie wód nadosadowych - stal nierdzewna AISI316

1

Właz okrągły Ø600mm typu lekkiego A15 , wyk. żeliwo 1 szt.3

Drabina L=4,50m przymocowana do ściany zbiornika z koszem 
ochronnym, wyk. stal nierdzewna AISI316

1 szt.4

Żurawik ręczny - wyk. stal AISI316, udźwig - 150 kg 3 szt.5

1 szt.6

Przejście szczelne dla rurociągu DN80 - łańcuch 
uszczelniający ŁU1, 11 ogniw
Przejście szczelne dla rurociągu DN100 - łańcuch 
uszczelniający ŁU2, 12 ogniw

4 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

7

8

-

-

-

~ 6 szt.
Wspornik systemowy dla rury Dz=76,1mm - wyk. warsztatowe, 
stal nierdzewna AISI316

~ 3 szt.
Wspornik systemowy dla rury Dz=88,9mm - wyk. warsztatowe, 

stal nierdzewna AISI316

-

-

Zatapialne mieszadło: 920 obr./min; P= 1,8kW

Deflektor DN300/400 - stal nierdzewna AISI316:

- rurociąg Dz=323,9x3,0mm   ~ 1,6m
- redukcja symetryczna Dz=406,4/323,9x3,0mm  - 1 szt.

3 1 szt.

Pompa zatapialna osadu zagęszczonego; 

P=1,3 kW; Q=2,2 l/s H=3,8m

ZG.DK.1

ZG.P.1

ZG.SP.1

ZG.G.1 Sonda pomiaru mętności i gęstości osadu

Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru poziomu 
napełnienia w sposób ciągły

Symbol Wyszczególnienie Szt.

OBIEKTY KUBATUROWE

URZĄDZENIA

ZG

Zbiornik zagęszczania osadu - zbiornik okrągły, Dw=3000mm; 
H=4620mm  przykryty kratownicą : stal nierdzewna , 

z wylewanym dnem profilowanym 1 szt.

1 szt.

1 szt.

MATERIAŁ

1

Zestaw montażowy DN80 - odprowadzenie osadu 

zagęszczonego - stal nierdzewna AISI316:
- rurociąg Dz=88,9x2,0mm   ~ 4,5m 
- kołnierz luźny DN80           - 4 szt.

- wywijka Dz=88,9x2,0mm    - 4 szt.
- kolano 90 st. Dz=88,9x2,0mm - 1 szt.

1 kpl.

2

1 szt.

2 kpl.

Dekanter wód nadosadowych - wymiary 500x500mm, 

odpływ DN 100 - rurociąg stalowy; wyk: stal nierdzewna typu 
DUPLEX

1 kpl.

1 szt.

Żurawik ręczny - wyk. stal AISI316, udźwig - 100 kg4

2 Właz techniczny typu lekkiego, wyk. stal AISI316:
1) wym. 1000x700 mm - 2 szt.

2) wym. 800x700 mm - 1 szt.

3 szt.

Przejście szczelne dla rurociągu DN200 - łańcuch 

uszczelniający ŁU1, 24 ogniw

Właz techniczny typu lekkiego, wyk. stal AISI316:

1) wym. 800x700 mm - 1 szt.

2) wym 850x700 mm - 1szt

Sprawdził Uprawnienia
KUP/0152/PWOS/08

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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Zbiornik stabilizacji i  zgęszczania osadu - rzut z góry
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Kominek wentylacyjny śr . 100 mm5
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