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18-10/5/00091

Gmina Olesnica
Olesdnica
ul. Nadstawie 1

28-220 Oleénica

Warunki przytaczenia nr 18-10/WP/00091 dla Podmiotu Il grupy przytaczeniowej

do siecl dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kv

Nazwa obleltu przytaczanego do sieci: oczyszczalnia Sciekow

Lokalizacja: gmina Olesnica, miejscowo$t Olednica, ul. Nadstawie 1, nr dz. 51

Na podstawle rozporzadzenla Ministra Gospodarkl zdnla 04 maja 2007r. w sprawle szezegdtowyeh warunkéw
funkcjanowanla systemu elektroenergetycznego (DU, nr93 z2007r. poz 623 2 p6tn. zm.), w odpowledz]l na wnlosek

7 dnla 13-03-2018, okreéla slg nastepulace warunki przytgczenia:

1. . Miejsce przylgczenla: linia SN relacji GPZ Grzybéw - Stopnica, odg. Olednica Qczyszczalnia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnoécl sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i Instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe na stupie odejsciowym nr 41 w kierunku instalacji odbiorcy.

3, Moc przytaczeniowa: 90 kW (zwigkszenie mocy 2 30kw) — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przylgcza: napowietrzne,

5, Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem;

5.1. przyfaczenie nie wymaga zmlan w istniejace] sieci elektroenergetyczne].

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1. Przystosowaé istniejacq stacje transformatorowa Oleénica Oczyszczalnia do zwielkszonego
ohcigzenia

6.2. Zewnetrzna | wewnetrzng instalacjg elektryczng odblorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN

odhiorey,



8. Wymagania dotyczgce ulkladu  pomiarowo-rozliczeniowego  1systemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1,

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6,

zastosowaé pétpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym Jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uldadéw
i systemdéw pomiarowych w szczegélnoéci wymagania dla kategorii C2 okreSlone
w lnstrukcjl Ruchu i Eksploatacli Sleci Dystrybucyjne]” (IRIESD) obowigzujace]
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.”,

licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac | przechowywaé w pamieci przebiegl
obcigZzenia w programowalnym okresie usdredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiaé
pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Licznik energil elektryczne] powinien automatycznie zamykaé okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowsg oraz przechowywaé
dane pomiarowe przez okres min. 63 dnl kalendarzowych (dla cykli catkowania 15),

licznik energii elektrycznej winlen by¢ dostosowany do rozliczeh w wybranej grupie
taryfowe]j — zaprogramowany | sparametryzowany,

ze wzgledu na zlokalizowanie uktadu pomlarowo-rozliczeniowego energil elektryczne] poza
miejscem dostarczania energli, wielko$¢ pobrane] mocy i energii okreslona bgdzie na
podstawle odczytéw wskazan tego uktadu powigkszonych o wielkosci strat mocy | energii
w wewnqtrz;e} linii zasilajacej. Wspdtczynnik strat nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajac rodzaj,
dtugosé | przekrd] linii oraz wielko$¢ mocy przytaczeniowej.

Uktad pemiarowo-rozliczeniowy dostarcza | instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania
urzadzen telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisfi danych za pomocy

sleci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A,

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1.

wg indywidualnego rozwiazania projektowego

10. Do obliczen przyjaé: GPZ Grzybdw

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukfadzie z kompensacjq ,

b) prad zwaré wielofazowych 8,58 kA przy czasie 1=1,00 s na szynach rozdzielnl 15 kV stacji

110/15 kV Grzybdw,

¢) prad ziemnozwarciowy 36,00 A przy czasle t = 5,00 s trwania zwarcia.

11, Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ uziemianle w sieci SN,

12. Wymagany stosunek poboru energll blernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz té $=0,4.



Poziom zmiennoécl parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miescl sle w granicach

przywotanego wyze| Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

Dane znamionowe urzadzeti, instalacji | sleci oraz dopuszczalne graniczne parametry Ich pracy:

instalacje 1 urzadzenia elektryczne nalezqce do Podmiotu powinny zapewniac bezpleczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami taczenlowymi |1 atmosferycznymi wystgpujacymi w siecl energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Dla odbiornikéw wymagajacych zagwarantowania zwigkszonej pewnodci zasilanla przewidziec

agregat pradotwoérczy lub inne Zrddta energli elektrycznej o mocy dostosowanej do potrzeb.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej i systemowej: zastosowaé¢  zabezpieczenia chronigce system

elektroenergetyczny przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca przylgczonych
uri zef, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen
w.poborze lub dostarczaniu energii.

Wymagania w zalkresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomlarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych
pomiarowych: uktad pomiarowy powinien speinia¢ wymagania okre$lone w pkt. 8,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakt6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje lub ;iecl Podmiotu Przylaczanego: urzadzenla, instalacje | sleci podmiotu
przytaczanego do sieci dystrybucyjne] nie moga wprowadzac do siecl zaburzef parametrow
technicznych energil elektrycznej powyze] dopuszczalnych pozioméw okreslonych
w Instrukgji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej,

16.3 Wyposazenia urzgdzen, instalacjl lub sieci, niezbgdnego do wspdipracy z siecig, do ktorej ma

([ astgpié przylaczenie: zastosowane urzgdzenia 1 rozwigzania muszg zapewnlaé
\ bezpieczeristwo funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu
przytaczenia parametréw jako$ciowych energii, muszg spetnia¢ takze wymaganla okreslone
w odrgbnych przepisach szczegétowych..
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
do prowadzenia robdt elektrycznych.

Podmiot Przytaczany opracuje iuzgodni zPGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna

w terminie do dnla przytaczenia, Instrukcje wspdtpracy ruchowej.

nformacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
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19, Uwagl dodatkowe:
19.1, PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze imian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzed. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacjl Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie,

Warunki przytaczenia opracowat:

Marcin Mytkowski

PGE Dyastiybucja 3.4,

Oddzlat Szarzgsko-Kamlenna
Y siki Rorwoju

Tag@usz Blasialk

Wy

A



= PCGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Karmienna

' PG'E' Rejon Energetyczny Buske
28-100 Busko-Zdrd), ul. Bohateréw Warszawy 110

tal. (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02

PGE Dyslrybucja 8.A. e-mail: busko.os@pgedysirybucja.pl

Busko —Zdréj 12.07.2018r.
RM/PSA/4981 /2018

Protokét nr 48/2018
zdnla 12.04.2016r.

w sprawie uzgodnienla projektu budowlanego: Przebudowa linii energetycznej na terenie
oi:zyszczaini sciekéw w Olesnicy zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 50 | 51 obreb 0012 Wojnéw,

gm: Olesnica

opracowanego przez.... Leszelt Sobala nr. uprawnieii KUP/0070/POOE/14........................

Po zapoznaniu sie z. dokumentacja zglaszamy nastepujace uwagi:

Whiosek: Prajekt uzgadnia sie bez uwag. ....... Ty VBN Hay e smes e oo n e v ¥ e YRS

Uzgodnit: Sarna Pawet
7

A

Akceptule:

PEE Dydtiirdbuc)s S,

Ogariot Skalfiyeho-i . lbona
Rajoun Egorgot (CLDY, Figak

Dyralitor
Czeslaw Maj

PGE Dystrybucja Spdlla Akeyjna z sledzibg w Lublinie, 20-3¢0 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejesiru przedsigblorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinle z sledzibg w Swidnike, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kzpiial zakladowy: 9 729 424 160 z! w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO 5.A. ofWarszawa, Al. Jerozolimsiie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Zawartos¢ opracowania

Warunki techniczne, uzgodnienie branzowe

1.  Opis techniczny

2.  Obliczenia techniczne

3. Uwagi koncowe

4. Obszar oddziatywania inwestycji

5. Informacja do opracowania planu BIOZ

6. Zestawienia materiatowe

7.  Rysunki techniczne

7.1. Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr E-1
7.2. Rzutischemat jednokreskowy stacji transformatorowe;j Rys. nr E-2
7.3. Schemat jednokreskowy uktadu pomiarowego Rys. nr E-3
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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Projekt przebudowy linii energetycznej na terenie oczyszczalni sciekéw w Olesnicy

zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 50 i 51 obreb 0012 Wojndéw , gm. Olesnica

1.2. Podstawa opracowania

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. nr 18-10/5/00091 z dnia 26-03-2018.

Umowa - zlecenie na wykonanie projektu.

Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne Linie Kablowe” — projektowanie i
budowa.

Polska Norma PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV — Cze$é 1: Wymagania ogdlne — Specyfikacje wspdlne
Polska Norma PN-EN 50341-12-22 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV — Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA)dla
Polski.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-47:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

1.3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodzi:

- demontaz odcinka linii energetycznej na terenie oczyszczalni,

- demontaz stacji transformatorowej

- demontaz istniejgcego kabla nn 0,4kV zasilajgcego rozdzielnie RG

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl
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- budowa nowej stacji transformatorowej wraz z uktadem pomiarowym

- budowa wewnetrznej linii zasilajgcej

1.4. Stan istniejacy

Oczyszczalnia $ciekdw zasilana jest z istniejgcej abonenckiej stacji transformatorowe;j
z mocg przytaczeniowa 30 kW. Na stacji transformatorowej zabudowana jest szafa stacyjna,
w ktdrej zlokalizowany jest poétposredni uktad pomiarowy. Z szafy stacyjnej wyprowadzony
jest kabel zasilajgcy istniejgcg oczyszczalnie sciekdw. Miejsce dostarczania energii przez
spotke PGE Dystrybucja SA: zaciski pragdowe na stupie odgateznym nr 41 linii 15 kV Ole$nica-
Borzymow w kierunku instalacji odbiorcy. Granica eksploatacji pozostaje bez zmian.

1.5 Przebudowa odcinka linii napowietrznej i stacji transformatorowej

Przez teren objety inwestycjg przebiega abonencka linia napowietrzna SN 15kV AFL-6
3x35mm?%  Na terenie oczyszczalni  zlokalizowana jest réwniez stupowa stacja
transformatorowa oraz kabel zasilajgcy RG oczyszczalni Sciekdw. W celu unikniecia kolizji
istniejgcy linie napowietrzng wraz ze stacjg transformatorowg oraz kablem nn zasilajgcym
obecng rozdzielnie RG oczyszczalni sciekdw nalezy zdemontowaé. Zakres demontazy
przedstawiono na rys E-01.

W miejscu wskazanym na rys E-01 nalezy posadowi¢ nowg stacje transformatorowg typu
STN24-20/400/1 zasilang napowietrznie po stronie SN, z wykorzystaniem istniejgcych
przewoddw AFL-6 3x35 mm2 w kierunku stupa odgateznego nr 41 linii 15 kV Olesnica-
Borzymow. Projektuje sie abonenckg stupowa stacje transformatorowg z pomiarem
potposrednim wg pkt. 1.6. niniejszego opracowania. Abonencka stacja transformatorowa
zaprojektowana jest na zerdzi E-12/15 z ustojem ptytowym SFP 122 (t=2,5m). Na stacji
zabudowac transformator olejowy hermetyczny typu TNOSCT 160kVA 15,75/0,42 kV; Dyn5.
Na stacji zabudowac ograniczniki przepie¢ AZB 212 po stronie SN oraz GXO 0,66/5 po stronie
nn. Wszystkie pofaczenia napowietrzne SN na stacji nalezy wykona¢ przewodami
izolowanymi typu AAsXSn 50mm?, a na zaciskach transformatora (typu TOGA) zabudowa¢
ostony izolacyjne , przeciw ptakom”. Uziom stacji wykona¢ jako otokowy. Dodatkowo dla
uzyskania wymaganej rezystancji uziomow nalezy pograzy¢ prety stalowe @16 (ocynkowane
ogniowo lub miedziowane). Po stronie nn-0,4 kV stacji nalezy wybudowa¢ linie kablowg YKY
4x95mm2 do projektowanej wolnostojgcej szafki pomiarowej ZK2-1Pp wyposazonej w
liczniki uktadu potposredniego pomiaru energii elektrycznej. Rozdzielnica w obudowie z
tworzywa sztucznego termoutwardzonego odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV z zastosowaniem roztacznikdw bezpiecznikowych — pozycja pracy
pionowa. Wszystkie szyny: pragdowe, PE i N muszg by¢ wykonane jako miedziane i cynowane.
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Zaciski typu V. Z projektowanej szafki pomiarowej ZK2-1Pp wyprowadzi¢ linie kablowa do RG
oczyszczalni Sciekow typu YKY 5x95 mm?2.

Lokalizacje projektowanych urzadzehd przedsatwiono rys. PZT oraz E-01, natomiast
schematy zasilania i uktadu pomiarowo — rozliczeniowego w stacji przedstawiono na rys. nr
E-02i E-03.

Wzdtuz proj. linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik typu FeZN 30x4.

1.6. Przebudowa uktadu pomiarowego

W zwigzku ze wzrostem mocy z 30 kW do 90 kW istniejgcag szafe stacyjng wraz z kablem
zasilajgcym nalezy zdemontowad.

Przy projektowanej stacji transformatorowej posadowi¢ nowe ztgcze kablowe w obudowie z
tworzywa sztucznego niepalnego, atestowanego typu ZK2-1Pp. Drzwiczki ztgcza wyposazy¢ w
zamki baskwilowe, przystosowane do zatozenia wktadek typu MASTER-KEY oraz do
zamkniecia na ktédke. Drzwiczki w ztgczu muszg by¢ na wysokosci min. 0,3 m od powierzchni
gruntu.

Projektowane zfacze kablowo-pomiarowe potaczy¢ z transformatorem nowym kablem typu
YKY 4x95 mm?®.

Ztacze wyposazy¢ w podstawy bezpiecznikowe typu PBV-2/400. Dodatkowo nad ztgczem
zainstalowac¢ uktad pomiarowy pétposredni. Uktad wyposazy¢ w przektadniki pragdowe In/5
[A/A] typu 200/5 klasy 0,2s Sn = 2,5 VA i o wspotczynniku bezpieczenistwa FS5; oraz szyne z
zaciskiem neutralnym N i szyne z uziemionym zaciskiem ochronnym o wartosci rezystancji
uziemienia nie przekraczajgcej 10Q2 (R<10€2).

Systemem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla urzagdzen zasilanych z w/w stacji:
TN-C.

Wewnatrz ztgcza wykonaé trwaty schemat z opisem i podaniem wielkosci zabezpieczen
zgodnie z niniejszym projektem.

Pofaczenie pomiedzy przektadnikami, a tablica pomiarowa wykona¢ przy pomocy
przewodoéw 7 x DY 2,5 mm? dla obwodéw pragdowych oraz 4 x DY 1,5mm? dla obwoddw
napieciowych. Tablice licznikowg nalezy doposazy¢ dodatkowo w gniazdo 230V dla
ewentualnych potrzeb podtgczenia aparatury kontrolno pomiarowej stuzb energetycznych.
Transmisja danych do PGE odbywac sie bedzie poprzez bezposredni odczyt licznika energii
elektrycznej. Droge transmisji danych dla PGE Dystrybucja stanowi¢ bedzie odczyt przez sieé
GSM lub GPRS. Karte SIM do transmisji danych udostepni PGE.
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1.7. Przyfacze kablowe nN 0,4 kV

W celu zasilenia modernizowanej oczyszczalni $ciekdw nalezy wybudowa¢ przytgcze kablowe
typu YKY 5x95 mm? o dtugoéci 70 m (dtugo$¢ trasy 53 m) od ztacza kablowo-pomiarowego
ZK2-1Pp do RG oczyszczalni Sciekow.

Kabel uktadac linig falistg, aby dtugos¢ kabla byta wieksza od dtugosci wykopu o 1-3 %, w
wykopie o gtebokosci 0,8 m na podsypce z piasku o gr. warstwy 0,1 m. Na kablu zatozy¢
oznaczniki kablowe Oki. Na utozony kabel nasypac¢ warstwe piasku o gr. 0,1 m, nastepnie
nasypac warstwe gruntu rodzimego o gr. 0,15 m i utozy¢ niebieskg folie kalandrowang PCV o
szer. min 0,2 m i grubosci min. 0,5 mm. Wykop catkowicie zasypa¢ gruntem rodzimym
ubijajagc go warstwami co 0,2 m i wykonac¢ niewielkg tzw. nadsypke w celu unikniecia
zapadania sie gruntu w rowie kablowym przy osiadaniu. Wprowadzenie kabla do ztacza i do
budynku wykona¢ w rurze ochronnej grubosciennej PCV ®75 mm. Na kabel, w ztgczu,
zatozy¢ tabliczki adresowe. Korice kabla zarobi¢ na sucho - w zfgczu na koncach zyt
zaprasowa¢ hydraulicznie lub zespawaé koricowki 2KA 95 mm? i podtaczy¢ $rubami do
podstaw bezpiecznikowych. Przy ztgczu wykonac uziemienie pretowe i potgczyé do zacisku
PE w ztgczu, Rezystancje uziemienia w ztgczu musi by¢ mniejsza niz 10€2.

Systemem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla urzadzen zasilanych z w/w stacji
jest TN-C. Uktadanie kabla (zapasy, promien giecia) wykona¢ zgodnie z PN — 76/E-05125.

2. Obliczenia techniczne.

2.1. Dobodr zabezpieczenn wewnetrznej linii zasilajacej.

e moc szczytowa Ps - 90 kW
e dtugosé kabla ST-RG - 70 m
e napiecie zasilania - 230/400 V
e wspotczynnik mocy - 0,95
Ps 90000
Is = 136,74A

T UgxV3xcosep 400 x /3% 0,95
Dla zasilania szafki kablowo pomiarowej dobrano kabel YKY 4x95 mm?
Dla zasilania rozdzielni gtdwnej oczyszczalni Sciekdw dobrano kabel YKY 5x95 mm?

Do zabezpieczenia kabla zasilajgcego rozdzielnie RG dobiera sie wktadki bezpiecznikowe o

dziataniu zwtocznym o pradzie znamionowym Ib = 200 A.
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2.2. Sprawdzenie przekroju kabla

- kabel zasilajacy szafke kablowo-pomiarowa
Idi=Id x kg [A]
Id; - obliczeniowa dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa
Id; - obcigzalnos¢ dtugotrwata pragdowa dla kabla utozonego w przepustach typu:

YKY 4x95 mm? =211 A

Id;>1b
211 > 200

Warunek jest spetniony
- kabel zasilajacy rozdzielnie gtdwng oczyszczalni sciekow
Id; = Id x kg [A]
Id; - obliczeniowa dtugotrwata obcigzalnos¢ pragdowa
Id; - obcigzalno$é dtugotrwata pragdowa dla kabla utozonego w przepustach typu:

YKY 4x95 mm?%=211A

Id; > 1b
211 > 200
Warunek jest spetniony
2.3. Obliczenia spadku napiecia

U 90000 x 10 s 90000 x 70
%7 57%x95x U2 57 x 95 X U2

=1,13%

0,83%<3,0%
Warunek jest spetniony

Whiosek: spadek napiecia na przytaczu nn 0,4kV nie przekracza dopuszczalnego spadku
napiecia.

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa dla elementow linii SN i nn, uziemienie stacji
transformatorowej
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Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa w sieci SN zaprojektowano w oparciu o norme PN-
E-05115. Przewiduje sie wykonanie uziemied ochronnych SN dla stacji transformatorowej
o wartosci obliczonej wg wzoru:

UE <2 UTP
gdzie: UTP- najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe
UE- napiecie uziomowe uziomu stacyjnego
IE- prad uziomowy
Dla czasu trwania razenia > 10s:
UTP=75V (wg warunku C2 i wg wykresu- rys. 9.1, PN-E-05115)
to UE <150V
Przyjeto prad uziomowy: IE=40A
Wartos$¢ uziemienia ochronnego sieci SN wynosi:

SZ'UTP

le

R ~ 50

Wymagania stawiane wspdlnym instalacjom uziemiajgcym dla urzadzen wysokiego i niskiego
napiecia na stacji transformatorowej ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowg (napiecie
dotykowe wrazeniowe) wg N SEP — E-001 pkt 5.6.:

Rezystancja RE uziemienia ochronnego sieci SN wspdlnego z uziemieniem roboczym punktu
neutralnego sieci nn w stacji transformatorowej powinna spetnia¢ warunek:

RE < 50

Rezystancja RB2 wypadkowa wszystkich uziemien roboczych sieci nn (uziemienie punktu
neutralnego i wszystkich uziemien przewodéw PEN ) musi spetnia¢ warunek:

Rz, SLIJ—FzZ,ZQ
E

gdzie:
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UF —dopuszczalne napiecia uszkodzeniowe (UF= 67V — wg tab. 2 N SEP —E-001)

IE — prad uziomowy w stacji zasilajgce] sie¢ niskiego napiecia podczas zwarcia doziemnego
w urzadzeniach wysokiego napiecia (IE= 30A)

Przy zachowaniu powyzszych warunkdéw punkt neutralny sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia pracujgcej w uktadzie TN i przewody PEN mogg by¢ potgczone z uziemieniem
urzadzen wysokiego napiecia i nawet przy zwarciu w sieci wysokiego napiecia, napiecie
uszkodzeniowe UF na rezystancji RB2 nie wywota w sieci niskiego napiecia zagrozenia
porazeniowego. Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgcg stacji nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia.

W stacji transformatorowej przewidziano uziemienie robocze punktu zerowego
transformatora oraz uziemienie ochronne konstrukcji stalowych. Oba uziemienia nalezy
wykonaé¢ bednarkg FeZn 30x4 mm ukfadang zgodnie z karty katalogowg stacji. Bednarke
nalezy tgczy¢ przez zaciski probiercze do uziomu otokowego stacji transformatorowe;j.

Zgodnie z warunkami przytgczenia przewidziano dodatkowe srodki ochrony od porazenia
pragdem elektrycznym dla sieci zasilajgcej:

dla sieci SN 15 kV — UZIEMIANIE
dla sieci nn 0,4 kV — szybkie wyfgczenie w sieci TN-C

Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej w sieci nn zgodnie z normg PN-HD-60364-4-41i N
SEP-E-001. Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg w sieci SN zaprojektowano w oparciu o
norme PN-E-05115. Projektowane uziomy ochronne zabudowaé w miejscach wskazanych na
planach. Rozmieszczenie uziomow przyjeto w miejscach wymienionych w tabeli nr 1
zatgcznika nr 2 do ,, Rozporzadzenia Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej” z dnia
8 pazdziernika 1990r.

2.5. Doboér przektadnikéow pradowych w ztaczu.

Obliczam prad zwarciowy:

L _L1xU 11400
P \3xz, 173x0,09%

= 2,702 kA
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Prad zwarciowy 1 sekundowy:
Ith(obl) = kc*Ip;
Kc=1,05;
IP=2,702 kA,
Ith(obl) = 2,837kA < 60*200 = 12 kA
Warunek jest spetniony
Prad zwarciowy udarowy:
lu=ku*2*Ip
ku=1,2;
IP=2,702KkA;
Ith=6 kA;
1,2 X V2 x 2,702 kA = 4,58 < 2,5 x 12 = 30,
Warunek jest spetniony

Sprawdzenie obcigzenia strony pierwotnej przektadnikdw pradowych. Obcigzenie
przektadnika prgdowego w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych nie moze przekraczaé
wartosci znamionowej i nie moze by¢ nizsze niz 25% mocy znamionowej przektadnika.

1,2 X Inp > Iope > 0,2 X Iyp

1,2 x 200 = 240 > 136,74 > 0,2 X 400 = 40

Warunek jest spetniony

Sprawdzenie obcigzenia strony wtoérnej przektadnikéw pragdowych. Obcigzenie przektadnika
pragdowego w ukfadach pomiarowo - rozliczeniowych nie moze przekraczaé wartosci
znamionowej i nie moze by¢ nizsze niz 25% mocy znamionowej przektadnika.

Spp > SObC > ZS%SPP

gdzie: SPP = 2,5VA - znamionowa moc przektadnika prgdowego
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Zatozenia:
IN=5A,1=2m, s=2,5mm2 Rz = 0,05Q
gdzie:
Rp - opornos¢ przewodu
ASP - strata mocy w przewodach
ASZMD - pobdér mocy przez ustrdj licznika ZMD410 — 0,125 VA
yCU =57[m/Qmm?2 ] - przewodnos¢ miedzi
- Moc tracona w przewodach

B 2%l B 2X?2
Yoy XS 57 %25

= 0,028

Rp

ASp = I % R, X cosp = 52% 0,028 X 0,95 = 0,67VA
- Moc tracona na zaciskach i stykach
AS, =13 X R, X cos ¢ = 5% X 0,05 X 0,95 = 1,19VA
Sumaryczna moc pobierana przez wtérny obwdéd przektadnika pragdowego
Sobe = AS, + AS, + ASzyp = 0,67 + 1,19 + 0,125 = 1,96VA
Warunek prawidtowego doboru przektadnika jest spetniony
Spp > Sope > 25%Spp
2,5VA>1,96VA > 0,625
Wartos$¢ Sope Wynosi ~78% obcigzenia nominalnego.

Dla zadanych warunkéw pracy obcigzenie strony wtornej projektowanych przektadnikéw
pradowych o mocy rdzeni 2,5VA miesci sie¢ w wymaganych granicach.

3. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”- cz. V ”Instalacje elektryczne”, aktualnymi PBUE.

Roboty kablowe wykonaé zgodnie z N-SEP-E-004.

Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania robdt
instalacyjno — montazowych.
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Podczas realizacji inwestycji nalezy dostosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
poszczegdlnymi gestorami sieci i uwarunkowaniami wtascicieli terenéw przez tereny ktérych
jest prowadzona inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego opracowania,

W przypadku gdy zgoda lub porozumienie dysponenta danej nieruchomosci nie stanowi
inaczej, na czternascie dni przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié zainteresowane
instytucje o przystapieniu do prac, celem zapewnienia ewentualnego nadzoru ze strony
uzytkownikow terenu i istniejgcego uzbrojenia,

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé préby napieciowe kabla nn, sprawdzi¢ ciggtosé zyt,
opornosci uziemien oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Protokoty pomiardow przedstawié Komisji Odbioru.

W oparciu o wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. Nr 81, poz. 462) stwierdza sie ze
inwestycja bedgaca przedmioteem niniejszego opracowania:

nie wystepuje w obszarze Scistej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, lecz wymaga
realizacji zgodnie z ustaleniami konserwatora zabytkdéw — uzgodnienie w dalszej czesci
projektu,

nie jest zlokalizowana w obszarze terenu goérniczego,

w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pbz. zm. - oddziatywuje w sposéb neutralny lub znikomy na srodowisko,
mozliwos¢ wystgpienia istniejgcych i potencjalnych zagrozen dla higieny i zdrowia ludzkiego,
tj. informacje z zakresu BIOZ — okre$lono w dalsze]j cze$ci opracowania.

4. Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie Art. 20 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414 7 pdzniejszymi zmianami) okresla sie obszar oddziatywania projektowanej inwestycji.

Z uwagi na wykorzystanie istn. linii napowietrznej SN-15 kV i utrzymanie jej dotychczasowej
lokalizacji dla zasilania proj. abonenckiej stacji transformatorowej — dla ww. sieci nie okresla
sie obszaru oddziatywania (dotychczasowa strefa oddziatywania pozostaje bez zmian).

Linie kablowe nn 0,4 kV

Norma N-SEP-E-004 wskazuje wymagane odlegtosci pomiedzy liniami tego samego
przedziatu napieé, réznych przedziatoéw napiec oraz odlegtosci od innych sieci i urzadzen. Dla
elektroenergetycznych linii kablowych bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania
przyjgé nalezy, ze wymagana odlegtos¢ pozioma przy zblizeniu wynosi 0,5m. W zaleznosci od
zlokalizowanych w sgsiedztwie innych urzadzen podziemnych odlegtos¢ ta moze ulec
dalszemu zmniejszeniu, jezeli na kabel zostang zatozone ostony rurowe. Projektowane ztgcza
kablowe i kablowo - pomiarowe mozna lokalizowaé bezposrednio przy granicy
poszczegdblnych nieruchomosci i nie wymagajg one stref ochronnych.
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Stwierdza sie wiec, ze umieszczenie urzagdzen wigze sie z ograniczeniem zagospodarowania
nieruchomosci wytgcznie w obszarze 0,5m od osi danej linii kablowej oraz 0,5m od strony
drzwiczek zfaczy kablowych i nie wykracza ono poza teren dziatek objetych wnioskiem, dla
ktérych uzyskano stosowne zgody i pozwolenia. Wyznaczona strefa ochronna dotyczy
rowniez nasadzen zieleni wysokiej.

Projektowna Stupowa stacja transformatorowa SN/nn

Wymagania odlegtosciowe dla sieci elektroenergetycznych od niektérych obiektéow
budowlanych, okreslone s3 w PN-E-05100-1, 1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa” oraz w PN-EN 50423-1:2007 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne pragdu przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne”. Z
uwagi na fakt, ze stupowe stacje transformatorowe znajdujg sie na ogét w katalogach dla linii
napowietrznych SN-15 kV, traktuje sie powyzsze przepisy jako wtasciwe do rozstrzygnie¢ w
aspekcie zblizen i skrzyzowan stacji stupowych wzgledem innych obiektow.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, ktéry pozwolitby na jednoznaczne stwierdzenie
charakteru i przeznaczenia nieruchomosci, na ktdrej przewidziano proj. urzadzenia. W
zwigzku z powyzszym, na etapie opracowywania niniejszej dokumentacji nie jest mozliwe
jednoznaczne wskazanie ostatecznej strefy oddziatywania urzadzen SN-15 kV wzgledem
planowanego zagospodarowania terenu. Stupowa stacja transformatorowa jako obiekt
budowlany nie posiada w przepisach prawnych odrebnej regulacji, stad dla przedmiotowego
obiektu budowlanego przyjeto analogiczne strefy oddziatywania, jak dla elementéw linii
napowietrznej SN-15 kV (5m od skrajnego jej elementu).

Reasumujgc powyzsze, w obszarze oddziatywania proj. urzgdzen SN-15 kV znajduje sie dz. nr
51. Dla ewentualnej zabudowy na ww. terenach wyznacza sie pas ochronny o szerokosci 5m
od proj. urzadzen obejmujacy zakaz zabudowy i nasadzen zieleni wysokiej.

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl
KRS 0000437631 Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Kapitat Zaktadowy 1.050.000 PLN



mailto:ekowater@ekowater.pl
http://www.ekowater.pl/

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OLESNICY
PROJEKT BUDOWLANY

5. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Na podstawie art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r
Nr106, poz 1126, Nr109, poz.1157 i Nr 120, poz1268, z 2001 Nr 5, poz. Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz 1439 i Nr154, poz 1800 oraz z 2002r. Nr74,
poz. 676) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania “PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA”.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowych, stacji transformatorowej SN/nn

- wykonanie wykopdw reczne lub mechaniczne

- montaz kabli

- posadowienie stacji transformatorowej SN/nn

- wykonanie uzioméw

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia

- uporzgdkowanie terenu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacyjna

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce linie napowietrzne SN

- istniejace linie kablowe nn

- zblizenie do innych istniejgcych sieci

- drzewostan

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach

- zagrozenie ze strony poruszajgcych sie pojazddw mechanicznych

- zagrozenie ze strony pracy dzwigu
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych pragdem elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu spod
napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczedstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.
Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy oznakowac na terenie prowadzonych robdt
trasy wystepujgcego uzbrojenia podziemnego i okresli¢ bezpieczne dla wykonywania robdt
odlegtosci wykopu w poziomie i w pionie. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym wpadnieciem
0s6b postronnych.
Roboty na wysokosci
Zatadunek i wytadunek bebndéw z przewodami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu lub ramp pochylni. Bebny nalezy ustawié na stojakach na gruncie twardym i réwnym.
0s$ bebna wypoziomowaé. Uwzgledni¢ koniecznos¢ hamowania bebna przy rozwijaniu
przewoddw.
Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych
warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dZzwigu w zasiegu dziatania jego
ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi diwigu bezpieczne
warunki pracy. Operator ma prawo odméwié wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac
pracy w sposéb zapewniajgcy jemu iosobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie prowadzonych
prac znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania pracownikom brygady i osobom
postronnym.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy
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Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni byé przeszkoleni z zasad bhp,
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
W trakcie robét nalezy zachowad szczegdlng ostroznos$¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, Sniezycy
pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnychw czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i
srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI:

uzywac materiatoéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujgcymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne; zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, parkowania pojazddw itp.

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych
odtgczenie spod napiecia odcinka linii energetycznych SN 15kV oraz wstrzymania ruchu
drogowego na czas wykonywania prac.
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6. Zestawienia materiatowe
Podstawowe materialy montazowe
Lp Matriat llos¢
1 Stacja transformatorowa typu STN24-20/400/1 1 kpl
1 Ztacze kablowe ZK2-1Pp 1 kpl
2 | Kabel YKY 4x95mm” 10m
3 | Kabel YKY 5x95 mm” 70m
4 Licznik ZMD410CT44.0009 1szt
5 Modut komunikacyjny CU-P42 1 szt
6. Synchronizator czasu MK6 - GPS 1 szt
7. | Rura ochronna J160 10m
8. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 80 m
9. Pret uziomowy o $rednicy @ 16mm ocynk ogniowy 1,5 m 24 szt
10. | Transformator SN/nn 160 kVA TNOSN 15,75/0,42 1 szt
Podstawowe materiaty demontazowe
Lp Matriat llosé
1 Stacja transformatorowa STN 1 kpl
1 Linia napowietrzna SN-15kV AFI-6 3x35 mm’ 125m
2 Transformator 1szt
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