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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Uwagi wstepne:

Przedmiotem opracowania jest budowa przytqcza napowietrznego oswietlenia
ulicznego wraz z montazem oprawy oswietlenia zasilanej z sieci nN ,Brody Duze" na
odcinku od stupa nr 8/6.

1.2 Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora
b) plan sytuacyjny terenu
c) obowiqzujgce normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

1.3 Stan istniejgcy:

Aktualnie na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej brak jest przewodu
oSwietlenia ulicznego oraz opraw oswietleniowych.

1.4 Stan projektowany:

Zgodnie z zafozeniami nalezy od stupa nr 8/6 do stupa nr 8/7 podwiesi¢ przewdd
AsXSn 2x25 mm?. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzyni SOM-1 pozostawi¢ wkfadke
bezpiecznikowq BiWts 25A, a jako zabezpieczenie obwodowe - wktadke BiWts 10A.

Naprezenia przewoddw 42,5 MPa.

Dtugos¢ przewodu wynosi:

AsXSn 2x25 mm?=40m

Na stupie nr 8/7 zabudowac oprawe typu LED40 o mocy 40W lub réwnowazng.

Oprawy te sq oprawami w [l klasie ochronnosci, z obudowg metalowq
i plytg montazowgq z tworzywa sztucznego. Oprawy te sq przystosowane do mocowania na
wysiegnikach rurowych o Srednicy @ 42-60 mm nachylonego do poziomu pod kgtem
0-30¢ uchwyt rury umozliwia regulacje kqta nachylenia oprawy na wysiegniku poziomym o
30° W/g zalecen producenta oprawy nalezy instalowac na wysokosci 6-9 m. Oprawy nalezy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami stupowymi SV z wktadkami topikowymi Biwts 2 A. Zasilanie
opraw z sieci nalezy wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?. Jako stup nr 11 projektuje sie K-
10,5/2,5, ustdj typu UP3.

Zastosowa¢ osprzet sieciowy wytqcznie w wersji ocynkowanej. Potqczenie
przewodow wykona¢ z zastosowaniem izolowanych zaciskéw prgdowych np. SL11.118
produkcji ENSTO. Zaleca sie rozcigganie przewodow w powietrzu ponad ziemiq, pfotami i
innymi przeszkodami uzywajqc rolek podwieszonych do hakow na stupach oraz linki
stilonowej zakoriczonej oporiczq. Profilowanie ugie¢ przewodow przy uchwytach koricowych
musi by¢ tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie nastepowato ocieranie izolacji o
uchwyty, sruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montazu przewoddw AsXSn nie powinna
byé nizsza niz -5°C. Przekroje przewododw linii gtownych dobrano na podstawie obliczen
spadkdéw napiecia oraz wymogow skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne wytgczenie
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zasilania t<5s w linii nn). Projektujqgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujqcych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddw oraz parcia sit wiatru na elementy
linii, stosowanych naprezen obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewoddw i
odpowiadajgce im naciqgi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

1.5 Pomiar enerqii i sterowanie:

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, poprzez istniejgcy
punkt sterowniczo pomiarowy, zabudowany na stupie nr 5 sieci nn ,,Brody Duze”

1.6 Ochrona od porazen:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Uznaje sie ze elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia nie wymagajq
ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokos¢ zamocowania przewodow
(powyzej 2,5m — poza zasiegiem reki). Urzqdzenia podfgczone do linii napowietrznej nN
powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczqcych ich projektowania i budowy, zapewniajq
skuteczng ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa).

W sieci oswietlenia drogowego zastosowano jako srodek ochronny od porazer szybkie
wylfgczanie zasilania w ukfadzie sieci TN-C zgodnie z N-SEP E-001. W celu zabezpieczenia
zwarciowego | przeciqgzeniowego opraw oswietleniowych nalezy zastosowac bezpieczniki
topikowe BiWts 2A w oprawach bezpiecznikowych np. SV19.25 ENSTO.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylfqgczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wyfgczenia nie powinien przekraczaé
5s. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu warunku :

Zs+*la<Uo

gdzie:

Uo= 230V

Zs— impedancja petli zwarciowej

Ja— prqd powodujgcy samoczynne zadziafanie urzqdzenia wytqczajgcego w czasie zaleznym
od napiecia znamionowego Uo

Czesci przewodzqce opraw nie bedqgce pod napieciem oraz wysiegniki nalezy
metalicznie potfqczyc z przewodem PEN, ktory nalezy uziemié¢ na stupie nr 10/4. Uziemienie
robocze nalezy wykonac na kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej
niz 200m oraz wzdtuz trasy linii, tak aby dfugos¢ przewodu PEN pomiedzy uziemieniami
roboczymi nie byta wieksza niz 500m. Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzic¢ skutecznosé¢
ochrony od porazen poprzez wykonanie pomiarow.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami fgczeniowymi linii
wykorzystano istniejqcy ogranicznik przepiec klasy A — typu BOPR 0,5/10 - beziskiernikowy
z warystorami z tlenkow metali w obudowie kompozytowej z zaciskiem przebijajqcym izolacje
np. SE 30.166Bz prod. ENSTO. Odgromnik zbudowany jest na stupie nr 9 linii napowietrznej.
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2 Obliczenia elektryczne

2.1 Dobor zabezpieczen:

- ilos¢ opraw o mocy 40 W

projektowane - 1 szt.
Istniejqce - 7 szt.
- napiecie zasilania - 230V
- wspofczynnik rozruchu - k=14

Moc projektowanych opraw: Psz:= 1x40/0,93W ~43W
Moc istniejgcych opraw: Psz;= 7x150/0,93W =1129W
Prqd obliczeniowy

I=P/U

I=1172W/230V ~ 5,1A

Prqd rozruchowy

Irn=kxl=51x1,4=713A

Jako zabezpieczenia opraw nalezy zainstalowac¢ wktadki bezpiecznikowe BiWts 2A prod.
POLAM Puttusk. Jako zabezpieczenie obwodu nalezy pozostawic istniejgce wktadki
bezpiecznikowe BiWts o prqgdzie 10A w czesci sterowniczej szafki oswietleniowej. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy pozostawic¢ wktadke bezpiecznikowq BiWts 25A.

Spadek napiecia

Obliczenia spadkéw napiecia P-kt zapalania stup nr 5 "Brody Duze"
Obwod 1:  Spadek napiecia na lampie zainstalowanej na stupie nr 8/7
s llos¢ . Moc w Suma
Nr stupa ELL::?:;: od_bior- Ws;:(glcz. p-kcie mocy w ;R%i‘;:‘l
nikéw ! [kW] p-kcie
8/7 40 1 1 0,04 0,04 1.6
8/6 47 1 1 0,15 0,19 8,93
8/5 47 1 1 0,15 0,34 15,98
8/4 48 1 1 0,15 0,49 23,52
8/3 38 1 0 0,15 0,64 24,32
8/2 50 1 1 0,15 0,79 39,50
8 95 1 1 0,15 0,94 89,30
6 45 1 1 0,15 1,09 49,05
Suma: 410 m Suma: 1,09 kW | 252 20
Obliczeniowy spadek napiecia wynosi: Auy, = 0,58%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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2.2 Skutecznos¢ ochrony przeciwporaieniowej:

Trofo 15/0,4 kV
Brody Duze R = 1465 mo %= 190 mQ
30 kVA

! ! RS-NN
: ' Biwts 10 A
t--}-2 Obwéd nr 2
Al. 25 mm2 b= 140m R;= 06272 0 X = 0,021 0
"A" AsXSn 25 mm2 o= 270m R;= 1,206 0 %= 0,0405 Q
i
; | BiWts 4A
YDYzo 3 x 1,5 mm2 I3 = 5m R;= 01200 X = 0,002 O
IIBII
X Oprawa
1. Zwarcie w p-kcie "A" sRa= 1,983 Q >Xa = 0,2515
Z= R+ (EX= 20 la= (08xUg/Z = 92 A
Prad wytaczenia BiWts 10A (z charakterystyki) dlat = 5s Ilw = 28 A < I
2. Zwarcie w p-kcie "B" *Rg= 2,103 O >Xg = 0,253 O
Z= (sRg)*+ (2Xgf = 2,12 o la=(08xUy)/Z = 87 A
Prad wytaczenia BiWts 4A (z charakterystyki) dlat = 5s Iw = 56 A < Iy

Whniosek: Warunek samoczynnego wyfqczenia zasilania jest spefniony przy
zwarciu na oprawie zabudowanej na ostatnim stupie, jak rowniez przy zwarciu
na linii zasilajgce;j.
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3 Zestawienie materiatow podstawowych

1. | Wysiegnik rurowy ocynkowany do lamp 1,5m; S60 1 szt.
2. |Przewdd AsXSn2x25 mm? 40 mb.
3. | Oprawy bezpiecznikowe kompletne SV 29.253( z wktadka 2A) 1 szt.
4. |Sruby do wysiegnikow 2 szt.
5. |Zacisk SL 11.118 2 szt.
6. |Zacisk SL9.21 2 szt.
7. | Oprawa LED 40W 1 szt.
8. |Przewdd YDY 3x2,5 mm? 3 mb.
9. |Stup E-10,5/2,5 1szt.
10. | Uchwyt koricowy 2 szt.
11. |Plyta U-85 2 szt.
12. |Hak wieszakowy SOT 2 szt.
13. | Materiaty drobne wg potrzeb
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Imie i nazwisko :  mgr inZ. Ireneusz Rokita

Nr uprawnien : SWK/0090/PWOE/11

Cztonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nrewid.: SWK/IE/2426/02

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany pn.:
»Budowa przytqcza oswietlenia ulicznego w m. Brody, gm. Olesnica”

- wykonatem zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Busko-Zdrgj dn. .
mg 142,

Go  prejekiows
Ludowlanymi
instalacyjne;
i trzadzed ek

.....................
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,ﬁ‘x SWIETOKRZYSKA Kielee dnia ‘Z}CIEI‘WCU 2000 r
FLLAN ;_%‘_._;__\.\_‘: OKREGOWA d
Lop |2 B A
L INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0011(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001r.
Nr 3, poz. 42 z poin zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4. art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane rekst jednoliry: Dz.U. z
2010r.. Nr 243, poz. 1623 =z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 151 § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006r.. Nr 83,
poz. 3/8 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu

Ireneuszowi Rokita

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 marca 1965 roku w Chmielniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0090/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 7.4 v,
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 7 o
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SWIETOKRZYSKA
. |OKREGOWA Kielce, dn. 18 grudzien 2018
W Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Rokita Ireneusz
@ miejsce zamieszkania :
Mikutowice 198
28-100 Busko-Zdroj
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/2426/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Z up. Przp
f
mgr in

DY}

o iggr iz lreneusz Rokira
Z/& L(E @\}L’l\l ‘}:C s i ud. nr ew. SWK/090/PVi e 11
¢ fojektowania | kisrowania roboiam
pddwlanymi bez ograniczen w S
ik thlacyjnej w zakrosie sieci, e,

L ORYCGINAEEM |

=0

dzqilzen elekiryeznych i alekiroenergotyc zryet

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



