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Ul .Wolnosci w m. Olesnica jest droga wewnetrzng i zgodnie z art.8.1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz. u. 2017
poz. 2222 ze zmianami) nie jest zaliczana do kategorii drég publicznych zatem ustawa o drogach publicznych nie ma zastosowania dla w/w ulicy.

Uzyte w opracowaniu parametry okreslone w Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 2.03.1999 (Dz. U. poz. 124 z 29.01.2016 roku z p6Zn. zmianami)
maja jedynie charakter pomocniczy z uwagi, ze wspomniane rozporzadzenie dotyczy drég publicznych.
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Droga wewnetrzna — ul. Wolnosci w Olednicy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

—  Zlecenie Inwestora.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2016 poz. 2255 tekst jednolity z pdzniejszymi.
zmianami ).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,O drogach Publicznych” (Dz. z 2013 r. poz. 260 tekst jednolity z pdzn.
zZmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 2.03.1999 (Dz. U. poz. 124 z 29.01.2016 roku z pdin.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z 2004r ze zmianami.).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest zaprojektowanie odwodnienia ulicy poprzez wykonanie kanalizacji
deszczowej przyfaczeniowej do istniejgcego systemu odwodnienia jak réwniez remont nawierzchni
poprzez nadanie spadkéw poprzecznych oraz podfuznych.

Zakres opracowania — Zakres opracowania obejmuje odcinek ulicy Wolnosci bedacej ulicg
wewnetrzng.

» od km 0+000 do km 0+220 dt. 220m

Roboty drogowe wykonywane bedg w pasie drogowym drogi wewnetrznej oraz w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 0115T granica powiatu — Ole$nica — Strzelce ul. Pacanowska dz. Nr
ewd 1041 oraz 1176 w zakresie wtgczenia do istniejgcego systemu odwodnienia.

3. STAN ISTNIEJACY .

Na projektowanym odcinku ul. Wolnosci przebiega w obszarze zabudowanym o zwartej
zabudowie.

— jezdnia z betonu asfaltowego 4,0m

— obustronne pobocza gruntowe 2 x 0,5m miejscami 1,0m
— szerokos$¢ pasa drogowego ok 6,0 m

— odwodnienie brak

— Klasa techniczna drogi wewnetrzna

Ulica na tym odcinku posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego szer. 6,0m oraz obustronne
pobocza szer. 0,5-1,0m Ruch pieszych odbywa sie poboczami oraz nawierzchnig ulicy.

Pochylenie podtuzne srednio 0,4 do 0,6% w okolicach skrzyzowania w drogg powiatowg na
odcinku 20m 3% .

Pod jezdnig i poboczami zlokalizowane s3g linie podziemne i przytgcza eNN, kanalizacji
sanitarnej, gazowe, wodociggowe, telekomunikacyjne oraz napowietrzne energetyczne.

Na przedmiotowym odcinku brak jest odwodnienia a wody opadowe tworzg zastoiska przy
krawedzi jezdni wsigkajgc w pobocza gruntowe.

Biuro projektowe z wykonawstwem -, Zygmunt Drzymalski”.
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Droga wewnetrzna — ul. Wolnosci w Olednicy

Istniejgca konstrukcja wg odwiertu w km 0+100

— warstwa scieralna beton asfaltowy -6,0cm
— warstwa wigzgca beton asfaltowy -8,0cm
— podbudowa kruszywo tamane 0-31,5mm -27,0cm
— kruszywo tamane wapienne 0-16mm -9,0cm

— podfoze gruntowe

4. Badania i ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podtoza.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dn.24.09.1998 roku warunki gruntowe nalezy
uznac jako proste co klasyfikuje przedmiotowy obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Dokonano odwiertow konstrukcji w km 0+100:

Gruntem lezgcym bezposrednio pod nawierzchnig sg ity z przewarstwieniami piaszczystymi

— Warunki wodne dobre >2,0m
— Kat. gruntu —1ll

Przy wystepujacych dobrych warunkach wodnych ponizej 2m grupe nosnosci podtoza nalezy
oceni¢ jako G3 (35MPa < E2 <50MPa)

Dla takich warunkéw nosnosci podtoza grubos$¢ warstwy na wysadziny (przemarzanie)
powinna wynosi¢ 0,5H, = 50cm kla kat. ruchu KR-1

Biuro projektowe z wykonawstwem -, Zygmunt Drzymalski”.
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Droga wewnetrzna - ul. Wolnos$ci w Olesdnicy

ANALIZER PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY KONSTRUKCYJNE
Biuro Inzynierii Ladowej NAWIERZCHNI DROGOWEJ
mgr inz. Lucyna Tadeusz 5 .
NICA UL. WOL
NIP 655-132-65-51 REGON 260070200 BROGA GREVEADLESNICA U CLNOSG
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Droga wewnetrzna — ul. Wolnosci w Olednicy

5. STAN PROJEKTOWANY .

5.1 Zatozenia ogdine .

Projektuje sie budowe przebudowe drogi poprzez wykonanie poszerzenia o 0,5m oraz remont
istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

W poszerzonym odcinku jezdni projektuje sie wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej
przytgczeniowej DN 200-250 z odprowadzeniem do istniejgcego odwodnienia kanalizacji deszczowej
w drodze powiatowe] odcinkiem DN 250.

Na catej szerokosci nawierzchni przewidziano utozenie warstwy Sscieralnej z betonu
asfaltowego AC 11S gr.4cm oraz warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego. Nawierzchnia
zostanie obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm

Elementem projektowanym jest rowniez odwodnienie ulicy w postaci kanalizacji deszczowej
przytgczeniowej.

Podstawowe parametry techniczne

— Dtugos¢ odcinka ulicy 220m
— Jezdnia z betonu asfaltowego 4,5m
— Szerokos$¢ pasa drogowego 6,0m

— Odwodnienie
— Klasa techniczna drogi

kanalizacja deszczowa przytaczeniowa
wewnetrzna

Konstrukcja na poszerzeniu

— warstwa scieralna AC 11 S gr.4cm na szer. catej jezdni

— warstwa wigzaca AC 11W

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3 0/31,5mm gr.22cm
na szer. poszerzenia

— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cjs/20 < 4,0MPa gr.20cm
na szer. poszerzenia E; min 80MPa

— istniejgce podfoze gruntowe dostosowane do E; min.50MPa

strona od km do km dtugos¢ szer. [m] powierzchnia
[m] [m] [m] [m2]
prawa 0 140 140,00 0,50 70,00
prawa 140 220 80,00 0,50 40,00
lewa 140 220 80,00 0,50 40,00
Szczegétowe informacje co do technologii wykonania oraz zastosowanego materiatu

okreslono w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowanych

zataczonych do niniejszego opracowania

Biuro projektowe z wykonawstwem -, Zygmunt Drzymalski”.
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Droga wewnetrzna — ul. Wolnosci w Olednicy

6. ODWODNIENIE .

Zaprojektowano odwodnienie w postaci odcinka kanalizacji deszczowej przytgczeniowej ktéra
podzielono na odcinki
— odcinek w ciggu ulicy Wolnosci 174m

v" od studz. nr 6 do studni S1 dt.41m kd DN 200 PP i=0,3%
v" od studni S1 do studni S2 dt.46m kd DN 200 PP i=0,3%
v" od studni S2 do studni S3 dt.39m kd DN 200 PP i=0,5%
v" od studni S3 do studni S4 dt.48m kd DN 250 PP i=0,5%

— odcinek nr 2 w ciggu drogi powiatowej 0115T ul. Pacanowska dt 62m
v" od studni S4 do studni S5 dt.62m kd 250 PVC-U i=0,4%

Do kanalizacji przytagczeniowej zlokalizowanej po prawej stronie ul. Wolnosci podtgczono
przykanaliki DN160mm’ (Sredn. zewn.) od studzienek oznaczonych numeramiod 1do 5

. | przyka | przyka
StL'\Il(;Z‘ strona | kilometraz stfl:iz materiat | wlot zeliwny f@‘il«'g&a r;%?j rc')[i;i]ca :g(sjc;:?nslz prg,i,?/;ag"k “ZEE;‘ 22‘)2)" p;z)lé:r)u:fl ‘“S"tﬁ‘d‘:]f’
mm m m m m
S3 | prawa | 0+0476 | 600 | beton | C250kN | 188,01 | 18695 | 106 | 106 48,00 s4
S2 | prawa | 040872 | 600 | beton | C-250kN | 18819 | 187,15 | 104 | 1,04 39,00 s3
S1 | prawa | 041332 | 600 | beton | C-250kN | 18847 | 18720 | 118 | 118 46,00 $2
6 prawa 0+175,0 | 500 | beton C-250kN 188,83 | 187,41 1,42 2,00 41,00 S1
1 lewa | 0+0490 | 500 | beton | C-250kN | 188,01 | 187,20 | 081 1,50 450 s3
2 | tewa | 0+0877 | 500 | beton | c250kN | 1889 | 18740 | 079 | 150 450 52
3 | lewa | 0+1026 | 500 | beton | C250kN | 188,27 | 187.46 | 081 1,50 13,00 2
4 | lewa | 0+1335 | 500 | beton | C250kN | 18847 | 187,54 | 093 | 2,00 5,00 s1
5 | lewa | 0+770 | 500 | beton | C250kN | 188,83 | 18745 | 138 | 200 5,00 6
s4 | pawa | 0000 | 800 | beton %:&g';y“ 18731 | 18660 | 061 070 60,00 S5
S5 | prawa | 0000 | 800 | beton | pokywa | 187,28 | 18640 | 078 | 090 2,00 2,00 row

62,00 48,00 1280 32,00 8,00

Szczegdtowe informacje co do technologii wykonania oraz zastosowanego materiatu
okreslono w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowanych
zataczonych do niniejszego opracowania.

Obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne kanalizacji
-natezenie deszczu miarodajnego
q=15,347A/t,>°"’
gdzie:
A-stata dla (p=50% ; h<800mm/rok) wynosi 592
tm — czas miarodajny
tm=1,2L/v+600(t o)

Biuro projektowe z wykonawstwem -, Zygmunt Drzymalski”.

Strona 7z 11



Droga wewnetrzna — ul. Wolnosci w Olednicy

Zestawienie parametrow hydrologicznych tab.1

Odcinek dtugos¢ | czas Powierzchnia | Powierzchnia | Natezenie | Miarodajny
odcinka | miarodajny | zlewni zlewni miarodajne | przeptyw
L t, zredukowana | q Qso
[m] [s] [ha] [ha] [I/s/ha] [I/s/ha]
S3-54 ul. najbardziej
Inodci 48 600 0,14 0,12 127,4 16,05 wytezony
Wolnosci odcinek
S4-S5dr.
. 60 600 0,24 0,21 127,4 27,52
powiatowa
Zestawienie parametrow hydraulicznych tab.2
Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek | Srednica Wypein. | Predko$¢ | Przeptyw | Predkosc Rodzaj materiatu Chrop.
[dm?/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm?3/s] [m/s]
od S3 do S4 16,05 200 59,6 0,86 27,9 0,92 PP 200 0,25
od S4 do S5 27,52 250 62,0 0,90 448 0,95 PVC-U 250/7,3 0,25

Dla odcinka od S3 do S4 obliczeniowo wymagania spetnia kolektor @ 200mm ale z uwagi na lepsza
mozliwo$¢ czyszczenia zastosowano na tym odcinku @ 250mm

Przyjete Srednice kolektoréw przeniosg wody o przeptywie Qsgy
Przy maksymalnym przeptywie Q 5o = 27,52dm>/s i zaprojektowanej érednicy kolektora &
250mm i spadku i=0,4% wypetnienie max wyniesie 62% to jest 15,5cm przy predkosci przeptywu

V=0,95m/s

Wykonanie robot zwigzanych wykonaniem kanalizacji przytgczeniowej nie wyczerpuje
znamiona Art. 34 (szczeg6lne korzystanie z wéd) Prawa Wodnego z uwagi na to , ze nie wprowadza
sie sciekdw do waod lub ziemi.

Wody roztopowe i opadowe nie zaliczajg sie do Sciekdw okreslonych w Art 16 ust.62,63,64.

Projektowana kanalizacja taczy sie z istniejgcym wylotem kanalizacji deszczowej do rowu
drogowego i nie zachodzi konieczno$¢ wykonania urzagdzenia wodnego okreslonego w Art. 16 u.65
p.f) poniewaz urzadzenie takie juz istnieje.

W zwigzku z powyzszym na wykonanie w/w robdt nie jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne ani zgtoszenie wodnoprawne.

7. ZIELEN DROGOWA .

Nie przewiduje sie wykonania robot w zakresie wycinki krzewdéw, drzew jak réwniez nie
projektuje sie nasadzen drzew czy krzewow.

Biuro projektowe z wykonawstwem -, Zygmunt Drzymalski”.
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Droga wewnetrzna — ul. Wolnosci w Olednicy

8. STAN PRAWNY .

Dziatki , na ktérej zaprojektowano inwestycje sg wtasnoscig : Gminy Olesnica oraz Powiatu Staszowskiego i
oznaczone sg W ewidencji
— nr 969 obr. 6 Olesdnica, jedn. ewid. 261203_2 Olesnica ID 261203_2.0006.969 pow. Staszéw dot.
dziatki ul. Wolnosci dziatka Gminy Olesnica
— nr 1041 obr. 6 Olesnica, jedn. ewid. 261203 2 Olesnica ID 261203 2.0006.1041 pow. Staszéw dot.
dziatki ul. Pacanowska dziatka admin. PZD Staszow
— nr 1176 obr. 6 Olesnica, jedn. ewid. 261203_2 Olesnica ID 261203 _2.0006.1176 pow. Staszéw dot.
dziatki ul. Pacanowska dziatka admin. PZD Staszow

Teren nie lezy na terenach wptywu eksploatacji gorniczych i nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

9. KOLIZJE Z INFASTRUKTURA PODZIEMNA.

W obrebie projektowanego odcinka zlokalizowane sg sie¢ wodociggowa z przytagczami , siec
gazowa z przytagczami, sie¢ kanalizacji deszczowej z przytgczami, linia eNN, linia tp

Wszystkie roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowe]j przytgczeniowej w okolicach

urzagdzen kolidujgcej infrastruktury podziemnej zostang wykonane zgodnie z branzowymi
uzgodnieniami z wtascicielami urzadzen i sieci.

Biuro projektowe z wykonawstwem -, Zygmunt Drzymalski”.

Strona 9z 11



Droga wewnetrzna — ul. Wolnosci w Olednicy

10. UZGODNIENIA.

URZAD MARSZAEKOWSKI
WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

i Departament Spofeczeristwa Informacyjnego
Q e Aoyl

DSI-IIL.052.1.32.2018 Kielce, dnia 29.06.2(

Gmina Ole$nica
ul . Nadstawie 1
28 — 200 Oles$nica

dotyezy: Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddztwa Swiqtokrzyskiego (RSSWS).

temat: , Przebudowa drogi wewngtrznej ul. Wolnosci w Ole$nicy”

Departament ~ Spoleczenstwa Informacyjnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego po zapoznaniu si¢ z przedlozonym opracowaniem (planem sytuacyjno
wysoko$ciowym) j.w. informuje:

UZGADNIA PRZEDLOZONE ROZ WIAZANIE
w zakresie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddztwa
Swietokrzyskiego (RSSWS) zuwa

1. Na przedstawionym planie sytuacyjnym uw1doczn10ny jest przebieg RSSWS.
Oznaczony symbolem 4t. Rurociag RSSWS sklada si¢ z 4x@40 z kablami
Swiatlowodowymi. Na przejsciach przez droge, wjazdach do posesji, rurociag
zostal zabezpieczony rurami ostonowymi. W polowie glebokosci utozenia znajduje
si¢ taSma ostrzegawcza z napisem ostrzegawczym.

2. Wszystkie prace ziemne w zblizeniu i na skrzyzowaniu z rurociggiem 4x@40 winny
by¢ prowadzone recznie.

3. Wykonawca / Inwestor przebudowy drogi wewngtrznej (ul. Wolnosci) ma obowigzek
poinformowaé pisemnie na 7 dni przed rozpoczgciem prac o terminie realizacji
Urzad Marszalkowski Wojewo6dztwa Swigtokrzyskiego Departament Spoteczenstwa
Informacyjnego.

4. Informacja winna zawiera¢ dane wykonawcy, dane kierownika budowy, inspektora
nadzoru oraz numery telefon6w kontaktowych.

5. Przedstawiciel wlasciciela sieci czyli wojewddztwa swigtokrzyskiego bedzie sprawowat
nadz6r nad pracami w zblizeniu i skrzyzowaniu z RSSWS. Nadzoér ze strony Urzedu
Marszatkowskiego jest nieodplatny.

Na
Nr B

wa Marszatka Wojewodztwa Swigtokrzyskiego
' dn. 29.12.2017 1.

i otel413067010;

i fax:413445265;

i sekretariat.DSl@sejmik kielce.pl

i ul. Sienkiewicza 78 BESTWESTERN Grand Hotel; 25-507 Kielce

Biuro projektowe z wykonawstwem -, Zygmunt Drzymalski”.
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Droga wewnetrzna — ul. Wolnosci w Olednicy

11.

WYKAZ RYSUNKOW i OPRACOWAN .

— Rys.nrl
— Rys.nr2
— Rys.nr3
— Rys.nr4

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50

Profil podtuzny

Szczegdty konstrukcyjne skala 1: 20

— Rys.nr5.1-5.2 Przekroje poprzeczne skala 1: 50

Biuro projektowe z wykonawstwem -, Zygmunt Drzymalski”.
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