Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej na dzialce nr ew. 132 w miejscowosci Olesnica od km 0+000 do
km 0+140 - na terenie gminy Olesnica, powiat Staszow, wojewddztwo Swigtokrzyskie.
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi wewnetrznej na dziatce nr ew. 132
w miejscowosci Olesnica od km 0+000 do km 0+140. Inwestycja bedzie obejmowata
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz uzupelieniu poboczy materialem

kamiennym.

Podstawowe parametry przebudowywanych drog gminnych

Droga wewnetrznej na dzialce nr ew. 132 w miejscowosci Olesnica od km 0+000 do km
0+140
- dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi 140m .

- szerokos¢ jezdni 2,80 m,
- pobocza szerokosci 0,50m,

- szerokos$¢ pasa drogowego 5,00m

2. Podstawa opracowania
2.1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Olesnica .
2.2. Mapy w skali 1 : 1000.
2.3. Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.
2.4. Uzgodnienia z inwestorem.

2.5. Obowiqzujgce normy, przepisy i zarzqdzenia.

3. Opis stanu istniejgcego.
Droga wewnetrzna na dzialce nr ew. 132 w miejscowosci Olesnica od km 0+000 do km
0+140 potozona jest w centralnej czesci gminy Ole$nica, powiat Staszow. Droga posiada
nawierzchnig thuczniows, ktora jest w znacznym stopniu zniszczona, stan drogi oceniany jako
zty. Droga ma charakter drogi dojazdowej i odbywa si¢ nig ruch gléwnie pojazdéow osobowych
(mieszkancy posiadajacy domostwa w koncowym odcinku drogi. Droga taczy si¢ bezposrednio

z droga powiatowg nr 0115T Pacanoéw — Strzelce.

4. Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwigzan drogowych.
Przebudowa drogi wewngtrznej na dzialce nr ew. 132 w miejscowosci Olesnica od km 0+000
do km 0+140 przebiega po terenie obj¢tym granicami opracowania. Niweleta i o$ tras

dostosowane zostaly do istniejgcego uksztattowania sytuacyjno-wysokosciowego terenu.
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Na catym odcinku drogi zostanie wykonana przebudowa istniejacej jezdni o szerokosci 2,80 m
ze spadkiem jednostronnym i=2%.
Odprowadzenie wod z przebudowywanego odcinka bedzie si¢ odbywato
powierzchniowo poprzez nadanie jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i=2% i
poboczy i1=6% oraz i =2%.

4.2. Pozostate informacje.
Dzialki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajdujg si¢ w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje si¢ wycinKi
drzew, a sposob realizacji w jak najmniejszym stopniu powinien wplyna¢ na istniejgce
zagospodarowanie terenu. Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nawierzchni oraz
utwardzenia poboczy przy uzyciu materialdow innych niz pierwotnie. Wszystkie prace bgda

wykonywane w obrebie istniejgcego pasa drogowego w/w drogi wewngtrzne;j.

Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi.
Przebudowywana droga jest to droga wewnetrzna na dz. nr ew. 132 w Oles$nicy

Ze wzgledu na wystepujacy ruch gtéwnie pojazdéw osobowych przyjeto kategorie

ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- Dtlugos¢ przebudowywanego odcinka 140 m,

- klasa techniczna — droga wewnetrzna ,

- predko$¢ projektowa 30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 2,80 m,

- szeroko$¢ poboczy 2x0,50m,

- spadki podluzne niwelety drogi =zostaly dostosowane do istniejacego
uksztattowania terenu,

- przekrdj jednostronny od km 0+000 do km 0+140, ze spadkiem poprzecznym
jezdni 2%,

- spadki poprzeczne poboczy przyjeto i =6%, 1 1=2%

- laczna szerokos¢ korony drogi wynosi 3,80m,

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dr. wewnetrzna na dziatce nr ew. 132 w miejscowosci
Olesnica od km 0+000 do km 0+140
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr 4cm

Warstwa dolna podbudowy ttuczniowej, grubos¢
po zageszczeniu 15 cm

Warstwy istniejace konstrukcyjne

Warstwa S$cieralna 4cm - beton asfaltowy $rednioziarnisty o strukturze
zamknigtej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-
12,8mm zgodnie z PN-EN 13108-1 ,,Mieszanki mineralno-asfaltowe — Beton
asfaltowy" oraz SST 05.03.05.

Warstwa wigzaca 4cm - beton asfaltowy S$rednioziarnisty o strukturze
zamknietej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-16mm
zgodnie z PN-EN 13108-1 ,,Mieszanki mineralno-asfaltowe — Beton asfaltowy
oraz SST 05.03.05.

Warstwa dolna podbudowy thuczniowej, grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm - z
tlucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,,Podbudowa i1 nawierzchnia z
tlucznia kamiennego" oraz SST 04.04.04.

Projektowana konstrukcja poboczy.

Uzupehienie poboczy materiatem kamiennym 0-32mm gr.
23cm/m?

5.3.

Uwagi koncowe.

- Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.




