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UWAGA:

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNOG - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
POZOSTALYCH BRANZ

-GLEBOKOSC POSADOWIENIA PLYTY DENNEJ., WYSOKOSC SCIAN ORAZ PLYTY STROP. PODANO 0D POZIOMU + 0,00m
-FUNDAMENTY POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA GRUNCIE RODZIMYM W WARSTWIE PIASKU DROBNEGO

-PLYTA DENNA ZELBETOWA

Ptyte dennag, Poz. 8 wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyte wykonac¢ z betonu C35/ 45 (B45)
W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka z pretéw @16 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 25x25cm. Na warstwie
beftonu podktadowego wykona¢ izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej maty izolujacej. W
ptycie przed betonowaniem osadzi¢ prety starfowe pod $ciany Poz. 7 oraz wszystkie przejscia instalacji
zgodnie z branza, technologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych
pomiedzy ptyta a $ciang zastosowac¢ uszczelniajoce tasmy bentonitowe. Poziom posadowienia ptyty =5,33m.

-SCIANY ZEWNETRZNE ZELBETOWE

Sciany Poz. 7 wykona¢ z betonu C35/45 (B45) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnetrznie siatka, z pretéw 916
ze stali A-IIIN (RB500W) w rozstawie zgodnym z cze$cia rysunkowa, W narozach staniowiacych potaczenia miedzy
$cianami oraz $cianami a ptyfa denng nalezy dodatkowo zagescic zbrojenie poprzez prety typu “L” i “petle”.

W $cianach przed betonowaniem osadzi¢ wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branza, fechnologiczna, Beton
wykonac¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedzy ptyta a Sciana zastosowac
uszczelnigjace tasmy bentonitowe. Od strony zewnetrznej scian wykonac izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego

z roztworu bitfumicznego zbrojonego wtdknami. Izolacje powtokowa, pionowa wykona¢ min. 30cm powyzej poziomu
zasypowego gruntu. Izolacje pionowe $cian i poziome z ptyty dennej wykona¢ z zachowaniem ciagtosci. Sciany
wykona¢ do poziomu -0,28m.

-PLYTA STROPOWA ZELBETOWA

Ptyte stropowa, Poz. 6 wykona¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ gora, i dotem siatka, z preféw @16 ze stali
A-IIIN (RB500W) o oczku 25x25cm. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8, gére ptyty zatrze¢ na
gtadko. W ptycie wykona¢ projektowane ofwory pod urzadzenia i rury technologiczne. Ptyte wykona¢ do poziomu
-0,03m.

-POSZCZEGOLNE ELEMENTY KONSTRUKCJI (DRABINY) NIEWYRYSOWANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAC ZGODNIE
Z DOKUMENTACJA MONTAZOWA, DOSTARCZONA PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA
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