Symbol | Wyszczeg6lnienie Szt.
OBIEKTY KUBATUROWE
SPP1 Studzienka pomiarowa SPP2 - studnia betonowa Dw=2000mm; 1szt
H=1950mm, z wbetonowanymi stopniami ztaz i )
! owym
URZADZENIA
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 z
SPP1.PP.1 | czyjnikiem przeplywu i przetwomikiem sygnatu 1s2t
R t z ARMATURA
ZUtl Z gory SERTINT | Zasuwa nozowa OIS0 252t
k I 1 . 5 O MATERIAL
S a a " 1 Drabina L=1,88m, wyk. stal nierdzewna AlSI316 1szt.
2 Wiaz okragly @600mm typu lekkiego A15 , wyk. Zeliwo 1szt.
3 Kominek wentylacyjny @110 PVC 1szt.
4 Przejécie szczelne dla rurociggu DN150 - taricuch 2szt.
uszczelniajgcy LU4, 11 ogniw
5 Wspomik pod rure DN150 stalowg, H=0,40 m; 2 szt.
wyk. stal nierdzewna AISI316

316L Dz=159,0x2.0mm A
A >

- Oznaczenia oraz parametry techniczne urzadzer wg opisu
technologicznego.
- Na rysunku pokazano przyktadowe urzgdzenia, ktérych wyglad
moze si¢ rézni¢ od wyposazenia dobranego.
- Rurociggi wewnetrzne wykona¢ ze stali AISI316.

& - Przejscia O ,suche” wypetnié pianka PU. Powierzchnie piany, po
P rze krOJ A_ A usunieciu jej nadmiaru, zabezpieczyé 0 zaprawa klejowa.

- Przejscia rurociggéw przez $ciany zbiornikéw ponizej zwierciadta

cieczy wykonaé¢ jako podwdjne przy uzyciu faficuchéw z
S ka I a 1 " 50 elementami stalowymi A2.
- - Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowa¢ do jego

konstrukcji przy uzyciu wspomikow i uchwytéw ze stali nierdzewnej
za pomocg kotew rozpreznych A2.
- Mocowanie instalacji do cian i stropéw wykonac przy uzyciu
wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie
warsztatowe.
- Polgczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢ smarem
przed zatarciem.
- Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.
- Rurociagi $ciekéw i osadéw znajdujgce sie nad poziomem terenu
oraz na gtebokosci do 1,2 m (liczone od wierzchu rury) izolowa¢
termiczne. Grubos¢ izolacji min 5 cm.
- Na prowadnicach o wysokosci powyzej 3m nalezy zamontowaé
wsporniki posrednie
SPP1.ZN2 - Nalezy stosowaé $ruby wykonane ze stali o klasie wytrzymalosci
8.8 dla zurawikéw, 5.8 dia obejm.
SPPILEE, - Wszystkie ztgcza spawane powinny byé wykonane na poziomie
jakoscl klasy B, zgodnie z normg PN EN ISO 5817.
—> —> - W przypadku trudnego dostgpu do armatury odcinajacej i zaleca
= - sie stosowanie wstawek montazowych w celu poprawy eksploatacji
SPP1.ZN1 AISi316L}0z=159,042.0mm otwér & 20cm ot?iektu. Wy! poprawy ekspl j
— — wykonaé na etapie

prefabrykacji

£ 0,00 m
\,176,81 m n.p.m.
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