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53 // ] < m u. |W ’ / — ] ~ < > 1 Schody stalowe z barierkami - wyk. stal nierdzewna AISI316 1 kpl.
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— R .4 ] e R & ochronnym, wyk. stal nierdzewna AISI316 -
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inZynieria i technologia
- Oznaczenia oraz parametry techniczne urzgdzen wg opisu technologicznego. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Olesnicy
- Na rysunku pokazano przyktadowe urzgdzenia, ktérych wyglad moze sie rézni¢ od wyposazenia dobranego. EKOWATER Sp. z 0.0.
- Rurociggi wewnetrzne wykona¢ ze stali AISI316. ul. Prosta 69;
- Przejscia O ,suche” wypetni¢ piankg PU. Powierzchnie piany, po usunieciu jej nadmiaru, zabezpieczyé O zaprawg klejows. 00-838 Warszawa Tytut rysunku Py
S o g L PRI : - » Lo - . . Reaktory SBR - przekroj A-A
- Przejscia rurociggéw przez sciany zbiornikéw ponizej zwierciadta cieczywykonaé jako podwdjne przy uzyciu tancuchéw z elementami stalowymi A2.
- Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowaé do jego konstrukgji przy uzyciu wspornikéw i uchwytéw ze stali nierdzewnej za pomoca Branza Realizacja Etap projekiu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
kotew rozprgznych A2. technologiczna 2019 PW 1:50 1/1 6
- _<_08<<m:._m _:w.ﬁm_me._ do wo_m.s _. stropéw s.\<_6:mm przy uzyciu wspomikéw ze w.ﬂm__ AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie warsztatowe. Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
- Potgczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢ smarem przed zatarciem. . inik 76 . _ _Ac_au\oomm\_ume\ost _
- Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego. mgr inz. Dominik Zéttowski wian ._i?... W spex a w| 20.12.2019
- Rurociggi éciekéw i osadéw znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na gtebokoséci do 1,2 m (liczone od wierzchu rury) izolowaé termiczne. Zakresio sloc, Inetalagi | ureadze ciepinych, wantylacyjnych,
Grubosé¢ izolacji min 5 cm. Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
- Na prowadnicach o wysoko$ci powyzej 3m nalezy zamontowac¢ wsporniki posrednie ) _Ac _wc\o\._mm\ waw\ owgss_
- Nalezy stosowaé sruby wykonane ze stali o klasie wytrzymatosci 8.8 dla zurawikéw, 5.8 dla obejm. mgr inz. Aleksandra Z6ttowska wianymi bez ograniczef w specjainosal | meiw | 20.12.2019
- Wszystkie zlgcza spawane powinny byé wykonane na poziomie jakosci klasy B, zgodnie z norma PN EN ISO 5817. ik ivamiolbrisamierib i
- W przypadku trudnego dostepu do armatury odcinajgcej i zaleca sie stosowanie wstawek montazowych w celu poprawy eksploatacji obiektu. Opracowujacy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta B 20.12.2019
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Sylwia Budnicka B 20.12.2019




