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S00 _ Budynek odwadniania osadu _ -
URZADZENIA
§00.zB Zbiornik magazynowania osadu; wym.: @140cm 1szt.
S00.PO Pompa wyporowa rotacyjna osadu 1szt.

wydajnos¢ - Q = 4-20 m3/h, P=4,0 kW

Prasa $rubowa; Q=10,0-12,0 m3/h; M = 1530 kg; P=1,2kW; | q g
SOO.PST | material - stal nierdzewna AISI316L

Przenoénik osadu ukoény: L=5800mm, $=200mm; P=1,5kW | 4 g4

SO0.PS

Dozownik wapna; wym. 1000x1000x1800 mm; pojemno$é 1 szt
soobw komory zasypowej - 0,3m3;
wydajnos¢ dozownika - 10-80 kg/h; wyk. stal nierdz. duplex

SOO0.SDF Jednokomorowa automatyczna stacja przygotowania 1szt.

roztworu polielektrolitu; V=1000I; typ polielektrolitu - emulsja
PIX Jednokomorowa stacja przygotowywania PIX = 1m3 1 szt
ARMATURA
SO00.KK.1 | Kurek kulowy 980 1szt.
MWMMWM Kompensator gumowy DN65 2 szt
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inZynieria i technologia
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Olesnicy
EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; i -

. . . . 00-838 Warszawa rysunku - -
Oznaczenia oraz parametry techniczne urzgdzer wg opisu technologicznego. Budynek odwadniania osadu - przekréj A-A
M”ﬂ__wm::“ﬂﬂ M&”mwMﬂM vﬂﬂ”WMMMM M»MwM_Nme_wwﬁoQos wyglad moze sie rézni¢ od wyposazenia dobranego. Brania Realizagja Efap projektu Siala Arkusz/Arkuszy Nr rysunka

ciag clrzne wykonac o o . o . technologiczna 2019 PW 1:50 171 12
Przejscia O ,suche” wypehic piankg PU. Powierzchnie piany, po usunigciu jej nadmiaru, zabezpieczyé O zaprawg klejows. _ Urawriania _ _
Przejécia rurociggéw przez $ciany zbiornikéw ponizej zwierciadta cieczy wykonaé jako podwajne przy uzyciu tancuchéw z elementami stalowymi A2. Projekiowat . R OP/0065/PWOS/08 Data podpisu Podpis
Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowaé do jego konstrukgiji przy uzyciu wspomikéw i uchwytéw ze stali nierdzewnej za pomocg kotew rozpreznych A2. mgr inz. Dominik Zéttowski L eia do projektowania | Kerowania robotam! 20.12.2019
Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykonaé przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie warsztatowe. Zalreste slec), Instalac)| | urzadzen clepinych, wentylacylnych, se
Potaczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczyé smarem przed zatarciem. - Uprawnienia - : -
Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego. Sprawdzit KUP/0152/PWOS/08 Data podpisu Podpis
Rurociagi $ciekéw i osadéw znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na gtebokosci do 1,2 m (liczone od wierzchu rury) izolowa¢ termiczne. Grubosé izolacji min 5 cm. . . . uprawnlenia do ia | Kierowania robotami
Na prowadnicach o wysokos$ci powyzej 3m nalezy zamontowac wsporniki posrednie mgr inz. Aleksandra Zoftowska zakesis sieci, _Ms_g_.:._.ﬂhg ciepinych, iéﬁ;&. 20.12.2019
Nalezy stosowac sruby wykonane ze stali o klasie wytrzymatosci 8.8 dla Zurawikéw, 5.8 dla obejm. Opracowujac Unrawnionia _ Data podo Podoi
Wszystkie zlacza spawane powinny byé wykonane na poziomie jakosci klasyB, zgodnie z norma PN EN ISO 5817. s P '8 pocipisu 0apis
W przypadku trudnego dostepu do armatury odcinajgcej i zaleca sie stosowanie wstawek montazowych w celu poprawy eksploatacji obiektu. mgr inz. Karolina Nalezyta - 20.12.2019

Opracowujacy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Sylwia Budnicka B 20.12.2019




