SST 08.01.01.11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

08.00.00 00 Elementy ulic
08.01.01 00 Krawezniki betonowe
08.01.01 11 Ustawienie kraweznikéw 15x30 na tawie betonowe;
08.01.01 12 Ustawienie kraweznikow 20x30 i 20x22 na fawie betonowej
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z” Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wolnosci w m. Olesnica”.

Kraweznik 15(20)x30 na tawie
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- kraweznik skosny 22/30 x 20x 100cm — na zjazdach

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— wykonaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowan,
— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.
— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
— ustawienie kraweznika betonowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 kg/m® wykonany z cementu, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

tawa - warstwa nosna betonu stuzaca do umocnienia kraweznika i przenoszenia obcigzen na podtoze gruntowe.
Podsypka cementowo — piaskowa — warstwa utozona na tawie betonowej majgca za zadanie wyréwnanie réznic
wysokosci.

Kraweznik — prefabrykowana belka betonowa ograniczajaca chodnik dla pieszych od jezdni.

1.5. 0Ogolne wymagania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, 0gdlng specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera (inspektora
nadzoru).

2. Materialy.

tawa betonowa

Materialy na tawe betonowg zgodnie z SST. M.13.12.00 Beton nie konstrukcyjny C 12/15 (B-15)

Krawezniki betonowe

Nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x75(100) i 20x30x75/100cm , 20x22x75 /100cm
wraz z atestami producentéw oraz $wiadectwem jakosci CE — zgodnie z przedmiarem;

Wymagania dla kraweznikow:

Wyglad zewnetrzny — powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw, proste i rowne.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
normowych.

Ksztalt i wymiary elementéw nie powinny przekraczaé¢ od+10mm do-4mm dla dtugosci,od +10mm do- 3mm dla
wysokosci zgodnie z PN-EN 1340 inne wymagania réwniez wg PN-EN 1340
Krawezniki wykona¢ z Betonu min C-25/30
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Krawezniki sktladowa¢ na wyréwnanym i odwodnionym podtozu ,w pozycji wbudowania, zaleca sie w paletach
producenta.
Kazda partia materiatu powinna zawiera¢ atest producenta.
3. Sprzet.
Podstawowe wymagania dla sprzetu uzywanego przy wykonywaniu i ukfadaniu mieszanki betonowej
podano w punkcie 5 SST.
Rodzaj sprzetu i jego stan techniczny powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet i urzadzenia nie gwarantujace wymagan jakosciowych robét, zostang przez Inzyniera
(inspektora nadzoru) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport.
OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00.

Transport kraweznikow betonowych wykona¢ dowolnymi $rodkami przewozowymi zgodnie z prawem
przewozowym. Krawezniki na Srodku transportowym uktada¢ w pozyciji pionowej zgodnie z kierunkiem jazdy.
Zabezpieczy¢ nalezy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pamieta¢ nalezy aby gérna warstwa nie wystawata
ponad 1/3 wysokosci tej warstwy ponad burty. Zaleca sie transport w paletach producenta.

5. Wykonanie rohét.
5.1. Wykonanie koryta pod tawe.

Wykop pod tawe fundamentowg nalezy wykona¢ recznie nie naruszajac struktury gruntu dna koryta. Dno
koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone. Wymiary koryta pod tawe dostosowac do wymiaréw
fundamentu pod kraweznik oraz gtebokosci i usytuowania w planie kraweznika.

5.2. Wykonanie deskowania.

Dopuszcza sie wykonanie tradycyjnego deskowania elementéw betonowych wykonywanych w
warunkach budowy. Na deskowania tradycyjne nalezy stosowa¢ drewno klasy Il i lIl. Deski muszg posiadac statq
grubo$¢. Powierzchnia desek stykajaca sie z betonem winna by¢ wygtadzona. Nalezy dodatkowo co 50m
wykona¢ przektadke z ptyty pilsniowej gr.1cm w celu wykonania szczeliny dylatacyjnej tawy.

5.3. Utozenie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa na tawe wykona¢ i wbudowaé zgodnie z PN-EN 206 -1 jako C 12/15

5.4. Rozformowanie konstrukcji.
Rozformowanie wykona¢ po uptywie 3 dni lub w terminie uzgodnionym z Inzynierem lub inspektorem nadzoru

Ustawienie kraweznikdw

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej w
stosunku 1:4 (cement CEM II/A-S 32,5) grubosci po zageszczeniu 5cm.Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé
1cm. Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg M 12 (1:3) zgodnie z PN-90/B-014501

5.5. Wypetnienie szczeliny przy krawedzi jezdni — grze nie przewidziano cieku z kostki Holland

Przed rozpoczeciem uktadania kraweznika, istniejacg nawierzchnie nalezy docig¢ tak aby po ustawieniu
kraweznika powstata szczelina nie wigksza niz 3 cm. Szczeling nalezy wypetni¢ betonem o ciektej/plastycznej
konsystencji aby zaprawa dobrze wypetnita wolne przestrzenie. Nastepnie od gory nalezy szczeling wypetniong
betonem do wysoko$¢ okoto 0,5-1,0 cm od gornej powierzchni istniejacej nawierzchni zalaé masg zalewowa. Do
wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco zastosowa¢ mase zalewowg odpowiadajacq PN-EN 14188-1 [11].

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Badania kontrolne betonu.
6.1.1.  Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

zgodnie z PN-EN 206 -1
6.2. Tolerancje wymiarow tawy.

— zgodnos¢ profilu podtuznego £ 10 mm /100mb tawy
—  wysokos¢ tawy + 10% wys. projektowanej ( w 2 punktach na 100mb tawy)
— szerokos¢ gornej powierzchni tawy + 20% szer. projektowanej (w 2 punktach na 100mb tawy)
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— rowno$¢ gornej powierzchni tawy + 10 mm pod 3m fatg ( 2pkt na 100mb tawy)
— odchylenie linii taw £ 20 mm /100mb tawy
6.3.  Ocena kraweznikow.
Ocene kraweznikow z uwzglednieniem pkt 2 nalezy wykona¢ dla kazdej partii dostarczonych na plac budowy
kraweznikow. Podstawg odbioru mogg by¢ dokumenty biezacej kontroli jakosci w zaktadzie produkcyjnym.

6.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika.

—  zgodnos¢ profilu podiuznego + 10 mm /100mb kraweznika

— odchylenie linii kraweznikéw w planie max 10mm /100mb kraweznika

—  réwnos$¢ gornej powierzchni max 10mm przeSwitu pod 3m tatg na kazde 100mb
kraweznika

—  doktadnos¢ wypetnienia spoin catkowite na kazde 10m kraweznika

1. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest [1 mb] ustawionego kraweznika betonowego oraz [ 1m3] wykonanej fawy
betonowej zgodnie z niniejszg SST.
— iloSci kraweznika 15x30 — zgodnie z przedmiarem robét [m]
— ilos¢ kraweznika 20x30 — zgodnie z przedmiarem robét [m]
ilos¢ wykonanej tawy betonowej [m?]
lub zgodnie z przedmiarem jako fgczna dtugos¢ kraweznika wraz z wykonaniem tawy

8. Odbiér robot.
8.1.  Odbiory czesciowe.
Odbiorom czesciowym podlegaja;
—  wykonanie fawy pod kraweznik,
— dostarczona na plac budowy lub wytworzona na miejscu gotowa mieszanka betonowa.
8.2, Odbiér koncowy.
Na podstawie badan podanych w pkt. 6 niniejszej SST odbioru dokonuje Inzynier (inspektor nadzoru).
Odbior powinien by¢ potwierdzony protokdtem odbioru po uzyskaniu pozytywnych wynikow niezbednych badan i
atestow.
Dokumenty te nalezy skompletowac i przekaza¢ Zamawiajacemu.
9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inzyniera.
Ogélne zasady i warunki ptatnosci zostaty okre$lone w SST D 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 9.
Cena jednostkowa uwzglednia:
—  zakup materiatow i dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcii,
—  prace pomiarowe,
— roboty uwzglednione w pkt 5,
— przygotowanie, transport i utoZzenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja zgodnie z
projektem i specyfikacjg techniczng,
— przeprowadzenie badan laboratoryjnych i kontrolnych,
—  zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem,
—  koszt organizacji ruchu.

10.  Przepisy zwiagzane.

PN-EN 206 -1 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06265 /2004 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢.

Uzupetnienie do PN-EN 206-PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1340:04 - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

PN-B-19701 - Cement powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 14188-1 - Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 1. Wymagania wobec zalew drogowych na
goraco

oraz wszystkie rownowazne normy PN-EN
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