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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
08.00.00 00 Elementy ulic
08.02.02 00  Chodniki i nawierzchnie z kostek brukowych

betonowych
08.02.02 11 Przebrukowanie istniejacego chodnika z kostki betonowej 6 / 8cm

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z” Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wolnosci w m. Olesnica”. \
1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Obramowanie chodnikéw-— umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych
Koryto chodnika_- element uformowany w podtozu w celu utoZzenia w nim konstrukcji chodnika
Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie pod chodnik.
Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezpo$rednio na podiozu.
Betonowa kostka brukowa— prefabrykat betonowy stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetnia nastepujace
warunki

— w odlegtos¢ 50mm od kazdej krawedzi , zaden przekroj poprzeczny nie powinien wskazywa¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz 50mm;
— catkowita dtugosc kostki podzielona przez jej grubosc powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Pozostate definicje zgodnie z D.00.00.00 oraz normami polskimi

2. Materiaty

2.1. Kostka betonowa istniejaca przewiduje sie uzupetnienie kostki ok 25%

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowcowej nalezy wykonywac¢ przy uzyciu nst
sprzetu :
a) recznie —w przypadku matych powierzchni
b) wdzka z chwytakiem podnoszonym hydraulicznie do przenoszenia palet z kostka,
c) wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego,
d) prowadnice do wyrbwnywania warstwy podsypki cem.piaskowe;.

4. Transport

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany.

Transport nalezy wykona¢ samochodami gwarantujgcymi optymalne wykorzystanie przestrzeni tadunkowej ,a co za
tym idzie zmniejszenie kosztow.

Kostke przewozi¢ w paletach transportowych producenta.

Cement przewozi¢ w workach zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

5. Wykonanie robét

5.1.Rozboty rozbiorkowe
Istniejaca nawierzchnie z chodnika nalezy rozebra¢ recznie a materiat utozy¢ obok
Rozebra¢ nalezy réwniez podsypke z kruszywa o ile wystepuje i zlozy¢ na boku
Po utozeniu kolektora nalezy ponownie utozy¢ chodnik
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5.1.Podsypka cementowo -— piaskowa

Na podsypke cem. piaskowg nalezy stosowa¢ nowe kruszywo (piasek) 0-2mm , odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-EN 13043

Podsypke cementowo piaskowg grubosci 3 cm nalezy wykona¢ w stosunku 1:4 tj. 1 porcja cementu i 4 porcje
piasku.

Cement do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania Normy PN-B-19701.

Wsp6tczynnik wodno-cementowy powinien wahac sie w granicach 0,25 do 0,35.

Nalezy jednak pamieta¢ aby wszystkie fazy robot od mieszania podsypki z wodq do ostatecznego ubicia kostki
powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

5.2.Wykonanie nawierzchni chodnikow z istniejgcej kostki betonowej 6 /8 cm

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo piaskowej w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej niz projektowana niweleta nawierzchni, poniewaz podczas
wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a powierzchnie kostek zamie$¢.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej do $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztaftek.

Nawierzchnia po wypetnieniu szczelin nie wymaga pielegnaciji i nadaje sie do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot
Kontroli jakosci robét powinien dokonywac¢ inspektor nadzoru z ramienia inwestora
W zakres kontroli jako$ci wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wehodzi :

sprawdzenie szerokosci spoin,

prawdzenie spadkéw poprzecznych z dopuszczalna odchytkg + 0,5% w stosunku do projektu co 50m,
sprawdzenie rzednych wysokosci niwelatorem z dopuszczalng odchytkg + 1,0 cm,

sprawdzenie szeroko$ci nawierzchni z dopuszczalng odchytkg + 5,0 cm,

sprawdzenie ilosci wykonanych rob6t zgodnie z projektem w m2.

grubo$¢ podsypki nie powinna przekracza¢ + 1,0 cm.

IR R ARSI

1. Obmiar robét
Obmiaru robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z jednostkami obmiaru w $lepym kosztorysie inwestorskim  lub zgodnie z
przedmiarem robot.
8. Odbiér robét
Odbioru robét nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6
9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowig jednostki wyszczegdlnione w Slepym kosztorysie.
W cene 1m? wchodzi:
— transport materiatu,
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robdt,
— roboty wyszczegdlnione w pkt.5
— wykonanie podsypki
— ulozenie i ubicie kostki,
— zakup kostki w ilosci do 25%
— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych,
— wypetnienie spoin
10.  Przepisy zwigzane

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe Wymagania i metody badan
PN-EN 206-1  Beton Czes¢ 1: Wymagania , whasciwosci, produkcja i zgodno$é¢
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PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-87 S-02201 "Nawierzchnie drogowe" - podziat , nazwy ,okreslenia

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boechemego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoéci
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