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Szczegotowa

Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowej

z betonu asfaltowego na warstwe wigzacg KR-1 i KR-2

05.00.00 00 Nawierzchnie

05.03.00 00 Nawierzchnie twarde ulepszone

05.03.05 00 Nawierzchnie betonu asfaltowego
05.03.05 24 Warstwa wigzaca AC 11 W KR-1-KR-2 gr.dcm
05.03.05 25 Warstwa wyréwnawcza AC 11 KR-1 -KR-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
odnowie, wykonaniu nowych oraz w zwigzku z” Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wolno$ci w m. Olesnica”.

1.2. Zakres stosowania S.S.T
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Dotyczy wykonania warstwy wigzacej gr.4cm
oraz warstwy profilujace;
1.3. Zakres robo6t objetych S.S.T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla drogi kategorii ruchu KR-1 do 6 wedtug ,Katalogu typowych nawierzchni
podatnych i potsztywnych”
1.4. Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia - to konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw, stuzacych do przejmowania i rozktadania
na podtoze obcigzen od ruchu pojazdow.
Warstwa Scieralna - jest to gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
Warstwa wigzaca - jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwa Scieralng a podbudowg
Warstwa wyréwnawcza - jest to warstwa o zmiennej gruboéci ,utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utoZenia kolejnej warstwy.
Podbudowa - jest to gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze byé utozony w jednej lub kilku
warstwach.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego
Beton asfaltowy - jest to mieszanka mineralno asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziamieniu ciagtym lub
nieciagtym tworzy strukture wzajemnie si¢ klinujaca.
Mieszanka SMA - jest to mieszanka mineralno asfaltowa sktadajaca sie z grubego famanego kruszywa o
nieciagtym uziarnieniu, zwigzanego zaprawg mastyksowg
Siatka z wtokien szklanych i geokompozyt do stosowania pod warstwami lub migdzy warstwami asfaltowymi, do
nawierzchni bitumicznych. Wzmacniajgca siatka pod asfalt przystosowana do uktadania pod goracg mieszanke
asfaltowa,
Oznaczenia
AC-- beton asfaltowy
P- podbudowa
W- warstwa wigzaca
S- warstwa
WMS- beton o wysokim module sztywnosci
Pozostate okreslenia wg WT-2 nawierzchnie asfaltowe
1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robot zawarte sg w SST D 00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywa
Do wykonania mieszanki mineralno asfaltowej stosowa¢ kruszywa zgodnie z zgodnie z obowigzujacymi WT-1
2014
2.2. Asfalt
Do wykonania mieszanki mineralno asfaltowej stosowac asfalt zgodnie z WT-2 2014 .
W szczegdlnosci stosowac asfalty 50/70 oraz MG 50/70-54/64

2.3. Wymagania dla sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych
2.3.1 Materialy
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Kategoria ruchu

Lepiszcza asfaltowe

MG 50/70-54/64

MG 50/70-54/64

MG 35/50-57/69

Materiat
KR1+2 KR3+4 KR5+7
Mieszanka mineralno-asfaltowa 119 16 16 22 16 22
o wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 16 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
35/50, 50/70, 35/50,
50/70 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60

PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne

Tabele 8, 9, 10, 11 WT-1 2014

) dopuszcza sie AC 11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 przy spetnieniu wymagan z tabeli 13

2.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki, zawarto$¢ lepiszcza przyjmowac wg tablicy

Przesiew, [%(m/m)]

Wiadciwosc AC 11 W AC 16 W AC 16 W AC 22 W
KR1+2 KR1+2 KR3+7 KR3+7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartosc¢ lepiszcza Bmin 4,8 Bmin 4,6 Brmin 4,6 Brin 4,4
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2.3.3 Wtasciwosci mieszanki

Wymagane wiasciwosci podano w tablicy
Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstw wiazacej
i wyrownawczej, KR1+2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania
EN 13108-20 AC11 W AC 16 W
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, ) ) Vinin 3,0 Vinin 3,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen FN-EN 12697 8’ pkt 4 Vimax 6.0 Vimax 6.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, ~ _ VFBmin 65 VFBmin so
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBmax 8o VFBmax 8o
Zawartos¢ wolnych -
. ! C.1.2, ubijanie,

pr_zestrzen_l W mieszance 2 % 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAmin 14 VMAmin 14
mineralnej

PN-EN 12697-12,
Wrazliwos¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
wody 2 x 35 uderzen z jednym cyklem ITSR 80 TSR 50

zamrazania ¥, badanie w 25°C
) ujednolicona procedure badania wrazliwoéci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano

w zalgczniku 1

Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wigzacej
i wyrownawczej, KR3+4

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosc zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania
EN 13108-20 AC 16 W AC 22 W
Zawartosc N
C.1.3, ubijanie Vimin 4,0 Vimin 4,0
| h é : PN-EN 12697- kt 4 ' ’
\l;vl?zggtfl:“zeni 2 x 75 uderzen 69 8’ P t Vl'ﬂax 7.0 Vmax 7,0
Odpornosé na . PN-EN 12697-22, metoda B
deformacje C.1.20, watowanie, | | 0 \vietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, WTSaro1s | WTSaroas
trwate 9 Pog=Pioo 60°C, 10 000 cykli PRDar7,0 | PRDaw 7,0
s S PN-EN 12697-12, przechowywanie
Wrazliwosc na C.1.1, ubijanie, w 40°C z jednym cyklem TSR0 ITSRso
dziatanie wody 2 x 35 uderzen b . o
zamrazania *’, badanie w 25°C
3 grubo$¢ plyty: AC 16 - 60 mm, AC 22 - 60 mm
®) ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zataczniku 1
© procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem probek do badan podano
w zataczniku 2
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2.4. Produkcja i przechowywanie mieszanki
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug wymiaru i chroni¢ przed
zanieczyszczeniem.
Wypetniacz nalezy przechowywa¢ w suchych warunkach.
Dozowanie sktadnikow mieszanki MMA powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza.
Lepiszcze powinno by¢ przechowywane w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania.

Temperatura mieszanki nie moze by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C.
Pierwsza wartos¢ to temperatura mieszanki dostarczonej w miejsce wbudowania , druga warto$¢ to temperatura
mieszanki bezposrednio po wytworzeniu.
Dodatki stabilizujgce i modyfikujgce do mieszanki moga by¢ dodawane w postaci statej lub ciekle;.
Badania typu i ocena zgodnosci mieszanki wg WT-2 2016

Wymagany jest sprzet:

—  wytwornia mieszanek o dowolnej wydajnosci, zatwierdzona przez inspektora,

— uktadarka mechaniczna o wydajno$ci skorelowanej z wydajno$cig wytworni z automatycznym sterowaniem
pozwalajacym na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz grubo$cig, z podgrzewana ptytg wibracyjng
do wstepnego zageszczenia,

— walce gladkie stalowe dwuwatowe lekkie, Srednie i ciezkie,

— walce ogumione ciezkie o regulowanym ciénieniu w oponach w granicach od 0,2 - 0,8 MPa,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym,

Do zageszczania mieszanki zalecane jest uzycie zestawu walca gtadkiego stalowego z walcem ogumionym o
regulowanym ciénieniu w oponach oraz do wygtadzenia - walca dwuwatowego $redniego.
Sprzet pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ dobrany optymalnie i wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

2.5. Siatka wzmacniajaca
Nalezy zastosowac siatke z widkna szklanego - o ile przewidziano w przedmiarze
— o wytrzymatoSci na rozcigganie w kierunku podtuznym i poprzecznym min. 50kN/m,
—  wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu w kierunku podtuznym i poprzecznym < 4%,
Rodzaj siatki ustali¢ z inwestorem po akceptacji inspektora nadzoru

3. SPRZET

Wymagany jest sprzet:

- wytwornia mieszanek o dowolnej wydajnoci, zatwierdzona przez inspektora,

- Uukladarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajno$cig wytwomni z automatycznym sterowaniem
pozwalajacym na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia, z podgrzewana plyta wibracyjng do
wstepnego zageszczenia,

- walce gtadkie stalowe dwuwatowe lekkie, Srednie i cigzkie,

- walce ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach w granicach od 0,2 - 0,8 MPa,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym,

Do zageszczania mieszanki zalecane jest uzycie zestawu walca gtadkiego stalowego z walcem ogumionym o
regulowanym ciénieniu w oponach oraz do wygtadzenia - walca dwuwatowego $redniego.
Sprzet pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ dobrany optymalnie i wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Do transportu mieszanki mozna stosowat wytacznie samochody-wywrotki o wydajnosci skorelowanej
z wydajnoscig maszyn bazowych. Powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodow-wywrotek, przed zatadunkiem, nalezy
spryska¢ srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu sie mieszanki. Samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki do
przykrywania mieszanki w czasie transportu. Skrzynie samochodéw-wywrotek muszg by¢ dostosowane do wspotpracy
z uktadarkg w czasie roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed sobg wywrotke.

Zaleca sig stosowanie samochodow-termoséw z podwojnymi Sciankami skrzyni wyposazonej w system
grzewczy.

inz. Maciej Grzeszczak Strona 6 z 12
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ suche wyprofilowane i rowne bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta
Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe z wytgczeniem warstwy
wyréwnawczej (pomiar tatg 4 metrowa lub rownowazng metoda) wg tabeli

Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci
podtuznej i poprzecznej podtoza pod warstwe
Klasa drogi Element nawierzchni [mm]

Scieralng wigzaca podbudowy

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,
wiaczenia i wytaczenia, 6 9 12
A, S, GP jezdnie tacznic,
utwardzone pobocza

Jezdnie MOP 9 12 15

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wiaczenia

G, Z . : . 9 12 15
i wylaczenia, postojowe,
utwardzone pobocza
Wszystkie pasy ruchu

L, D, place, |i powierzchnie 12 15 18

parkingi przeznaczone do ruchu
i postoju pojazdow

5.2.Wbudowanie siatki z wiékna szklanego - o ile przewidziano w przedmiarze

Nie nalezy uktada¢ geosyntetykow na podiozu niezwigzanym. Szczegdtowe zalecenia odno$nie stosowania
geosyntetykow podane sg w ,Zaleceniach stosowania geowyroboéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych",
IBDIM, 2004 r.

Wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem geosyntetykow nalezy prowadzic w okresie bezdeszczowym, przy
suchym podtozu i temperaturze powietrza co najmniej +5 °C. W zakres tych prac wchodzi: przygotowanie podioza,
utozenie i przyklejenie geosyntetykow do podtoza oraz utoZenie na nich kolejnej warstwy konstrukcji nawierzchni.

Rozktadanie geosyntetykow odbywa sie po uprzednim réwnomiernym skropieniu podtoZa lepiszczem asfaltowym
zgodnie z warunkami podanymi w PN-S-96025:2000, p. 3.2. llo$¢ czystego asfaltu, badz asfaltu wytragconego z emuls;ji
asfaltowej uzyta do skropienia, w zaleznosci od stanu podioza, powinna wynosi¢ dla geosiatki od 0,1 kg/m2 do 0,3
kg/m2, Skropienie podtoza nalezy wykona¢ na szerokosci uktadanego pasa warstwy konstrukcyjnej z naddatkiem ok. 20
cm. Do skropienia zaleca sie stosowa¢ asfalt modyfikowany polimerami dozowany ,na goraco" lub w postaci emuls;ji
asfaltowej.

Rolki geosyntetykow rozwijane sg na skropionym podiozu zgodnie z kierunkiem i zwrotem uktadania warstwy
asfaltowej. Uktadanie mozna rozpocza¢ po przeschnigciu warstwy skropienia do takiego stopnia, gdy jest lekko klejaca.
Uktadanie wykonuije sie recznie lub mechanicznie. W przypadku uktadania recznego geosyntetykow nalezy je docisna¢,
np. jednokrotnym przejazdem walca stalowego gfadkiego, natomiast przy ukfadaniu mechanicznym nie jest to
wymagane. Poczatek rozwijanego geosyntetyku zaleca sie przymocowaé¢ do podtoza (przybi¢ kotkami lub gwozdziami).
W czasie ukladania okresowo wyréwnuje sie powierzchnie geosyntetyku przez naciggniecie i ewentualne
przymocowanie jej krawedzi do podtoZa co ok. 1 m - 2 m. Przy rozwijaniu rolek nie nalezy dopusci¢ do tworzenia sie
fatd,fal,itp.

W przypadku ich wystgpienia, a takze w przypadku rozktadania na tukach poziomych i innych zakrzywieniach
kierunku uktadania, nalezy w tych miejscach przecigé pasmo geosyntetyku, wyréwna¢ jego powierzchnie i dodatkowo
przymocowac go do podioza. Na tak przygotowany geosyntetyk uktada sie warstwe asfaltowa.

Potaczenia wzdtuzne i poprzeczne pasm geosyntetykow wykonuje sie na zaktad o szerokosci od 10 cm do 15
cm.
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Geosyntetyki uktadane miejscowo (nad rysami, szwami bocznymi itp.) muszg wystawaC poza skraj rysy co
najmniej 75 cm, w celu zakotwienia geosyntetyku miedzy warstwami asfaltowymi.

Roztozone geosyntetyki powinny by¢ przykryte warstwg mieszanki mineralno-asfaltowej tego samego dnia, pod
warunkiem zachowania wymagan odnosnie warunkéw pogodowych. Minimalna grubo$¢ naktadki z warstw asfaltowych
uktadanych na geosiatce wynosi 4 cm.

Szczegotowe wymagania dotyczace stosowania geosyntetykow powinny byé zawarte w wytycznych producenta
lub jego krajowego przedstawiciela. Informacje o stosowaniu geosyntetykow podane sg w ,Zaleceniach stosowania
geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”, IBDiM, 2004 r.

5.3.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ suche wyprofilowane i rowne bez kolein.
Mieszanka MMA nalezy wbudowywa¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych a w szczegolnosci unika¢
ukfadania podczas opadow atmosferycznych i wiatru przekraczajacego 16m/s
Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania prac asfaltowych powinna wynosi¢

Grubosé Minimalna temperatura powietrza
Warstwa asfaltowa warstwy
[cm] -3 °C 0°C | +5°C? | +10°C?
podbudowa x®) X
wigzaca X
- >3 X
Scieralna z betonu asfaltowego
watowan MA
(typu watowanego), S <3 X
>3 X
$cieralna z asfaltu lanego
<3 X
$cieralna z asfaltu porowatego X
nawierzchnia typu kompaktowego X
a) temperatura podtoza co najmniej + 5 °C
b) do decyzji Inspektora Nadzoru
X - granica ponizej ktérej obowigzuje zakaz wbudowywania mieszanki

Mieszanka mineralno -asfaltowa powinna by¢ wbudowana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg lub zestawem rozktadarek.

Grubos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach( oS i brzegi).

Warstwy watowane powinny by¢ rbwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce stalowe gtadkie z mozliwoscig wibraciji lub ogumione.

Do warstw z SMA i BBTM i asfaltu porowatego mozna stosowac wytgcznie walce stalowe gtadkie.

5.3.1. Potaczenia technologiczne

Rozrézniamy ztacza podtuzne i poprzeczne z tego samego materiatu wykonywane w réznym czasie oraz spoiny
to jest potaczenia réznych materiatéw np. asfalt lany i beton asfaltowy oraz potaczenia z urzadzeniami obcymi.

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podituzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwa¢ wzgledem siebie o co
najmniej 15¢cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Nie wykonywa¢ ztaczy w $ladach két ,unika lokalizowania w
obszarze poziomego oznakowania.

Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

Krawedz ztgcza powinna by¢ skosna.

Do smarowania krawedzi stosowac lepiszcza i materialy termoplastyczne wg norm i aprobat technicznych, do
uszczelniania krawedzi stosowac asfalt drogowy wg PN -EN 12591 lub modyfikowany wg PN-EN14023.

W zakresie warstwy Scieralnej z SMA < 11mm zaleca sie wykonanie posypki 0 wymiarze 2/4mm w ilosci 0,5 do
1,5kg/m2 o tym elemencie powinien zadecydowac inspektor nadzoru uwzgledniajgc warunki miejscowe utoZenia
mieszanki. Jezeli chcemy zmniejszy¢ hatas nie nalezy stosowa¢ posypki.

Szczegotowe zasady wg WT-2 cz. 11 2016
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5.3.2. Potaczenia miedzywarstwowe
Potgczenie ma za zadanie zwiekszenia potaczenia pomiedzy kolejnymi warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami. rozrézniamy ztacza podtuzne i poprzeczne z
tego samego materiatu wykonywane w réznym czasie oraz spoiny to jest potaczenia réznych materiatow np. asfalt lany i
beton asfaltowy potaczenia podiuzne i poprzeczne wykonywac zgodnie z WT 2 cz Il 2016

Tabela ilosci skropienia miedzywarstwowego

Podtoze pod uktadang warstwe Uktadana warstwa
asfaltowg
rodzai cecha podbudowa wiazaca Scieralna z SMA
) asfaltowa aza lub z AC
Dla drég o kategorii ruchu od KR3 do KR7 - rodzaj emulsji: C60BP3 ZM*
nowo wykonana 0,2+04 0,3+0,5 X
Warstwa frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 X
podbudowy
asfaltowej
porowata lub N ~
w ztym stanie 03+06 0,3+07 X
nowo wykonana - X 0,2+04
Warstwa frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
wigzaca
porowata lub w _ . .
ztym stanie 0,3+07 0,3+05
Stara frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
nawierzchnia
porowata lub . . _
asfaltowa w zlym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7

Dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR2 - rodzaj emulsji: C60B3 ZM

nowo wykonana
podbudowa lub

Warstwa stara 0,2+0,4 0,3+0,5 0,2+04
podbudowy nawierzchnia
asfaltowej lub szczelna
stara
nawierzchnia frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
asfaltowa
porowata lub 0,306 0,3+0,7 0,3+0,5
w ztym stanie
nowo wykonana - X 0,2+04
Warstwa frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
wigzaca
porowata |ub - 0,3+0,6 0,3+0,5

w ztym stanie

* do ztqczenia dwdch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane sg z zastosowaniem asfaltow
niemodyfikowanych dopuszcza sie zastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okreslenia ilosci pozostatego lepiszcza asfaltowego, nalezy ilos¢ emulsji asfaltowej podang
w tabeli pomnozy¢ przez 0,6.

Objasnienia:
» X " - nie dotyczy

"

» =" -rozwigzanie nie wystepuje

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody: orientacyjny
czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;
—  8h przy ilosci powyzej 1,0kg/m2 emulsj;
—  2hprzyilosciod 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji
— 0,5h przy iloci od 0,2 do 0,5kg/m? emulsji
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Skropienie wykonywa¢ emulsjg asfaltowg wg PN-EN 13808 lub innym materiatem posiadajacym aprobate
techniczna,
Do podtoza zawierajacego spoiwa hydrauliczne uzywaé emulsji wpinorozpadowej o PH > 4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola w zakresie wlasciwos$ci mieszanki mineralno - asfaltowej
Kontrola w zakresie mieszanki mineralno - asfaltowej dla warstwy wigzacej obejmuje sprawdzenie zgodnosci
zgodnie z tabelg z punktu 2.3.3

Wykonawca mieszanki winien przedstawi¢ stosowng deklaracje i certyfikat obejmujacy w/w badania jak réwniez
temperature mieszanki po wyprodukowaniu i przed wbudowaniem.

6.2. Kontrola w zakresie wlasciwos$ci wykonanej warstwy
Kontrola wykonywane przez zamawiajgcego lub przez jego przedstawiciela w obecno$ci wykonawcy obejmuije:

6.2.1. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstw nawierzchni powinna byé zgodna zprojektem. Kontrole grubosci utozonej warstwy
przeprowadza sie przy wycinaniu prébek nawierzchni w celu badania zageszczenia z nawierzchni . Wybér miejsca
wyciecia probki powinien by¢ losowy imie¢ miejsce w odlegtosci okoto 1,0 m od krawedzi nawierzchni. Odchytka
grubo$ci winna miesci¢ sie w granicach +10% lecz nie moze by¢ ciensza od projektowane;.

6.2.2. Pomiar réwnosci podiuznej

Dla drogi kl. G i wyzszych zleca sie wykona¢ pomiar rownosci warstwy $cierainej metodg profilometryczng wg wskaznika
IRI dla odc. o dt.50m. Dla warstw $cierainych drog kl. Z, L i D w wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina nie rzadziej niz co 10m
zalecany pomiar ciggly

Maksymalne wartosci odchylen rownosci
Klasa podtuznej warstwy [mm]

. Element nawierzchni
drogi

Scieralna Wiazaca podbudowa

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,
wigczenia i wytaczenia, - 6 9
A, S, GP | jezdnie tacznic, utwardzone
pobocza

Jezdnie MOP - 9 12

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wiaczenia 6
G, Z i wytaczenia, postojowe, (dotyczy 9 12
jezdnie facznic, utwardzone | jedynie klasy Z)

pobocza

L, D, Wszystkie pasy ruchu
place, i powierzchnie przeznaczone 9 12 15
parkingi | do ruchu i postoju pojazdéw

6.2.3. Pomiar rownosci poprzecznej

Maksymalne wartosci odchyler réwnosci
ﬁlrzsgai Element nawierzchni poprzecznej warstwy [mm]
Scieralna Wigzaca Podbudowa
Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe, wiaczenia
h I - ) 4 6 9
A S GP i wytaczenia, jezdnie facznic,
re utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 6 9 12
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wigczenia
Gz i wylaczenia, postojowe, jezdnie 6 2 12
facznic, utwardzone pobocza
L, D, Wszystkie pasy ruchu i
place, powierzchnie przeznaczone do 9 12 15
parkingi ruchu i postoju pojazdéw
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6.2.4. Badanie zageszczenia

Wartosci zageszczen WT2. 2016 Dla warstwy wigzacej AC wsk. zag. = 98%

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje sie to
poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Wyciecie probki powinno nastapi¢ w
godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze rozgrzana. Do wycigcia probek stosuje sie wiertnice
mechaniczng, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Probki pobiera¢ dla kazdej warstwy i na kazde
rozpoczete 6 000m?

Wskaznik zageszczenia wyznacza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do
gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sig w procentach. Do oceny
zageszczenia odcinka przyjmuje sie srednig z 2 probek.

6.2.5. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z projektem. Sprawdzenia szerokos$ci warstwy wykonuje sie przez
pomiar bezpo$redni taSma mierniczg prostopadle do osi drogi. Szerokos¢ nie moze by¢ mniejsza od projektowane;.

6.2.6. Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie

Kontrole wolnej przestrzeni w zageszczonej nawierzchni dokonuje sie na probkach wycietych z nawierzchni
zgodnie PN-EN 12697 a warto$ci dopuszczalne winny wynosi¢ dla warstwy wiazacej dla KR-1 ,KR-2 AC 11 W od 2
do7%

6.2.7. Sprawdzenie rzednych niwelety warstwy

Rzedne niwelety warstw nawierzchni powinny odpowiada¢ rzednym projektowym. Dopuszczalna odchytka
moze wynosi¢ £ 10 mm. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni wykonuje sie w przekrojach wskazanych
przez inspektora nadzoru.

6.2.8. Kontrola stanu zewnetrznego warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni dokonuje sie przez bezposrednie ogledziny. W czasie
budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z uktadanych warstw. Po zakonczeniu robot sprawdza sie wyglad warstwy na
catej dtugosci zbudowanego odcinka.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych

6.2.9. Spadki poprzeczne warstwy

Sprawdzenie spadkow poprzecznych warstwy z odchytkg + 0,5%

6.2.10. Wtasciwosci przeciwposlizgowe

Sprawdzeniu podlegajg warstwy $cieralne klas droég od Z wzwyz. Badanie polega na okresleniu wspétczynnika
tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej w temp 5-30°C nie rzadziej niz co 50m na
nawierzchni zwilzonej wodg w ilosci 0,51/m? zgodnie z pkt 8.7.3. WT2 dla drég GP,G,Z miarodajny wsp. tarcia przy
60km/h = 0,39 a przy krotkich odcinkach na rondach i skrzyzowaniach = 0,48 przy 30km/m2. Badanie przeprowadzi¢ po
2 miesigcach od oddania drogi do uzytkowania - 0 wykonaniu tego badania decyduje zleceniodawca.

Czestotliwo$§é badan

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan Wyniki i dopuszczalne
i pomiarow odchylenia
1 Szeroko$s¢ warstwy 2x na 1km wg pkt. 6.2.5
2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub wg pkt. 6.2.2
tatg co 10m
3 Réwno$¢ poprzeczna warstwy | co 10m proj. wg pkt 6.2.3
4 Spadki poprzeczne warstwy co 20m zgodnie z proj. (£0,5%) |
5 Rzedne wysokosciowe warstwy | wedtug dokumentaciji zalecane co | +wg pkt 6.2.7 (+ 1cm)
6 Uksztattowanie osi w planie 20m + 5cm
7 Grubo$¢ wykonywanej warstwy g](;gb:ngrobka na kazde rozpoczete pkt.6.2.1 . (+10%)
8 Wyglad warstwy ocena ciagla pkt 6.2.8
9 Zageszczenie warstwy g‘(;gb:n‘z’“’bka na kazde rozpoczgte pkt.6.2.4
10 | Wolna przestrzen w warstwie gn(;r(;.ollgrobka na kazde rozpoczgte pkt.6.2.6
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|11 | Wiaéciwosci przeciwposlizgowe | co 50m | pkt.6.2.10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest [1 m? wykonanej warstwy wigzacej o okreslonej grubosci nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco
oraz [ 1Mg dla warstwy wyréwnawczej ]

llos¢ robot:
— wykonanie warstwy wigzacej zgodna z przedmiarem robot i kosztorysem $lepym
— utoZenie warstwy wyrownawczej w Mg
—  utozenie geosiatki zgodnie z przedmiarem

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania Ogéblne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Mieszanke MMA oraz asfaltowg warstwe nawierzchni uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami SST jezeli:
- wyniki oceny makroskopowej sg pozytywne,
- wyniki badafh odpowiadajg wymogom niniejszej SST z uwzglednieniem wymagan i odchytek okreslonych w
WT2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za 1 m? lub 1 Mg wykonanej i odebranej warstwy o grubo$ci zgodnie z pkt 7. na podstawie wynikow
pomiarow i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup materiatow i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie wszystkich prac okre$lonych w niniejszej SST
- wykonawca w cene wykonania powinien wliczy¢ wszystkie czynnosci ,materiaty i badania wymagane w WT2
zZlecone przez inspektora nadzoru a niezbedne do prawidtowego wykonania mieszanki czy tez gotowej nawierzchni
jezeliw SST pominieto takie czynnoSci a zdaniem inspektora sg one niezbedne do wykonania.
- przeprowadzenie pomiarow ibadan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji, a dotyczacych wiasciwosci
materiatow, mieszanki i utozonej warstwy nawierzchni.
Cena jednostkowa obejmuje odpady i ubytki materiatowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  WT-1  Kruszywa 2014
— WT-2  Nawierzchnie asfaltowe 2014 a w przypadkach nieuregulowanych odpowiednio WT-2 2010
— WT-2  cz. Il Warunki wykonania robot 2016

- Aktualne PN-EN powotane w w/w instrukcjach a w szczegdlno$ci normy z serii PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe-
Wymagania

- Obowigzujace przepisy ,a w szczegolnosci Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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