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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
08.00.00 00 Elementy ulic 

08.02.02 00 Chodniki i nawierzchnie z kostek brukowych 
betonowych 

08.02.02 11 Przebrukowanie istniejącego chodnika z kostki betonowej 6 / 8cm 

   

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z” Przebudową drogi wewnętrznej ul. Wolności w m. Oleśnica”.  \ 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3.  Określenia podstawowe 
Obramowanie chodników-– umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych  
Koryto chodnika  - element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika 
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się pod chodnik. 
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu. 
Betonowa kostka brukowa–- prefabrykat betonowy stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące 
warunki 

− w odległość 50mm od każdej krawędzi , żaden przekrój poprzeczny nie powinien wskazywać wymiaru 
poziomego mniejszego niż 50mm; 

− całkowita długośc kostki podzielona przez jej grubośc powinna być mniejsza lub równa cztery. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Pozostałe definicje zgodnie z D.00.00.00 oraz normami polskimi  

2.  Materiały 
2.1. Kostka betonowa  istniejąca przewiduje się uzupełnienie kostki ok 25% 
 

3. Sprzęt 
 3.1. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni  z kostki brukowcowej należy wykonywać przy użyciu nst 
sprzętu : 

a) ręcznie – w przypadku małych powierzchni 
b) wózka z chwytakiem podnoszonym hydraulicznie do przenoszenia palet z kostką,  
c) wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego, 
d) prowadnice do wyrównywania warstwy podsypki  cem.piaskowej. 

 

4 . Transport 
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany. 
Transport należy wykonać samochodami gwarantującymi optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej ,a co za 

tym idzie zmniejszenie kosztów. 
Kostkę przewozić w paletach transportowych producenta. 
Cement przewozić w workach zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. 

5. Wykonanie robót  
 
5.1.Rozboty rozbiórkowe  

Istniejącą nawierzchnię z chodnika należy rozebrać ręcznie a materiał ułożyć obok 
Rozebrać należy również podsypkę z kruszywa o ile występuje i złożyć na boku 
Po ułożeniu kolektora należy ponownie ułożyć chodnik 
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5.1.Podsypka cementowo -– piaskowa  

Na podsypkę cem. piaskową należy stosować nowe kruszywo (piasek) 0-2mm , odpowiadający wymaganiom 
normy PN-EN 13043 

Podsypkę cementowo piaskową grubości 3 cm należy wykonać w stosunku 1:4 tj. 1 porcja cementu i 4 porcje 
piasku. 

Cement do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania Normy PN-B-19701. 
Współczynnik wodno-cementowy powinien wahać się w granicach 0,25 do 0,35. 
Należy jednak pamiętać aby wszystkie fazy robót od mieszania podsypki z wodą do ostatecznego ubicia kostki 

powinny być wykonane przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
 

  
5.2.Wykonanie nawierzchni chodników z istniejącej kostki betonowej 6 / 8 cm 

 Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo piaskowej w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej niż projektowana niweleta nawierzchni, ponieważ podczas 
wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a powierzchnie kostek zamieść. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej do środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. 
Nawierzchnia po wypełnieniu szczelin nie wymaga pielęgnacji i nadaje się do ruchu. 

 
 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontroli jakości robót powinien dokonywać inspektor nadzoru z ramienia inwestora 
W zakres kontroli jakości wykonywania robót związanych z wykonaniem nawierzchni wchodzi : 

 
a) sprawdzenie szerokości spoin,  
b) prawdzenie spadków poprzecznych z dopuszczalna odchyłką   ± 0,5% w stosunku do projektu co 50m, 
c) sprawdzenie rzędnych wysokości niwelatorem z dopuszczalną odchyłką  ± 1,0 cm, 
d) sprawdzenie szerokości nawierzchni z dopuszczalną odchyłką  ± 5,0 cm, 
e)  sprawdzenie ilości wykonanych robót zgodnie z projektem w m2. 
f) grubość podsypki nie powinna przekraczać ± 1,0 cm.  

   

7.  Obmiar robót 
Obmiaru robót należy wykonywać zgodnie z jednostkami obmiaru w ślepym kosztorysie inwestorskim   lub zgodnie z 
przedmiarem robót. 

8.  Odbiór robót  
Odbioru robót należy dokonać komisyjnie z uwzględnieniem pkt 6 

9.  Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowią jednostki wyszczególnione w ślepym kosztorysie. 
W cenę 1m2 wchodzi: 

− transport materiału, 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− roboty wyszczególnione w pkt.5 

− wykonanie podsypki  

− ułożenie i ubicie kostki, 

− zakup kostki w ilości do 25% 

− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, 

− wypełnienie spoin 

10.  Przepisy związane 
 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe Wymagania i metody badań 
PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność  
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PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-87 S-02201 "Nawierzchnie drogowe" - podział , nazwy ,określenia 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boechemego. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 

 

 


