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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
OB. 11 Budynek gospodarczy
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.1/0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
(8,64+2,03+2*1,0+3,85+1,70*2)*0,5%1,2 m3 11,95
RAZEM 11,95
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-1l) |m3
d.1/0307-01
(8,64+2,03+2*1,0+3,85+1,70*2)*0,5*1,2 m3 11,95
RAZEM 11,95
3|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1/0236-01
(8,64+2,03+2*1,0+3,85+1,70*2)*0,5%1,2 m3 11,95
RAZEM 11,95
2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02 .
Sciany zewnetrzne
(8,64+2,03+2*1,0)*0,15*2,39 m3 4,54
(3,85+1,70*2)*0,15*2,90 m3 3,15
(2,38+2*1,12)*0,24*3,08-2%0,8*2,0*2%0,24 m3 1,88
-0,15%(1,50*2+1,80*2+2%0,9)*2,0 m3 -2,52
Attyka
(5,21+1,71+42,23)*0,70%0,15 m3 0,96
(2,18+1,15)*0,70"0,15 m3 0,35
Sciany wewnetrzne
(2,34*2+1,74+1,34)*0,15*2,90 m3 3,38
RAZEM 11,74
5/KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3
d.2|0302-01 sokosci) do 70 cm
(8,64+2,03+2*1,0)*0,20%1,20 m3 3,04
(3,85+1,70*2)*0,20*1,20 m3 1,74
RAZEM 4,78
6 Rozebranie czesci dachow budynku (konstrukcja, ocieplenie, pokrycie, obrébki |m2
d.2|analiza indy- |blacharskie - komplet) - dotyczy obrysu rozbieranych fragmentéw budynku
widualna
15,36+13,0 m?2 28,36
RAZEM 28,36
7|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - roze- |m2
d.2|0506-04 branie pokrycia dachowego nad czescig budynku pozostawionego do monder-
analogia nizacji - Rozebranie pokrycia z blachy trapezowej
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
8 Rozebranie istniejcych elementéw dachu: izolacji cieplnej dachu z wetny mine- |m2
d.2|analiza indy- |ralnej gr. 15 cm wraz, rozebranie folii izolacyjnej, rozebranie oktadziny stropu z
widualna ptyt gipsowo-kartonowych wraz z rusztem - dotyczy obrysu modernizowane;j
czesci budynku
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
9 Demontaz istniejgcych schodéw stalowych wraz z utylizacjg kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
8,34 m 8,34
1,36 m 1,36
RAZEM 9,70
11|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
3,0+2,5 m 5,50
RAZEM 5,50
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
8,34*0,25 m?2 2,09
(5,21+1,71+2,23)*0,25 m?2 2,29
(2,18+1,15)*0,25 m?2 0,83
RAZEM 5,21
13|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
wykucie otowru drzwiowego
2,80*2,40*0,48 m3 3,23
RAZEM 3,23
14|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2|0354-07
2+3 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
15/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2|0354-08 m2
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
16|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - rozebranie pod-|m3
d.2|0301-03 tozy i posadzek w obrysie demontowanej czesci budynku
15,36+13,0 m3 28,36
RAZEM 28,36
3 Sciany, Nadproze zelbetowe, wieniec W1
17|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10|m3
d.3|0210-02 - z wykorzystaniem pompy do betonu
Nadproze zelbetowe
2,30*0,12*0,20 m3 0,06
Wieniec W1
(3,23+1,70)*0,12*0,12 m3 0,07
RAZEM 0,13
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0290-02 browane
11,0*0,001 t 0,01
(3,23+1,70)*5*0,001 t 0,02
RAZEM 0,03
19|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-01 towo-wapiennej cegtami
Uzupetnienie $cian okapu po rozbiérkach dachu - omurowanie $cietych krokwi
5,91*0,4*0,2 m3 0,47
RAZEM 0,47
20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
Sciany attyk
(2,20+1,70)*0,15*0,4 m3 0,23
RAZEM 0,23
21|/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3|0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(2,20+1,70)*0,4*2 m?2 3,12
RAZEM 3,12
4 Stolarka drzwiowa, stolarka okienna, parapety wewnetrzne
22|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.4|202 1025-04
Okna wg. zestawienia stolarki
o1
1,5*1,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
23|NNRNKB (z.VI1) Okfadziny potek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.4|202 2804-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1,5*0,3 m?2 0,45
RAZEM 0,45
24|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4|1203-02
Drzwi D1 - drzwi dwuskrzydtowe wg. zestawienia projektu
1,7*2,3 m?2 3,91
RAZEM 3,91
25|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.4(1203-01
Drzwi D2
0,8*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
26|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.4/1020-01 malowane - drzwi drewniane typowe
analogia
Drzwi wewnetrzne ptytowe
Drzwi D3
0,8*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
27|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykite m2
d.4(1026-01
Drzwi wewnetrzne ptytowe
Drzwi D3
0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
5 Posadzki w budynku
28|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.5/0504-03
Pomieszczenie gospodarcze 1/1
10,25 m?2 10,25
Pomieszczenie gospodarcze 1/2
11,85 m?2 11,85
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RAZEM 22,10
29|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.5/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Wylewka samopoziomujgca
Pomieszczenie gospodarcze 1/1
10,25 m?2 10,25
Pomieszczenie gospodarcze 1/2
11,85 m?2 11,85
RAZEM 22,10
30|{NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j - m2
d.5/202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Wylewka samopoziomujgca
Pomieszczenie gospodarcze 1/1
10,25*5 m?2 51,25
Pomieszczenie gospodarcze 1/2
11,85*5 m?2 59,25
RAZEM 110,50
31 Wykonanie hydroizolacji izolacji podptytkowej m2
d.5|analiza indy-
widualna
Pomieszczenie gospodarcze 1/1
10,25*5 m?2 51,25
Pomieszczenie gospodarcze 1/2
11,85*5 m?2 59,25
RAZEM 110,50
32|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - ptytki |m2
d.5/1118-03 z gresu antyposlizgowego
Pomieszczenie gospodarcze 1/1
10,25*5 m?2 51,25
Pomieszczenie gospodarcze 1/2
11,85*5 m?2 59,25
RAZEM 110,50
33|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.5(1119-01
(5,29+2,34)*2 m 15,26
(1,61+0,13+2,29+3,44+0,91+0,26+1,97+3,50) m 14,11
RAZEM 29,37
6 Wykonczenie scian wewnetrznych, tynki, gtadzie, powtoki malarskie, sufity podwieszone
34 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5,29+2,34)*2*2,65 m?2 40,44
(1,61+0,13+2,29+3,44+0,91+0,26+1,97+3,50)*2,70 m?2 38,10
odliczenia powierzchni
-1,8*2,3 m?2 -4,14
RAZEM 74,40
35|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.6/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
74,40*0,5 m?2 37,20
RAZEM 37,20
36|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-02
74,40*0,5 m?2 37,20
RAZEM 37,20
37|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
74,40*0,5 m?2 37,20
RAZEM 37,20
38|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. || na osciezach otworéw o  |m?2
d.6/0810-02 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
(1,8+2*2,3)*0,46 m?2 2,94
RAZEM 2,94
39|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Powierzchnia wszystkich scian minus powierzchnia ptytek ceramicznych
Calkowita powierzchnia tynkow
74,40 m?2 74,40
Minusy
Ptytki ceramiczne
-57,74 m?2 -57,74
RAZEM 16,66
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6|1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa
analogia
Dwukrotne pomalowanie powierzchni $cian farbg lateksowg
Powierzchnia wszystkich $cian minus powierzchnia ptytek ceramicznych
Calkowita powierzchnia tynkéw
74,40 m?2 74,40
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Minusy
Ptytki ceramiczne
-57,74 m?2 -57,74
RAZEM 16,66
41/KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m2
d.6/0829-01
(5,29+2,34)*2*2,0 m?2 30,52
(1,61+0,13+2,29+3,44+0,91+0,26+1,97+3,50)*2,0 m?2 28,22
RAZEM 58,74
42|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - Uwaga!!! W pozy- |m?2
d.6|/0829-03 cji uwzgledni¢ naktady robocizny na szlifowanie krawedzi ptytek przy wykony-
waniu naroznikow (nie przewiduje sie listew naroznikowych)
(5,29+2,34)*2*2,0 m?2 30,52
(1,61+0,13+2,29+3,44+0,91+0,26+1,97+3,50)*2,0 m?2 28,22
RAZEM 58,74
43|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.6/2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud - okfadziny sufitow
z ptyt GK ognioodpornych
Pomieszczenie gospodarcze 1/1
10,25*5 m?2 51,25
Pomieszczenie gospodarcze 1/2
11,85*5 m?2 59,25
RAZEM 110,50
44 | KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.6/2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe - oktadziny sufitéw z ptyt
GK ognioodpornych
Pomieszczenie gospodarcze 1/1
10,25*5 m?2 51,25
Pomieszczenie gospodarcze 1/2
11,85*5 m?2 59,25
RAZEM 110,50
45|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
Pomieszczenie gospodarcze 1/1
10,25*5 m?2 51,25
Pomieszczenie gospodarcze 1/2
11,85*5 m?2 59,25
RAZEM 110,50
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.6/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie sufitu
analogia farba lateksowg
Pomieszczenie gospodarcze 1/1
10,25*5 m?2 51,25
Pomieszczenie gospodarcze 1/2
11,85*5 m?2 59,25
RAZEM 110,50
7 Elewacja zewnetrzna i $ciany fundamentowe
47|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.7|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Sciany zewnetrzne
6,61+11,77+21,78+16,05 m?2 56,21
attyki od wewnatrz
(3,36+2,18+6,76+6,21)*0,25 m?2 4,63
komin
(1,61*2+0,4*2)*0,6 m?2 2,41
RAZEM 63,25
48|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.7|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
Sciany zewnetrzne
6,61+11,77+21,78+16,05 m?2 56,21
attyki od wewnatrz
(3,36+2,18+6,76+6,21)*0,25 m?2 4,63
komin
(1,61*2+0,4*2)*0,6 m?2 2,41
RAZEM 63,25
49|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta- |m2
d.7|0725-03 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - czeSciowa
wymiana tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych (50%)
63,25%0,5 m?2 31,63
RAZEM 31,63
50|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.7|2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach - przygotowanie powierzchni pod potozenie
wyprawy elewacyjnej (50%)
63,25%0,5 m?2 31,63
RAZEM 31,63
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51|NNRNKB (z.1X) Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejs- |m2
d.7/202 0927-01 |cu wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, log-
gie)
Sciany zewnetrzne
6,61+11,77+21,78+16,05 m?2 56,21
attyki od wewnatrz
(3,36+2,18+6,76+6,21)*0,25 m?2 4,63
komin
(1,61*2+0,4*2)*0,6 m?2 2,41
RAZEM 63,25
52|NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane m2
d.7|202 0933-01 |recznie na Scianach pfaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
$ciany zewnetrzne
6,61+11,77+21,78+16,05 m?2 56,21
attyki od wewnatrz
(3,36+2,18+6,76+6,21)*0,25 m?2 4,63
komin
(1,61*2+0,4*2)*0,6 m?2 2,41
RAZEM 63,25
53|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.7/0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
(1,62+6,21+6,76+3,35)*0,5%1,2 m3 10,76
RAZEM 10,76
54|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-1l) |m3
d.7|0307-01
(1,62+6,21+6,76+3,35)*0,5%1,2 m3 10,76
RAZEM 10,76
55|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.7|0236-01
(1,62+6,21+6,76+3,35)*0,5*1,2 m3 10,76
RAZEM 10,76
56|KNR 4-01 Rozbiodrka betonowych czapek kominowych m2
d.7|0212-04
1,8*0,6 m?2 1,08
RAZEM 1,08
57|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.7|0203-13
wykonanie czapki kominowej
1,8*0,6 m?2 1,08
RAZEM 1,08
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.7]0290-02 browane
10,0*0,001 t 0,01
RAZEM 0,01
59|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.7|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie tynkéw zewnetrz-
analogia nych $ciany fundamentowej wraz z cescig cokotu
(1,62+6,21+6,76+3,35)*0,5*(1,2+0,4) m?2 14,35
RAZEM 14,35
60|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.7|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(1,62+6,21+6,76+3,35)*0,5*(1,2+0,4) m?2 14,35
RAZEM 14,35
61 Hydroizolacja typu ciezkiego - dwuskfadnikowy roztwor bitumiczny zbrojony m2
d.7|analiza indy- |wtéknami
widualna
(1,62+6,21+6,76+3,35)(1,2+0,4) m?2 28,70
RAZEM 28,70
62|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.7|2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach
warstwa szczepna pod tynk mozaikowy
(1,62+6,21+6,76+3,35)*0,5 m?2 8,97
czesciowe wyréwnanie ptaszczyzny sciany fundamentowej (50%)
(1,62+6,21+6,76+3,35)*1,2*0,5 m?2 10,76
RAZEM 19,73
63 Wykonanie tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem na uprzednio przygoto- |m?2
d.7|analiza indy- |wanym podtozu (warstwa kleju z siatka)
widualna ]
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(1,62+6,21+6,76+3,35)*0,4 m?2 7,18
RAZEM 7,18
64 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
Parapety zewnetrzne
o1
1,5*0,25 m?2 0,38
RAZEM 0,38
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.7|0923-04
montaz parapetow zewnetrznych
o1
1,5*0,25 m?2 0,38
RAZEM 0,38
8 Pokrycie dachu
66|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia  |m2
d.8|0604-02 paroizolacyjna
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
67|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.8|0522-05 téw - Analogia - montaz zbiorniczka z blachy powlekanej
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze (zato- |m
d.8|0412-02 zono czesciowg wymiane konstrukcji dachu) - krokwie 8cmx18cm
6,91*5 m 34,55
RAZEM 34,55
69|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.8/0631-01
45%(0,18*2+0,08*2) m?2 23,40
RAZEM 23,40
70|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m2
d.8/0627-03 ratami solowymi
45*(0,18*2+0,08*2) m?2 23,40
RAZEM 23,40
71|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.8/0403-03
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
72|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przybicie do konstrukcji m2
d.8/0410-01 drewnianej ptyty OSB grubosci 22mm
analogia
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
73|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.8(0414-11
5,91 m 5,91
RAZEM 5,91
74| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - przyklejenie izolacji ze styropainu
analogia EPS 100 do ptyty OSB na dachu.
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
75 Montaz klinéw styropianowych przy $cianach attyk m
d.8|analiza indy-
widualna
(1,62+3,28+6,76) m 11,66
RAZEM 11,66
76|/KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na m2
d.8/2007-02 stropach
analogia
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
77\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.8/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
analogia mocg dybli plastikowych do $cian z betonu - Analogia - zamocowanie plyt sty-
ropianowych do ptyty OSB
31,50*4 szt. 126,00
RAZEM 126,00
78| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - pokrycie dachu papg|m?2
d.8/0504-02 termozgrzewalna z wywinieciem na ogniomury
31,50 m?2 31,50
(1,62+3,28+6,76)*0,5 m?2 5,83
RAZEM 37,33
79|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.8|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Analogia - Rynny dachowe z bla-
analogia chy powlekanej osr. 13,5 cm
5,91 m 5,91
RAZEM 5,91
80|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.8/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rury spustowe z blachy powlekanej o
analogia Srednicy 9 cm
2,90 m 2,90
RAZEM 2,90
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81|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.8|202 0541-02 |cm
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej
Pas podrynnowy
5,91*0,35 m?2 2,07
Pas nadrynnowy
5,91*0,25 m?2 1,48
obrobki attyki
(1,62+3,28+6,76)*0,5 m?2 5,83
komin
(1,83+0,8)*2*0,5 m?2 2,63
istniejgcy zbiornik
6,5*0,5 m?2 3,25
RAZEM 15,26
9 Wywoz i utylizacja gruzu
82|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.9/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
(11,74+4,78+3,23)*1,3 m3 25,68
28,36%0,2*1,3 m3 7,37
28,36%0,3 m3 8,51
31,50%0,1 m3 3,15
22,10%0,03*1,3 m3 0,86
7*0,5 m3 3,50
RAZEM 49,07
83|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.9/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
49,07*9 m3 441,63
RAZEM 441,63
84 Utylizacja gruzu m3
d.9/|analiza indy-
widualna
49,07 m3 49,07
RAZEM 49,07
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