Foecyfikacja techniczna

Ogodlna Specyfikacja Techniczna D — M 00.00.00
Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji tecnigj (OST) § wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspolne dla robétghpgh ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDR pbszczegdlnych asortymentéw rob6t drogowych itavagch.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedbcy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkows (droge) albo jego
czes¢ stanowdcyg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezel).

1.3.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio
utwardzony.

1.3.3.Dlugacs¢ mostu - odlegtéc miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyaéh -
odlegiai¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdneej.

1.3.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuueb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wramszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.5 Droga tymczasowa (moriava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zak@czeniu.

1.3.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmijacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzeokoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.3.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.
1.3.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami glzyehi jezdnie.
1.3.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich gogenia.

1.3.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych, twecaz
ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.3.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.3.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych zaiznikbw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

1.3.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdapo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwizanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.3.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robot, zgodne z dokumentgepjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

1.3.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaabdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.3.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstwzgeych do przejmowania i rozktadania of¥@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferypam

b) Warstwa wizagca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozi@nie napgzen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sjga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stca do przenoszenia obzén od ruchu na podi@. Podbudowa nie skiada si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetiaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie
z jednej lub dwéch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiéa. Maze zawierd warstwe mrozoochronsg, odgiczapcy lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanaitaizia mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu unietivenia przenikania cwtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.3.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.3.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.3.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchblipznego
na okres budowy.

1.3.23. Odpowiednia (bliska) zgod#é - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych.

1.3.24 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicaajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy me réwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych ludzi
i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.25. Pobocze - c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaske pojazdéw, umieszczenia ydzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.26.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,zkeey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.3.27.Podi@e ulepszone - gérna warstwa pcdtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unaiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.3.28.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji robo6t lub innych spraw zyzianych z prowadzeniem budowy.

1.3.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.3.30. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegogqeenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plapieekroju podhanym) istniejcego padczenia.

1.3.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zangteji obudowy konstrukcyjnej, stgce do przeptywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlauddiowego, pieszego.

1.3.32.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.3.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegagpnagtktad droga, kolej,
rurocig itp.

1.3.34.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu ldacego przedmiotem robaét.

1.3.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeMskitadd si¢ z petnej sciany, stupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komor.

1.3.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.3.37.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.3.38. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleggdomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.3.39.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajéw ruchu oraz
szerokd¢ chodnikéw mierzona wwietle pokeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.3.40.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
1.3.41.Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.

1.3.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.

1.3.43.Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukeyjm lub technologicza,
zdollg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtegjhniczno-aytkowych. Zadanie ma polegé na wykonywaniu
rob6t zwizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgudowli drogowej lub jej elementu.
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1.4. OgdbIine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodi@ dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami layniera.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacg i wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatitiajgcym podziat na dokumentaggprojektovs:
- Zamawiajcego,
— sporzdzomy przez Wykonawg

1.4.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@rzekazane przezayniera Wykonawcy stanowiczgsé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @dwjednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obouye kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywad btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtialzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow nedatow budowli musgby¢ jednorodne i
wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modearyijizgch i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@ydw sposéb okéony w D-M-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktuda zaka@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawdynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznoci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizaciji ruchu powinienc¢kgktualizowany przez Wykonawma biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyntaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe agtzenia
zabezpieczage takie jak: zaporjiwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtay ten sposob bezpiecdmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiov dzieh i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jesthieodzowne
ze wzgkdow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lyda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachi¢ideh okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych tie
bedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnecty utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cea umowrs.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charaktinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcaszelkie innerodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody
spotecznéci i innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicigmh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych &
bedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnecty utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.4.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbzie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) $rodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pgaru.

1.4.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych sakalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsem
0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bdg miaty aprobag techniczia wydary przez uprawniopjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkaiczeniu robét ich szkodlivwég zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zé wymagaj
tego odpowiednie przepisy Zamavii@gy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materialow od wiaiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.4.8.0chrona wtasniei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagddoych wigcicielami tych urgdzeir potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaentasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maj by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémnizyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irzyniera i zainteresowane wtadze orgzdie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

1.4.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo
tadunkoéw i w sposéb sgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne
obcigzenie osiowe niedalg dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.4.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oflazzdpewnienia bezpieazsiwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremohoét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty

rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia przez loyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovarqmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

4
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie pfniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centrainijscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore gw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszétkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych atize1 lub metod i w sposob gty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaytakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongich
robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informaojgaace proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiedrdigiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera.

Zatwierdzenie partii materiatlow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegodta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegérddia w sposéb gty spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuitald wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zradet miejscowych vdczajpc w tozrodta wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowizany dostarcay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaezpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanialiei zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacieteu po ukéaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyghla wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymag@aumowy lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegblzie prowadz zadnych wykopoéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw maghby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodobstosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materafdog: by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstaw akceptaciji okrédonej partii materiatdw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekajvytwérni, kedg zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsiezprzeprowadzania
inspekcji,

b) Inzynier kzdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialéw do innych robotzrie dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiaknstanie przewarfoiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i whasciwosé do robot i byly dospne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigojazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu,

5
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albo w okresie dlitszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez lgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przezyimiera; w
przypadku braku ustalav takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistagmi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniachyimiera w terminie przewidzianym umgw

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaalch dopuszczenie sgta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeveli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomiziyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mge by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu dgizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsidsspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow technicznystodki transportu nie odpowiadae
warunkom dopuszczalnych obhzén na osie mogby¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robiez
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaiio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wg$oi wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez
Inzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$okoprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementébot keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacpjgitowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgedni wyniki badaé materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, fimiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzan
kwestk.

Polecenia layniera kzdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamizez
Wykonawe;, pod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpéumnosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia rob6t, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie rob6t zgodnie z dokumendapjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyrnep
Inzyniera.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawieré:

a) cz$¢ ogolm opisupca:

— organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaewibot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,
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— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

— sposob oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahrtologicznym, proponowany
spos6b i forma przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisujca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgr pomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i
bada materiatléw oraz robo6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badw celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bkdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz rob6t zestatliwoicia zapewniajcg
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznypyazapewni wykonanie robo6t
zgodnie z umow.

Wykonawca dostarczy #ynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunigbod badawczych. deli niedocigniccia te
bedg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych
materiatow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem baghateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdotych na zasadzize
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inzynier bedzie mig€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Imyniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonayvd zatwierdzone przez #yniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez hkyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przezdyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceate
przez Iryniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi naganie ich wyniki do akceptaciji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami badlgak najszybciej, nie pdiej jednak ni
w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaa.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, petainia probek i
badania materiatéw urédta ich wytwarzania i zapewniona mgdbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta matinv.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabbt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenié zgodndé
materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawjaildw bada dostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier maze pobierd prébki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy sgsniewiarygodne, to lrynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatiah bada, albo oprze siwytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw i rob6t z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéshylub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostamzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robét
be¢dzie posiadate dokumenty, okétajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez Wykonaginzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovagzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy ddda okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwd

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaapz
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢ula czytelne, dokonane trwaltechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtds oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez fyniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczego6inych elementéw robdét,

— przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow rpho

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsb przedidone Inzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementdéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza i sposob eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneamy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowodujeyojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢a zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do waglu na zyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokuatacy projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiagigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiar6éw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostarmpoprawione wg instrukcji kryniera
na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagatego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugadé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8i.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilytzaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb ggly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed ¢gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgtda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejscaiczkmog by¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony zytrierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Ilayniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwilocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie layniera.

Jakda¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czséciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robét dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiobét dokonuije lzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeztygo wykonania robét w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem idmj@ o tym fakcie layniera.

Odbidér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia robét i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzneeporez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikdw badla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoihna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajicych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegeavych lub rob6t uzupetniggych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektow i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietste/o ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm roboét jest protokét odbioru ostatecznegotrobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:
dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakamentéw umowy i ew. uzupetrdag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, iew.PZJ
deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opink technologiczg sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacije) na wykonanie robot towaezgych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom uradzen,
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego njdgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrazwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny roboét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostik obmiarowy ustalon dla danej
pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptaws ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogaowej lzdzie uwzgtdniad wszystkie czynnéei, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekéj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazymoaewentualnych ubytkow i transportu na terendoud
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektuziymierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajgcych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowgi drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtinitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjichu obejmuje:
(a) usung¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldd=z J.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennikedwy oraz
tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publaziiDz.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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