KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJSC

DO BUDYNKU Am_._o_uz_xoiv
skala 1:10

obrzeze betonowe 8x25x100cm
na fundamencie betonowym
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KONSTRUKCJA OPASKI
BETONOWEJ WOKOk BUDYNKU

kostka brukowa szlachetna (starobruk) gr. 6cm

podsypka piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa {2-10mm)

stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm
podsypka piaskowa zageszczona gr. 5cm

obrzeze betonowe 8x25x100cm

na fundamencie betonowym
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kostka brukowa szlachetna [starobruk) gr. 6cm

podsypka piaskowa gr. Scm
podbudowa z kruszywa (2-10mm)
stabilizowanego mechanicznie gr. Tcm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

D0JAZDOW DO BUDYNKU
skala 1:10

kraweznik betonowy uliczny wibroprasowany 12x25x100cm
na fundamencie betonowym
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betonowa kostka brukowa kolorowa !
typu Behaton gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4)  gr. 5cm
podbudowa z kruszywa famanego {0/31,5mm)
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
podsypka piaskowa zageszczona (wspdlczynnik
filtracji k>0,0093cm/s) gr. 15cm

Inwestor: Z
e GMINA OLESNICA
ul. Nadstawie 1, 28-220 OlesSnica

Nazwa opracowania:  ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO
PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI OLESNICA

Lokalizacja obiektu:  QLESNICA, pz. NR EWID. 188/2
Gmina Ole$nica
Powiat Staszéw
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