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CZESC OPISOWA
1 Wstep.

1.1 NAZWA OPRACOWANIA.

.Projekt  budowlano-wykonawczy przydomowych oczys#oz $ciekow z
niskoobcazonym osadem czynnym dla miejscaeogminy Ole&nica, powiat staszowski”

1.2 INWESTOR
Gmina Olénica
ul. Nadstawie 1
28-220 Olénica

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wglkaczy przydomowych
oczyszczalnisciekbw z niskoobgzonym osadem czynnym typu Micro Step, wraz z
systemem odprowadzenia oczyszczonyclekéw do studni wybieralnej, dla budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych patmych na terenie gminy Gleica w miejscoweéciach:
Kepie, Wolka Olénicka, Sufczyce. Oczyszczoseieki do studni wybieralnej wprowadzane

beda przy pomocy kanatu PV@110.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstaw opracowania stanowi
» zlecenie Inwestora
e plan syt. wys. w skali 1:1000, 1:500
* wizje lokalne w terenie
« Ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku - PRAWO OCHROSRODOWISKA
Dz.U.nr 233 poz. 1957,

» Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 08.07.2004, w sprawie warunkéwejak

nalezy spetné przy wprowadzaniuwciekbw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie



substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego DZ.U. nr 168 poz. 1763
z 2004r.

2 Charakterystyka stanu istniejacego

Na rozpatrywanym terenie brak jest zbiorczej kamaaji sanitarnej.Scieki z
gospodarstw domowych gromadzone w8 dotach gnilnych, tzw. szambach, zwykle
nieszczelnych. Na rozpatrywanym terenie wkszaci utrzymuje st wysoki poziom
wod gruntowych, co przy obowdujacych przepisach uniemlbwia rozsaczanie w

gruncie.

3 Bilans masowy (ilég¢ i sktad sciekow).
3.1 ZRODLA SCIEKOW

Przedmiotowecieki mazna sklasyfikowé nastpujaco:
+ Scieki gospodarcze: z udzer sanitarno-higienicznych (kuchnia, tazienka)
+ Scieki fekalne: z WC

Scieki poddane zostarpczyszczeniu w oczyszczalni Micro Step, ktora pj@aev oparciu o
metod; ,,niskoobchzonego osadu czynnego”.

W sktad oczyszczalni wchogz
* Osadnik wsipny
* Komora napowietrzania zintegrowana z osadnikienriyid
» Studzienka kontrolna

3.2 BILANS SCIEKOW

Bilanssciekéw dokonano na podstawiesito uzytkownikOw oraz wyposgenia
sanitarnego budynku.
llo$¢ przewidywanych mieszkadéw —4 osoby.
Zuzycie wody na podstawie Dziennika Jdowego MGPIB z 1996 r. - 125 I/M*d.
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi sptywu przygto nasgpujaco:
e wspotczynnik nierdwnomierrdai sptywu maksymalny dobowy (Nd) - 1,3,

* wspotczynnik nierdwnomierroi sptywu maksymalny godzinowy (Nh) - 2,0.



llos¢ sciekow wyniesie:

* splywsredni:
Qd=125 I/M*d Qq=0,5 ni/d

» splyw maksymalny dobowy:
Qaxd= 0,5 /IM*d * 1,3
Quax o= 0,65m/d

* sptyw maksymalny godzinowy:
Quax. 1= 0.65 ni/d / 24 h*1,3*2,0
Quax += 0,07 ni/h

3.3 JAKOSC SCIEKOW BYTOWYCH SUROWYCH

W celu okrglenia jakdci $ciekbw surowych poskiono sé wskanikiem

jednostkowych zanieczyszazéna mieszkaca) wsciekach bytowo-gospodarczych jednostek
osadniczych:

« BZTs=60 g/M*d,
e zawiesina ogolna = 65 g/M*d.

Liczba rownowanych mieszkacow: RLM =4 osoby.
Maksymalne tadunki zanieczyszéze sciekach wynios:

e BZTs5=60g/M*d *4 =240 g @d,

e Zawiesina ogolna = 65 g/M*d *4 = 260 g/d.
Stezenia zanieczyszcaedpowiednio wynosg

« BZTs=240/0,60 = 400 g &m°,

« Zawiesina ogdlna = 260/ 0,60 = 433 §/m

4 Sposo6b oczyszczanigciekow
Oczyszczaniu zostampoddane tylkgcieki sanitarne.
Przewiduje si zastosowanie oczyszczalni typu Micro Step z osaelm wstpnym-
karte katalogows oczyszczalni zagtzono w formie oddzielnego aaknika do opracowania.
Oczyszczalnia ta zapewni pelne biologiczne oczymzezsciekow z nitryfikach i
denitryfikacp oraz biologicza defosfatagy wiacznie. Oczyszczalnie typu Micro Step
posiadaj Certyfikat zgodnéci z europejsk norma nr EN 12566-3, dzki czemu mae by



stosowana na terenie catej UE.

Catas¢ sciekow powstatych w budynkach odprowadzardze kanatem PV@EL60 na

ciag oczyszczania.
Zestaw urzdzer do oczyszczania stanaileda:
* Osadnik wstpny, Komora Napowietrzania, Osadnik wtérny.

Scieki doptywajce do oczyszczalni zostanwskpnie oczyszczone w osadniku
wstepnym- Ows. Zadaniem osadnikagfizie nie tylko mechaniczne podczyszczeiuiekow,
ale rownie fermentacja i magazynowanie gromaczh sé tam osadowsciekowych.

Nastpnie wstpnie oczyszczongcieki doptyry poprzez otwory przelewowe do komory
napowietrzania- bioreaktor&N, gdzie razem z aktyvan biologicznie zawiesi osadu
czynnego poddawaneedn napowietrzaniu drobnepherzykowemu poprzez dyfuzor i
umieszczon na zewntrz zbiornika dmuchaw membranow. Kolonie mikroorganizmow
osadu czynnego wykorzysigjtlen z wttoczonego do bioreaktora powietrza radi beda
zwiazki organiczne zawarte $ciekach.

Ze wzgkdu na wydajn& systemu napowietrzania, ¢ksza od wymagane] dla
zapewnienia rozktadu zaikdéw organicznych, nitryfikacji i stabilizacji tlewej osadu,
dmuchawa wiczana kdzie cyklicznie za pomac czasowego urzizenia sterujcego.
Pozwoli to na utrzymanie w komorze na przemian wiabw: tlenowych, anoksycznych oraz
beztlenowych. Zachodeze dzgki temu w komorze procesy denitryfikacji | wztaumej
defosfatacji biologicznej pozwglna osigniccie wymaganego stopnia oczyszczeitekow
ze zwihzkOow biogennych.

W miar naptywu s$ciekbw do komory napowietrzaniagdrzie nasipowat ich
rownomierny doptyw do osadnika wtorneg@wt. W projektowanej oczyszczalni
zastosowano osadnik wtorny o przeptywie pionowym.

Scieki oczyszczone o jakoi zgodnej z wymogami Rozpamzenie Ministra
Srodowiska z dnia 08.07.2004, w sprawie warunkovigjalalery spetné przy wprowadzaniu
sciekbw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substaseczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego DZ.U. nr 168 poz. 1763 z 2004rdprowadzane dola z osadnika
wtlérnego przelewem umieszczonym na jego powierzabrpobliskiej studni buforowe;j.

Przyrastajcy w komorze nadmierny osad czynngdbie z niej okresowo usuwany i
wywozony taborem asenizacyjnym na zbiarczzyszczalmi sciekow.

Odprowadzenie oczyszczonychkciekow do studni wybieralnej realizowane jest za

posrednictwem kolektora zrzutowego PYCLO.



5 Charakterystyka urzadzen oczyszczalni

W sktad projektowanej oczyszczalni przydomowej witie beda nastpujace moduty:
e OSADNIK WSTEPNY- Ows
* KOMORA NAPOWIETRZANIA- KN
« OSADNIK WTORNY- Owt:

* studnia wybieralna
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5.1 PARAMETRY TECHNICZNE | KONSTRUKCJA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

5.1.1 Osadnik wsipny
Osadnik wsfpny umiejscowiony jest w zbiorniku oczyszczalnia.@d000L wykonany

z PEHD. Osadnik posadowiony jest pod powierzghaienu z maiwoscia dostpu poprzez
studzienk rewizyjma z wkazem.



Wymagana pojemr$é czesci przeptywowej osadnika przy czasie zatrzymaeiakow

rownym t = 4 h wynosi:

Vo= (Q*M*t)/ t= (120*4*4)/ 24
V=80 [dnﬂ

gdzie: g - jednostkowe zycie wody, M - liczba mieszkadw
llos¢ osadu mieszanego przefermentowanego poyesigp na oczyszczalngthzie wynost:

Z,= 55 [g s.m./Mxd] x 4 [M] = 220 [g s.m./d] = 80,kd s.m./rok]

Uwodnienie tego osaductizie wynost ok. W=93 % w zwqzku, z czym jego obkjosé¢

wyniesie:

Voaw= Zy 10(100-W) = 220/10(100-93)
Vaw= 3,14 [dni/d] = 1147,14 [ drifrok]

Wymagana pojemnso czesci osadowej przy zak@niu 12 miesicznego okresu
magazynowania osadu w zwku z powyszym ledzie wynost 1147,14 [dm3]. Wymagana
pojemnda¢ catkowita wyniesie:

V= Vo + Vo = 1147,14+80 = 1227 din

Zastosowano zbiornik o wymiarach: 1400 x 1880 x @20

« pojemnaé uzyteczna 1,5 rh

Osad o uwodnieniu 93 % z osadnika gpsiego po 6 miestach przetrzymywania
zostanie odpompowany i odwieziony taborem asenjagmy na zbiorcza oczyszczagni
sciekow.

Usunkcie BZTs w osadniku wsfpnym wyniesie 30%, natomiast usggie zawiesiny
80%.

tadunki zanieczyszchew sciekach odptywajcych z osadnika wgbnego lkda
W zwiazku z tym wynosi:



e }’grr5=240*0,7= 168 g BZ%¥/d
e Lt',aw= 260%0,2=52 g s.m./d

5.1.2 Komora ws¢pna

Przewidywany stopieredukcji zanieczyszcaen osadniku wsfpnym wyniesie

odpowiednio

* 40 % w stosunku do BZT5

* 60 % w stosunku do zawiesiny ogolnej
Wielkos¢ wskanikéw zanieczyszcze w $ciekach po oczyszczeniu wphym ledzie
przedstawié si¢ nastpujaco:

*  Sgzrs= 240 (1 - 0,4) = 144 [gAm’]

*  S,awog= 260 (1 - 0,6) = 104 [g/th

5.1.3 Komora napowietrzania

Komora napowietrzania oczyszczafeiekOw wraz z osadnikiem wtornym, systemem
napowietrzania i systemem recyrkulacji osadow stéanarzadzenie do biologicznego
oczyszczanidaciekow typu Micro Step

Komore napowietrzania stanowibedzie zbiornik wykonany z PEHD o pojemitd
catkowitej 2,0 m.

Pojemnd¢ czynna komory napowietrzania wynosicdzie Vi= 1,0 nt w zwiazku, z
czymsredni czas zatrzymanigiekOw w komorze &dzie wynosit:

. T=(Vi/ Qu)=1,0/05
- T=2[d]=48[h]

Obciazenie osadu fadunkiem zanieczyszcZsdzie s¢ zmienialo w czasie pracy
oczyszczalni w granicach:
*  Osmax (£'8zTs5)/ Vi*X min= 168/ 1*2

*  Osmax= 84 [g BZT5/g s.m. x d]

*  Osmax (L'Bzts)/ Vi*X max= 168/ 1*4



* Osmax=42 [g BZT5/g s.m. x d]

gdzie:
Xmin- Minimalne sgzenie osadu w komorze 2 kgim
Xmax Maksymalne stenie osadu w komorze 4 kgim
Sredni przyrost osadu w komorze napowietrzanidzie wynosit:
X=(Y * £’ gz75) - (Quer * Z2)= 0,5 * 168 — 0,5 * 30= 69 [g s.m./d]
przy stzeniu zawiesiny w éciekach odplywajcych z oczyszczalni Z= 30 gmi
jednostkowym przyréecie osadu Y=0,5 g s.m./ g BZT
Srednie zapotrzebowanie tlenu w uktadzie przy stesuUdC:L= 2,5 wyniesie:
Zo=0C: Lxbtszr
e Zo=2,5%*168=420,0 [g &d]
Srednie zapotrzebowanie powietrza przy zeftu stopnia wykorzystania tlenu n= 12
g0,/Nm* * m bedzie natomiast wynosito:
*  ZyowZod (n*hg)= 168/ (12*1,35)
Zpow= 10,3 [ O/d]
gdzie ky - giebokas¢ zanurzenia dyfuzora pod powierzchéciekow.

5.1.4 System napowietrzania

System napowietrzania oczyszczalnedhe stanowita dmuchawa membranowa
pofaczona przewodem sgionego powietrza z dyfuzorem membranowym znajuq sk w
komorze napowietrzania oczyszczalni.¢l@lkas¢ zanurzenia dyfuzora pod powierzchni
sciekdéw kzdzie wynosita b = 1,35 m. Nadénienie robocze réwne sumie strainienia na
przewodach doprowadzajych i dyfuzorze oraz anieniu hydrostatycznemu stupa cieczy nad
dyfuzorem wyniesie 200 mbar. Bigr powysze pod uwag zastosowano membrangw
dmuchaw typ LA 45B 200 firmy NITTO KOHKI o wydajnéci Qdm= 12 nyh przy
nadcknieniu Ap=200 mbar. Wymagany minimalny czas pracy dmuchdiamydostarczenia
niezlednej ilcsci tlenu do ukfadu wyniesie:

o t=Zpow Qum= 10,3/ 12
e t=0,85 [h/d]
Sterowanie prac, dmuchawy odbyisk bedzie za pomocy wykznika czasowego

10



z mazliwoscia, ustawienia 10 min. zakresOw pracy i przerwy. 8éidowo ustawione
cykle pracy i przerwy w pracy dmuchawyda nastpujace:

6°° - 22° - czas pracy = 30 min / cykl czas przerwy = 30 hagkl

22%°- 6% - czas pracy = 30 min / cykl czas przerwy = 30 foirkl

W ramach rozruchu oczyszczalni przewiduggesventualna korekttych nastawig dla
indywidualnych potrzeb w oparciu o wyniki pomiaréstezenia tlenu rozpuszczonego w
komorze napowietrzania w czasie normalnej pracyysmzalni. Przewdd sgronego
powietrza wykonany z P& 20 osrednicy wewstrznej 15 mm bdzie utzony ze spadkiem
w kierunku oczyszczalriciekdbw min. 1 % i paiczony z dmuchawi rura mocujca dyfuzor
do zbiornika oczyszczalni przy pomocya@ek zaciskowych typu POLY RAC. deikosé
przeptywu powietrza w przewodziedrie wynosita 4,24 m/s.

5.1.5 Osadnik wtérny

Osadnik wtorny jest zbiornikiem posadowionym w Kkaome napowietrzania.

Pojemnd¢ czynna osadnika wynosis\= 1000 dnf.

« Na powierzchni osadnika umieszczono przelew pozw@lana ujednorodnienie
predkosci przeptywusciekOw przez cata powierzclnbosadnika.

5.1.6 Zasilanie energetyczne

e Odbiornikiem energii elektrycznej na oczyszczalgizie dmuchawa membranowa o
mocy 40 W pracuca okresowo i sterowana vgginikiem czasowym. Dmuchaw
nalezy podhczye poprzez sterownik czasowy do uziemionego gniaddktrgcznej
instalacji wewntrznej budynku ( 220 V; ~50 Hz). Dmuchawa orazasterk czasowy
znajdowa si¢ beda w budynku.

6 Wymagany stopiaa oczyszczani&ciekow.

Zgodnie z obowizujacym Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 08.07.2004, w
sprawie warunkéw jakie nalg speint przy wprowadzanidciekow do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwytehscbdowiska wodnego DZ.U. nr 168
poz. 1763 z 2004r.
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Wartasci wskaznikow dla:
* BZTs5=140 [mgl/l]
e zawiesina og. = 50 [mg/l]

e azot ogolny = 30 [mg/l]

7 Jakos¢ oczyszczonychciekow.
Przewidywany stopieredukcji zanieczyszcaen osadniku wsfpnym wyniesie
odpowiednio
* 40 % w stosunku do BZT5
* 60 % w stosunku do zawiesiny ogolnej
Wielkos¢ wskanikdw zanieczyszcze w s$ciekach po oczyszczeniu wphym ledzie
przedstawia si¢ nastpujaco:

*  Sgzrs= 240(1 - 0,4) = 144 [gAm°]
*  Ssawog= 260 (1 - 0,6) = 104 [g/th

Przewidywany procent redukcji po komorze napowatia wyniesie:
95% dla BZE

*  95% dla zawiesiny.

Zatem odpowiednie gtenia dla odprowadzanyagliekow wynios:
+  Spzrs=240 (1-0,95) = 12 [g/fh
*  Sawog= 260 (1 - 0,95) = 13[g/rh

Przewidywane stenie azotu ogélnegayg,= 15 [g/n7]

8 Bilans jakosciowy i ilosciowy odprowadzanychsciekow
sanitarnych.

Po oczyszczeniu w indywidualnej oczyszczalnisdloodprowadzanychsciekow
sanitarno - bytowych wyniesie
s Qua=0,5[nvd]
* Qumax.0= 0,65 [n¥/d]
Przewidywane wskaniki zanieczyszcze

12



Sezts = 12 [g/m]
Ssawo= 13 [g/nﬂ
Snog= 15 [g/n7]

9 Instrukcja eksploatacji urzadzen oczyszczajcych.

Oczyszczalniaciekow typu Micro Step w zasadzie nie wymaga speejeobstugi,

jednak okresowe wykonywanie pewnych czyuioregulacyjno — kontrolnych w istotny

sposOb mae przyczynt sie do poprawy efektywniei pracy oczyszczalni.

W celu wiaciwego funkcjonowania (eksploatacji) oczyszczalalery przestrzega

podanych poriej podstawowych parametrow eksploatacyjnych:

1.

nie naley wrzuca& do uradzer kanalizacyjnych materiatdw statych poza papierem
toaletowym

. zabrania s wlewania do kanalizacjgrodkéw toksycznych lub innych ptynow

mogcych spowodowa zanik zycia biologicznego w strukturze osadu czynnego
(ttuszcze w wgkszych ilgciach, rozpuszczalniki organiczne, produkty naftoiye
nalezy stosowa srodki piorace i mypce ulegajce biodegradacji

4. nalezy racjonalnie gospodarowavoda stosuic howoczesne systemy oszdzapce,

pamkgtajac 0 tym, ze ,rozciexczenie" sciekdw wcale nie jest korzystne z punktu
widzenia przemian biologicznych zachadygch w procesie oczyszczeni@ekow.

Oczyszczalnia typu Micro Step zostata zaprojekt@vanmyla o jak najmniejszym

angaowaniu s¢ uzytkownika w czynnéci eksploatacyjne, jednak istnieje pewne minimum

czynndci obstugowych, ktére nalg wykona& w celu zapewnienia prawidtowej pracy

oczyszczalni.

W zakresie przegtiow dokonywanych, co 30dni wchadz

1.
2.
3.

sprawdzenie prawidtovéai pracy spgzarki powietrza

sprawdzenie szczeléu pofaczen przewodow powietrza

sprawdzenie prawidioweoi pracy dyfuzora napowietrzgego (napowietrzanie i
cyrkulacjasciekow réwnomiernie w catej oftpsci komory napowietrzania)

. ocena wizualna przebiegu procesu oczyszczaniahaparwasciekow, pienienie na

powierzchni, itp.)
sprawdzenie prawidlowsoi pracy elektrycznego zespotu zasita sterujcego
(uktadu Z-S).
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10 Gospodarka osadami.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni powstéawada, znaczne iléci osadow. Przy
usuwaniu osadu nalg wybiera jedynie zawart& osadnika wspnego - OWSs,
w przypadku wybierania osadu z obu zbiornikbw malelokong ponownego rozruchu
oczyszczalni.

Wywozu osadu statego dokonuje gj co 12-18 miesicy.
11 ROZRUCH OCZYSZCZALNI

Rozruch oczyszczalni polega na doprowadzesitiekbw do oczyszczalni i
uruchomieniu systemu napowietrzania. Po okresichrzlo czterech tygodni oczyszczalnia
powinna osigna¢ wymagane parametry technologiczne pracy. Aby skiéxas potrzebny do
osiagniecia zat@onych parametréw technologicznych ima dostarcz/do oczyszczalni osad
czynny z oczyszczalni praaagej w technologii osadu czynnego. sdoosadu potrzebna do
rozruchu wynosi ok. 10 % pojem$w komory napowietrzania oczyszczalni Micro Step 4.
Powinien to by swiezy osad pobrany bezp@dnio z komory napowietrzaniady z uktadu
recyrkulaciji.

UWAGA:

Szczepé bakterie w osadniku przed rozpocegciem uzytkowania. Nie naley
zaszczepid bakterii jesli po tym procesie catéé instalacji nie bedzie wykorzystywana.

11.1ZATRZYMANIE DOPLYWUSCIEKOW

W przypadku awarii przydomowej oczyszczaloiekow lub w przypadku zatrzymania
doptywu surowychsciekédw do osadnika wgbtnego nalgy zapewnt zabezpieczenie w
postaci zamkricia przeptywu przez rury, ktore nalezatazy¢ w projektowanej studzience
kontrolno- pomiarowej. W przypadku awarii nadmiaorgadacej st wody naley usuwa
poprzez wypompowywanie przez uprawnione do tegabstu Odpowiedzialnego zaat
czynnd¢ nalezy wyznaczy Wiasciciela.
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11.2TERMINY | ZAKRES POBORU PROB

Scieki wprowadzane do wod planowanej inwestycji mpewinny przekracza
najwyzszych dopuszczalnych wafth wskanikow zanieczyszcze Probki sciekow
odptywapcych z czyszczalriciekow, a take préobkisciekow doptywagcych do oczyszczalni
nalezy pobierg w regularnych odgpach czasu w ggu roku, stale w tym samym miejscu.
Liczba pobieranychrednich dobowych prébekciekow doptywajcych i odptywagcych z
oczyszczalni nie mee by mniejsze ni: 4 prébki w pierwszym roku obowdywania
pozwolenia wodnoprawnego i po 2 probki w gpstch latach, j@i wykazane zostanie,e
scieki spetniag wymagane warunki; §#i jedna probka z dwoch nie spetni tego warunku, w
nastpnym roku pobiera giponownie 4 probki.

Dopuszcza sipobdr préb w przypadkach wniesienia racjonalnyataten badz uwag,
co do wydajnéci lub jakaci oczyszczanychsciekow, kierowanych do odpowiednich
jednostek terenowych.

Pobor préb realizowanyelzie poprzez projektowarstudnie buforow, ktéra stanowd
bedzie punkt kontrolno pomiarowy. Studzien&kreslono jako punkt rewizyjny do ktérego
sptywa beda tylko oczyszczonécieki z oczyszczalni.

W celu okrélenia stopnia redukcji zanieczyszaz@omiary wykonywa takze powyej
wylotu w jednym czasie i zawsze w tym samym miejsta odpowiedzialnego wyznaazy
Wiasciciela.

12 Wytyczne eksploatacji oczyszczalniciekow

Obstuga oczyszczalniciekow typu Micro Step polega na okresowej kontgeli pracy i
usuwaniu gromadzych s¢ osaddéw. W celu zapewnienia \wtavych warunkow
eksploatacyjnych oczyszczalni naje okresowo wykonywa& nastpujace Cczynneci
kontrolne:

1. Kontrola systemu napowietrzad@ekow

Po otwarciu pokrywy inspekcyjnej komory napowietrzapodczas pracy dmuchawy ma
zaobserwowa intensywne mieszanie zawaito komory przez wydobywage s¢ spod
powierzchnisciekow gcherzyki powietrza. W przypadku, gdy powietrze wigdobywa s¢
spod powierzchniciekow lub wydobywa si w ilosci niewystarczajcej dla wymieszania
catej zawartéci komory naley wykon& jedm z podanych riiej czynndgci:
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-sprawdzt szczelné¢ pofaczen pomidzy dmuchaw a dyfuzorem napowietrzggym i w
razie konieczngi zlikwidowaé nieszczelngi

- sprawdzt sprawné¢ dmuchawy napowietrzggej i stopié zanieczyszczenia filtra
powietrza umieszczonego na &cd ssawnym tej dmuchawy - ewentualnie wymielib
przeczyci¢ filtr powietrza lub zgtosi niesprawné dmuchawy do punktu serwisowego.

W przypadku, gdy z pod powierzchigiekow wydobywa si powietrze w postaci grubych
pecherzykdédw to naley wykreci¢c dyfuzor napowietrzagy i sprawdzt czy nie ulegt
uszkodzeniu lub czy pastzenie pomydzy dyfuzorem, a rar doprowadzaica sprzone
powietrza nie zostato przerwane.

Ewentualne nieszczelda usuraé, a w przypadku uszkodzenia dyfuzora wymdeni

2 Kontrola powierzchniciekédw w osadniku wtérnym.

Odkreci¢ pokrywe inspekcyja osadnika wtornego i w przypadku stwierdzenia ypystvania
zanieczyszczeptywajacych po powierzchni osadnika nayge usunagd.
3 Kontrola jakdci sciekow oczyszczonych.

Po otwarciu studzienki rewizyjnej na odptywie skoidwa: wzrokowo jaké¢ sciekow
oczyszczonych.

Duza zawarté¢ klaczkow osadu wiciekach oczyszczonych meswiadczy o koniecznéci
usungcia osadu z komory napowietrzania lub oczyszczpoweierzchni osadnika wtérnego z
wyptywajacych skupisk osadu.

Metnos¢ sciekdw oczyszczonych me swiadczy o zbyt krotkim czasie napowietrzania lub o
niesprawnéci systemu napowietrzania. Najeskontrolowé prag systemu i ewentualnie
zwigkszy¢ czas pracy dmuchawy przez przestawienigdeenia steracego.

Czestotliwos¢ wykonywania czynngi kontrolnych mée zosta ustalona déwiadczalnie na
skutek obserwacji pracy oczyszczalni, lecz zasadnige powinna by mniejsza nit raz na
dwa tygodnie.

Usuwanie osadu z wginych osadnikéw gnilnych oczyszczakuiekOw naley powierzy
wyspecjalizowanym firmom dysporagym taborem asenizacyjnym (beczkowozami).
Czestotliwos¢ usuwania jest uzataiona od iléci sciekow doptywajcych do oczyszczalni i
dla poszczegoinych wdzen typoszeregu wahagsona w granicach jednego razu na 6 do 18
mieskcy.

Usuwanie osadu odbywagspoprzez wypompowanie odpowiedniej zawsgetoobu komor
osadnika wsfpnego.
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Kontrole pracy oczyszczalni i orientacyjne ollemie zawartéci osadu w ukiladzie
pozwalajce na wyznaczenie terminu usgsli@a osadu nmna o0sagna¢  poprzez
przeprowadzenie nagiujacej proby:

1. Podczas pracy dmuchawy pabdobrze wymieszanprobke sciekdw z osadem z komory
napowietrzania oczyszczakuiekow.

2. WIa do cylindra miarowego o pojeméw 100 ml doktadnie 100 ml pobranej prébki i
pozostawd na okres pot godziny.

3. Po tym okresie zaobserwofva

- struktue osadu i granig rozdziatu faz osad scieki - obgtosc, jaka zajmuje w cylindrze
osad czynny

- jakos¢ sciekéw nad osadem.

Osad w cylindrze powinien miezwart, struktue ktaczkowai z wyrazna grania rozdziatu
faz scieki - osad, natomiastieki oczyszczone powinny bklarowne bez zapachu. @hps¢
osadu w cylindrze po potgodzinnej sedymentacji poaiwynosi ok. 20 - 40 ml. Wyrane
odstpstwa od tych prawidetswiadcz o zilej pracy oczyszczalni spowodowanej
nieprawidtowa pra@a systemu napowietrzania, doptywem do oczyszczaklmbstancji
szkodliwych zakiocacych prae osadu czynnego lub bardzozgmi wahaniami obeizenia
oczyszczalni.

Po okrgleniu przyczyny niewlgciwej pracy nalgy ja w miar mazliwosci usurag.

Zawartg¢ osadu w cylindrze powj 40 ml przy odpowiedniej strukturze osadu i wyiey
granicy fazswiadczy o konieczniei usungcia nadmiaru osadu z komory napowietrzania.

13 UWAGI EKSPLOATACYJINE

1. Nie naley wylewa lub wrzucg do kanalizacji substancji toksycznych mogch
zniszczy stopieér biologiczny oczyszczalni takich jak oleje, lakieryozpuszczalniki
organiczne, mocne kwasy lub zasady itp.

2. Naley ogranicz¢ stosowanie srodkow wybielajcych zawierajcych chlor oraz
detergentow nie rozktadalnych biologicznie lub zaapcych duze ilosci fosforanow.

3. Nie naley podhcza do kanalizacji doprowadzajej scieki do oczyszczalni doptywow
wod deszczowych, przez co mma doprowadz do wyptukiwania osadu czynnego z
oczyszczalni w czasie deszczu.

4. Nalery unikat jednorazowych zrzutow dych ilosci sciekbw w celu zapewnienia jak

najbardziej rownomiernego olgenia oczyszczalni.

17



Podczas wykonywania czynigd obstugowych naley stosowa sic do nasipujacych
zaleca:

- nalery unikat bezpdredniego kontaktu zéciekami i osadem czynnym stostijrekawice
ochronne, - kadorazowo po zaktzeniu czynnéci obstugowo-kontrolnych natg doktadnie
umye rece.

14 TECHNOLOGIA WYKONANIA

14.1ROBOTY ZIEMNE

Rozpoczcie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w naxeiniu do lokalizacji i
diugcsci podanych na planie sytuacyjno-wységiowym. Réwnoczénie naley zlokalizowa
I zabezpiecz§ istniepce uzbrojenie podziemne. W przypadkaciiphwych naley wykona
wykopy kontrolne.

Roboty naley rozpocac¢ od najnzszego punktu.

W przypadku dgego naptywu wod gruntowych nale stosowd odwodnienie
pompowe z ewentualnym drenowaniem dna wykopu zaopdnsaczkéw. Rzeczywiste
warunki w zakresie wod gruntowycheda podlegé weryfikacji podczas trwania prac
wykonawczych.

Tryb przygotowania podi@:

Wykopy mechaniczne nalg¢ prowadzté do poziomu 30 cm powgj rzgdnej dna
wykopu, dalej prowadziwykopy czne przygotowug przestrzé pod podsypk

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego pepnustalonego poziomu, skruszony
grunt naley usura¢ z wykopu, a przestraewolna wypeinic dobrze zagszczonym piaskiem.
W przypadku natrafienia na warst@runtu organicznego, naleja
wybrat az do gruntu statego, a przestiiagypetnic piaskiem.

Podsypka nie powinna zawiérazastek wekszych nk 2 mm, nie powinna ky
zmrazona i nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego malteri

W celu lepszej stabilizacji osadnik wghy montowa w ptaszczu betonowym,
zabezpieczagym przed naporem wod gruntowych oraz ruchami glelpyzypadku bliskéci
drogi.

Odktad urobku powinien @ywykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odiegt
co najmniej 0,60 m od krawzi wykopu. Naley pamgtac o dodatkowym wyprofilowaniu
podiaza w miejscu ziczy rur. Wyprofilowanie naley wykona& bezpdrednio przed
montaem.
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14.2MONTAZ RUROCHGOW Z PVC.
Montaz rurocagu z PVC wykonywé przy temp. zewgtrznych w granicach +5 do

+30°C. Rury naley uktad@ od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku - zawsze kielichami w gdanatu, a bosym kKmem w dét.

W celu wykonania patzenia wciskowego natg do zagtbienia kielicha o
sprawdzonej czysfoi wiozy¢ uszczelk, sprawdzajc czy scisle przylega do wgbienia w
kielichu. Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznacaegrianicy wprowadzeniu i hasmarowaniu
roztworem mydta lub talkiem wciskagsio kielicha urzdzeniem montaowym.

Po wykonaniu zcza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy kucisv celu
zapewnienia swobodnej pracy rurggil podczas eksploatacii.

Sposob montar przewoddéw powinien zapewsiautrzymanie kierunkéw i spadkow
zgodnie z dokumentagciechnicza.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuenst odbywa& dopiero po
przygotowaniu podiza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, agleprawdzé ich stan techniczny - nie mag
mie¢ uszkodzé oraz zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem za pomdgmczasowych
korkow, np. handlowych ze styropianu.

Przewdd po ulzeniu powinienicisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi w co
najmniej 1/4 jego obwodu. Z&za powinny pozostaodstongte,

Z pozostawieniem wystarcaap wolnej przestrzeni po obu stronachapaknia, do
czasu przeprowadzenia proby na szcz€lnmrzewodu. Po zakmzeniu montau zasypa
piaskiem ru¢ do potowysrednicy (za wyj. zicza) i zagsci¢ piasek.
Nastpnie naley:
* zbad& prostoliniowa¢ utozenia rurocigu,
* zbad& zgodnd¢ z projektowanym spadkiem podhwym,

e sprawdzt draznosc.

14.3PROBA SZCZELNGCI WYKONANIE ZASYPKI

Przewod powinien hy poddany badaniom w zakresie szczé&tnona eksfiltrac
sciekbw do gruntu i infiltrag wod gruntowych do kanatu. Préby szczébionalery
przeprowadd zgodnie ze szczegoOtowymi wymaganiami podanymi wnme PN-92/B-
10735. Spéréd wymienionych w tej normie wymagiana szczegoluwag; zastuguy:
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- odpowiednie przygotowanie odcinka kanahgday studzienkami
- nalezy zamkra¢ wszystkie odgakienia
- przy badaniu na eksfiltragjzwierciadto wody gruntowej powinno &y
obnizone o co najmniej 0,5 m pamrj dna wykopu
- podczas badania na infiltrgapie powinno by naptywu wody do kanatu w
czasie trwania obserwacji w czasie: 30 min. narddco dtugdci do 50 m.
Po przeprowadzeniu préby szczeicianalezy:
-uzupeiné zasyplk pachwin (piaskiem) i zagcic ja ubijakami drewnianymi
-wykona zasyplk do poziomu 30 cm powngj wierzchu rury. Jako zasypka peobyé
stosowany piasek pylasty. Zasyphkalery zag:szcza poprzez ubijanie (warstwami co 20 cm)
lub polewanie wodl (kilkakrotnie)
-wykona zasypk gornej czsci wykopu gruntem rodzimym zaggczanym.
Szczegolne ustalenia dotyce wyzej wymienionych prac zawiera norma PN-83/8836-
02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganibadania przy odbiorze) w
powiazaniu z PN-86/B-02480 (Grunty budowlane. Podziainga symbole i okrdenia).
Kanalizacja technologiczna oraz deszczowa powinytapmddana probie szczeku
wg. PN-92/B-10735 - na infiltragji eksfiltracg.
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