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1. WSTEP

1.1. Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techmiczny wodociggn

w miejscowoéci Olesnica.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie Gminy Oleénica.

Decyzja Nr 2/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane
Materiatami wyj$ciowymi i zwigzanymi sa:
- Geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- Opinia Nr G.6630.29.2014.X1 Starostwa Powiatowege w Staszowie Zespol

Uzgodnienia Dokumentacii Projektowej

1.4. Uklad opracowania
Projekt opracowano w nastepujacym ukdadzie:
- cze$E opisowa
- obliczenia
- rysunki

1.5. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wodociag w miejscowosei Olesnica.

1.6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Projektowany wodocigg nie bedzie mial nickorzystnego wplywu
na srodowisko. Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie wiaczona od istnigjgce) sieci

wodociggowe).
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2. SIEC WODOCIAGOWA 28-200 Staszow

2.1. Lokalizacja sieci wodociggowe;j

Lokalizacje projektowanej sieci wodociggowe] przedstawiono na mapie
zasadniczej w skali 1:500. Projektowana sie¢ wodociggowa zaczyna si¢ w Olednicy
na dziatce o nr ewid. 1602 od wiaczenia w istniejacy wodociag z rur PVC o Srednicy
110 mm, a koriczy si¢ na dzialce o nr ewid. 617.

Szczegblowy przebieg sieci wodociagowe]j przedstawiono na rys nr. 1. Zaglebienie osi
rurociggu  1.56 m, tzedne osi rurociggu, spadki rurociggu i diugosci odcinkéw

przedstawiono na rys. 2 zalgczonym do czedei rysunkowej projektu.

2.2. Charakterystyka techniczna wodociggu

Sieé projektuje si¢ z rur PE100 SDR17, Dn=110mm, PN 10 Przewody nalezy
uktadaé na glebokosci srednio h = 1,56 m do osi przewodu. Sie¢ wodociggowa nalezy
wykonaé metods tradycyjng wykopem otwartym waskoprzestrzennym umocnionym
obustronnie. Przejscia sieci pod drogami i podjazdami utwardzonymi oraz w micjscu
kolizji z siecig gazowg wykona¢ w rurach ochronnych, stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie. Dopuszcza si¢ aby przejécia pod drogami utwardzonymi, podjazdami
(odcinki od x1 do x4) wykonaé bezwykopowo metodg horyzontalnego przewiertu
sterowanego. Do metody bezwykopowej zaleca si¢ zastosowanie rur warstwowych
PE100/PE10ORC SDR17 Dn=110mm, PN 10 typu TWINGRAM. Diugos¢ odcinka
dopuszczonego do budowy metodg bezwykopowa wynosi L=114,40 m.
Laczna dhugosé sieci wodociggowe] wynosi L = 307,70 m.

2.3. Material sieci wodociggowe;

Sicé wodociggows projektuje sie z rur PE100 SDR 17 ( PN10 ) o Srednicy
Dn = 110 x 6,6 mm. Podejscia do hydrantéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 17
( PN 10) o $rednicy Dn 90 x 5,4 mm. Rura ostonowa stalowa Dn= 200mm, [.=14,5m.

Przed wykonaniem wigczenn do istnicjacych sieci i zakupem materiatow
wigczeniowych nalezy wykona¢ odkrywek istniejacych przewodow wodociggowych
w celu okreslenia dokladnego typu, srednicy przewodow i sposobu wigczenia.

Polaczenie rtur polietylenowych metoda zgrzewania doczolowego.
Rury powinny byé w odcinkach prostych (sztangach) gdyz metody zgtzewania

doczotowego nie wolno stosowaé do ‘laczenia rur zwijanych w  kregi.
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Roboty zgrzewania nie nalezy prowadzi¢ przy temperaturach niZszyc}'fBE%%O §t€1fzéw

Miejsce zgrzewania powinno by¢ ostonigte przed wiatrem podczas wietrzne] pogody.
Zaleca sig zamykanie zawsze, a nie tylko podeczas wietrznych dni, przeciwleglych
kofncdéw lgczonych odcinkéw rur korkami (np. tymi samymi, ktére sg zakladane
na kohce rur w fabryce) zapobiegajacymi przed powstawaniem przeciagow
we wnetrzu rur w frakcie zgrzewania. Przy duzej wilgotnodci powietrza, w czasie
deszczu lub w czasic wystepowania mgly nalezy miejsce zgrzewania ostoni¢
namiotem, a powietrze wewnatrz osuszy¢ nagrzewnicg. Namiot ochronny nalezy
rozstawié réwniez wtedy, gdy polaczenia wykonywane sg tam, gdzie wysiepuje
zapylenie.

Polaczenie armatury z rurociggiem za pomocg $rub ze stali nierdzewne;,
polaczenia kohierzowe zaizolowaé tasmg termokurczliwg. Kolnierze ruchome
dociskowe do potaczen kolnierzowych z elementem -dociskowym zeliwnym,
powlckane polipropylenem Iub ze stali nierdzewne;. Sruby do polaczeft
kotierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrgtki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Armature na sieci wodociggowej i przytaczach oznakowac
tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia

uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

2.4. Uzbrojenie sicci wodociggowe]

Na wlaczeniu do istniejacej sieci wodociggowej projekiuje si¢ trojnik
réwnoprzelotowy z PE _a na odgalezieniu zasuwe z koficowkami PE-PE. * Zasuwy
oznakowaé tabliczkami informacyjnymi.

W celu zabezpieczenia terenu pod wzgledem p.poz. w rejonie zabudowy,
na odgalezieniu od sieci projekiuje si¢ 4 hydranty nadziemne p.poz. o Srednicy
@ 80 mm. Przed hydrantem projektuje si¢ zasuweg odcinaj aca typu kolnierzowego.
Hydranty musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz atest PZH
dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng. Zeliwne powierzchnie zewnetrzne
i wewnetrzne hydrantdw muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
lub emaliowang wraz z dodatkowa powloka na czedci nadziemne) korpuséw
zabezpieczajaca przed dzialaniami promieni UV. Hydranty w kolorze czerwonym.
Wydajnos¢ hydrantu - co najmniej 10 Vs, za$ cinienie robocze PN 16. (owiercenie

na PN 10). Hydranty muszg byé wyposazone w element samoodwadniajgcy.
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Odwodnienie powinno dziataé tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu,

w polozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

2.5. Skrzyzowania i kolizje z istnicjac i projektowang infrastrukturg
techniczng

Na terenie inwestycji zlokalizowano kanalizacje sanitarna oraz sie¢ gazowa.
Kolizje z istniejgca infrastrukturg podziemna wystgpujace na odcinkach xI1-x2
(ksD200), x3-x4 (gD32), x4-x5 (ksD160), x6-x7 (ksD200) zaznaczono na rys nr 2.
7 uwagi na mozliwe rozbieznosci badZ niedokladnoici w stosunku do mapy,
mozliwo$é wystapienia sieci niezinwentaryzowanych, a takze mozliwos¢ wykonania
uzbrojenia w okresie po wykonaniu mapy, wykonawca przed przystgpicniem
do wykonywania robdt winien potwierdzi¢ u poszezegolnych wiadcicieli sieci
przebieg tego uzbrojenia oraz uzgodni¢ na roboczo szczegdly oraz warunki
bezpiccznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi uzbrojeniem terenu.
Potwierdzone na mapie uzbrojenie nalezy zlokalizowa¢ w terenie wykonujae r¢eznie
odkrywki. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne palezy
wykonywaé sposobem recznym. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniém lub w przypadku konieczno$ci zachowania réwnego spadku
projektowane przewody nalezy przeglebi¢. Gdy zachodzi koniecznosc zmniejszenia
glebokosei wodociggu nalezy go bezwzglednie ociepli¢. Nalezy zachowaé odleglosé
minimum 20 cm w $wictle migdzy kizyzujacymi si¢ przewodami. Polaczenia rur
sytuiowaé min. 1,0 m za skrzyzowaniem. Skrzyzowania z przeszkodami nalezy

wykonaé zgodnie z normami i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie.

3. WYTYCZNE WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBOT
3.1. Transport i sktadowanie rur PE

Rury nalezy dostarczyé w postaci prostych odcinkdw. Podczas transportu
i sktadowania rur nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to, aby ich nie uszkodzi¢. Rury
nalezy skladowa¢ na réwnym podiozu. Rury w prostych odcinkach fabrycznie
spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych ramek moga by¢ skladowane
warstwowo do wysokosci 3m przy czym ramka wigzki wyzsze] powinna spoczywac
na ramce wigzki nizszej. Jezeli rury zostang rozpakowane, to moga by¢ skladowane

w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokosci nie wigkszej niz Im przy czym
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dolna warstwa powinna spoczywa¢ na’ drewnianych podkladach a z b(f}?(:]%gﬁbS};gszdw
zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszezeniem. Rury mogg by¢
skladowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesigey. Jezeli przewiduje si¢ ich
skladowanie przez diuzszy okres czasu, wowczas nalezy je zabezpieczy¢ przed
promieniowaniem stonecznym (UV) poprzez umieszezenie ich pod zadaszeniem.
Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny przeplyw powietrza. Przy zatadunku

i roztadunku rur dzwigiem nie wolno stosowaé lin stalowych lub fancuchow.

Niedopuszczalne jest wleczenie rur po podfozu, ich zrzucanie lub przetaczanie.

3.2. Roboty ziemne 1 montazowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé odpowiednie
pomiary terenowe i wytyczy¢ geodezyjnie trasg wodociggu. Dodatkowo nalezy
zlokalizowaé i oznaczyé miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Wykopy wykonywaé mechanicznie i czgdciowo rgeznie w miejscach zblizen
do istniejacego uzbrojenia. 7 uwagi na ulozenie rurociggow na glebokosci ponizej
1,0 m wykopy nalezy realizowa¢ jako waskoprzestrzenne ciagle o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Odeskowanie wykona¢ zgodnie 2z normg
BN —83/8836-02. Minimalna szeroko$é wykopu wynosi 0,9 m. Wykopy oznaczy¢
znakami drogowymi i zabezpieczyé. Na dnie wykopu nalezy wysypal warstwe
podsypki o grubodci ok. 10em z materialu o ziarnisto$el ponize] 20mm nie
zawierajacego ostrych kamieni lub innego ostrego materiatu. W przypadku uktadania
rurociggn w gruncie zawierajgcym kamicnie o $rednicy powyze] 60mm nalezy
zwigkszy¢ gruboéé podsypki o co najmmiej Sem. Na podsypee uldadany jest rurociag.

Obsypke rury nalezy wykonywaé warstwami o grubosei 10 - 30cm
do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Material stosowany
do obsypki musi spelia¢ te same wymagania co materiat na posypke. Pierwsza
warstwa obsypki powinna byé starannie rozprowadzona po obu stronach rury
7e zwroceniem uwagi na doktadne wypelnienie przestrzeni w okolicach styku rury
z podsypka (tzw. pachwin). Przy zaggszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie
spowodowaé podniesienia si¢ rury. Obsypka rurociagéw powinna by¢ zageszczona
do 85-90% zmodyfikowanej wartoici Proctora. Po zakonhczeniu obsypki rurociagu
(przykrycie wierzchu rury min. 30cm) pozostalg przestrzefi wykopu nalezy wypelnic

do poziomu terenu. W terenach zielonych zaggszczanie zasypki nie jest konieczne.



9

STAROSTWO POw
IAT
W Staszowrie oW
ul, Jézefa Pr'}sudskiego 7

. - T . 200 Stasza
Po zmontowaniu wodocigg nalezy poddaé probie szezelnodci na cidmienie "

3.3. Préba szczelnosci wodociagu

1,2 MPa, wypluka¢ woda wodociggows, zdezynfekowaé 1 przeprowadzié proby
balderiologiczne. Badania szczelnosci odeinkéw przewodu PE nalezy przeprowadzad
zgodnie 7 procedurg okreslong w zalgczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.

Poza procedurg badania szczelnos$ci odcinkow przewodu wszelkie inne wymagania

normy PN-B-10725 powinny byé stosowane.

3.4. Oznakowanie sieci

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki , odgatezienia
1 uzbrojenie podziemne powinny byé¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z normg PN — 62/B-09700 ,Tablice orientacyine do oznaczenia na przewodach
wodociggowych”, hydranty przeciwpozarowe oznakowaé poﬁrzez malowanie farba na
kolor czerwony. Zaleca si¢ nad rurociggiem ulozyé tasme lokalizacyjng /koloru
niebieskiego/ z metalowg wkiadkg umozliwiajgcg oznaczenie trasy projektowanego
uzbrojenia (30 cm nad rurociggiem). Witadka ta powinna byé potgczona z metalowym.

elementem obudowy do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.

3.5. Uwagi ogolne

Caloé¢ robot instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie
z zarzadzeniem Nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
z dnia 30 grudnia 1970 roku, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych cz. 11 roboty instalacji sanitarnych i przemystowych?”,
obowigzujagcymi normami. Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogéw
okre$lonych w obowigzujgeych przepisach BHP 1 pPoz. Wszystkie materialy powinny
posiadaé atest dopuszczajgcy do ich stosowania. Nalezy takze zwracac uwage
na zalecenia producentdw materiatdw przy ich montowaniu. Grunt kat IT nie wymaga

badan geotechnicznych.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)
4.1. Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji

poszczegdlnych obiektow
Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowe] w Olesnicy.
Zakres inwestycji:
- sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR 17( PN10 ) o érednicy Dn = 110x6,6 mm
dt. - 307,70 m.
- hydrant nadziemny Zeliwny DN 80 il. — 4 szt.
Roboty ziemne obejmujg:
- reczne zlokalizowanie 1 odkopanie istniejgeego uzbrojenia
- wykonanie wykopu pod sie¢ wodociggows na glebokos¢ 1,72 m

Kolejnosé wykonywania robot ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z Inwestorem

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw
Na obszarze prowadzonych prac budowlanych (placu budowy) znajduje si¢
nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sieé wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarne;,
- sie gazowa
- o$wietlenie uliczne.
Na omawianym obszarze sa rdwniez wydzielone pasy drogowe wewngtrznych drog
gminnych o nawierzchni gruntowe] oraz pas drogowy drogi powiatowej nr 1601, przez

ktére przebiega trasa projektowanego wodociggu.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarzaC wszystkie projektowane i istniejace elementy
zagospodarowania terenu. W przypadku prowadzenia prac w rejonie sieci
podziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, a przy zblizeniach do sieci

prace wykonywa¢ sposobem rgcznym.
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4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce 1 czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robot ziemnych istnieje ryzyko powstania nastepujgcych
zagrozen pracownikdw lub 0s6b postronnych:

- upadku do wykopu,

- przysypania ziemia w wykopie,

- zsuniecia si¢ do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne.

- kolizji ze sprzetem ciezkim — koparkami, samochodami cigzarowymi, itp..

W trakcie robdt montazowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:

- obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot montazowych,
- upadku do wykopu,

- wytadunku elementéw montowanych rurociggdw, zasuw, hydrantu,

- ciecia 1 zgrzewania rur,

- zasypki i zaggszczania gruniu.

W trakcie odtwarzania nawierzchni zagrozenic moze powstaé¢ w wyniku:

- kolizji pracownikéw oraz ludzi z otoczenia ze sprzgtem ciezkim w trakeie
wykonywania odtwarzania nawierzchni i transportu materiatow budowlanych;
- zagqszciania podioza w sposdb mechaniczny.

W zwigzku z koniecznoscia wykorzystania na kazdym z etapéw sprzgtu
ciezkiego niekorzystny wplyw na ludzi charakteryzowaé sig bedzie rownicZ
zwickszeniem halasu, emisji spalin, a takze mozliwoscia kolizji z pieszymi jak
i pojazdami. '

Wsréd nickorzystnych  czymikéw, dodatkowo  moggeych  wplyngé
na powstanie zagrozenia sg:

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
- nieodpowiedni stan maszyn 1 urzadzen technicznych,

- niskie kwalifikacje pracownikdw,

- brak prawidtowego nadzoru,

- koszty przetargéw (oszezedno$é na zabezpieczeniach),

- lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzor,

- brak systemow zarzadzania BHP.
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4.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed prz_ystaﬁlg%?fé?ﬂ"

do realizacji robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych, kazdego
pracownika nalezy:
- przeszkolié w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz.,
- zapoznaé¢ pracownikow z potencjalnymi zagrozeniami oraz sposobami
ich eliminacji,
- przedstawi¢ zasady bezpodredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- wyposazy¢ pracownikow w odpowiedni dla danego rodzaju roboét sprzet ochrony
zbiorowej lub osobiste] oraz w odziez roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Bezposredni nadz6ér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkow.
Zakazane jest dopuszczanie do pracy pracownika, ktéry nie posiada wymaganych
kwaliﬁkaéji lub potrzebnych umiejetnosei do jej wykonywania, a takze dostatecznej

znajomoscl przepisdéw oraz zasad BHP.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng sprawng komunikacje umozliwiajaca szybksg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowq,
obowiazujgcymi przepisami prawnymi i przepisami BHP oraz wytycznymi
producentow urzadzen i materiatéw.
W celu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podezas trwania budowy
nalezy:
- okreshié zakres oraz rodzaj prac;

- opracowaé szczegdtowy harmonogram realizacyjny;
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- przygotowac kadrg

- sprawdzi¢ i przygotowaé do pracy sprzet oraz niezbedne urzgdzenia;

- zapewnié ochrong osobistg dla pracownikéw po przez odpowiednig odziez ochronng
oraz $rodki pierwszej pomocy.

Granice terenu budowy nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Strefy
niebezpieczne oraz wykopy nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowal w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom nieupowaznionym. Porgcze umieszcza sig
w odleglodci nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu, na wysoko$ci 1,1 m ponad
terenem. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykopy nalezy
zabezpieczyé szcezelnym i wytrzymalym przykryciem. W czasie prac w wykopach
waskoprzestrzennych pracownicy moga znajdowad si¢ wylacznie w zabezpieczonej
czeéci wykopow. W wykopach o glebokosci wigksze] niz 1-,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykonaé zejScia do wykopu, a odleglo$ci pomiedzy nimi nie powinny
przekraczaé 20,0m.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie dzialania ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia
w trakcie uzytkowania sprzetu zmechanizowanego. Operatorzy cigzkiego sprzgtu
budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia a sprzet powinien byé
sprawny i spelniaé wymogi techniczne.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zapewni¢ swobodny dojazd do istniejgcych
hydrantéw nich dojazd na wypadek pozaru. Na terenie budowy powinien znajdowaé
sie niezbedny, sprawny sprzet gasniczy. Nalezy zapewni¢ bezpieczng 1 szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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5. OBLICZENIA 28-200 Staszdw

5.1. Zestawienie dtugosci odcinkow

Punkt poczatkowy | Punkt koncowy Dhugosé
m
x1 x2 14,5
X2 X3 32,9
x3 x4 67,0
x4 X5 11,1
x5 x6 14,2
x6 x7 95,6
x7 %8 72,4
Razem: 307,70

5.2. Wspéhrzedne X, Y projektowanego wodociggu

Punkt X Y
x1 75052543472 5590882.7302 :
X2 7505252.8560 5590897.1507
X3 7505285.4889 5590901.4577
x4 7505276.8452 5590967.5233
x5 7505275.3680 5590978.8644
X6 7505289.3625 5590981.1947
x7 7505276.1949 5591075.9234
x8 7505206.7953 5591067.2159




15
OWE

STAROSTWO POWIAT

w Staszowie

(]
[w]
s
BT | 00°1- 00°0 ¥S°S 0L LOE ‘wazey
%o 0INd
a D
.mM L1°9dS
S 08°1 0S°0 00°0 0¢°1 00°0 9¢'1 00°01 v TL OIT 001dd | 8¥- LX
5
0TINd
LTEAS
90T | 99°0- 00°0 LT 00°0 9¢'1 00°01 09°C6 011 0019d | L¥X~-9X
OINd
Lradas
870 | 200 00°0 9Z°0 00°0 9¢'1 00°01 0T+l 011 0014dd | 9x - ¢X
OTNd
JARIEE
6v°0 | 760" 000 1 000 9¢°1 00°01 01°8L 011 0019d | §X-¢gx
OINd
LTAAS
19°0 | 200 00°0 65°0 00°0 9¢°1 00°01 06°T¢ 011 001dd | €X-TX
0INd
L1Yas
0£0 | #0°0 00°0 970 00°0 9¢'1 0001 051 GI1 00Tdd | Tx- 1X
uI w w w §/W /1 ul T dsy
qoAmo0s(aT
1ens | euzoAnewos8 | amoosferwr | amorur TE11S nmApdozid | AMOIULZOIQO | BUIOPO "UMIZ BYUIIPO
BUMS 9S0MOSAM Areng freng | ymuouAzopods as0pa1d MApdazig 9505n3(J | BOTUPAIS BINY | 2UIZIBUZ()

BAMOTUSZOT[QO B[2QE L, "€°C



STAROSTWO POWIATOW
| W Staszowikd We
ul. Jézefa Pitsudskic
28-200) Sr;sfg\‘fsgo ’

5.4. Kubatura wykopow

Lgczna dhugos€ siect: 307,70 m
w tym:

rur PE100 SDR17 PN10 307,70 m
Szerokos¢ dna wykopu: 0,90 m
Szerokos$¢ sklepienia wykopu: 0,90 m
Laczna kubatura wykopow: 432,01 m*

W przypadku wykonania odeinkéw x1-x2, x2-x3 oraz x3-x4 bezwykopowo metodg

horyzontalnego przewiertu sterowanego:

F.aczna dlugosé sieci: 307,70 m

wlym : _

rur PE100 SDR17 PN10 240,70 m

rur PE100/PELOORC SDR17 PN10. typu TWINGRAM 67,00 m

Szeroko$¢ dna wykopu: 0,90 m

Szerokos¢ sklepienia wykopu: 0,90 m

Lgczna kubatura wykopow: 316,13 m®



