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Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — ,Prawo budowlane”
(tekst jednolity — Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Wojnéw” sporzadzony dla Gminy Olesnica zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Zestawienie podstawowych parametréw inwestycji

6. Dane dotyczgce rejestru zabytkow

7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

8. Informacja o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

9. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

9.1. Kanalizacja sanitarna
9.2. Zasilanie pompowni
9.3. Wytyczne wykonawstwa
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CZESC RYSUNKOWA

1.  Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 1000 rys nr 1
2. Profil podtuzny kolektora grawitacyjnego skala 1 : 100/1000 rys nr 2
3.  Profil podtuzny przytaczy kanalizacyjnych skala 1 : 100/1000 rys nr 3
4.  Profil podtuzny kolektora ttocznego skala 1 : 100/1000 rys nr 4
5.  Przepompownia Sciekdw sanitarnych skala 1: 25 rysnrb
6. Studnia rewizyjno - czyszczakowa skala 1:25 rys nr 6
7. Schemat strukturalny zasilania rys nr7
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Zalaczniki:

1.

10.

11.

Kopie uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego projektantdéw i sprawdzajgcych.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach BKS.IV.6220.1.2012 z dnia 23.05.2012
wydana przez Wojta Gminy Olesnica.

Decyzja Nr 4/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
BKS.111.6733.4.2012 z dnia 2012-08-13 wydana przez Wéjta Gminy Olesnica.

Warunki techniczne nr BKS.11.7021.48a.2012 z dnia 3.09.2012 wydane przez Gmine
Olesnica.

Warunki przytgczenia NR 454/2012 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamieniowym 0,4 kV, nr pisma RP/KK/477/2012 z dnia
26.06.2012r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejon
Energetyczny Busko.

Decyzja Nr 10 znak DM4/5563/10/12 z dnia 04.06.2012r. Zarzadu Drég Powiatowych
w Staszowie zezwalajgca na budowe zjazdu publicznego.

Decyzja znak DM4/5445/56/12 z dnia 04.06.2012r. Zarzgdu Drég Powiatowych
w Staszowie zezwalajgca na budowe przejscia poprzecznego kolektorami sanitarnymi.
Opinia Nr 621/2012 z dnia 06.09.2012r. wydana przez Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Opinia sanitarna znak pisma SE V-4430/11/12 z dnia 18.09.2012r. wydana przez
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie.

Dokumentacja geotechniczna badan podfoza gruntowego opracowana przez Zaktad
Robdét Hydrogeologicznych ,HYDRO-BEN” ul. Paderwskiego 89; 39-400 Tarnobrzeg
w kwietniu 2011r.

Informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania oraz materialy zrédiowe

1.1. Umowa Nr 34/PZ/2010 z dnia 23.11.2010r. zawarta pomiedzy Gming Olesnica,
a jednostkg projektowa.

1.2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach BKS.IV.6220.1.2012 z dnia
23.05.2012 wydana przez Wojta Gminy Olesnica.

1.3. Decyzja Nr 4/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
BKS.111.6733.4.2012 z dnia 2012-08-13 wydana przez Wéjta Gminy Olesnica.

1.4. Warunki techniczne, decyzje, opinie i uzgodnienia zatgczone do projektu

1.5. Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego opracowana przez
Zaktad Robot Hydrogeologicznych ,HYDRO-BEN” ul. Paderwskiego 89; 39-400
Tarnobrzeg w kwietniu 2011r.

1.6. Mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1 : 1000
1.7. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z inwestorem.

1.8. Obowigzujace przepisy i normy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej pod nazwa:
.,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wojnow”. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
rozbudowana bedzie o kolektor grawitacyjny, przepompownie i kolektor ttoczny
potozone na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

289/1, 289/2, 290/1, 313, 291, 292, 293, 166, 161/1, 161/2, 162, 163, 164/2, 164/1, 165,
316, 203, 312, 202, 204/1, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 205, 242

obreb geodezyjny Wojnéw, gm. Olesnica pow. staszowski, woj. Swietokrzyskie

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obowigzujagcego MPZP. Przedsiewziecie jest
zgodne z decyzjg Nr 4/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
BKS.I11.6733.4.2012 z dnia 2012-08-13 wydang przez Wojta Gminy Olesnica.

Szczegotowy zakres inwestycji obejmuje:

e budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy DN200mm i dtugosci
1178mb oraz 12 przykanalikdw o srednicy DN160mm i tacznej dtugosci 212 mb.

e budowe przepompowni Sciekdw sanitarnych usytuowanej na wygrodzonej dziatce
z bramg wjazdowa, furtkg i wjazdem z drogi publicznej, utwardzonym placem
i chodnikiem, oraz zalicznikowym zasilaniem elektrycznym, oswietleniem
zewnetrznym, sterowaniem i rurociggiem ttocznym o srednicy DN110mm i dtugosci
523 mb.

Gtownym celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru sciekow
bytowo — gospodarczych z poszczegdlnych dziatek nieskanalizowanej czesci
miejscowosci Wojndéw i odprowadzenie ich poprzez gminng sie¢ kanalizacji sanitarnej
do istniejacej na terenie gminy Ole$nica oczyszczalni sciekéw.
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3.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem nalezy do terendw podmiejskich  Srednio
zagospodarowanych. Obejmuje gtébwnie gospodarstwa domowe oraz ogrody, grunty
orne, pastwiska i nieuzytki czesciowo porosniete samosiejkami i krzakami. Teren ten
charakteryzuje sie Srednim zréznicowaniem wysokosciowym, a deniwelacja terenu
wynosi 4,21 m tj. 180,05 - 184,26 m n.p.m.

Teren planowanej inwestycji usytuowany jest wzdtuz drogi powiatowej nr 0105T relaciji
Stopnica — Potaniec. Na obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie cieki wodne
(rowy), napowietrzne linia energetyczne i telefoniczne, gazociag g90 s/c wraz
z przytaczami, wodociag wA110 wraz z przytaczami, przytagcza kanalizacji sanitarnej do
lokalnych zbiornikdw na nieczystosci ptynne (szamb), droga powiatowa o nawierzchni
asfaltowej wraz z rowami przydroznymi, oraz drogi gminne o nawierzchni gruntowe;.

Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych przeprowadzono na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Robo6t Hydrogeologicznych ,HYDRO-BEN”
ul. Paderewskiego 89; 39-400 Tarnobrzeg w kwietniu 2011r.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdzono, iz w miejscach
projektowanej inwestycji wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych i pylastych zalegajacych do poziomu 1,2-1,8m p.p.t., oraz nizej
potozone (gliny, a starsze podtoze stanowig trzeciorzedowe ity krakowieckie
wystepujgce od gtebokosci kilku do kilkunastu metréw ponizej powierzchni terenu.

Na badanym terenie zwierciadto wody ma charakter swobodny i stabilizuje sie
w warstwie piaskdw usytuowanych ponad warstwag gliny na gtebokosci do 0,9 do 1,4 m
p.p.t. Jedynie na odcinku od S12 do S16 nie przewiduje sie naptywu wod gruntowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:1000, gdzie zwymiarowano przebieg sieci podajac
odlegtosci od istniejacych obiektow.

Zasadniczo kanalizacje zaprojektowano wzdtuz drogi powiatowej nr 0105T relacji
Stopnica — Potaniec prowadzac kolektory przez teren zabudowy jednorodzinnej i grunty
rolne, po dziatkach prywatnych za zabudowaniami i sprowadzajac scieki do najnizej
potozonego punktu terenu, gdzie zlokalizowano przepompownie sciekow. Jedynie na
odcinku od S9 do S16 ze wzgledu na mate zagospodarowanie dziatek kolektor
grawitacyjny usytuowano od strony drogi.

Przepompownie Sciekdw zaprojektowano na dziatce nr ewid. 316 bedacej wtasnoscig
Gminy Olesnica. Teren dziatki przepompowni bedzie posiadat wjazd publiczny o szer.
4,0m od drogi powiatowej wykonany zgodne z zaftgczong decyzja Zarzadu Drég
Powiatowych w Staszowie z dnia 04.06.2012r. Na dziatce pompowni zaprojektowano
systemowe ogrodzenie panelowe o wysokosci 195cm (wys. paneli 173cm; wys. belki
cokotowej 20cm) i dtugosci 40mb wraz z bramg wjazdowg dwuskrzydiowg o szer. 4,6m,
furtkg oszer. 1,0m, placem z kostki betonowej (gr. 10cm) o wym. 4,0x8,8m
i chodnikiem o wym. 1,5x8,8 z kostki betonowej gr. 6cm, zalicznikowym zasilaniem
pompowni ijednym stupem parkowym oswietlenia zewnetrznego. Pozostata czes$é
dziatki zostanie obsiana trawg, a wzdtuz ogrodzenia zostanie nasadzonych ok. 40szt
krzewow zimozielonych.

Z pompowni scieki bedg odprowadzane kolektorem ttocznym DN110mm usytuowanym
ok. 1,0m od kolektora grawitacyjnego od pompowni PS do studnia S29 i dalej do studni
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rozpreznej Sr od ktérej juz grawitacyjnie Scieki bedg odprowadzane do istniejgcej na
dziatce nr ewid. 289/1 studni Si o rzednych 183,42/182,32m n.p.m.

Przejscia kolektorem ttocznym i grawitacyjnym pod drogg powiatowg zaprojektowano
zgodnie z zatgczong decyzja Zarzadu Droég Powiatowych w Staszowie metodg
przecisku pneumatycznego lub przewiertu w rurach ochronnych z PE100 RC
polietylenowych przeznaczonych do przeciskow. W celu umozliwienia pracy maszyny
do przewiertow przewidziano komory startowe o wymiarach 4x2m i komory odbiorcze
o wymiarach 2,0x2,0m. Ditugos¢ rur ostonowych L=19,0m zapewnia usytuowanie ich
koncowek poza korpusem drogi, oraz zabezpieczenie rur przewodowych na
skrzyzowaniu z istniejagcym po obu stronach drogi gazociggiem. Rury ostonowe
posadowiono zgodnie z profilem na gtebokosci 3,3m i 1,4m ponizej korony drogi, oraz
odpowiednio 2,6m i 0,8m ponizej dna rowu przydroznego.

Przejscie kolektorem grawitacyjnym DN200mm na odcinku S3 — S4 i przytlaczem
DN160mm na odcinku S2 — S3.1 po ciekiem zaprojektowano metodg rozkopu w rurach
ochronnych z PE100 RC SDR17 odpowiednio DN250mm i DN315mm. Z uwagi na
usytuowanie rur ochronnych na gtebokosci 0,8m ponizej dna rowéw na odcinku po 4,0m
rowy zostang umocnione np. dno rowu betonowymi ptytami drogowymi o wym.
300x100x15cm na podsypce cem.-piaskwoej gr.15cm, a skarpy ptytami azurowymi
o wym. 60x40x8cm na podsypce cem.-piaskwoej gr.10cm z geowtdkning.

Wyzej opisane przejscia pod ciekiem stanowigcym cze$¢ dziatki prywatnej, ktérego
wody zgodnie z art. 5 ust. 3 Prawa wodnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 tekst
jedn. z p6zn. zm.) nie zalicza sie do wdd powierzchniowych nie wymagajg pozwolenia
wodnoprawnego.

Rury przewodowe w rurach ostonowych bedg montowane na systemowych ptozach
dystansowych co 1,0m, a koncowki rur ostonowych bedg zabezpieczone systemowymi
gumowymi manszetami termokurczliwymi lub mocowanymi obejmami zaciskowymi.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna jest inwestycjg liniowg stanowigcg element
infrastruktury podziemnej i utozona zostanie na gtebokosci 0,89 — 3,48 m p.p.t,
a jedynymi elementami pozostawionymi na powierzchni terenu bedg pokrywy wiazow
do studzienek rewizyjnych i czyszczakowych, oraz zagospodarowanie dziafki
przepompowni.

5. Zestawienie podstawowych parametrow

e rury kan. lite PVC-U SN8 @200x5,9mm 1178 mb
e rury kan. lite PVC-U SN8 @160x4,7mm 212 mb
e rury kan. PE100 RC SDR17 &110x6,6mm 523 mb
e rury ost. PE100 RC SDR17 @315x18,7mm 27 mb
e rury ost. PE100 RC SDR17 @250x14,8mm 16 mb
e rury ost. PE100 RC SDR17 @200x11,9mm 19 mb
e studnie rewizyjne systemowe zelbet. DN1200m 35 kpl
e studnie rewizyjne systemowe PP DN60Omm 6 kpl
e  pompownia $ciekéw z kr. bet. DN3000mm 1 kpl
e studnia rewizyjno-czyszczakowe z kr. bet. DN1200mm 7 kpl

6. Dane dotyczace rejestru zabytkow

Obszary dziatek, na ktorych projektuje sie przedmiotowg inwestycje nie jest objety
ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim obiekty wymagajgce takiej
ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami), za wyjatkiem
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dziatek o nr ewid. 290/1; 313; 291 i 292 czyli na dtugosci ok. 100m projektowanej
kanalizacji. W zwigzku z powyzszym niniejszy projekt budowlany podlega uzgodnieniu
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Kielcach.

Na wyzej wymienionym odcinku planowanych rob6t w zwigzku z wystepujgcymi
obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne
wystepujg stanowiska archeologiczne.

Przy realizacji nalezy stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Kultury z dna 9 czerwca
2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt
budowlanych, badan konserwatorskich i archeologicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579),
a w szczegolnosci:

s prace winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
(§8.1 i 2 w/w rozporzadzenia),

% nalezy powiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (w tym przypadku
dziatajgcego z upowaznienia Kierownika Delegatury WUOZ w Sandomierzu)
o terminie rozpoczecia i zakohczenia wskazanych w pozwoleniu robot
budowlanych (§5.5 pkt 1 w/w rozporzadzenia),

¢ nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ konserwatora o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
(§5.5 pkt 2 w/w rozporzadzenia),

s nalezy wykona¢ dokumentacje przebiegu prac konserwatorskich w sposéb
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng
wszystkich czynnosci, uzytych materiatdow oraz dokonanych odkry¢ i przekazania
jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie do 3 miesiecy od dnia
zakonczenia tych prac lub badan (§5.3 pkt 3 w/w rozporzadzenia).

Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy
uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie
zawiadomic o tym wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe Wéjta Gminy.

7. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych, nie jest
zlokalizowana na terenach zalewowych i zagrozonych osuwaniem sie¢ mas ziemnych.

8. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowane przedsiewziecie jest zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaC na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), § 3 ust. 1 pkt. 79 sieci kanalizacyjne
o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, (...).

W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
nr 1/2012 znak BKS.IV.6220.1.2012 z dnia 23.05.2012r. wydanej przez Wéjta Gminy
Olesnica stwierdzono brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsiewziecia bedacego przedmiotem projektu.
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Na obszarze przeznaczonym pod realizacje przedmiotowego przedsiewziecia nie
wystepujg obszary wybrzezy, wodno-btotne, gorskie, lesne, stref uje¢ wod, gtéwnych
zbiornikow wod podziemnych, obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone, obszary przylegajagce do jezior, uzdrowisk Iub obszary ochrony
uzdrowiskowej, oraz obszary na ktorych wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybow
podlegajgce ochronie prawnej. Ponadto na terenie lokalizacji przedsiewziecia, ani
w zasiegu jego oddziatywania nie wystepujg obszary sieci NATURA 2000. Najblizej
wystepujgce obszary cenne przyrodniczo, znajdujgce sie na liScie proponowanych
obszarbw majacych znaczenie dla Wspolnoty, obszary chronione polskim prawem,
znajduja sie poza zasiegiem mozliwych przewidywanych oddziatywan w/w
przedsiewziecia. Réwniez w kontekscie zagrozen i zakazoéw okreslonych dla tych
obszarow nie przewiduje sie istotnego negatywnego wptywu na te obszary.

Biorgc pod uwage przedsiewziecia planowane w rejonie przedmiotowej inwestycji
wystepuje prawdopodobienstwo kumulowania sie oddziatywan tych inwestycji ze
wzgledu na ruch pojazdéw. Ze wzgledu na zakres i oddziatywanie tych inwestycji nie
przewiduje sie przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.

W trakcie realizacji przedsiewziecia, oraz w trakcie jego eksploatacji wystepowac bedg
okresowe oddziatywania w zakresie emisji hatasu, jednak w tle akustycznym
ksztattowanym gtéwnie przez hatas komunikacyjny zwigzany z ruchem pojazdow po
drodze powiatowej, hatas spowodowany przedmiotowg inwestycjg nie przekroczy
dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku i nie bedzie w sposéb istotny
oddziatywa¢ na tereny chronione akustycznie, a prace budowlane w terenie
zabudowanym beda prowadzone w godzinach od 7% do 20%, a wiec poza czasem
,CiSZy nocnej”.

Ze wzgledu na charakter i zakres planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
mozliwosci wystgpienia zagrozenia dla srodowiska poprzez wystgpienie powaznej
awarii. Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a gospodarka wodno — $ciekowa bedzie realizowana w sposob nie
powodujacy negatywnego wptywu na stan wdd powierzchniowych, podziemnych
i Srodowisko przyrodnicze na terenie inwestycji i w jej sgsiedztwie.

W trakcie prowadzenia robét powstang odpady sklasyfikowane zgodnie z Zatgcznikiem
Nr 2 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr. 62, poz 628 Lista
B pkt.23) jako: ziemia (kod 170506) i tworzywa sztuczne z polipropylenu, polietylenu
(kod 170203), czyli odpady powstate ze Scinkow i usuwania nadlewek przy zgrzewaniu
rur. Odpady z rur zostang przekazane do utylizacji firmie specjalistycznej. Nadmiar
ziemi pozostatej z wykopow zostanie zagospodarowany w miejscu realizacji inwestycji
do niwelacji terenu. Na terenach uzytkowanych rolniczo wierzchnia warstwa gleby
(humus) bedzie sktadowana, a po wykonaniu prac montazowych teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

Prace zwigzane z wykopami w poblizu ciekéw wodnych w przypadku wystepowania
ptazow prowadzone bedg poza sezonem ich rozrodu, oraz okresem wiosennej
i jesiennej ich migracji.

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac i skale inwestycji nie przewiduje negatywnego
wptywu na glebe, grunty, wody powierzchniowe i podziemne. Scieki bytowe bedag
przechowywane w przenosnych toaletach typu Toy-Toy, a nastepnie oprézniane przez
uprawniony podmiot. Place postoju maszyn bedg odpowiednio zabezpieczone przed
ewentualnym wyciekiem smaréw i olejow. Woda z prob szczelnosci bedzie
odprowadzana na oczyszczalnie sciekow.

Zasadniczo przedsiewziecie zostato zaprojektowane i bedzie zrealizowane w sposob
nie powodujacy kolizji zistniejgcym zadrzewieniem podlegajacym ochronie na
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podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880
z péz. zm.), za wyjatkiem jednej wierzby o $rednicy pnia ok. 40cm na dziatce nr 164/2;
dwoch brzéz o srednicy pnia ok. 20-30cm na dziatkach 163 i 204/5, oraz kilku drzew
owocowych i kepy krzykéw samosiejek. Istniejgce drzewa znajdujace sie w poblizu
projektowanej kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie.

Oddziatywanie przedsiewziecia na etapie realizacji bedzie krotkotrwate i odwracalne,
a roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z warunkami decyzji Srodowiskowe;j.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie na etapie eksploatacji
negatywnego wptywu przedsiewziecia na stan srodowiska i sposob uzytkowania terenu,
a biorgc pod uwage zdolno$¢ samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania sie
zasobow naturalnych, oraz zastosowane w projekcie technologie planowane
przedsiewziecie nie pogorszy ponadnormatywnie stanu czysto$ci sSrodowiska
naturalnego, gruntowo-wodnego, powietrza oraz klimatu akustycznego.

Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

. Kanalizacja sanitarna

Przewody i uzbrojenie

W projekcie zastosowano przewody i uzbrojenie zapewniajgce szczelnos¢ na
eksfiltracje sciekdéw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej o srednicy &200x5,9mm oraz przytgcza
kanalizacyjne o srednicy &160x4,7mm zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC-U
wykonanych zlitego materialu. System rur i ksztaltek winien by¢ wyposazony
w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu
zapewniajgcych szczelnos¢ do 2,5 bara. Rury kielichowe, tgczone na wcisk. Sztywnosc¢
rur i ksztattek SN 8kN/m?; SDR34. Zastosowane rury i ksztattki ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania muszg stanowi¢ jeden system (jednego producenta). Zastosowany
system winien umozliwiaC montaz w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Rury
i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Na kolektorze zastosowano systemowe studnie rewizyjne ¢$1200 mm
z prefabrykowanych kregdéw zelbetowych z betonu samozageszczalnego klasy C35/45,
0 nasigkliwosci ponizej 5%, wodoszczelnosci W12 F-150 zgodnie z PN-EN 476,
taczonych na uszczelki gumowe, wraz z zamontowanymi w trakcie prefabrykacji
stopniami ztazowymi.

Monolityczna dolna czes¢ studni z zabetonowang w zaktadzie prefabrykacji bezfugowg
wktadkg z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu lub polietylenu, wykornczong
do pierwszej fugi, zabezpieczajgcg wnetrze catego elementu dennego (kanaty, spocznik
i scianke) przed korozjg. W celu unikniecia zjawiska infiltracji poza obrebem przejscia
szczelnego, nalezy zastosowaC¢ we wkiladkach przejscia posiadajace na zewnatrz
kotnierz (zapore wodng) o minimalnej szerokosci 15mm. Spocznik musi posiadac
powierzchnie ryflowang, stanowigcqg zabezpieczenie antyposlizgowe.

Studnie muszg by¢ wyposazone w przejscie szczelne z PVC SN 8 SDR 34 SLW 60,
umozliwiajgce regulacje srednic DN160 i DN200, sferycznie w kazdym kierunku min.
11°. Szczelnos¢ przejsc¢ szczelnych min. 2,5 bara.

Wszystkie studzienki zabudowane w jezdni, chodniku lub drodze dojazdowej do posesji
bedg posiadaly pierscienie odcigzajgce. Studnie zwienczone wiazami Zzeliwnymi
okragtymi o przeswicie ¢600mm klasy C250 bez wentylacji z 2 ryglami
zabezpieczonymi przed kradzieza.
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Na przytgczach zaprojektowano systemowe studzienki (niewtazowe) DNG600mm
w klasie min. SN8, zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000, posiadajgce
pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379, aprobaty techniczne COBRTI
Instal i IBDiIM, posiadajgce odpornos¢ chemiczng tworzywowych elementéw
sktadowych z PP zgodng z ISO/TR 10358, odpornos¢ chemiczng uszczelek zgodng
z ISO/TR 7620 i wymogami normy PN-EN 681-1: 2002.

Rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN>=4 kN/m? i konstrukcji dostosowanej
do zabudowy w pionie, odpornej na wypdér wod gruntowych.

Kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodag wtrysku, posiadajgce rozne
katy 0, 30, 60 i 90 dolotéw, posiadajgce spadek 0,7%, oraz doloty o 30 mm powyzej
dna kanatu gtdbwnego, wyposazone w zintegrowane krd¢ce kielichowe, nastawne
kielichy +/- 7,5° z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika,

Teleskopowe adaptery do witazéw z PP o wysokiej trwatosci, odporne na obcigzenia
dynamiczne od ruchu, z otworami do skrecania z wtazami.

Zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej” —
powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podtgczenia, wlazy zeliwne zgodne z PN-EN 124-1:2000 z wypetnieniem betonowym
klasa C250 nie wentylowane oraz zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie do
systemu kanalizacyjnego piasku izanieczyszczeh z nawierzchni, wsparte na
odcigzajacym zelbetowym pierscieniu lub stozku z mieszanki tworzyw.

Na kolektorach gtownych oraz w miejscach witgczenia do nich kanatow bocznych
stanowigcych sie¢ kanalizacji sanitarnej o rdéznych gftebokosciach zostaty
zaprojektowane studzienki kaskadowe z zewnetrznym systemem rur (kaskadaq)
zabezpieczonym obsypkg z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 75kg cementu
na 1 m® piasku.

Kolektor ttoczny zaprojektowano z rur cisnieniowych z PE100RC SDR17 PN10
$110x6,6mm o potaczeniach zgrzewanych doczotowo. Rurocigg montowany w wykopie
otwartym bez podsypki oraz na wybranych odcinkach metoda przecisku.

Uzbrojenie rurociggu ttocznego stanowia;:

e studnie czyszczakowe z kregdéw betonowych &1,2m,

e studnia z kolumng odpowietrzajgca-napowietrzajgca EKON z kregdw betonowych
@1,2m, (T6) np. firmy Eko-Wodrol Koszalin

e studnia z kolumng ptuczaco-spustowg EKOS z kregéw betonowych &1,2m, (T9),

e studnia rozprezna Sr z kregdw betonowych &1,2m wyposazona w Biofiltr
studzienny typu KSBF-625 pod wtaz przejazdowy zeliwny ciezki.

Studnie czyszczkowe, odpowietrzajgce i rozprezne projektuje sie z kregdw betonowych
$1200mm (taczonych na uszczelki gumowe), ustawionych na monolitycznej dolne;j
podstawie z umocowanymi fabrycznie mufami do przytaczenia rur pod wskazanym
w projekcie katem. Kregi studzienne betonowe $1200 mm o wys. 250, 500 i 1000mm na
uszczelki gumowe. Zwienczeniem studni sg ptyty pokrywowe zelbetowe grubosci 15cm
i wkaz zeliwny DNG60OOmm typ ciezki D400 z zabezpieczeniem przed kradziezg.

Pod formatke denng studni betonowych nalezy wykona¢ fundament betonowy B15
grubosci 15cm na stabilizowanej podsypce piaskowej o grubosci 15cm.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Bilans sciekow
Wojnow — 70 mieszkancow

Borzyméw  — 300 mieszkancow

Przyjeto jednostkowe zapotrzebowanie na wode g,=130 dm*/Md
Przyjeto jednostkowa ilos¢ sciekdw qs=80% qw

Qérq. =M x 0,8 x qw = 370 x 0,8 x 130 = 38,48 m®/d

Qraxd. = Qera X Nd = 38,48 x 1,2 = 46,18 m*/d

Qmaxh. = Qmaxd X Nh / 24h = 38,48 x 1,6 / 24 = 3,08 m*h = 0,86 dm?/s

Przepompownia Sciekow
Przyjeto ttocznia PS, ktéra przettacza¢ bedzie Scieki bytowo-gospodarcze w ilosci 1,0
dm?/s do kanatu grawitacyjnego, jednym rurociagiem PE & 110x6,6 mm o dt. 528,0m.

Ciag technologiczny pompowni $ciekow:

Kanat zbiorczy dosytowy od studni S1 &1,5m z kregébw betonowych do zapuszczania
i z zastawkg kanatowg typu TZN200 DNO,2m do pompowni (PS) wykona¢ z PP TL
@200x11mm (wg PN-EN 1852) L=40,0m metodg mikrotunelingu.

Teren zagospodarowania ttoczni PS:

e ttocznia Sciekdw podziemna &2,0m z kregéw betonowych do zapuszczania
0 pofgczeniach na uszczelki gumowe i z ptytg pokrywowg wyniesiong 20cm ponad
otaczajacy teren o gtebokosci (w Swietle) ~4m plus studzienka odwodnieniowa
0,56m. Tilocznia $ciekdw  (,PS’) o wydajnosci Q=1,0 dm®s i wysokosci
podnoszenia pomp H=14,0 m H20.

wjazd z drogi publicznej

plac chodnik z kostki betonowej dla obstugi pompowni,

szafe przylacza energetycznego ZKP-11

szafe sterowniczg UZS i RP1

lampa oswietlenia terenu

zieleh zimo zielona

systemowe ogrodzenie z bramg wjazdowg i furtkg

Rurociag ttoczny wraz z uzbrojeniem:

e rurociag ttoczny z PE100 RC SDR17 & 110x6,6mm, L=528,0m
e studnie rewizyjno - czyszczakowe z kregéw betonowych & 1,2 m 7 kpl

Kanat grawitacyjny zrzutowy z rur PVC-U SN8 @ 200x5,9mm, L=2,50m

Opis rozwiazan technicznych

Studnia zbiorcza (S1) stuzyé bedzie do ewentualnego zatrzymywania $ciekow
w przypadku awarii agregatow pompowych zlokalizowanych w ttoczni sciekow
i koniecznos$ci wytgczenia jej z eksploatacji. Istnieje mozliwos¢ (po zamknieciu zasuwy
nozowej na doptywie w ttoczni PS) przettaczania doptywajacych sciekdébw za pomocag
przewoznej pompy i prowizorycznego rurociggu ttocznego do  trdjnika
w studni czyszczakowej T1.
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Odcinek pofgczeniowy kanatu grawitacyjnego od studni z zastawkag (S1) do ttoczni
Sciekow (PS) o diugosci 40,0mb zostanie wykonany mikrotunelingiem z rur do przecisku
PP TL @ 200 x 11mm.

W podziemnym zbiorniku przepompowni zainstalowana zostanie ttocznia z dwoma
agregatami pompowymi (w tym jeden rezerwowy). Oswietlenie ttoczni napieciem 24V
zataczane w obiekcie plus dodatkowo lampa przenosna 24V z gniazda wewnetrznego.
Dla celéw eksploatacyjnych przewiduje sie na poziomie 178,71 m posredni pomost. Do
zejs¢ kontrolnych na dno ttoczni przewidziano drabine z szyng bezpieczenstwa
o szerokosci 0,5m. W ttoczni przewidziano wentylacje grawitacyjng komory suchej
i komory mokrej. Wentylacja grawitacyjna komory mokrej zakonczona biofiltrem.

Agregaty pompowe przettaczajg scieki wraz z czesciami statymi likwidujgc ucigzliwg dla
otoczenia gospodarke skratkami. Ttocznia sSciekow bedzie pracowa¢ w sposob
automatyczny. Sygnaty pozwalajagce na odzwierciedlenie pracy pompowni Sciekéw
w warunkach normalnych i awaryjnych moga by¢ przekazywane w sposob ciggty do
dyzurnego dyspozytora ZGK w Olesnicy.

W przypadku prac remontowych i naprawczych bedzie mozliwos¢ wytgczenia
automatyki i przejscia na sterowanie reczne uktadu przepompowni.

Dobér pomp
Ttocznia przettacza¢ bedzie $Scieki bytowo-gospodarcze w ilosci na doptywie
qmax =1,0 dm®/s (przyjeto doptyw nominalny 4,0 m®h)

Ttocznia przettacza¢ bedzie scieki pulsacyjnie w ilosci (zaprojektowany punkt pracy):
Qmax = 22,0 m*/h (6,1 dm®/s)

Wysokos¢ geometryczna ttoczenia:

rzedna najwyzszego punktu ,SR”  +183,42

rzedna poz. wytaczenia pomp +176,73

H geometryczna wys. ttoczenia 6,69 m

Przewody z PE &110x6,6mm o dtugosci L = 528,0m i chropowatosci 0,25mm.
Predkos¢ v =0,83 m/s

H strat liniowych = 53m
H strat miejscowych = 1,1m
H geometryczne = 6,7m
H wyptywu = 1,0m
H pompy =14,1m

Dobrano dwie pompy jednostopniowe monoblokowe z wirnikami wielokanatowymi typu
FZD.2.34-3,0kW o predkosci obrotowej 1450 obr/minute np. firmy HYDRO-VACUM lub
rownowazne innego producenta.

Krociec ssawny: DN80

Kréciec ttoczny: DN8O

Temperatura medium: Tmax = 40°C;
Silnik elektryczny: Pn=3,0kW; 3x~400V;
Masa pompy: 74,2 kg
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Pompy FZD to jednostopniowe, monoblokowe pompy wirowe napedzane silnikami
asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami wielokanatowymi. Dwa uszczelnienia
mechaniczne, oraz separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika
pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw, z powierzchniami
Slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysokg trwatos¢ i niezawodnosc
eksploatacyjna.

Ttocznia oznaczona przez producenta symbolem TSB.1.40.

Zbiornik tloczni o pojemnosci 0,15m>, ze stali kwasoodpornej w formie
prostopadtoscianu o wymiarach 700x130x500mm (wys — szer - dt). Masa ttoczni: 500kg

Rurociggi ttoczne w pompowni z rur ciggnionych stalowych (stal kwasoodporna gatunek
AISI 304/316/316L) &88,9x3,0mm o potaczeniach spawanych.

Dezodoryzacja zapachdw z komory mokrej toczni

Przewiduje sie podtgczenie zamknietej komory ttoczni do Biofiltra kominowego typu
REBF-100 posadowiony na ptycie betonowej zbiornika ttoczni o parametrach:
wydajnosé 3,0m°h; waga — 8 kg po nawilgoceniu wkiadu; $rednica 95/135mm,
wysokos¢ 1000mm

Transport

Dla celéw montazowych i dostepu do urzadzen podziemnych zaprojektowano
w wystajagcym ponad teren stropie gornym pompowni luk montazowy i zejSciowy
o wymiarach 0,7x0,8m.

Montaz i demontaz urzadzen (bez tloczni montowanej na etapie budowy) bedzie
realizowany dzwigiem samochodowym.

Do celow eksploatacyjnych przewidziano na poziomie 178,71m posredni pomost
roboczy. Do zej$cia kontrolnego na pomost roboczy i dno ttoczni zaprojektowano
drabine o dtugosci 4,0m i szerokosci 0,5m z szyng bezpieczenstwa.

Wszystkie elementy w ttoczni winny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa
sztucznego.

Uktad sterowania pracg pomp

Do sterowania pracg pomp zaproponowano szafe sterujgcg UZS. Szafa zapewnia
naprzemienng prace pomp. Zadane poziomy sciekow w zbiorniku ttoczni kontrolowane
sg za pomocg miernika ultradzwiekowego.

Ukfad monitoringu pompowni umieszczono w szafie sterujgcej UZS.

Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce UZS.8 zabezpiecza i steruje pracg dwoch
asynchronicznych silnikéw elektrycznych agregatow pompowych ttoczni TSA.
Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce umieszczone jest w poliestrowej szafie
sterowniczej o stopniu ochronnosci IP65 z podwdéjnymi drzwiami. Zabezpieczona jest
zamkiem oraz alarmem antywlamaniowym.

Wyposazenie szafy.

Na Scianie bocznej szafy zamontowany jest optyczno-akustyczny sygnalizator alarmu
oraz gniazdo 400 V do podtaczenia agregatu.

Na wewnetrznych drzwiach zamontowane sg nastepujgce urzadzenia:
e wylacznik gidwny

e wylacznik sterownika

e woltomierz
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e  przetgcznik woltomierza
e lampki sygnalizacyjne pracy (zielone) oraz awarii (czerwone) kazdej z pomp

e 2 komplety przyciskow START i STOP do zatgczania i wytgczania pomp w trybie
pracy recznej

e wylacznik alarmu
e wylacznik oSwietlenia

e oraz panel operatorski sterownika. Panel ten stuzy do odczytu biezacych
parametrow pracy za pomocg dwodch  czterocyfrowych — wyswietlaczy
programowalnych (wyswietlajgcych np. poziom cieczy i czas rzeczywisty), zestawu
diod (wraz z opisami) oraz ciektokrystalicznego wyswietlacza. Zestaw przyciskéw
umozliwia przetgczanie trybu pracy sterownika, zmiane wyswietlanych wielko$ci,
zmiane nastawianych parametrow pracy itp.

Wewnatrz szafy znajduja sie:

e zabezpieczenie przepieciowe klasy C
wytgcznik roznicowopradowy

e zabezpieczenie nadpragdowe

e czujnik kontroli faz

e wylaczniki silnikowe

e  zabezpieczenie pompki odwodnieniowe;j

e zabezpieczenie lampek sygnalizacyjnych

e  akumulator

e transformator sieciowy 230/24 V z zabezpieczeniem
e  przetwornica napiecia 12/24 V

e grzatka z zabezpieczeniem oraz termostatem
e gniazdo serwisowe 230 V z zabezpieczeniem
e instalacja oswietleniowa

e  przekazniki, listwy przytagczeniowe

e modut GSM

Wszystkie te aparaty zamontowane sg na szynach DIN, zas$ przewody, w miare
mozliwosci poprowadzone sg w korytkach kablowych.

Program sterujacy

Pompy zataczane sg naprzemiennie wg automatycznego programu przetgczania.
Zmiana pompy nastepuje kazdorazowo po zakonczeniu cyklu pracy, w przypadku awarii
aktualnie pracujacej pompy lub przekroczeniu czasu biegu. W przypadku intensywnego
naptywu sciekdbw pompy zatgczane sg jednoczesnie na zyczenie Klienta . Praca
réwnolegta pomp moze by¢ zablokowana.

Czas biegu i przerwy w pracy pomp sg nastawiane i ograniczone. Uptyniecie czasu
biegu wymusza automatyczne przetgczanie pomp.

Komunikacja GSM

Wysytanie informacji o stanach alarmowych w formie wiadomosci SMS realizowane jest
za pomocg modutu MT-101. Wiadomosci zostang wystana w przypadku wystgpienia
jednego z nastepujacych zdarzen: awarii zasilania; wlamania; awarii pierwszej pompy;
awarii drugiej pompy; przelania i sucho biegu.
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Zastosowanie modutu MT-101 po zakupie przez Inwestora karty SIM o statym adresie
IP i zmianie oprogramowania umozliwia komunikacje pakietowg GPRS, czyli wigczenie
do systemu zdalnego monitoringu opartego o technologie GPRS.

Zagospodarowanie dziatki przepompowni $ciekdéw

Teren dziatki przepompowni bedzie posiadat wjazd publiczny o szer. 4,0m i promieniach
3,0m wykonany z kostki betonowej gr. 10cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm
i podbudowie z kruszywa tamanego fr. 4-31,5mm gr. 10cm; fr. 31,5-63mm gr. 15cm
i warstwie odsgczajagcej z piasku gr. 15cm. Pod wjazdem zostanie zamontowany
przepust z rur VIPRO DN500mm i dtugosci 7,0m zakonczony typowymi pref. wlotami.
Na terenie dziatki zostanie wykonany plac postojowy o wym. 4,0x8,8m o konstrukcji
takiej jak wjazd, oraz chodnik o wym. 1,5x8,8m z kostki betonowej gr.6cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5¢cm i podbudowie z kruszywa tamanego fr. 4-31,5mm gr. 15cm.

Dziatka zostanie ogrodzona systemowym ogrodzeniem panelowym o wysokosci 195cm
(wys. paneli 173cm; wys. belki cokotowej 20cm) i dtugosci ~40mb wraz z bramg
wjazdowg dwuskrzydtowg o szer. 4,6m, furtkg o szer. 1,0m.

Przy furtce zostanie zabudowana skrzynka przytgczeniowo-pomiarowa ZKP-11
wykonana wedtug odrebnego opracowania przez Zaktad Energetyczny. Od tej skrzynki
do zlokalizowanej przy pompowni skrzynki RP1 zostanie poprowadzony kabel ziemny
zalicznikowego zasilaniem pompowni. Przy przepompowni zastanie zamontowany stup
parkowy oswietlenia zewnetrznego.

Pozostata czes¢ dziatki zostanie obsiana trawg, a wzdiuz ogrodzenia zostanie
nasadzonych ok. 40szt krzewow zimozielonych.
Wymogi BHP w przepompowni $ciekow

Dla zapewnienia wymiany powietrza w przepompowni i komorze zasuw, przewidziano
wentylacje grawitacyjna i mechaniczna.

Wentylacja mechaniczna w przepompowni bedzie uruchamiana kazdorazowo przy
zejsciu obstugi do zbiornika. Zejscie do zbiornika moze nastgpi¢ po 15 minutach od
uruchomienia wentylacji mechanicznej po sprawdzeniu czujnikami braku obecnosci
siarkowodoru i metanu, przy czym niezbedna jest asekuracja pracownika wchodzgcego
do komory przez dwie osoby stojgce na zewnatrz.

Stany alarmowe, np. zalanie komory zasuw bedzie sygnalizowane sygnalizacjg
akustyczng i swieting na zewnatrz pompowni, a po wykonaniu jednolitego systemu
monitoringu wszystkich pompowni do Dyspozytorni Odbiorcy Sciekow.

Niezbedne wyposazenie w sprzet BHP powinno znajdowa¢ sie w Centralnegj
Dyspozytorni, skad po otrzymaniu sygnatu alarmowego, ktéregos z zainstalowanych
urzadzen, przyjedzie ekipa w odpowiednim sktadzie i sprzecie.

Szczegotowe wyposazenie w sprzet BHP dla celéow eksploatacyjnych urzadzen wodno-
Sciekowych zawarte jest w ,Wymaganiach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploataciji
obiektow i urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” Wydawnictwo
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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9.2. Zasilenie pompowni
Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Na podstawie wydanych warunkéw przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym 0,4kV niniejszym opracowaniem objety jest projekt zasilania w energie
elektryczng pompowni od miejsca dostarczenia energii elektrycznej, stanowigcym
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
i instalacji podmiotu przytaczanego, a mianowicie zaciski pradowe na listwie zaciskowej
za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym (ZKP-11) w kierunku instalacji odbiorcy.

Ogdlne dane elektroenergetyczne projektowanego uktadu zasilania:

Przewidywana moc przytaczeniowa Pz = 14,0 kW, zasilanie podstawowe
Wspdtczynnik mocy cosep 0,93

Napiecie zasilania Un = 230/400V

Czestotliwosé f=50 Hz

Srodek ochrony przed porazeniem po stronie n/N

szybkie wyfgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C

Dopuszczalny spadek napiecia AU% AU% < 7%

Uktad sieci: TN-C zasilanie, TN-C-S instalacje odbiorcze

Do zasilania instalacji i urzgdzen pompowni projektuje sie szafe zasilajgco-sterowniczg
0,4kV oznaczong jako RP1. Szafa RP1 jak i rowniez rozprowadzenie instalacji do
urzadzen przepompowni zawarte sg w dostawie urzadzen technologicznych.

Lokalizacje szafy i przebieg trasy kablowej przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

Ziemng linie kablowg zasilajacg szafe RP1 projektuje sie kablem energetycznym
0,6/1kV typu YKY 4x10mm? .

Instalacje uziemiajgca projektuje sie bednarkg FeZnt 30x4mm, schemat wykonania
uziomow przedstawiono na rysunku ,Schemat strukturalny zasilania”. Zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczenia, punkt rozdziatu przewodu PEN na przewody PE
i N nalezy wykonac w szafie RP1.

Obok szafy RP1 nalezy zlokalizowa¢ studzienke kontrolng uziemienia — SuO1.
Projektowana wypadkowa rezystancja uziemienia Rw<20Q, minimalna diugos$¢ uziomu
powierzchniowego wynosi 40m, gtebokos¢ pograzenia 0,6-0,8m.

Kable i przepusty ochronne nalezy wykonywacC zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normie NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Przed przystgpieniem do roboét trase ziemnej linii kablowej nalezy wytyczy¢ przez
uprawnionego geodete. Przed zasypaniem rowu kablowego nalezy dokona¢ odbioru
czesciowego robdt ulegajacych zakryciu oraz linie nalezy zinwentaryzowac przez
uprawnionego geodete.

Projektowany uktad zasilania urzgdzen pompowni stanowi zasilanie podstawowe.
Do zasilania pompowni w sytuacjach awaryjnych (zanik napiecia zrédta podstawowego
i jednoczesna konieczno$¢ pracy ukfadéw pompowni) nalezy zastosowac przewozny
agregat pradotwdrczy o mocy minimalnej Pn = 24kW. Dostawe agregatu w sytuacjach
awaryjnych zapewnia wtasciciel lub uzytkownik obiektu.
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Z szafy RP1 zasilane beda nastepujgce odbiory:

Pompa nr 1

Pompa nr 2

Wentylacja w pompowni

Oswietlenie zewnetrzne (stup parkowy)
Oswietlenie w pompowni

Pompa odwadniajgca

Oswietlenie i ogrzewanie szafy

Gniazda remontowe 1x16A/230V, 10A/24V

0Ogodlne dane elekiroenergetyczne przepompowni:

Przewidywana moc przytgczeniowa Pz =12,0 kW,
Wspotczynnik mocy cosp 0,93
Napiecie zasilania Un = 230/400V
Czestotliwosé f=50 Hz

Srodek ochrony przed porazeniem po stronie n/N
szybkie wylgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C
Dopuszczalny spadek napiecia AU% AU% < 7%

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano ochrone
polegajaca na izolowaniu czesci czynnych oraz ochrone polegajaca na uzyciu obudéw.

Izolacja urzadzen produkowanych fabryczne spetnia wymagania odpowiednich norm
dotyczacych tych urzgdzen elektrycznych, czesci czynne nieizolowane lub odizolowane
na etapie montazu, zostang umieszczone wewnatrz obudow, gdzie obudowy
zapewniajg stopien ochrony minimum IP44.

Obudowy bedg zamontowane trwale do poditoza, dostep do czesci czynnych
nieizolowanych, mozliwy bedzie do wykonania tylko przy uzyciu odpowiedniego
narzedzia.

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim, zgodnie z wieloarkuszowg normg
PN-IEC-60364 zastosowano szybkiego wytaczenie zasilania.

Ochronie podlegajg: dostepne metalowe czesci sprzetu elektrycznego nieprzeznaczone
do pracy pod napieciem, metalowe konstrukcje wsporcze i metalowe ostony stykajgce
sie ze sprzetem elektrycznym. Catos¢ instalacji wykona¢ nalezy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami.

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej przeprowadzono w oparciu o zalecenia
i wymagania norm PN-IEC 60364-5-523:2001; PN-IEC 60364-5-52:2002; PN-IEC
60364-4-43:1999; PN-EN 60909-0/2002; PN-HD 60364-4-41:2007; PN-HD 60364-
6:2007;.

Wszystkie obwody odbiorcze zasilane i zabezpieczane w szafie RP1 spetniajg warunki
ochrony przeciwporazeniowej.

Wzgledne spadki napiecia w poszczegolnych gateziach odbiorczych nie przekraczajg
wartosci 7%
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Przewody robocze zabezpieczono za pomocg urzadzen powodujgcych samoczynne
wytgczenie zasilania w razie przecigzenia i zwarcia. Charakterystyki dziatania urzadzen
zabezpieczajgcych przewody robocze spetniajg nastepujgce warunki:

- Ib<In<lz,

- 12<1,45l1z,

12t

b

Zwarcia
E)

Uwagqi

Wykonanie instalacji elektrycznych nalezy realizowaC zgodnie 2z obowigzujacg
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — tom V ,Instalacje
elektryczne”.

Roboty montazowe powinny by¢é powierzone osobom posiadajgcym odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy sprawdzi¢ czy zastosowane urzgadzenia,
aparatura rozdzielcza, sprzet i osprzet instalacyjny, kable i przewody spetniajg warunki
i wymagania przedmiotowych norm lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane
(posiadajg aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi).

Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie, badania
i pomiary pomontazowe w zakresie zgodnym z postanowieniami normy PN HD 60364-
6:2008; PN E/04700 oraz rozruch funkcjonalny instalacji elektryczne;.

Zestawienie materiatéw

Lp Nazwa materiatu Dane llos¢ Producent
Un-230/400VAC, Dostawa w
1 Szafa rozdzielcza RP1 Ui=690V, In=40A, 1 kpl technologii
1P44 pompowni
2 Kabel energetyczny 0,6/1kV YKY 4x10mm? 10 mb
3 Rura ostonowa DVK50 12m
4 Bednarka ocynkowana FeZnt 30x4mm 45m
Su01, Nb. AH
5 Studzienka kontrolna uziemienia 250x250x60mm, nr 1 kpl KrF;kéw
kat. 30030
6 Materiaty pomocnicze 3,5% od M
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9.3. Wytyczne wykonawstwa

Prace przygotowawcze i uzgodnienia

Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych zaprojektowang trase sieci, repery
wysokosciowe oraz istniejace uzbrojenie techniczne nalezy wyznaczy¢ w terenie
w oparciu o aktualng dla okresu realizacji mape zasadniczg przez uprawnionego
geodete. Przed rozpoczeciem robot w miejscach skrzyzowan (zblizen) z istniejagcym
uzbrojeniem technicznym nalezy powiadomic¢ ich wtascicieli (uzytkownikéw) i roboty
prowadzi¢ w uzgodnieniu z nimi. Szczegolnie nalezy zwrdciC uwage na zalecenia
zawarte w zatgczonych do projektu warunkach i uzgodnieniach, oraz zawarte w
protokole ZUDP. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach zaprojektowanej kanalizacji
z podziemnym uzbrojeniem technicznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a po
odkryciu istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami ich wiascicieli.

Istniejgce drzewa znajdujgce sie w poblizu planowanych wykopow nalezy zabezpieczy¢
poprzez obudowanie. Do obudowania pni nalezy uzywac¢ materiatow, ktére zamortyzujg
ewentualne uderzenia w zewnetrzng obudowe poszczegdlnych drzew np. mogg to by¢
obudowy drewniane z desek lub ptyt. Dla zwiekszenia skutecznosci obudowy
i zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pni zaleca sie, aby przestrzeh pomiedzy pniem,
a obudowg wypetni¢ matami stomianymi, miekkimi materiatami izolacyjnymi. Pnie drzew
przed odeskowaniem powinny by¢ owiniete matami stomianymi, trzcinowymi. Deski
uzyte do ochrony pni powinny okrywac pien do podstawy korony i by¢ zamontowane
w sposob nie szkodzacy drzewom. Zaleca sie mocowanie desek poprzez ich mocne
odrutowanie, olinowanie linami widkiennymi itp. — bez uzycia gwozdzi. W obrebie
korzeni i koron nie wolno sktadowac¢ Zzadnych materiatdw budowlanych i napedowych,
nie wolno réwniez instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych.

Wykopy

Przed przystgpieniem do realizacji wykopow teren nalezy oczysci¢, dokonaé
karczowania drzew, krzewdw i innej roslinnosci, oraz zabezpieczy¢ rosngce w poblizu
drzewa przed uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od zdjecia: warstwy
humusu gr. 30cm na terenie gruntéw rolnych.

Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie i recznie. Wykopy mechaniczne
przewiduje sie jako otwarte ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do kategorii
gruntow. Wykopy waskoprzestrzenne reczne przewiduje sie na odcinkach, gdzie nie ma
mozliwosci wykonania wykopodw mechanicznie. Wykopy te przewidziano do wykonania
w szalunkach.

Z chwilg osiggniecia przez wykop gtebokosci wiekszej niz 1 m, nalezy w odstepach nie
przekraczajacych 20m wykonaé bezpieczne zejscia i wejscia do wykopu. Moga by¢ one
wykonane w formie schodkéw o szerokosci 0,7m w Scianie wykopu o nachyleniu max
45° lub drabin o nachyleniu max 42°. Wykop nalezy wygrodzi¢ barierami o wysokosci
1,10m z poprzeczkg na wysokosci 0,60m, w odlegto$ci co najmniej 1m od krawedzi
wykopu, badz tasma ostrzegawcza koloru biato-czerwonego. Przy wykopach nalezy
umiescic¢ tablice ostrzegawcze z napisem ,Osobg nieupowaznionym wstep wzbroniony”.
Nalezy unika¢ zostawiania otwartych wykopow na noc. Jezeli ze wzgledow
technologicznych zajdzie taka koniecznosc¢, to od zmroku do $witu nalezy zapewnic
oswietlenie sygnalizacyjne tego odcinka robdét. Cato$¢ robot ziemnych nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi warunkéw BHP.

Wszystkie wykopy w miejscach skrzyzowan, zblizen i kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonywac recznie.
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Skrzyzowania oraz zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy spetnic warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodow, studzienek i armatury do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego. W projekcie uwzgledniono warunki przez zachowanie
odlegtosci poziomej i pionowej od istniejgcych obiektow. W miejscach zblizen
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zastosowac zabezpieczenia chronigce istniejgacg
infrastrukture.

Kable energetyczne i teletechniczne

Kable energetyczne i teletechniczne, na skrzyzowaniach z projektowanymi przewodami
kanalizacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio rurami ochronnymi dwudzielnymi
AROT-a PEHD Dn160 i Dn110. W przypadku zmiany kierunku zabezpieczanego kabla
na docinku montowane;j rury ochronnej nalezy stosowac kolana dzielone 450. Konce rur
ochronnych nalezy uszczelni¢ na dlugosci min. 20 cm piankg poliuretanowa.

Przed montazem rur ochronnych nalezy podwiesi¢ kable na catej dtugosci wykopu. Dla
kazdego przypadku kolizji nalezy zapewni¢ nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika
i uzgodni¢ sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Gazociagi

W miejscach skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z gazociggami nalezy zatozy¢ rure
ochronng PE100 SDR 17 PN10 montowang na przewodzie kanalizacji sanitarnej. Rura
przewodowa bedzie utozona wspotosiowo z rurg ochronng na ptozach slizgowych np.
typu E/C (dla rury przewodowej PVC @160-200 mm). Konce rur ochronnych nalezy
uszczelni¢ manszetg uszczelniajgca typ N wykonang z elastomeru EPDM z opaskg
zaciskowg ze stali nierdzewnej. Srednice i dtugo$¢ rur ochronnych zamieszczono
w czesci rysunkowej projektu.

Odwodnienie

Koniecznos¢ odwodnienia wykopdw bedzie zaleze¢ od warunkéw pogodowych
i rzeczywistego zalegania zwierciadta wody gruntowej w okresie wykonawstwa robaot.

Zasadniczo odwodnienie wykopow w wystepujacych na poziomie posadowienia
rurociggow wedtug badan geotechnicznych gruntach gliniastych nalezy przeprowadzic¢
z zastosowaniem drenazu oraz studzienek zbiorczych. Studzienki zbiorcze nalezy
wykonac¢ z kregow betonowych ¢$0,80m zapuszczonych na gtebokos¢ 1,0 m ponizej
poziomu dna wykopow, rozmieszczonych w odlegtosci okoto 20 - 30 m od siebie. Dno
wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych. Wody
gruntowe odprowadzane beda do studzienek za pomoca perforowanych rur
drenazowych wykonanych z PVC o srednicy ¢$100mm. Warstwe drenazowg grubos$ci
15 cm nalezy wykonac z drobnego zwiru, a dalej warstwe wyréwnawczg grubosci 5 cm
z piasku. Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ do pobliskich rowéw przydroznych
lub ciekdbw tymczasowymi rurociggami. Ze wzgledu na zmienno$¢ w czasie potozenia
zwierciadta wéd gruntowych proponuje sie, aby rozliczenie odwodnienia nastgpito wg.
rzeczywistego czasu pracy pomp.

Sposob odwodnienia wykopdéw, dostosowany do panujgcych w czasie wykonywania
rob6ot warunkow gruntowo-wodnych, oraz organizacji robot ostatecznie zostanie
zaproponowany przez Wykonawce Robét i zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu lub
inspektora nadzoru
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Przebieg wysokosciowy i posadowienie przewodow

Bezposrednio przed utozeniem rurociggoéw w wykopie, nalezy przygotowac podtoze. Dla
kanatow grawitacyjnych nalezy wykonaé podsypke o grubosci min 15 cm zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia 1s20,95, na przyktad wykorzystujgc w tym celu plyte
wibracyjna.

Kanaty grawitacyjne nalezy posadowi¢ na zageszczonej w postaci tawy podsypce
zwirowej o grubosci 15cm, kategorii | lub wyjatkowo kategorii Il wg klasyfikacji gruntéw
do budowy podtoza rurociggow.

Kategoria I: zwir, gruby tluczen, o $rednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12mm plus maksymalna
ilo$¢ 20% ziaren o srednicy 2mm.

Kategoria II: zwir, gruboziarnisty piasek o najwiekszej srednicy ziaren 20mm oraz inne
sortowane piaski i zwiry plus maksymalna ilos¢ 5% ziaren o $rednicy 0,2mm. Ogdlnie
rzecz biorgc sg to materialy sypkie, bezkohezyjne zaréwno w stanie sypkim jak
i mokrym.

Rurociag ttoczny ze wzgledu na zastosowany materiat PE100 RC (wielowarstwowy)
mozna fundowac bez podsypki. Usytuowanie osi kanatu zgodnie z profilem podtuznym.

Odcinki posadowione w strefie zamarzania nalezy ocieplic warstwg keramzytu
o grubosci 0,6m.

Wytyczne montazowe

Montaz rurociggébw winni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy uprawnienia dla tego
zakresu robot, a zastosowany sprzet i maszyny muszg posiadaC stosowne atesty
i certyfikaty.

Przewody, ksztattki i armatura przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ doktadnie
skontrolowane, a w przypadku stwierdzenia wad na przykfad pekniecia przewodu
zabronione jest jego stosowanie.

Montaz powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
a) montaz winien by¢ przeprowadzony w starannie zabezpieczonych wykopach,

b) rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego kanatu z zachowaniem
spadkow zgodnych z profilem podtuznym, a osiowos¢ utozenia rur najlepiej
zapewnic uktadajgc je oznaczeniami do gory i w jednej linii,

c) rury na catej dlugosci powinny scisle przylega¢ do podtoza na min. 1/4 obwodu,

d) zalecana temperatura otoczenia w trakcie montazu wynosi od 10°C do 30 °C,
a przy zastosowaniu rur oznaczonych $niezynkg do -10°C.

e) zabrania sie stosowania w rejonie rurociggéw materiatdbw ropopochodnych w tym
lepikdw i abizolu.

Po dokonaniu montazu rurociggéw nalezy wykona¢ czesciowg obsypke, ktorg nalezy

uktada¢ warstwami symetrycznie po obu stronach rury. Do zageszczania osypki nalezy
stosowac tylko ubijaki reczne.

Préoby szczelnosci, inwentaryzacja geodezyjna — odbidr czesciowy

Proby nalezy przeprowadzaé po utozeniu studni i przewodu, oraz wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatodci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci hydrauliczne.
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Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale
na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
catego przewodu.

Szczelnosé¢ studzienek i rurociggéw grawitacyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Szczelnosé rurociggoéw cisnieniowych (kolektora ttocznego) nalezy sprawdzi¢ zgodnie
z PN-EN 805:2002

Wyniki préb szczelnoéci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po dokonaniu proby ciSnienia z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzic
inwentaryzacje geodezyjng usytuowania i wysokosci posadowienia rurociggow.

Zasypka w strefy ochronnej przewodu i pozostatej czesci wykopu

Po pozytywnym odbiorze czesciowym nalezy dokona¢ obsypki pozostawionych do
odbioru odkrytych rurociggdéw na potgczeniach. Zasypke warstwy ochronnej rurociggu o
grubosci 30-40 cm nalezy wykonaé recznie gruntem piaszczystym z odktadu
i zageszczac jg warstwami ubijakami recznymi lub lekkim sprzetem mechanicznym do
wskaznika zageszczenia 1s20,95. Zgodnie z normg PN-B-10736 zageszczenie gruntu
powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15 cm przy zageszczaniu
recznym i 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Uzyskanie odpowiedniego
zageszczenia gruntu wymaga zachowania jego optymalnej wilgotnosci.

Materiatem zasypu warstwy | i Il powinien by¢ grunt mineralny zasadniczo odzyskany
z wykopdw i dowieziony — piasek sypki, drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu
w strefie ochronnej nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury.
Najistotniejszym jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Wyze;j
wymienione podbijanie nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi, stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od rury.

Zasadniczo zasyp pozostatej czesci wykopu nalezy wykona¢ mechanicznie gruntem
rodzimym z odktadu. W przypadku przewoddéw utozonych pod drogami do zasypu
nalezy stosowac tylko grunt piaszczysty, a na ostatnia warstwe nalezy wykorzystac
pierwotny grunt, zagescic go do wskaznika 1s=1,0. W miejscach utozenia kanatu
w terenach rolniczych wierzchnig warstwe nalezy odtworzy¢ z odtozonego humusu

(gleby).

Uwagi koncowe

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania, oraz byc¢
stosowane zgodnie z dokumentacjg i art. 10 Prawa Budowlanego z 7.07.1994r.
Z pozniejszymi zmianami, oraz odnosnymi przepisami.

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie
winny posiada¢ stosowne i aktualne certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnosci. Przed
wbudowaniem wymagajg one zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji
z Projektantem.

Catos¢ robot budowlano — montazowych, instalacyjnych i towarzyszacych wykonaé
zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, oraz ustaleniami
normy branzowej BN-83/8836-2 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
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i badania przy odbiorze”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano — montazowych” Warszawa 1989, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych cze$¢ Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
wydawnictwo PKTSGGIK W-wa, oraz instrukcji i zalecen podanych przez producenta
zastosowanych rur.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane i posiadajgcej prawo do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z zachowaniem przepisow BHP i p.poz.

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

UWAGA:

Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzgdzen sag informacjami
przyktadowymi okreslajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia mogg zostac
zastgpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych po akceptacji
Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru.



