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1.L.Wstep.

Niniejsza Dokumentacja warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych
gruntu na trasie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojnéw , gmina
Olesnica  zostata opracowana na zlecenie Biura Projektow ,,PROINSBUD”
28-230 Potaniec, ul. Kosynieréw 1/7 .

Celem opracowania jest przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w
miejscu projektowanej t kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojnow
powiat Staszéw , woj. Swietokrzyskie . Zakres prac zostal okreslony przez
projektanta sieci wodociggowej .

Trasa sieci wodociggowej i lokalizacja wykonanych otworéw badawczych
zostaly przedstawione na zalgczniku graficznym Nr 1 / mapa sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1: 500 / .

Opracowanie niniejsze zostalo wykonane zgodnie z wymogami
zarzadzenia Nr 51 Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 13 pazdziernika 1970 roku w sprawie zakresu i zasad
prowadzenia badan podloza gruntowego oraz zgodnie z przepisami i
normatywami technicznego projektowania sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.1X.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych .

2. Ogélny opis rejonu badan .

2.1. Polozenie terenu badan .

Teren badan potozony jest w wschodniej czg$ci miejscowosci Wojnow,
gmina Olesnica, powiat staszowski, woj. , Swigtokrzyskie .

Szczegbtowo lokalizacje terenu badan przedstawiono na dolaczonej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500 / zalacznik graficzny Nr 1/.Pod
wzgledem fizjograficznym teren badan potozony jest na terenie Niecki
Potanieckiej - makroregionu Niecki Nidzianskiej. Rze¢dne terenu w rejonie
badan zawierajq si¢ w granicach 180 m npm do 182m npm .

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni rzeki
Wschodniej / doptyw Wisty /, ktéra przeptywa na poétnoc w odleglosci okoto

3km od terenu przeprowadzonych badan . £2:2000N0ZC Zonyginatem
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2 .2. Budowa geologiczna .

Pod wzgledem geologicznym teren pod projektowang budowe trasy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojndw polozony jest w strefie brzeznej
Zapadliska Przedkarpackiego i Gér Swietokrzyskich .

W budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat wylacznie utwory
czwartorzedowe i trzeciorzegdowe zalegajace na starszym paleozoicznym podiozu.
Utwory trzeciorzgdowe wyksztalcone sa w postaci wapieni litotamniowych ,
detrytycznych i gipséw oraz itow sarmackich /ity krakowieckie/.

Szczegbtowo budowe geologiczng stropowej czgsci utworéw czwartorzedowycl
badanego terenu przedstawiono na zalaczonych profilach geologicznych wykonanycl
otwor6éw badawczych oraz przekrojach geologicznych .

Bezposrednio pod warstwa gleby wystgpuja  piaski drobne, a ponizej pyly.
.Starsze podioze wystgpujace na badanym terenie na glebokosci od kilku do

kilkunastu m ppt stanowig ity krakowieckie .

2.3 Warunki wodne badanego terenu .

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie jednego poziomu

wodonosnego w obrebie piaszczystych utworéw czwartorzedowych . Poziom ten
ma charakter ciagly i wystgpuje na catym badanym terenie. =~ Zwierciadto wody
ma charakter swobodny i w wykonanych otworach badawczych stabilizuje si¢ na
glebokosci od 0,9 — 1,40 m ponizej powierzchni terenu / glebokos$é zwierciadta
wody uzalezniona jest od morfologii terenu / .
Zasilanie wod poziomu czwartorzgdowego obywa si¢ droga bezposredniej
infiltracji wod opadowych i zwierciadto wody ulega wahaniom sezonowym w
zaleznosci od panujacych warunkéw atmosferycznych rzedu 0,3 — 0,6 m.
Wspolczynniki filtracji dla piaskéw  drobnoziarnistych wystepujacych na
badanym terenie zawierajq si¢ w granicach 4,8 — 7,7 m/dobe .

Glebokos¢ wystgpowania zwierciadta wody na badanym terenie

przedstawiono na zataczonych profilach wykonanych otworéw badawczych .

3. Zakres i wyniki wykonanych prac badawczych .

) Za zgodnos¢ z oryginalem
W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na

terenie projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojnow,
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gmina Olesnica w kwietniu 2011 roku wykonano 4 otwory do glebokosei 3,0 m
na trasie kanalizacji sanitarnej .
Otwory badawcze zlokalizowano w terenie zgodnie z przedlozona przez
Projektanta mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 , Z zaznaczong
lokalizacja projektowanych do wykonania otwordéw badawczych / zalacznik
graficzny Nr 1/, dowiazujac ich potozenie domiarami prostopadlymi do istniejace;
w terenie zabudowy , granic dziatek i drég. Lokalizacj¢ wykonanych otworéw
badawczych przedstawiono na zataczniku graficznym Nr 1 .
W czasie wiercenia otworéw badawczych nadzér geologiczny wykonywat
badania makroskopowe gruntéw oraz pobierat proby do badan .
Wyniki przeprowadzonych badan przedstawiono na profilach litologicznych
wykonanych otworéw badawczych, ktére przedstawiono na zalacznikach
graficznych Nr 2 .
W wykonanych otworach badawczych —stwierdzono nastgpujace  profile
litologiczne:
Otwor Nr1 Rzedna terenu 181,4 m npm
0,0 - 0,4 m gleba
0,4 - 3,0 m glina twardoplastyczna
Otwor suchy
Otwér Nr2 Rzedna terenu 181,4 m npm
0,0 - 0,4 m gleba
0,4 - 1,2 m piasek drobny
1,2- 1,8 m piasek pylasty
1,8 - 3,0 m glina twardoplastyczna
Zwierciadto wody nawiercone i ustabilizowane 0,1,4m ppt.
Otwor Nr3 Rzedna terenu 180,3 m npm
0,0 - 0,4 m gleba
0,4 - 1,2 m piasek drobny
1,2 - 3,0 m glina twardoplastyczna
Zwierciadto wody nawiercone i ustabilizowane 0,9 m ppt.
Otwér Nr4 Rzedna terenu 181,7 m npm
0,0 - 0,4 m gleba :
04~ i ias drobny Za zgodnosc¢ z oryginalem

1,8 - 3,0 m glina twardoplastyczna
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Zwierciadto wody nawiercone i ustabilizowane 0,9 m ppt.
Parametry  geotechniczne  gruntéw  wystepujacych w  rejonie
projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w nastgpnym rozdziale

niniejszego opracowania .

4.Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntow podloza .

Podtoze budowlane w rejonie projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci  Wojnoéw zbudowane jest z  utwordéw czwartorzedowych
zalegajacych bezposrednio na starszych utworach trzeciorzedowych . Utwory
czwartorzedowe wyksztalcone sa w postaci piaskow drobnych i gliny.

Charakterystyke warunkéw geologicznych na badanym terenie
przedstawiono w oparciu o wyniki wiercen otwordw badawczych , badania
gruntdw oraz genezg i histori¢ geologiczng terenu

W oparciu o norme¢ PN-81/03020 w podtozu budowlanym na terenie
projektowanej  trasie kanalizacji sanitarnej =~ w miejscowosci  Wojndw
wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne i odpowiadajace im parametry :

Warstwa geotechniczna I — do warstwy tej zaliczono piaski drobne piaski pylaste

suche i zawodnione , w stanie Srednio zageszczonym wystepujace na badanym
terenie pod warstwa gleby . Warstwa ta wystepuje do glebokosci 1,20 — 1,8 m
ppt w otworze nr 2,3 1 4, a w otworze nr 1 wystgpuje glina, ktérej nie
przewiercono do 3,0 m.

Uogolnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiaja —sie

nastepujaco :
cigzar objetosciowy - 1.65 kG/em®
wilgotnos¢ naturalna - 7%
stopien zageszczenia - §rednio 0.40
kat tarcia wewnetrznego =31"

Warstwa geotechniczna Il — do warstwy tej zaliczono gliny twardoplastyczne

wystepujace pod piaskami..

Uogdlnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg —sie

nastgpujaco :
cigzar objgtosciowy - 1.95kG/em® 74 zgodno$é z oryginatem
wilgotno$¢ naturalna - 16
stopien plastycznosci - 0.20 ,,PROINSBUD"”
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kat tarcia wewnetrznego -14°
5. Wnioski .
W podiozu budowlanym projektowanej trasy kanalizacji  sanitarnej w
miejscowosci  Wojnoéw , gmina Olesnica stwierdzono przeprowadzonymi

badaniami wystgpowanie utworéw czwartorzegdowych wyksztatconych w postaci
piaskéw drobnych i pylastych, oraz gliny . Starsze podloze stanowig
trzeciorzgdowe ity krakowieckie. Starsze podtoze na badanym terenie wystepuje

od gtebokosci od kilku do kilkunastu metréw ponizej powierzchni terenu.

2. Na badanym terenie zwierciadto wody ma charakter swobodny i
stabilizuje si¢ na glebokosci od 0,9 — 1,4 m ponizej powierzchni

terenu ..

3. Zasilanie wod poziomu czwartorzgdowego obywa sie droga

bezposredniej infiltracji wod opadowych i zwierciadto wody ulega

wahaniom sezonowym w zaleznos$ci od panujacych warunkéw atmosferycznych

rzedu 0,3 — 0,6 m. . W razie wystgpowania wody w wykopach zaleca sie
obnizenie zwierciadta wody poprzez zastosowanie iglofiltréw.

Wspotczynniki filtracji dla piaskéw pylastych i drobnoziarnistych

wystepujacych na badanym terenie zawierajq si¢ w granicach 4,8 — 7,7

m/dobe .
4 Wartosci parametrow geotechnicznych gruntow wystepujacych w podtozu
budowlanym na terenie projektowanej sieci wodociagowej w miejscowosci

Olesnica przedstawiono w rozdziale 4 niniejszego opracowania .

5. Grunty wystepujace w podtozu budowlanym stwierdzonym przeprowadzonymi

badaniami zaliczono do nast¢pujacych kategorii :

- grunty sypkie /piaski drobne i pylaste / zaliczono do kategorii II,

- gliny twardoplastyczne zaliczono go IV kategorii

Za zgodnosc¢ z oryginalem

.PROINSBUD" mAiae
Bogdan Wisniewski 7 it s bdeg
28-230 Potaniec, ul. Kosynieréw 1/7 A

tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98


Bogdan
Za_zgodność

Bogdan
Proinsbud


r r

Za zgodnos¢ z oryginalem

5
iR

30 Potaniec, ul. Kosynieréw t/7---
tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl
DG 814/1995 NIP 866-100-20-98

~PROINSBUD"”
Bogdan Wisniewski

yigk

¥60°ZPE VS

= ey

€60°ZVEPSL

L putM0
. @ pradb e -
e EE s Y
PO ez oy s
j LT :
5% = : =
“ N
. n.uwvaIVI > -
: ¥ o mu
& o9 '~
_ &
| e ! it =
P : e
(3 g :
- "
PR
il
w
DOt
.7u
i i
((o I}
™ 208 ,%._V\

Yo

e aei

:

€60 ZVE VS

e -

-
s

$s
vary W

*—pﬂél



Bogdan
Za_zgodność

Bogdan
Proinsbud


1

: _ s

H -
" :

m : ouz0160j08b  K1oM})— Lumo@

| . VANIOTT =2 |

A

—— ey ———

ll;ﬂn”“”“hlll[!!ﬂ:“l.«d!lﬂkl.{ih 2T 7 - =3 - , o AR, ety - 2N ‘

( 2 : : ?
Rl R T : : ; i
h_—.h..l — A e - Pt -

v f e 9, o
e T e — amwlr
" Law raalh et

) i : o 0SER! oy
g i B SPORE S L CIE MRL V 2l Wiyyzpy "t U !
e di N S ’lllll,lfll‘.l.f‘.lll‘ = ! .l.'-ll."lr-.lll»lil " .
. =%.T : Sl i T ER o
!']I‘]Il]l‘ Y pe— — — "Ii!l‘-[’.ll}ll[ ‘l.'!ll'lll - - s o .. X ras
: o5 fiys i - -
. ,

FR A
Q)

15 oz

7 g

el



Bogdan
Za_zgodność

Bogdan
Proinsbud


Zal.nr3

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU Nrl

Miejscowosé: WO JN O W Glebokos¢ 3,0 m  Data profilowania -IV.2011r.
Powiat : Staszowski Skala 1:50 Zleceniodaweca : ,,PROINSBUD”
Wojewodztwo : swigtokrzyskie H=181,4mnpm  Opracowal mgr inz. B. Kobiela
Zaruro- | Warunki| Profil Gleb- | Miagz Sym- |Wil- |Stan
wanie |wodne |litologiczny pkos¢ |szos¢ O pi s bol got- gruntu | Uway
[m] |[m] |litologiczny gruntu |nos¢

7 0,4 (0,4 |Gleba GL

\
B
\

twp
2,6 | Glina. G

Otwor bosy

DN

Otwor suchy

3,0

Uwaga : otwdr po odwierceniu zostal zlikwidowany urobkiem
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PROFIL

Miejscowosé: W O J N ow

Powiat : staszowski

Wojewodztwo : swigtokrzyskie

Zal.nr3

Glebokosé 3,0 m
Skala 1:50

H=181,4 m npm

GEOLOGICZNY OTWORU Nr2

Data profilowania

Zleceniodawca : ,,PROINSBUD”

-IV.2011 r.

Opracowat mgr inz. B. Kobiela

Zaruro- | Warunki| Profil Gl¢b- | Miagz Sym- |Wil- [Stan
wanie |wodne |litologiczny pkos¢ |szos¢ Opis bol got- gruntu | Uwaj
[m] [litologiczny gruntu |nosé
0,4 |Gleba GL
W |szg
0,8 | Piasek drobny . L
|74 4 P i
% 1,4 0,6 |Piasek pylasty T N
'-D —_—
8
g 1,2 |Glina. G
(@) twp

Za zgodnosc¢ z oryginalem
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Zatl.nr3

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU Nr3

Miejscowosé: WO IN O W Glebokos¢ 3,0 m  Data profilowania -IV.2011r.
Powiat : staszowski Skala 1:50 Zleceniodawca : ,,PROINSBUD”
Wojewddztwo : swigtokrzyskie H=180,3mnpm  Opracowal mgr inz. B. Kobiela
Zaruro- | Warunki| Profil Gleb- | Miaz Sym- |Wil- |Stan
wanie |wodne |litologiczny pkos¢ |szos¢ Opis bol got- gruntu | Uway
, [m] |[m] |litologiczny gruntu | nos¢
6,\ /7 /04 |04 |Gleba GL
- Pd W |szg
0,8 | Piasek drobny .
|74 4 - I
0,9
z
e
8
£ 1,8 |Glina. G
= t
wp

Uwaga : otwdr po odwierceniu zostat zlikwidowany urobkiem
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Zatl.nr3

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU Nr4

Miejscowosé: WO IN O W

Powiat : staszowski

Wojewoddztwo : $wigtokrzyskie

Glebokosé 3,0 m
Skala 1:50

H=181,7 m npm

Data profilowania

-IV.2011 r.
Zleceniodawca : ,,PROINSBUD”

Opracowat mgr inz. B. Kobiela

Zaruro- | Warunki| Profil Gleb- | Miagz Sym- |Wil- |Stan
wanie |wodne |litologiczny pkos¢ |szos Opis bol got- gruntu | Uwaj
[m] |[m] |litologiczny gruntu |nos¢é
AN N// NJ04 1[04 [Gleba GL
W |szg
1,4 | Piasek drobny . =
|74 4
0,9 N
'Q .
5 & o
z % 12 |Glina. G
e / twp
e g 3,0

Uwaga : otwdr po odwierceniu zostal zlikwidowany urobkiem
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