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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla branzy kanalizacji sanitarnej oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej pod nazwa:
,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wojnow”. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
rozbudowana bedzie o kolektor grawitacyjny, przepompownie i kolektor ttoczny potozone
na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

289/1, 289/2, 290/1, 313, 291, 292, 293, 166, 161/1, 161/2, 162, 163, 164/2, 164/1, 165,
316, 203, 312, 202, 204/1, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 205, 242

obreb geodezyjny Wojnow, gm. Olesnica pow. staszowski, woj. Swietokrzyskie.

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obowigzujgcego MPZP. Przedsiewziecie jest
zgodne z decyzjg Nr 4/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
BKS.I11.6733.4.2012 z dnia 2012-08-13 wydang przez Wdjta Gminy Olesnica.

Szczegotowy zakres inwestycji obejmuje:

e budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o Srednicy DN200mm i dtugosci
1178mb oraz 12 przykanalikow o srednicy DN160mm i facznej dtugosci 212 mb.

e budowe przepompowni sciekow sanitarnych usytuowanej na wygrodzonej dziatce
z bramg wjazdowa, furtkg i wjazdem z drogi publicznej, oraz z zalicznikowym
zasilaniem elektrycznym, oswietleniem zewnetrznym, sterowaniem i rurociggiem
ttocznym o srednicy DN110mm i dlugosci 528 mb.

Gtownym celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru Sciekow
bytowo — gospodarczych z poszczegolnych dziatek nieskanalizowanej czesci
miejscowosci Wojnow i odprowadzenie ich poprzez gminng sie¢ kanalizacji sanitarnej do
istniejacej na terenie gminy Olesnica oczyszczalni Sciekow..

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren objety opracowaniem nalezy do terenédw podmiejskich  $rednio
zagospodarowanych. Obejmuje gtéwnie gospodarstwa domowe oraz ogrody, grunty
orne, pastwiska i nieuzytki cze$ciowo porosniete samosiejkami i krzakami. Teren ten
charakteryzuje sie $rednim zrdéznicowaniem wysokosciowym, a deniwelacja terenu
wynosi 4,21 m tj. 180,05 - 184,26 m n.p.m.

Teren planowanej inwestycji usytuowany jest wzdtuz drogi powiatowej nr 0105T relacji
Stopnica — Pofaniec. Na obszarze planowanej inwestycji znajdujq sie cieki wodne (rowy),
napowietrzne linia energetyczne i telefoniczne, gazocigg g90 s/c wraz z przytgczami,
wodociag WA110 wraz z przytaczami, przytacza kanalizacji sanitarnej do lokalnych
zbiornikbw na nieczystosci ptynne (szamb), droga powiatowa o nawierzchni asfaltowe;j
wraz z rowami przydroznymi, oraz drogi gminne o nawierzchni gruntowe;j.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie napowietrzne linie energetyczne
i telefoniczne, wodociag WA110 wraz z przytaczami, gazociag 990 s/c wraz
Z przytaczami, przytgcza kanalizacji sanitarnej do lokalnych zbiornikow na nieczystosci
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ptynne (szamb), droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej wraz z rowami przydroznymi,
oraz drogi gminne o nawierzchni gruntowe;j.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

41.

411.

4.1.2.

4.1.3.

4.2

4.21.
4.2.2.

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania

Z posrod szczegotowego zakresu robot budowlanych wymienionego w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) w trakcie realizacji planowanego zamierzenia
inwestycyjnego beda wykonywane roboty budowlane wyszczegodlnione w § 6 ust. 1 f), k),
ust. 4 (drogi), ust. 6 b).

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow beda wykonywane w trakcie zatadunku,
roztadunku, demontazu i montazu prefabrykatéw, armatury, rur oraz materiatéw i sprzetu
pomocniczego niezbednego do realizacji planowanej inwestycji. Zwigzane z tymi
robotami mozliwe zagrozenia to: przygniecenia lub uszkodzenia ciata spowodowane
uderzeniem przez transportowane elementy.

Roboty = wykonywane w  miejscach  skrzyzowan oraz w  poblizu linii
elektroenergetycznych. Zwigzane z tymi robotami mozliwe zagrozenia to: oparzenia lub
porazenia pragdem elektrycznym.

Realizacja budowy odbywac sie bedzie w poblizu drogi powiatowej. Zwigzane z tymi
robotami mozliwe zagrozenia to: potrgcenia przez pojazdy samochodowe.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia moga rowniez wystgpi¢ inne
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z:

wystgpieniem niewypatow i niewybuchow.
w trakcje realizacji robét przemieszczaniem sie maszyn budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy
oraz mistrz budowlany. Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu
pracownikdw z warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robét. Polega on
na praktycznym i pogladowym omowieniu istniejacych lub mogacych wystgpi¢ zagrozen,
a takze wskazaniu metod i Srodkéw zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:
» zapoznac pracownikéw z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

» przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na
stanowisku pracy,

» omowic¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP
przez pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

» taczyC zagadnienia zawodowe z problematykg BHP,
» wskazac skuteczne metody przeciwdziatania wypadkom przy pracy.
Do zagadnien, ktére nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:
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Y

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

Y

0golne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikow po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,
wytyczne prawidtowej organizaciji pracy,

zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi,
kulture miejsca pracy,

YV V. V V V

rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,

obowigzek zgtaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,
higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych),

normy dzwigania i przenoszenia ciezaréw,

ochrona przeciwpozarowa,

YV V.V V V V

prawa i obowigzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika,

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor
nad prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy lub kierownik
robot.

Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a ich odbycie winno byc¢
potwierdzone podpisem pracownika.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, wtym zapewniajacych Dbezpiecznqg i sprawng

komunikacje, umozliwiajacaq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznaé¢ sie z dokumentacjg, a
szczegolng uwage zwroci¢ na sposob prowadzenia roboét (reczny, mechaniczny), sposéb
zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowanie, $cianki szczelne), trasy urzadzen
podziemnych a szczegdlnie kabli energetycznych, telefonicznych, kategorie gruntu,
poziom wod gruntowych, sposéb odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw,
wykopy winny sie odbywacé wytgcznie sposobem recznym.

W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopow, niewypatow lub przedmiotéw
niezidentyfikowanych, nalezy przerwaé¢ wszelkie roboty, ogrodzi¢ i oznakowaé
niebezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ wiasciwy urzad gminy, organy policji itp.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (fopaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty)
nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajgc kategorie gruntu. Narzedzia powinny by¢
ostre i dobrze osadzone.
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Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy wokot ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis ,Osobom
postronnym wstep wzbroniony", a w nocy czerwone Swiatta ostrzegawcze. W miejscach
przej$¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne, zaopatrzone w porecze i
deski kraweznikowe.

W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczyé przed wpadnieciem do niego i
odpowiednio oznakowac za pomocg: zestawow drewnianych malowanych w poprzeczne
pasy czerwono-biate, choragiewek z czerwonego ptétna, znakéw drogowych
odpowiednich do wykonywanych robaét i zgodnych z dokumentacja, latarni sygnatowych,
w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie z pulsujagcym czerwonym Swiattem
widoczne po zmroku. W odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ustawi¢
balustrady, porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem,
w uzasadnionych przypadkach wykop nalezy szczelnie przykryc.

Wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1,0 m winny by¢ zabezpieczone za pomocag
odeskowania lub z uzyciem prefabrykowanych obudéw wykopow tzw. szalunkéw.
Odeskowanie azurowe mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

W wykopach powyzej 1 m nalezy wykonaC bezpieczne zejScie dla pracownikdéw.
Odlegtos¢ miedzy wejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m. Zabrania sie wchodzenia i
wychodzenia z wykopu po rozporach oraz przemieszczania 0sOb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia jego skarp oraz stanu jego obudowy.

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac z pochytymi skarpami, uwzgledniajac
kat stoku naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny by¢ one ustawione
w odlegtosci min. 60 cm poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie
osOb pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg jest zabronione, nawet w czasie postoju
maszyny.

Miejsca pracy koparki powinny by¢ w czasie pracy nocg dobrze oswietlone.

Sktadowanie urobku i materiatow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane, gdy sciany wykopu nie sg
obudowane zabrania sie sktadowania materiatébw i urobku w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu.

Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopdw powinny przebiega¢ poza
strefg wyznaczong klinem odtamu gruntu. Zasypywanie wykopow: w czasie zasypki
elementy obudowy wykopu demontowac¢ powoli od dotu i usuwa¢ w miare zasypki
wykopu.



