Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Olesnicy

TABELA PARAMETROW ROWNOWAZNOSCI DLA WYBRANYCH MATERIAEOW

Materiat Wiasciwosci materiatu

Porotherm P+W gr. 30cm - Pustak ceramiczny o wymiarach 300x248x238mm
- Wspétczynnik przewodzenia ciepta U=0,68 W/m’K
- Zuzycie 16szt./m’

Porotherm gr.25cm - Pustak ceramiczny o wymiarach 250x373x238mm
- Wspéfczynnik przewodzenia ciepta U=1,03 W/m*K
- Zuzycie 10,7szt./m*

Fobos M2 lub Kromos B-796 Fire Clear | Srodek do zabezpieczania drewnianych elementéw
budowlanych przed korozjg biologiczng i ogniem. Stosowac
20% roztwor preparatu

Kapan lub Pyroplast Ogniochronne powloki peczniejgce stosowane sg w celu
zabezpieczenia przed dziataniem ognia z uzyskaniem
wysokich waloréw estetycznych zabezpieczanych
przeciwogniowo elementow,

Superflex 10 gr. 4mm lub Eurolan 3K Elastyczna, dwusktfadnikowa masa uszczelniajaca

firmy DEITERMANN pelimerowo-bitumiczna na bazie tworzyw sztucznych,
bitumu oraz wypetniaczy. Przeznaczona do trwatego i
niezawodnego uszczelniania budowli. Materiat nie zawiera
rozpuszczalnikdw dwusktadnikowa,

Reynaers CR120 Termoizolowanym systemem przeznaczonym do
wykonywania dachow ogroddw zimowych. Elementy
systemu to szeroka termoizolowana rynna w kilku
wariantach oraz krokwie o réinej wytrzymatosci z
elementem nosnym skierowanym do wewnatrz ogrodu
zimowego. System przystosowany do wypetnienia zaréwno
szktem zespolonym jak i ptytami poliweglanowymi . Min.
widoczna szerokosc krokwi: 60 mm

- Infiltracja powietrza : Al (EN 1026, EN 12207}

- Qdpornosé na obcigzenie wiatrem : €2 (EN 12211, EN
12210}

Reynaers C559 Tréjkomorowy system okienno-drzwiowy z paskami
termeizalacyjnymi. Umozliwia rézne sposoby otwierania
okien i drzwi zaréwno otwieranych do wewnatrz jak i na
zewnatrz budynku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Gtebokos¢ konstrukeyjna okna
Profil oscieznicy: 50 mm

Profil skrzydfa: 59 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Diwiekoszczelnose (EN IS0 140-3, EN 1SQ 717-1) :

Rw (C; Ctr) =35 (-1;-4) dB / 38(-2;-5) dB, w zaleznosci od
rodzaju szklenia.

fzolacyjnos¢ termiczna : Wspdfczynnik przenikania ciepta
dla profili Uf od 3,0 W/m2K do 3,7 W/m?2K, w zaleznosci od
kombinacji profili oscieznica/skrzydio.




Infiltracja powietrza : A4 (EN 1026, EN 12207)
Wodoszczelnost : E750 (EN 1027, EN 12208)
Odpornosc na obcigzenie wiatrem @ C5 (EN 12211, EN
12210)

Antywtamaniowosé : WK 2

Reynaers CS68

Trojkomorowy system okienno-drzwiowy z paskami
termoizolacyjnymi. Umozliwia rdézne sposohy otwierania
okien i drzwi zarowno otwieranych do wewnatrz i na
zewngtrz budynku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Gtehokos¢ konstrukeyjna okna
Profil oscieznicy: 59 mm

Profil skrzydta: 68 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Diwiekoszczelnos¢ (EN (SO 140-3, EN IS0 717-1) :

Rw {C; Ctr) = 34 (-1;-4) dB / 44(-2;-5) dB, w zaleinosci od
rodzaju szklenia.

Izolacyjno$c termiczna : Wspdtczynnik przenikania ciepta
przez profile Uf od 2,40 W/m?2K do 2,98 W/m?K, w
zaleznosci od kombinacii profili oécieznica/skrzydio.
Infiltracja powietrza : A4 (EN 1026, EN 12207)
Wodoszezelnosé : E1200 (EN 1027, EN 12208)
Odpornosc na obcigzenie wiatrem : C5 {EN 12211, EN
12210)

Antywlamaniowos¢ : WK 2

Purmo HKS PEX/AL./PEX

- maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C,
ci$nienie 10 bar,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,45 W/{mK]},

- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej k=0,025 mm/(mK),
- modut sprezystosci E (550N/mm?),

- chropowatosd bezwzgledna k=0,007 mm,

- minimalny promien giecia r=5xdz (ze spreiyng 2,5xdz),

- petne zespolenie warstwy aluminium z zewnetrzng i
wewnetrzng warstwa PE-X lub PE-RT

Podgrzewacz c.w.u o pojemnosci 800!
B 800/2 De Dietrich

Podgrzewacz solarny c.w.u. z dwoma wymiennikami i
podwdjnym dnem. Izolacja cieplna grubosci 10cm. Czas
dogrzewania wody od 10 do 60 °C — 80 minut.

Kolktory Dietrisol Pro firmy De
Dietrich

- Wymiary kolektora — 1137x2196x119mm
- Min./max. Ci$nienie robocze — 2/6bar

- Powierzchnia kolektora — 2,49m?

- Powierzchnia absorbera — 2,10m?

- Nosnik ciepta — glikol propylenowy 60/40
- Objetosé kolektora — 1,651

Kaskada kottéw MCA 65 De Dietrich

System kaskadowy sktadajgcy sie z 2 kottdw o mocy 65kW
kazdy. Systemy te zawieraja:

- rozdzielacz hydrauliczny

- kalektor podtaczenia kotta zawierajgcy przewody
potaczeniowe zasilania i powrotu z c.o. @65 mm, przewody
zasilania gazem @50 mm i kotnierze




- pompy kottowe obiegu pierwotnego

- zestawy podigczeniowe kotta z zaworem zasilania,
wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem
napetniania i spustowym, zaworem odcinajgcym, zawarem
zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i redukcja do
podtgczenia naczynia wzbiorczego), oraz zaworem
gazowym

- szyne do montazu nasciennego

- czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel BUS faczacy
kotty

Uwaga: kotly sg sterowanie oddzielnie

Wyposazenie dodatkowe:

- ostona izolacyjna

- kotnierze do spawania

Naczynie wzbiorcze Flamco Airfix D
35/4

Naczynia wzbiorcze przeponowe do stosowania w
instalacjach c.w.u., wodociggowych i podwyzszajgcych
cisnienie.

- pojemnosé — 35|

- ci$nienie wstepne — 4bar

- maksymalne cisnienie robocze — 5bar

- maksymalna temp. pracy — 70 °C

Zawar bezpieczenstwa Flamco Prescor
B 3/4”

Zawdr do instalacji c.w.u. ze standardowym ci$nieniem
nastawy Gbar

Otulina Climaflex Stabi gr. 9mm

Ekstrudowana izolacja z pianki PE z koekstrudowang
zewnetrzng folig PE chronigca przed wptywem wilgoci.
Stosowana jest do izolowania cieptych i zimnych
rurociggow w technice sanitarnej i grzewczej w bruzdach i
przegrodach. Cechuje sie wzmozong odpornoscia
mechaniczng oraz zabezpiecza rury przed zjawiskiem
roszenia. Dodatkowo redukuje on natezenie hatasu
przenoszonego przez instalacje.

Dane techniczne:

- Klasa palnosci (DIN 4102): B1, nierozprzestrzeniajacy
ognia wg. |TB,

- Wspotczynnik przewodnictwa cieplnego (DIN 52613):
lambda = 0,038 W/mK przy temp. $redniej 40°C,

- Zakres dopuszczalnych temperatur: -45°C - do +105°C,

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej
(DIN 52615): u>= 16 000,

- Ttumienie d?wieku (DIN 52 218): redukcja 0 23 dB(A).

Naczynie bezpieczerstwa Flamco
Flexon C 110

Wzbiarcze naczynie przeponowe do instalacji grzewczych
- pojemnosé — 1101

- cisnienie wstepne — 1,0bar

- maksymalne ci$nienie robocze — 6bar

Grzejniki PURMO CV

Grzejniki ptytowe stalowe z podtaczeniem dolnym lub z
boku, wyposazone w zawoOr termostatyczny i
odpowietrzajgcy. Powierzchnie boczne chudowane
ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill.

Stacja pompowa typ DKS 5-20

Dla instalacji o maksymalnej powierzchni kolektoréw do 20
m2 {wysakosé manometryczna pompy solarnej 9 m) z
podgrzewaczami solarnymi [ wymiennikiem zintegrowanym




lub wymiennikiem ptytowym zewnegtrznym. Stacje te sg
wyposazone we wszystkie potrzebne elementy pozwalajgce
na optymalng prace instalacji solarnej: pompe solarna,
zawor zwrotny klapowy, zawor bezpieczenstwa,

manometr, zbiornik cdgazowania + odpowietrznik reczny,
uktad napetniania i oprdéiniania, termometry.

Zhiornik Flamco solar 35

Membranowe ci$nieniowe naczynie wzbiorcze do
zamknietych systemow solarnych

- pojemnoéé — 351

- maksymalna temperatura robocza membrany 110°C
- membrana wykonana z gumy butylowej

- cisnienie — 2,5bar

Zawor bezpieczenstwa Prescor Solar
‘yzl’

- ustawiaone cisnienie — 6,0 bar
- maksymalna temperatura pracy - 160°C
- maksymalna temperatura przeptywu - 120°C

Centrala wentylacyjna HERMES 3

Aparat wentylacyjny podwieszany. Konstrukcja obudowy
szkieletowa samonos$na, panelowa o grubosci izolacji
50mm. Zakres wydatku 1000 — 2300 m*/h. Centrale
wyposazyt w nagrzewnice wodna.

Wentylator dachowy Das-250

Wentylator dachowy dwubiegowy

Liczba obrotow na minute:

- 1 bieg 7000br./min,

- 2 bieg 9000br/min,

- obudowa z tworzywa sztucznego (laminat poliestrowo —
szklany odporny na oddziatywania atmosferyczne lub
chemiczne)

- koto wirnikowe z laminatu poliestrowo — szklanego

- rama nosna — kanstrukcia stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie

Zawory nawiewne NK KKT firmy
BerlinerlLuft

Zawor nawliewny stalowy, wyposazony w gabczasty
uszezelke oraz srube nastawng pozwalajgcg na fatwe
ostawienie w dowolne] pozycji. Pierscien montazowy
wykonany z blachy ocynkowanej stalowej, mocowany do
kanatu za pomoca $rub lub nitdw.

Zawory wywiewne NE KKT firmy
BerlinerLuft

Zawor wywiewny stalowy, wyposazony w gabczastg
uszczelke oraz $rube nastawng pozwalajgcg na tatwe
ostawienie w dowolnej pozycji. Piersciet montazowy
wykonany z blachy ocynkowane] stalowe]j, mocowany do
kanatu za pomoca $rub lub nitéw.

Kratki nawiewne i wywiewne AL.-
WS/G

Kratki nawiewne i wywiewne z aluminium, z poziomymi
lamelami, z kierownicami typu S 1 przeciwbiezng regulacja
nateienia przeptywu

Maty LAMELLA MAT ALU ROCKWOOL
lub LAMELLA MAT LAM PAROC

Maty jednostronnie pokryte folig aluminiowa do izolacji
termiczne], akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanatéw
wentylacyjnych.

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0,042 W/mK

- gestoéé nominalna — 36 kg/m?®

Wentylatory KBT 225 E4 Firmy
SYSTEMAIR

Wentylator wyposazony w koto wirnikowe wykonane z
galwanizowanej stali o topatkach wygietych do przodu.
Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej
izolowana akustycznie i termicznie wefng mineralng gr.




50mm. Maksymalna temperatura czynnika 120°C.
Whytacznik termiczny do wspdtpracy z przekaznikiem

Abizol R Roztwor bitumiczny, modyfikowany kauczukiem
syntetycznym. Przeznaczony do gruntowania pod warstwy
powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt
tworzy warstwy izolacji o duiej odpornosci na spekania
powstajace na skutek dziatania mrozéw i odwilzy.
Zastosowanie:

- gruntowanie podiozy betonowych pod wtasciwe

hydroizolacje bitumiczne

- podkiady pod papy termozgrzewalne

- wykonywanie fekkich powtok hydroizolacyjnych

Dane techniczne:

- Kolor — czarny

- Postaé- Ciecz

- Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania —

od +5°C do +35°C

- Pytosuchosé —po 6 h

- Czas schniecia~12 h

- Zuzycie — 0,2-0,3 kg/m*na jedng warstwe

llos¢ warstw:

- gruntowanie — 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego - 2-3 warstwy
Abizol P Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym,

do stosowania na zimno, przeznaczona do wykonywania
izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych typu sredniego. Masa Tworzy powtoki o
duzej odparnosci na spekania powstajace na skutelk
dziatania mrozow i cdwilzy.

Zastosowanie:

- samodzielne powtoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne
typu Sredniego

- powtoki hydroizolacyjne na podkiadzie z papy laminaty
zbrojone widknem szklanym

- izolacje przeciwwodne podziemnych czesci budowli oraz
zhiornikdw wady przemystowe]

Dane techniczne:

- Kolor = czarny

- Postaé- potciekta masa

- Temperatura powietrza i podfoza podczas stosowania —
od +5°C do +35°C

- Pytosuchosé —po 6 h

- Czas schniecia—12 h

- Zuzycie — 0,5-0,7 kg/m” na jedng warstwe

- llos¢ warstw — 2 - 3 w zaleznosci od zastosowania

Sufity podwieszane z piyt gipsowo —
kartonowych Nida Ogien (system Nida
Sufit)

Poszycie konstrukcji rusztu sufitu podwieszonego stanowi
piyta gipsowo — kartonowa grubosci 12,5mm. Konstrukcje
rusztu sufitu podwieszanego stanowig zimno giete profile
stalowe, montowane w ukfadzie krzyzowym jedno- lub
dwupoziomowym. Zawiesia stanowig wieszaki obrotowe ze
sprezyng i prety mocujgce, a w przypadku sufitéw




stanowiacych zabezpieczenia ogniowe, wieszaki
noniuszowe

- Izolacyjnoéé akustyczna - Rymax = 40dB

- Minimalna wysokos¢ podwieszenia —30mm

- Klasa odpornosci ogniowej ~ REI 30

- Cigzar 1m? sufitu — 11— 15 kg

Ceresit Ct 17

Preparat gruntujacy do powierzchniowego wzmachiania
podtozy przed mocowaniem plytek ceramicznych,
tynkowaniem i wylewaniem posadzek

Witasciwosci

- wzmacnia powierzchniowo podtfoze

- zmniejsza nasigkliwos< podtoza

- paroprzepuszczalny

- do wnetrz i na zewnatrz

Produkt nie zawiera rozpuszczalnika. Zagruntowane
podioza (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy,
podkiady z ogrzewaniem podtogowym) maja mniejsza
nasigkliwo$é, co zapohiega zbyt szybkiemu przesychaniu
zapraw klejacych, posadzek, szpachléwek czy farb. Preparat
wnika w podtoze i wiaze ziarna kruszywa, nie powoduje
jednak zwigkszania parametrow wytrzymatos$ciowych w
calym przekroju podtoza. Jest on odpowiedni takze do
gruntowania pfyt widrowych i nie impregnowanych piyt
gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje zottawe
zabarwienie podtozy. Do gruntowania podiczy pod tynki
cienkowarstwowe stosowac farbe gruntujaca.

Dane techniczne:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestosé: ok. 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci
podtoza | warunkdw termiczno-wilgotnosciowych
Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m* w zaleznoéci od réwnosci

i nasigkliwosci podtoza

Atlas Uni Grunt

Do gruntowania podtozy nasiakliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych, takich jak: beton, ptyty g-k, tynki
gipsowe, cementowe, nieotynkowane Sciany z wszelkiego
rodzaju cegiet, bloczkéw, pustakow, wylewki betonowe i
anhydrytowe; podtoza drewnopochodne. Poprawia
warunki wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia
przez nie zaktadanych parametréw technicznych.

Gtdwne parametry:

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2

- rozpoczecie pracpo 2 h

- rozcienczanie wodg 1:1

Studzienka VAWIN fi400

Studzienka inspekcyjna, niewtazowa fid00, wykonana z
polipropylenu.

Skrzydfa drzwiowe piytowe
wewnetrzne petne jednoskrzydiowe
typu Porta Madryt

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie wykericzone, Konstrukcje
skrzydta drzwiowego stanowi rama wykonana z wysokiej




jakoéci drewna, sklejki oraz plyty widrowej. Piycina skrzydta
jak i rama pokryta jest okleing naturalna. Ramiak
zewnetrzny skrzydfa okleinowany w kolorze skrzydta. Dzigki
zastosowane]j technologii, skrzydto charakteryzuje sig
odpornoscig na odksztatcenia.
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