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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

 Mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1:1000),
- Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

- Normy i wytyczne branZowe

- Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi gminnej nr 356017T o diugosci 0,495 km do

skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0105T oraz do polgczenia z drogg gminng ( obwodnica) .

3. LOKALIZACJA
Droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 1176, 1055, 1081, 1061/2.
4. ISTNIEJ4ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Objety projektem odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy gospodarczej
I tereny rolnicze. Istniejaca nawierzchnia wykonana jest z kruszywa kamiennego oraz niesortu

ceramicznego. Nawierzchnia w znacznym stopniu zniszczona
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcje drogi zaprojektowano na ruch KR1.
5.1. Parametry drogi

Droga klasy L — lokalna,

Predkosc¢ projektowa — 40 km/h,

Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m,

Szerokos¢ poboczy — 0,75 m.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

- Warstwa $cieralna: BA 0/12,8,: gr. 4 cm,

- Warstwa wigzaca: BA 0/16 gr. 4 cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gorna z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr.10cm
- Podbudowa z kruszywa lamanego warstwa dolna z kruszywa lamanego 31,5/63 mm,
gr.15cm
- Warstwa odcinajgca z piaskowca naturalnego gr. 20cm

Pobocza wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 25 cm.
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Ze wzgledu na niejodnorodng strukture istniejagcej nawierzchni, zaprojektowano koniecznosé
wymiany istniejagcych warstw konstrukcyjnych, poprzez rozebranie istniejacej nawierzchni
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne , wykonanie warstwy odcinajacej z piaskowaca
naturalnego oraz warstw konstrukcyjnych z kruszyw tamanych .

Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na potaczenia migdzy
kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wigzanie warstw nalezy uzyskaé¢ poprzez skropienie
lepiszczem asfaltowym podtoza pod wykonang warstwe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy
stosowac kationowg emulsje asfaltowa niemodyfikowang szybkorozpadowa.

Podtoze pod wykonywang warstwe powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajacej na
zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Tlos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu
migdzywarstwowym musi spetnia¢ ponizsze wartos$ci :

- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,5 kg/m2,

- Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m2

Whbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpocza¢ dopiero po rozpadzie emulsji i odparowaniu

wody.

5.3. Skrzyzowanie z drogami wyzszej kategorii
W ramach projektu przewidziano przebudowe istniejacego skrzyzowania z drogg powiatowg

nr 0105T oraz polaczenie z droga gminng ( obwodnica).

5.4. Trasa w planie.
Os drogi zaprojektowano z odcinkow prostych i tukow kotowych wyokraglajacych zatamania
trasy. Pozostate zalamania wyokraglono tukami 0 promieniach jak na planie sytuacyjnym.

Szczegoty na planie sytuacyjnym.(rysnrli2).

5.5. Niweleta
Niweleta 1 o§ tras dostosowane zostaly do istniejacego uksztattowania sytuacyjno-
wysokosciowego terenu. . Na  odcinku od km 0+000 do km 0+495 zostanie wykonana

przebudowa istniejacej jezdni o szerokosci 5 00 ze spadkiem dwustronnym 1=2% .
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5.6. Odwodnienie

W celu odwodnienia korony drogi zaprojektowano w kam 0+000 do km 0+284 wykonanie
drenu odsaczajacego z rur PCV perforowanych 2x110mm w geowtokninie separacyjno —
filtracyjnej wypetnionej kruszywem tamanym 31,5-63,mm z skal odpornych na dziatanie

wody. Odprowadzenie wod z drenu bedzie do istniejgcego rowu przy drodze powiatowe;j.

5.7. Obiekty inzynierskie

Projekt przewiduje remont istniejacych przepustow na skrzyzowaniu z drogg powiatowg w
km 0+003 fi 40cm L=15o0raz z droga gminna w km 0+492, fi=40cm L=15m W ramach
remontu zostang wykonane przepusty o takich samych parametrach technicznych .

5.8. Zjazdy indywidualne

Projekt nie przewiduje budowy zjazdow .

5.9. Kolizje

W ciggu projektowanego odcinka drogi nie wystepuja kolizje z infrastrukturg podziemna.

5.10. Roboty ziemne
W ramach projektu przewidziano dokonanie korekty spadkow terenu poprzez korytowanie na

glebokos¢ do 30 cm.
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH

CZESCIl ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Powierzchnia warstwy $cieralnej z masy mineralno — asfaltowej : 2525 m2,
- Powierzchnia warstwy wiazacej z masy mineralno — asfaltowej : 2574 m2,
- Podbudowa z kruszywa famanego : 2622 m2,

- Powierzchnia poboczy : 730,50 m2.

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ
TERENU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem nie podlega zadnej z form ochrony zabytkow.
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8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI
GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren objgty opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gorniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska z uwagi na fakt, ze
droga istnieje a nawierzchnia ulega przebudowie. Po realizacji inwestycji poprawi si¢

przejezdno$¢ drogi i jednoczes$nie ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen

10.0Obszar odzialywania zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy

Prawo Budowlane .

Odzialywanie z uwagi na hatas moze nastapi¢ wylacznie na etapie budowy, w krotkotrwatych
odcinkach czasu przy wykorzystaniu maszyn budowalnych . Obszar odzialywania zamknie

si¢ w granicy dziatek nr 1176, 1055, 1081, 1061/2.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robot w ramach przebudowy drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do
km 0+487 w miejscowosci Olesnica (dz.ew. nr 1176, 1055, 1081, 1061/2.

— obrgb Olesnica) moga wystapi¢ roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

w  sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126)".
W zwiazku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ. Przy sporzadzaniu planu
BIOZ nalezy kierowaé si¢ obowigzujacymi warunkami technicznymi prowadzenia robot,

przepisami bhp, p.poz. a w szczegdlnosci :

- Rozporzqdzenie Ministréw oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10.02.1977 r. W Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z poz. zm

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z poz. zm.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844 z poz.

zm.




