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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
· Umowa z Inwestorem, 

· Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:1000, 

· Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem, 

· Normy i wytyczne branżowe  

· Inwentaryzacja w terenie. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem opracowania objęto odcinek drogi gminnej nr 356017T  o długości 0,495 km do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 0105T oraz do połączenia z drogą gminną ( obwodnica) .  

3. LOKALIZACJA 

Droga zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych 1176, 1055, 1081, 1061/2. 

4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Objęty projektem odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy gospodarczej 

i tereny rolnicze. Istniejąca nawierzchnia wykonana jest z kruszywa kamiennego oraz niesortu 

ceramicznego. Nawierzchnia w znacznym stopniu zniszczona  

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcję drogi zaprojektowano na ruch KR1. 

5.1. Parametry drogi 

Droga klasy L – lokalna, 

Prędkość projektowa – 40 km/h, 

Szerokość jezdni – 5,00 m, 

Szerokość poboczy – 0,75 m. 

5.2. Konstrukcja nawierzchni 

-  Warstwa ścieralna: BA 0/12,8,: gr. 4 cm, 

-  Warstwa wiążąca: BA 0/16 gr. 4 cm, 

 - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr.10cm  

- Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna z kruszywa łamanego 31,5/63 mm, 

gr.15cm 

- Warstwa odcinająca z piaskowca naturalnego gr. 20cm  

Pobocza wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 25 cm.  
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Ze względu na niejodnorodną strukturę istniejącej  nawierzchni, zaprojektowano konieczność 

wymiany istniejących warstw konstrukcyjnych, poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni 

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne , wykonanie warstwy odcinającej z piaskowaca 

naturalnego oraz warstw konstrukcyjnych z kruszyw łamanych .   

Podczas prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia między 

kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wiązanie warstw należy uzyskać poprzez skropienie 

lepiszczem asfaltowym podłoża pod wykonaną warstwę. Jako lepiszcze asfaltowe należy 

stosować kationową emulsję asfaltową niemodyfikowaną szybkorozpadowa.   

Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na 

związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Ilość asfaltu (po odparowaniu wody) w połączeniu 

międzywarstwowym musi spełniać poniższe wartości : 

· Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,5 kg/m2, 

· Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m2 

Wbudowanie kolejnej warstwy można rozpocząć dopiero po rozpadzie emulsji i odparowaniu 

wody. 

 

5.3. Skrzyżowanie z drogami wyższej kategorii 

W ramach projektu przewidziano przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 0105T oraz połączenie z drogą gminną ( obwodnica).  

 

5.4. Trasa w planie. 

Oś drogi zaprojektowano z odcinków prostych i łuków kołowych wyokrąglających załamania 

trasy. Pozostałe załamania wyokrąglono łukami o promieniach jak na planie sytuacyjnym. 

Szczegóły na planie sytuacyjnym.( rys nr 1 i 2) . 

 

5.5. Niweleta 

Niweleta i oś tras dostosowane zostały do istniejącego ukształtowania sytuacyjno-

wysokościowego terenu. . Na   odcinku od km 0+000 do km 0+495 zostanie wykonana 

przebudowa istniejącej  jezdni o  szerokości 5 00 ze spadkiem dwustronnym   i=2% . 
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5.6. Odwodnienie 

W celu odwodnienia korony drogi zaprojektowano w kam 0+000 do km 0+284 wykonanie 

drenu odsączającego z rur PCV perforowanych 2x110mm  w geowłókninie separacyjno – 

filtracyjnej wypełnionej kruszywem łamanym 31,5-63,mm z skał odpornych na działanie 

wody.  Odprowadzenie wód z drenu będzie do istniejącego rowu przy drodze powiatowej.  

 

5.7. Obiekty inżynierskie 

Projekt przewiduje remont istniejących  przepustów na skrzyżowaniu z drogą powiatową  w 

km 0+003 fi 40cm L=15oraz z droga gminna w km 0+492, fi=40cm  L=15m   W ramach 

remontu zostaną wykonane przepusty o takich samych parametrach technicznych . 

 

5.8. Zjazdy indywidualne 

Projekt nie przewiduje budowy zjazdów . 

 

5.9. Kolizje 

W ciągu projektowanego odcinka drogi nie występują kolizje z infrastrukturą podziemną.  

 

5.10. Roboty ziemne 
W ramach projektu przewidziano dokonanie korekty spadków terenu poprzez korytowanie na 

głębokość do 30 cm. 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH 

CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

- Powierzchnia warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej : 2525 m2, 

- Powierzchnia warstwy wiążącej z masy mineralno – asfaltowej : 2574 m2, 

- Podbudowa z kruszywa łamanego : 2622 m2, 

- Powierzchnia poboczy : 730,50 m2. 

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ 

TERENU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Teren objęty opracowaniem nie podlega żadnej z form ochrony zabytków. 
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8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI 

GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej. 

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 

ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 

ŚRODOWISKA 

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrożeń dla środowiska z uwagi na fakt, że 

droga istnieje a nawierzchnia ulega przebudowie. Po realizacji inwestycji poprawi się 

przejezdność drogi i jednocześnie ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń 

10.Obszar odziaływania zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy 

Prawo Budowlane . 

Odziaływanie z uwagi na hałas może nastąpić wyłącznie na etapie budowy, w krótkotrwałych 

odcinkach czasu przy wykorzystaniu maszyn budowalnych . Obszar odziaływania zamknie 

się w granicy działek nr  1176, 1055, 1081,  1061/2. 
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

Wytyczne do sporządzania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 
Podczas realizacji robot w ramach przebudowy drogi gminnej  nr 356017T od km 0+000 do 

km 0+487 w miejscowości Oleśnica  (dz. ew. nr 1176, 1055, 1081, 1061/2. 

– obręb Oleśnica) mogą wystąpić roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126)”. 

W związku z w/w rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ. Przy sporządzaniu planu 

BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia robot, 

przepisami bhp, p.poż. a w szczególności : 

 

· Rozporządzenie Ministrów oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot 

drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30), 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z póź. zm 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w   

  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z póź. zm. 

 

 · Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844 z póź. 

zm.  

 


