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1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi :
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna i ocena stanu technicznego obiektu,
—  wytyczne projektowe i normy,
- uzgodnienia z Inwestorem.
- inwentaryzacja fotograficzna
- pomiary z natury.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sSg prace zwigzane z termomodernizacjg
budynku wraz remontem dachu i pomieszczen, zlokalizowanego w m. Bydtowa.

3. Zakres opracowania obejmuje:

- projekt wykonawczy w branzy budowlanej,
4. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia pt. ,Termomodernizacja budynku wraz z remontem
dachu i remontem pomieszczen w m. Bydiowa” jest Gmina Olesnica, 28-220
Olesnica, ul. Nadstawie 1

5. Dane oqgoélne

:l’t_ "ﬁ.
| OSP

iﬁﬂ

— Nieruchomos¢ stanowi dziatka 0 numerze ewidencyjnym 240, potozona w m.
Bydtowa, gmina Ole$nica, woj. Swietokrzyskie.

— Nieruchomosc¢ stanowi wielokat — teren ptaski.

- Budynek Straznicy OSP jest budynkiem pietrowym parterowym o zwartej
bryle, nie podpiwniczony. Budynek zostat zbudowany w latach 80-tych
ubiegtego stulecia.
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— Dziatka uzbrojona jest w przytacze wodociggowe i elektryczne.
— Dziatka jest czeSciowo ogrodzona.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Istniejgce zagospodarowanie pozostaje w podstawowym uktadzie bez zmian.
7. DANE OGOLNE O ZAGOSPODAROWANIU DZIAEKI:

Dziatka zabudowana jest budynkiem Straznicy OSP.

Teren dzialki jest czesciowo ogrodzony i posiada dojazd od drogi od strony p6tnocno-

wschodniej
1. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej, przykryty
dachem jednospadowym wentylowanym.
2. Budynek parterowy, nie podpiwniczony.
3
stalowych.
4. Obiekt petni funkcje Straznicy OSP oraz $wietlicy wiejskiej.
7.1.Dane ogolne dziatki:
— dziatka o numerze ewidencyjnym 240, potozona w m. Bydtowa, gmina
Olesnica, woj. Swietokrzyskie,
— pow. dziatki — 1,92 ha,
— dziatka jest wtasnoscig Skarbu Panstwa.
7.2.Dane techniczne budynku:
- Powierzchnia zabudowy: 268,75m?,
— Dlugosé¢ elewacji frontowej: 21,00m,
— Szeroko$é¢: 12,50m,
-  Wysoko$¢ catkowita 5,30m,
- Kubatura: 1370,62m°,
— llo$¢ kondygnaciji: 1.
7.3.1stniej qce uzbrojenie terenu:
Na terenie znajduje sie:
— przytacze wodociggowe PE fi 32,
— przylacze napowietrzne nn.

8. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO:
8.1.Budynek

Uktad konstrukcyjny:
- posadowienie obiektu na tawach fundamentowych,
- fundamenty — zelbetowe, monolityczne,

. Istniejgce ogrodzenie dziatki wykonane jest z paneli na zabetonowanych stupkach

- $ciany przyziemia: zewnetrzne murowane, grubosci 36cm z prefabrykowanych

bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej,
nieocieplane, stropy z ptyt prefabrykowanych,

- dach o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-jetkowy,

- podciagi, nadproza — prefabrykowane oraz monolityczne zelbetowe,

- dzialowe — murowane, grubosci 24 i 15cm z prefabrykowanych bloczkow z
betonu komdrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej,

- kanaly wentylacyjne /kominy/ — z cegly petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej

- stolarka drzwiowa drewniana z daszkami ostonowymi o konstrukcji stalowej,

- stolarka okienna: od strony potudniowej z PCV z pozostatych stron drewniana
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- tynki i oktadziny wewnetrzne Scienne:
» tynki cementowo-wapienne malowane farbg emulsyjna,
* lamperie malowane farbg olejng oraz z paneli,
« wasali 1i3lamperie z piyty pilsniowej twardej cienkiej, w pozostatych
lamperie malowane farba olejna.
- posadzki:
 wsalach 113 posadzka z desek
* wsali 4 posadzka lastrykowa
 wsalach 2, 5, 6 posadzki betonowe
- obrobki blacharskie — wykonane z blachy ptaskiej 0.5 mm, rynny dachowe i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.
Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono:
- fragmenty odpadajacego tynku;
— okna w ztym stanie technicznym o wysokim stopniu infiltracji i
niezadawalajgcym wspotczynniku przenikania ciepta.;
— czesciowy brak obrdbek blacharskich.
PODSUMOWANIE
Opierajac sie na inwentaryzacji obiektu, a takze na doktadnych ogledzinach
poszczegoblnych elementéw budynku stwierdzam, ze stan techniczny budynku jest
zadawalajacy. Elementy budynku takie jak: fundamenty, nadproza, $ciany, stropy
itp. — nie wykazujg pekniec czy zarysowan lub innych wyraznych odznak destrukciji.
Budynek nadaje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji oraz do planowanych prac
remontowych . Wykonanie robo6t remontowych w projektowanym zakresie nie
zagrozi bezpieczenstwu uzytkownikéw lub oséb trzecich
8.2.Zagospodarowanie terenu

Teren dziatki jest cze$ciowo ogrodzony. Ogrodzenie wykonane jest z paneli na
zabetonowanych stupkach stalowych. Aktualnie wykazuje duzy stopien
skorodowania.

Ciagi komunikacyjne w obrebie dziatki sg nieutwardzone.

9. Dokumentacja fotograficzna
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Elewacja - strona pétnocna

Elewacja - strona wschodnia
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Sala nr 3

10. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH:

10.1. Prace do wykonania:

Projektuje sie nastepujace prace:
- remont sali nr1,
- remont korytarza,
- remont sali nr 2,
- remont sali nr 3,
- remont dachu,
- termomodernizacje budynku.

10.2.  Remont salinr 1 (pow. podiogi 79,75m 2, pow. $cian 131,78m ?)

- remont posadzki drewnianej,
- remont $cian,
- remont sufitu,
- wymiana skrzydta drzwiowego.
10.3.  Remont korytarza (pow. podtogi 9,44m 2, pow. $cian 40,07m ?)

- remont posadzki betonowej,
- remont $cian,
- remont sufitu
10.4.  Remont sali nr 2 (pow. podiogi 14,37m 2, pow. $cian 54,33m ?)

- remont posadzki betonowej,

- remont scian,

- remont sufitu,

- wymiana skrzydta drzwiowego.
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10.5.  Remont sali nr 3 (pow. podiogi 24,74m 2, pow. $cian 71,70m ?)

- remont posadzki drewnianej,
- remont $cian,
- remont sufitu
- wymiana skrzydta drzwiowego.
10.6.  Remont pokrycia dachu (pow. 250,10m 2

- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- wymiane orynnowania — 21,50m,
- wymiane rur spustowych — 3x4,30m,
- wymiane obrébek blacharskich.
10.7. Roboty termomodrnizacyjne

Z uwagi na niespetnienie wymagan nowej normy cieplnej PN-EN ISO 6946. nalezy:
- wymienié stolarke drzwiowa (3,90m?) i okienng (29,96m?)
—  ocieplié dach (250,10m?) i budynek (322,08m?).

OPIS ROBOT

11.1 Remont sali nr 1

Podloga

W sali nr 1 istnieje podtoga drewniana na legarach, ktéra jest na tyle w dobrym
stanie (deszczutki dobrze przylegajg do podioza, nie odstajg i nie wypadajg), ze nie
trzeba go wymieniaé, a wystarczy tylko zeszlifowaé stary lakier i ponownie
pomalowag.

Prace zaczyna sie od szlifowania grubym papierem — tym grubszym, im wieksze sg
nierownosci posadzki. Po kazdym cyklinowaniu stosuje sie coraz drobniejszy papier
Scierny. Po wycyklinowaniu posadzke nalezy dokiadnie odkurzyé, pomalowac
lakierem akrylowym bezbarwnym.

Sciany

Istniejgce na $cianach lamperie wykonane z piyt pilSniowych cienkich nalezy
zdemontowa¢. Starg farbe na Scianach i suficie nalezy zeskrobac i cato$¢ wyrownac
(przeszpachlowaé). Tak przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowacé |
dwukrotnie pomalowac¢ farbami akrylowymi — kolor ustali¢ z Inwestorem.

Lamperie o wysokosci 2,0m wykonaé poprzez pomalowanie pasa lakierem
akrylowym bezbarwnym.

Drzwi

Skrzydto drzwiowe nalezy wymieni¢ na nowe.

11.2 Remont korytarza

Podtoga

W korytarzu istnieje podioga betonowa, ktéra jest na tyle w dobrym stanie, ze nie
trzeba go wymienia¢, a wystarczy tylko przeczysci¢ jej powierzchnie szczotkami i
pomalowac ja farbg epoksydowag w technologii 1x podktad +1x nawierzchniowa .
Sciany

Istniejgce na $cianach lamperie wykonane z piyt pilSniowych cienkich nalezy
zdemontowaé. Starg farbe na Scianach i suficie nalezy zeskrobac i cato$¢ wyrownac
(przeszpachlowaé). Tak przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowaé i
dwukrotnie pomalowac¢ farbami akrylowymi — kolor ustali¢ z Inwestorem.

11
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Lamperie wykona¢ poprzez pomalowanie pasa o0 wysokosci 2,0m lakierem
akrylowym bezbarwnym.

11.3 Remont sali nr 2

Wyposa zenie

Istniejacy trzon kuchenny nalezy rozebraé i zutylizowad.

Podtoga

Istniejgca w sali podtoga betonowa, ktora jest na tyle w dobrym stanie, ze nie trzeba
go wymieniaé, a wystarczy tylko przeczysci¢ jej powierzchnie szczotkami |
pomalowac ja farbg epoksydowag w technologii 1x podktad +1x nawierzchniowa .
Sciany

Istniejgce na Scianach lamperie wykonane poprzez malowanie farbg olejng nalezy
usung¢ poprzez tugowanie lub opalanie. Starg farbe na scianach i suficie nalezy
zeskrobaé i catosé wyréwnaé (przeszpachlowaé). Tak przygotowane powierzchnie
nalezy zagruntowa¢ i dwukrotnie pomalowaé farbami akrylowymi — kolor ustali¢ z
Inwestorem.

Lamperie o wysokosci 1,55m wykona¢ poprzez jednokrotne malowanie farbami
olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem

Drzwi

Skrzydto drzwiowe nalezy wymieni¢ na nowe

114 Remont sali nr 3

Podtoga

W sali nr 1 istnieje podtoga drewniana na legarach, ktéra jest na tyle w dobrym
stanie (deszczutki dobrze przylegajg do podioza, nie odstajg i nie wypadajg), ze nie
trzeba go wymieniaé, a wystarczy tylko zeszlifowaé stary lakier i ponownie
pomalowag.

Prace zaczyna sie od szlifowania grubym papierem — tym grubszym, im wieksze sg
nierownosci posadzki. Po kazdym cyklinowaniu stosuje sie coraz drobniejszy papier
Scierny. Po wycyklinowaniu posadzke nalezy dokiadnie odkurzyé, pomalowac
lakierem akrylowym bezbarwnym.

Sciany

Istniejgce na $cianach lamperie wykonane z piyt pilSniowych cienkich nalezy
zdemontowacd. Starg farbe na Scianach i suficie nalezy zeskrobac i cato$¢ wyrownac
(przeszpachlowaé). Tak przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowacé i
dwukrotnie pomalowac¢ farbami akrylowymi — kolor ustali¢ z Inwestorem.

Lamperie o wysokosci 2,0m wykonaé poprzez pomalowanie pasa lakierem
akrylowym bezbarwnym.

Drzwi

Skrzydto drzwiowe nalezy wymieni¢ na nowe.

11.5 Roboty termomodrnizacyjne

W ramach powyzszego zadania nalezy wykonac:
— izolacje cieptochronng stropodachu wentylowanego metodg wdmuchiwania
sypkiego materiatu termoizolacyjnego,
— demontaz kraty przy drzwiach oraz oknach,
— Do ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajaca na
pokryciu zewnetrznej powierzchni $cian bezspoinowg powiloka zlozona z
nastepujacych warstw.

12
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— lzolacja termiczna gr.12 cm przyklejana za pomocg masy klejacej i
tacznikow

— siatka z wtokna szklanego przyklejona do styropianu.

— zewnetrzna warstwa elewacyjna zabezpieczajga przed przenikaniem wody

. tynk mozaikowy na wysokosci okoto 60cm od terenu,
- wymiane okien drewnianych na PVC od strony poinocnej, wschodniej i
zachodniej,

— wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych na aluminiowe wzmocnione,
— prac anntykorozjne zadaszen drzwi wejsciowych oraz bramy stalowej.

12. Sposob prowadzenia prac
12.1. Termomodernizacja dachu

— wykonaniem izolacji cieptochronnej stropodachu wentylowanego metodg
wdmuchiwania sypkiego materialu termoizolacyjnego z witdkna celulozowego.
Materiat izolacyjny dla uzyskania odpornosci na dziatanie ognia, przeciwko
grzybom domowym i plesni winien by¢é impregnowany zwigzkami boru. Tworzac
bariere dla przeptywu ciepta jednoczesnie, powinien doskonale radzi¢ sobie z
przekazywaniem wilgoci nie gromadzac jej w sobie i w zwigzku z tym ze nie
bedzie stosowana folia paraizolacyjna. Powinien posiadaé wszystkie prawem
wymagane dokumenty dopuszczajgce do stosowania go w budownictwie,

- wykonanie otworoéw umozliwiajgce podanie materiatu, kontrola i ewentualne
usuniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu,

— kontrola wentylacji stropodachu i ewentualny montaz dodatkowych kominkdéw
wentylacyjnych,podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu,

— zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

12.2. Termomodernizacja $cian

— Zbi¢ odpadajacy tynk, powierzchnie wyréwnac. Starannie oczysci¢ powierzchnie
Scian z farby i kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie
silnym strumieniem czystej wody bez dodatkéw chemicznych,

— Demontaz obrobek blacharskich i parapetow okiennych oraz rynien i rur
spustowych;

— Montaz nowej stolarki okiennej PCV w kolorze biatym ustalonym z Inwestorem.

— Doktadne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie réwnosci podioza tatami
aluminiowymi i ew. wyrownanie przez przyklejenie cienkiego styropianu.

— Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm. Na nabrzezu kazdego
elementu styropianu - pas masy klejgcej szer. 3 - 4cm, na pozostale
powierzchni 6 plackéw $rednicy 8 cm oraz dodatkowe mocowanie trzema
kotkami. Piyty klei¢ na styk, ewentualne szczeliny uzupetnia¢ paskami styropianu
badz piankg montazowa.

— Klejenie wykonaé podczas suchej pogody - opady i wilgoé zmniejszajg
przyczepnos¢ masy klejacej.

— Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ masy klejacej ZS , a do klejenia styropianu
do podioza masy ZU. Klejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od
klejenia styropianu. Zaktady pasow siatki powinny wynosi¢ min. 5 cm. Mase
klejaca nanosi¢ na powierzchnie piyt styropianowych ciggtg warstwg gr. ok. 2
mm i natychmiast przykleja¢ siatke z widkna szklanego, wciskajac jg w mase
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packa stalowa. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki nalezy nanie$é

druga warstwe masy klejgcej gr. ok. 1 mm, az do catkowitego przykrycia siatki.

Po uptywie 3 - 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny

papierem $ciernym i ewentualne nalozenie wyréwnujgcej warstwy z masy

klejacej gr. ok. 1 mm. Dla trwatosci ocieplenia nalezy wiasciwie wykonaé

zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach ocieplanych ptaszczyzn, a

zwlaszcza potaczenia siatki ulozonej na styropianie z pasami siatki

wpuszczonymi pod styropian. Na miejsca narazone na uszkodzenie nalezy
natozy¢ narozniki z katownika aluminiowego perforowanego - pod wioknem
szklanym.
— Na catym budynku wykona¢ tynki barwione
- Po wykonaniu ocieplenia elewacji nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki
blacharskie:
e parapety - blacha powlekana w kolorze ustalony z Inwestorem
z plastikowymi zaslepkami;
» obrobki blacharskie dachowe — blacha powlekana w kolorze brgz;
* rynny i rury spustowe — PCV w kolorze braz;
Aby unikngé powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru
z jednakowg datg produkcji.
UWAGA:

1. Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby.
Przy wykonywaniu poszczegolnych elementow roboét, nalezy przestrzegaé
zasad sztuki budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonywania i
odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego. Do
realizacji budowy mozna uzywac jedynie materiatdw posiadajgcych niezbedne
atest i aprobaty.

2. Podczas robot docieplajacych nie zaklejaé zadnych otworow wentylacyjnych,
jedynie zabezpieczy¢ je siatka.

3. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
moga by¢é wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu

12.3. Zadaszenia nad drzwiami wej $ciowymi:

Remont zadaszen nad drzwiami wejsciowymi i bramg. Zaktada sie ze konstrukcja
bedzie oczyszczona i pomalowana farbami poliwinylowymi w ukitadzie 1 raz farba
podktadowa + 1 raz farba nawierzchniowa

12.4. Instalacja odgromowa

Istniejacqg na budynku instalacje odgromowg nalezy zdemontowac i zamontowac jg
ponownie po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych.

Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi
nalezy wykona¢ pomiar instalacji odgromowej budynku. Wartos¢ rezystancji
pojedynczego uziomu nie moze przekroczy¢ 20Q

UWAGI KONCOWE:

Po wykonaniu robét nalezy sporzadzié:

— metryke urzadzenia piorunochronnego,

— protokét badan urzgdzenia piorunochronnego.

Urzadzenia podlegajg okresowym badaniom nie rzadziej niz to przewidujg przepisy
dla danego rodzaju obiektu.
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13.

Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ,instalacje i sieci
elektryczne i elektroenergetyczne”. Przed zalgczeniem instalacji do eksploatacii
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji instalacji i urzadzen elektrycznych

MATERIALY
13.1. Stolarka drzwiowa i okienna

W ramach termomodernnizacji budynku nalezy wymieni¢ starg drewniang stolarke

okienng i drzwiowa.

- okna z profili PCV w o wspotczynniku przenikania ciepta réownym U=1,2
W/(m?K). Wszystkie okna musza byé wyposazone w okucia z opcja
rozszczelnienia (mikrowentylacji), ktéra umozliwi infiltracje powietrza do wnetrza
budynku.

— drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, wzmocnione wyposazone w
samozamykacze i stopki blokujgce w kolorze w kolorze biatym od wewnatrz i
.ztoty dab“ z zewnatrz o wspotczynniku przenikania ciepta rownym U=1,2
W/(m?K

13.2. Sciany

piyty styropianowe — typu FS 15 w piytach gr. 12 i 3 cm o wymiarach 50 x 100 cm,
samogasnacy, sezonowany co najmniej 2 miesigce. Gestosé¢ 16 - 20 kg/m?,
struktura zwarta bez luznych granulek, krawedzie proste;

masa klejgca :

— Zaprawa klejgca do styropianu ZS

— Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania warstwy zbrojnej

siatka - siatka z widkna szklanego o gestosci min. 145 g/m20Odporna na dziatanie
srodkoéw alkalicznych siatka zbrojeniowa, przeznaczona do zbrojenia duzych
powierzchni w ramach systemu ocieplen, do zatapiania w zaprawie klejowo-
szpachlowej. Wielko$¢ oczek siatki: ok. 3,5 x 4 mm. Zuzycie: 1,1 mb/m (zaktad 10
cm), przy rozwijaniu nie powinna wykazywac¢ poprzecznego sfalowania;

dyble — @ 8 lub @ 10 grzybkowe z trzpieniem plastikowym. Zastosowac taqczniki z
grupy tacznikdéw przeznaczonych do styropianu, nie do wetny mineralnej;

podktad gruntujgacy — preparat, gotowy do uzycia podkiad pod tynki akrylowe i
mozaikowe, stosowane jako $rodek wyréwnujacy chlonno$¢ podioza i
polepszajaca przyczepnos¢ dla tynkow;

masa tynkarska — Tynk akrylowy, faktura ,kamyczkowa”- ziarno 1,5 mm; 2,0 mm
Cienka ok. 2,5 mm ciekla akrylowa w postaci gotowej do bezposredniego
naktadania, zawierajgca najnowsze polimery akrylowe nadajgce dobrg odpornos¢
na dziatanie warunkow atmosferycznych, zapewniajgce duzg trwatoSc,
elastycznos¢, nietoksycznos¢, mrozoodpornos¢, odpornos¢ na spaliny i zwigzki
alkaliczne. Moze by¢ nakladana recznie lub metodg natryskowa. Zachowuje
trwatos¢ koloréw - mozna uzyskaé szerokg game kolorystyczna.

Farba akrylowa

Tynk mozaikowy - Tynk mozaikowy, ziarno 0,8 — 1,2 mm lub 1,4 — 2,0 mm Gotowa
do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowa (kolorowe
kamyczki), na spoiwie z zywic syntetycznych. Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz. Nie nadaje sie na Swieze tynki wapienne. Na systemy ociepleh z
zastosowaniem piyt styropianowych nadaje sie tylko okreslone kolory. Przed
natozeniem nalezy zastosowac podkiad.
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15.

Wytyczne BHP i P.POZ.

14.1. Zagadnienia BHP.

Prace budowlane i instalacyjne wykonywane w zwigzku z termomodernizacjg
budynku, zaliczy¢ nalezy do prac niebezpiecznych ze wzgledu na zaktadane
prowadzenie prac w czynnym obiekcie. Przy realizacji w/w prac nalezy
przestrzega¢ ogolnych zasad bhp oraz instrukcji stanowiskowych  obstugi
elektronarzedzi. Calo$¢ robot instalacyjno — montazowych i towarzyszacych
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania robot instalacyjnych.
Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w
obowigzujacych przepisach BHP i ppoz. Materialy uzyte do montazu powinny
posiadac atest dopuszczajacy je do stosowania.

14.2. Zagadnienia ppo z.

Projektowane prace w zakresie wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych
nie stanowig zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materialy uzywane do robot , sg
niepalne badz nie podtrzymujg palenia

Uwagi koncowe

1. Prace remontowe budynku i nie zmieniajg jego architektury jak i kubatury
2. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z niniejszym projektem,
3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

a. dokumentacjg projektowg

b. obowigzujgcymi normami i przepisami w tym bhp i ppoz.

c. Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881) i Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93,
p0z.888) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) i Rozporzadzeniem zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 07.04.2004 r. (Dz.U. nr
04.109.1155 1156)

d. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom I, Il i lll = Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1989 —
sprawdzajgc aktualno$é norm i przepiséw wymienionych w tym
opracowaniu.

e. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129)

f. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
[Dz. U. Nr 47]

g. Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub
zagranicznego stosowane do remontu tego obiektu, powinny posiadaé
aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty zdrowotne. Powinny
spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

h. Prace zwigzane z rozbiorka ptyt azbestowo-cementowych nalezy prowadzié
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow bezpiecznego
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uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr
71, poz. 649).

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac scisle przepisow BHP.
Szczegolng ostroznosé zachowacé przy pracach na czynnych urzgdzeniach
oraz w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

. Na wykonawcy spoczywa obowigzek przestrzegania wymagan dla robot

budowlano — montazowym w petnym zakresie wraz z obowigzujgcymi
przepisami towarzyszacymi nie wymienionymi w powyzszych punktach
Poszczegolne kategorie rob6t budowlanych winny wykonywane zgodnie z
instrukcjami stosowania oraz normami odbioru wymaganymi dla tych robot

16. Dokumentacja rysunkowa.

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Plan sytuacyjny PS-1.00

2 Rzut przyziemia IB-2.00

3 Elewacje IB-3.00
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