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1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gepimm miejscowéci Olesnica na
dziatkach o nr ew. 1599, 1603, 549, 630, . Inwgatyxdzie obejmowata wykonanie

nawierzchni jezdni, oraz uzupetnieniu poboczyariatem kamiennym.

Podstawowe parametry przebudowywanych drog gmimnyc

Droga gminna w miejscowéci Olesnica na dziatkach o nr ew. 1599, 1603, 549, 630,
od km  0+000 do km 0+985
- dlugdé¢ przebudowywanego odcinka drogi 985m .

- szerokéc¢ jezdni 4,00 — 5,00 m,

- pobocza szerokoi 0,75m,

2. Podstawa opracowania
2.1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy @iea ..
2.2. Mapy w skali 1 : 1000.
2.3. Pomiary sytuacyjne-wysokdgciowe w terenie.
2.4. Uzgodnienia z inwestorem.
2.5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweac w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlarzednia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140
p0z.906 z1998r.)
2.6. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdarogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).
2.7. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieyvj sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty dynierskie i ich usytuowanie z
dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)

2.8. Obowgzujgce normy, przepisy i zajdzenia.

3. Opis stanu istniegcego.
Droga gminna w miejscowdci Olesnica na dziatkach o nr ew. 1599, 1603, 549, 630 kich
0+000 do km 0+985potozona jest w pétnocno — wschodniejega miejscowdci Olesnica
powiat Staszéw, jest to droga o nawierzchni bittemej na odcinku od km 0+000 do km

0+575 oraz gruntowej ulepszonej na odcinku od km7&+do km 0+985 , nawierzchnia jest
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W znacznym stopniu zniszczona stan drogi oceniaky rty. Droga ma charakter drogi
dojazdowej i odbywa sinig ruch gtdwnie pojazdéw osobowych oraz maszyn rajah.

Droga hczy st bezpdrednio z drog powiatows nr 0105T Stopnica — Qrica — Potaniec oraz
z drogy powiatows nr 0116T Pacandéw — Grobla w m. @iea.

4. Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwjzai drogowych.

Przebudowa drogi gminnej miejscoéenOlesnica na dziatkach o nr ew. 1599, 1603,
549, 630, przebiega po terenie gpn granicami opracowania. Niweleta i dras
dostosowane zostaty do istrieggo uksztattowania sytuacyjno-wyseékmwego terenu.

. Na odcinku od km 0+000 do km 0+1Zéstanie wykonana przebudowa istqoej
jezdni o szerokai 5 00 na odcinku od km 0+175 do km 0+575 o s2@0m, ze spadkiem
dwustronnym i=2% . natomiast na odcinku od krdTb-do km 0+985 zostanie wykonana
nawierzchnia o szer. 3,50 m ze spadkiemjednostranni=2% .

Odprowadzenie woéd z projektowanego odcinkeedzie st odbywato
powierzchniowo poprzez nadanie dwustronnego lepambprzecznego jezdni i=2% |
poboczy i=6% na odcinku od km 0+000 do km 0+b6v&z jednostronnego spadku jezdni
i=2% na odcinku od km 0+575 do km 0+985. W ramackelpudowy przewiduje &i
wymiare istniegcego przepustu rurowego pod dgog ér. 80 cm dt. 7,50m, wraz z
wykonaniem murkéw czotowych z betonu C-16/20 wkdegniu tradycyjnym .

4.2. Pozostate informacije.
Dziatki znajdugce s¢ w obszarze opracowania nie znajdsig w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatamjhiczej.Nie przewiduje si wycinki
drzew, a sposoOb realizacji w jak najmniejszym stoppowinien wplyné na istniejce
zagospodarowanie terenu. Przebudowa drogflzie polegata na odnowie nawierzchni i
wykonaniu utwardzonych poboczy przyyeiu materiatdbw innych i pierwotnie, wszystkie
prace kda wykonywane w olgbie istniegcego pasa drogowego w/w drogi gminnej .W

wyniku przebudowy drogi parametry techniczne drogiulegn zmianie.
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Opis rozwjzan techniczno-budowlanych

5.1. _Parametry techniczne przebudowywanej idrog
Przebudowywana droga jest to droga klasy techejcD (lokalna), o midkosci

projektowej y=30km/h. Ze wzgldu na wystpujacy ruch gtdwnie pojazdéw osobowych
przyjeto kategors ruchu KR1.
Zestawienie parametrow drogi:
- dlugas¢ projektowanego odcink&85 m,
- klasa technicznB,
- predkaos¢ projektowa30km/h,
- szerokdé¢ jezdni 3,50 — 5,00 m,
- szerokd¢ poboczy2x0,75m,
- spadki podhane projektowanej niwelety drogi zostaly dostosowanelo
istniejgcego uksztattowania terenu,
- zaprojektowano przekréj dwustronny od km 0+000kdo 0+575, ze spadkiem
poprzecznym jezdni 2% , oraz jednostronny od km7@&+&o km 0+985,
- spadki poprzeczne poboczy pray | =6%, i i=2%
- lgczna szerok& projektowanej korony drogi wynost,50 do 6,5,

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni gminna miejscowgi Olesnica na dziatkach
o nr ew. 1599, 1603, 549, 630 od km 0+000 do km76+5

warstwascieralna z betonu asfaltowego gr 4cm
mechaniczne wyrownywanie istriegj podbudowy

mieszank mineralno-asfaltoy, 75kg/m2
istniegca nawierzchnia z betonu asfaltowego

I- Warstwa scieralna 4cm - beton asfaltowyrednioziarnisty o strukturze
zamknetej] wykonany z masy mineralno asfaltowej grysamworowej O-
12,8mm zgodnie z PN-74 S/96022 ,Nawierzchnie z metasfaltowego” oraz
SST 05.03.05.

Il- Mechaniczne wyrownanie podbudowy mieszankneralry asfaltovg srednio
75kg/m/2 - beton asfaltow§rednioziarnisty o strukturze zamktej wykonany
Zz masy mineralno asfaltowe] grysovrairowej 0-16mm zgodnie z PN-74
S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego” oraz 8503.05.
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Projektowana konstrukcja na poszerzeniu jezokhikm 0+000 do km 0+175

[I]]]]]]]]]]]]]]l warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr 4cm

i Gorna warstwa podbudowy thuczniowej gr 10cm

sy

= e . .
Seaia e @@ Dolna warstwa podbudowy tluczniowej gr 15cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

I- Warstwa wizaca 4cm - beton asfaltow§rednioziarnisty o strukturze zamktej
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysoiavarowej 0-16mm zgodnie z PN-74
S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego” oraz 8503.05.

I - Warstwa gorna podbudowy tluczniowej, grébgo zagszczeniu 10cm - z
ttucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,PodiMad i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego™ oraz SST 04.04.04.
Il - Warstwa dolna podbudowy ttuczniowej, grébqo zagszczeniu 15cm - z
ttucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,PodiMad i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego™ oraz SST 04.04.04.
IV — Warstwa odsgczapca z piasku gruboziarnistego gr. 15cm zgodnie SST
04.02.01

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezddikm 0+575 do km 0+985

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr 4cm

Goérna warstwa podbudowy tluczniowej gr 10cm

Dolna warstwa podbudowy thuczniowej gr 20cm

istniejaca nawierzchnia gruntowa ulepszona.

| -Warstwascieralna 3cm - beton asfaltowyednioziarnisty o strukturze zamktej
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysoivarowej 0-12,8mm zgodnie z PN-
74 S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego” &&7 05.03.05.

[I- Warstwa wazaca 4cm - beton asfaltow§rednioziarnisty o strukturze zamktej
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysoavarowej 0-16mm zgodnie z PN-74
S/96022 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego” oraz 8503.05.

Il - Warstwa gorna podbudowy tluczniowej, gréd@o zagszczeniu 10cm - z
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ttucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,PodiMad i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego™ oraz SST 04.04.04.
IV - Warstwa dolna podbudowy ttuczniowej, grébgpo zagszczeniu 20cm - z
ttucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,PodiMad i nawierzchnia z
tlucznia kamiennego" oraz SST 04.04.04.

Projektowana konstrukcja poboczy.

Uetnienie poboczy materiatem kamiennym 0-32mm gr.
/o

5.3. Uwaagi kecowe.

- Cala¢ robot naley wykona zgodnie z obowgizujacymi przepisami braiowymi i BHP.




