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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg pompowni Sciekéw wraz z kolektorem
ttocznym, ktérych wykonanie stanowi cze$¢ projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjne;j

w miejscowosci Wojnéw”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot okreslonych w pkt. 1.1.

Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem pompowni Sciekow oraz kolektora ttocznego.

W zakres tych robét wchodza;:

1. Kolektor ttoczny zaprojektowano z rur cisnieniowych z PE100RC SDR17 PN10
$110x6,6mm o potaczeniach zgrzewanych doczotowo. Rurocigg montowany w wykopie
otwartym bez podsypki oraz na wybranych odcinkach metodg przecisku.

Uzbrojenie rurociggu ttocznego stanowia:

o studnie czyszczakowe z kregdéw betonowych &1,2m,

o studnia z kolumng odpowietrzajgca-napowietrzajgca EKON z kregow betonowych
@1,2m, (T6) np. firmy Eko-Wodrol Koszalin

o studnia z kolumng ptuczaco-spustowg EKOS z kregéw betonowych &1,2m, (T9),

o studnia rozprezna Sr z kregéw betonowych @1,2m wyposazona w Biofiltr studzienny
typu KSBF-625 pod wiaz przejazdowy Zeliwny ciezki.

2. tlocznia $Sciekdw podziemna @2,0m z kregéw betonowych do zapuszczania
o potaczeniach na uszczelki gumowe i z pitytg pokrywowg wyniesiong 20cm ponad
otaczajacy teren o glebokosci (w Swietle) ~4m plus studzienka odwodnieniowa 0,56m.
Ttocznia $ciekéw (,PS”) o wydajnosci Q=1,0 dm®/s
i wysokosci podnoszenia pomp H=14,0 m H20.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ grawitacyjna kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow sanitarnych.

2. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych
oraz z kanatéw zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

4. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

5. Metody bezwykopowe - budowa przewodu przeciskiem lub przewiertem.

6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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7. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

8. Studzienka przepadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwoch kanatow dochodzacych na réznej wysokosci w jeden
kanat odptywowy.

9. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelno$ci.

10. Przylacze kanalizacyjne - odcinek kanalizacji sanitarnej od pierwszej studzienki od
strony budynku do kanatu w ulicy.

11. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu przez
przeszkode terenowa.

12. Sie¢ kanalizacyjna - ukiad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospodarczych
i przemystowych.

13. Sieé rozdzielcza - przewody uliczne stuzgace do rozprowadzania wody do odbiorcéw za
posrednictwem potaczen do budynkdw i innych obiektéw.

14. Wiaz kanatlowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

15. Rurociag tloczny — przewdd, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje pod wptywem
cidnienia wytworzonego przez pompe, umozliwiajac przeptyw od przepompowni do
studzienki rozpreznej i dalej do kanalizacji grawitacyjnej,

16. Przepompownia — kompletne, zautomatyzowane urzadzenie, umieszczone w zbiorniku
podziemnym, przeznaczone do przetaczania sciekbw z jednego obszaru sieci
kanalizacyjnej do drugiego w celu ograniczenia zagtebienia przewodoéw kanalizacyjnych
grawitacyjnych,

17. Tlocznie TSA to zamkniete, szczelne urzadzenia przeznaczone do przetaczania
sciekbw z jednego obszaru sieci kanalizacyjnej do drugiego w celu ograniczenia
zagtebienia przewodéw, w ktérych zawarte w $ciekach ciata state sg separowane poza
pompami. Ttocznie przeznaczone sg do zabudowy w suchych podziemnych komorach
(zbiornikach).

18. DN - érednica nominalna rury,

19. DZ - s$rednica zewnetrzna rury,

1.5.

2.1.

Inne okreslenia i definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1 i PN-87/B-01060.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
materiaty stosowane przy realizacji przedmiotu zaméwienia muszg odpowiada¢ wymogom
ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004. (Dz.U.2004.92.881)
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2.2.

2.3.

Materialy wykorzystywane do wykonania roboét

Wszystkie materialy przewidywane do wykorzystania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia
wytworzenia i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, sSwiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, Rysunkéw montazowych itp.

Rurocigg ttoczny wraz z uzbrojeniem:

° rurocigg ttoczny z PE100 RC SDR17 & 110x6,6mm, L=528,0m

o studnie rewizyjno - czyszczakowe z kregdéw betonowych & 1,2 m 7 kpl,

o ttocznia sciekow podziemna @2,0m 2z prefabrykowanych kregéw betonowych
o potgczeniach na uszczelki gumowe i z piytg pokrywowg wyniesiong 20cm ponad
otaczajacy teren o gtebokosci (w swietle) ~4m plus studzienka odwodnieniowa 0,56m.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

Kruszywo

Posadowienie kanatow i fundamentéw studni na zageszczonej w postaci tawy podsypce
zwirowej o grubosci 15 cm, kategorii | lub wyjatkowo kategorii Il wg klasyfikacji gruntéw do
budowy podfoza rurociggéw.

Kategoria | :zwir, gruby tluczen, o srednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12mm plus maksymalna ilos¢
20% ziaren o $rednicy 2mm.

Kategoria Il : zwir, gruboziarnisty piasek o najwiekszej Srednicy ziaren 20mm oraz inne
sortowane piaski i zwiry plus maksymalna ilo$¢ 5% ziaren o Srednicy 0,2mm. Ogolnie rzecz
biorac sg to materiaty sypkie, bezkohezyjne zaréwno w stanie sypkim jak i mokrym.

Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych normom PN-B-
06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

Piasek na obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

Armatura i wyposazenie.

Ttocznie nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy wyposazenia
konstrukcyjnego i technologicznego:

o 2 pompy typu FZD 2.34/3,0 kw

o zawor zwrotny kulowy na ttoczeniu DN80 PN10
o podest roboczy ze stali nierdzewne;j,

° drabinki ztazowe "HACA”;

o kompensator gumowy,

o sonda ultradzwiekowa

o pompa odwadniajgca FZA.1.02/400V,

o zawoér odcinajacy,

o wentylacja zbiornika ttoczni z PCV DN110mm z kominkiem wywiewnym PE 110
z biofiltrem REBF- 100
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2.4.

2.5.

2.6.

wentylacja komory z rur PCV 110mm z kominkiem nawiewnym i wywiewnym
pokrywa wtazu 700x800mm z wywiewka DN100mm antywtamaniowg

urzadzenie zabezpieczajgco- sterujgce UZS.8.

Wariantowe stosowanie materiatow

Wymagania dotyczace wariantowego stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wymagania dotyczace materiatdéw szkodliwych dla otoczenia podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Rury z tworzyw sztucznych i zywic poliestrowych. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa skiadowane Iub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.

Rury o ré6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac
sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Sktadowanie rur w stosach powinno odbywacé sie na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokryé przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 2,00 m.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktdorym mogty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

ZachowaC szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosc¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng

nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta (temp. nie wyzsza niz 40°C).
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Armatura

Armatura moze by¢ przechowywana na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokosci
maksymalnej 1,5m. nie dopuszcza si¢ wystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnie
palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi,
gwarantujgcych mozliwosc uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i rozladunku.

Kregi

Sktadowanie kregdw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy i stopnie zeliwne

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco.

Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone

z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne

z postanowieniami Kontraktu i ST. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Sprzet

Warunki ogdélne dotyczace stosowania sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Ponadto do wykonania Robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST Wykonawca winien
zabezpieczy¢ m.in. nastepujacy sprzet:

o zurawie budowlane samochodowe,

o koparki podsiebierne,

o spycharki kotowe lub gagsienicowe,

o wciggarki mechaniczne,

o samochod skrzyniowy,

o samochod dostawczy,

o agregat do prézniowego odwadniania wykopoéw;

o zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne;
o reczny sprzet do robét ziemnych (szpadle, topaty, ubijaki, taczki);

o podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrdébki rur;

o komplet specjalistycznych elektronarzedzi;
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4.2.

o komplet narzedzi Slusarskich;

o drobny sprzet pomocniczy do montazu rurociggow;

o pompy zatapialne do ewentualnego odwodnienia wykopéw w czasie budowy;
o zestaw do przeprowadzenia préb cisnienia przewodow kanalizacyjnych;

o sprzet do zabijania oraz demontazu grodzic stalowych.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej specyfikacji Technicznej.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Rury z tworzyw sztucznych
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

o przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
o przewo6z powinno sie wykonywacé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C,

o rury PE zarbwno w odcinakach prostych jak i zwojach nie mogg byé rzucane
i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone,

o rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

o przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,

o przy dtugosciach wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielkosS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0m

o ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych,

o rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie,

o w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac¢ miekkie np. nylonowe,
bawetniano-konopne. Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i tancuchéw

o rury z PE dostarczane powinny by¢ w fabrycznym opakowaniu.

Pompownia $ciekéw

Transport ttoczni $ciekow moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu. Zbiornik ttoczni
Sciekéw nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej na drewnianych podktadkach utozonych na
skrzyni samochodu. Zbiornik nalezy zdja¢ z samochodu dzwigiem ,0” odpowiedniej noSnosci

i potozy¢ na uprzednio przygotowanym, wyréwnanym podtozu.

W czasie transportu pompy wraz z catg armaturg sg odtgczone od zbiornika ttoczni Sciekdw
,1” zabezpieczona przed uszkodzeniem. Silniki pomp, urzadzenie zabezpieczajgco-sterujace
nalezy chronic przed zalaniem woda.

Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujgce UZS.8 nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
indywidualnych, w pomieszczeniach zamknietych, suchych i czystych, w dodatniej
temperaturze otoczenia i wilgotnosci wzglednej do 80%.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢, czy tocznia sciekéw nie ulegta uszkodzeniu
podczas transportu. Jezeli zostang wykryte jakiekolwiek usterki, to nalezy je zgtosi¢
w odpowiednim czasie przewoznikowi.
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Kregi

Transport kregow powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku
ze sScianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podktadoéw lub zaczepow na
Srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie po obwodzie prefabrykatu.

Witazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 sztuk i taczyé tasmg stalowa.

Kruszywa

Kruszywa niezbedne do realizacji rob6t (zwir, piasek, pospétka) winny by¢ dowozone
dowolnym srodkiem transportowym najlepiej samowytadowczym. Do transportu drobnych
materiatdbw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.

Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukfadania nie
powinien powodowac:

o segregacji sktadnikow,
. zmiany sktadu mieszanki,
. zanieczyszczenia mieszanki,

o obnizenia  temperatury  przekraczajgcej granice  okreslong w wymaganiach
technologicznych

Czas transportu i wbudowania powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu i nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10049:1999.

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

Roboty przygotowawcze

W ramach Robd6t przygotowawczych nalezy ustali¢ ostatecznie stan drzew i zieleni na trasie
projektowanego kanatu. Warunki usuniecia kolidujacej zieleni wg Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym
terenu przekazanego przez Zamawiajgcego (oraz przylegtych do placu budowy obiektow)
przed rozpoczeciem Robdét budowlano-montazowych. Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob
jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowanego terenu poprzez uwzglednienie
punktow charakterystycznych i opis zdjec. Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana
Inspektorowi Nadzoru na ptytach CD lub DVD. Po zakonczeniu Robot Wykonawca wykona
analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz

z protokotami odbioru Robot.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.6.1

Oznakowa¢ obszar prowadzenia Robdét budowlanych, umiesci¢é stosowane tablice
informacyjne, dostarczy¢ na teren budowy niezbedne materialy, urzadzenia i sprzet
budowlany, tak by wykona¢ prace w jak najkrétszym okresie.

Wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny o$ przewodu z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych.
Projektowana os$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do Robdét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania
Robdét.

Zakres Robét zasadniczych
Roboty wykonaé zgodnie z Przedmiarem Robdt.

Tymczasowy system przettaczania sciekéw

Przed przystgpieniem do Roboét ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem tymczasowego
odbioru sciekéw ptyngcych kanatami podlegajacymi przebudowie i oceni¢ czy zaprojektowane
dlugosci odcigzanych kanatow sg odpowiednie do mozliwosci realizacyjnych Wykonawcy.
Przygotowanie instalacji tymczasowego przerzutu Sciekdw bedzie polega¢ na przygotowaniu
stanowisk zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, na ostatecznym ustaleniu trasy
tymczasowego przewodu sSciekowego oraz jego zabezpieczeniu przed uszkodzeniem lub
rozlaniem $ciekéw. Studzienki, z ktérych Scieki bedg zasysane lub, do ktérych bedg zrzucane,
powinny posiadac¢ wtazy (dekle) z otworami na przewody sciekowe. Pompy mogag byc¢

z napedem spalinowym lub elektrycznym (ew. uzgodnienie z ZE po stronie Wykonawcy).
Urzadzenia nalezy catodobowo kontrolowa¢ oraz konserwowac przez caly czas trwania
Robot.

Roboty ziemne
Szczegoétowe wymagania dotyczace wykonywania robét ziemnych podano w SST1.

Montaz rurociagéw
W ramach montazu rurociggéw nalezy wykonac:

o podsypke pod rurociagi oraz zasypke zgodnie z wymaganiami dotyczacymi wykonania
robét ziemnych w Specyfikacji Technicznej

o odwodnienie wykopdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pkt 5.4. niniejszej ST,

o tymczasowe przettaczanie $ciekdw (ptynacych przebudowywanymi kanatami)
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pkt. 5.3,

o préby szczelnosci kanatéw zgodnie z pkt. 6.2.

.Ogolne warunki uktadania rurociagu ttocznego

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu tylko przy uzyciu sprzetu mechanicznego (np. zurawie).
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw zgodnie
z Dokumentacja Projektowg. Kolektor ttoczny nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725/1997 ,Wodociagi-Przewody zewnetrzne.- Wymagania i badania" oraz PN-EN-
805 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych".

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 4 obwodu symetrycznie do jej osi.
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Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy
od technologii wykonania ztgczy i innych weziéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na
przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym
mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu
miejsca i sprzetu do tgczenia. Ztgcza powinny pozostac¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia
préby na szczelnosc przewodu.

5.6.2.Glebokos¢ utozenia wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

. zamarzanie w nich sciekdéw w okresie zimowym,
o uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
o niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewoddw
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze
niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z Dokumentacjg Projektowag. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.6.3.Rury z PE

Nalezy stosowaC generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentéw.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach
wiekszych lub réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonhczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szerokosci i gruboéci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE (oczyszczone takze przez
usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy,
prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta
ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncéwkach rur.
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5.7.

5.8.

Kazde ztagcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na
ztaczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu -elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Potaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtdéwnie przy potaczeniach PE/stal, gdy taczy sie istniejacq sie¢ stalowg z PE.
Stosowane moga by¢ réwniez przy potaczeniach rur PE z armaturg stalowa. Nalezy stosowaé
poftagczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub
kauczuku polichloroprenowego

Montaz studzienek z kregéw betonowych

W ramach montazu studzienek nalezy wykonac¢ kompletne studzienki z izolacjg zewnetrzng
posadowione na podkfadzie, wyposazone w stopnie wtazowe, wtazy. Studnie nalezy wykonaé
z kregdéw zelbetowych DN1200mm Na dnie wykopu na podsypce zwirowej grub. 20 cm nalezy
ustawi¢ prefabrykowane dno studzienki rewizyno-czyszczakowej z betonu klasy B-20/W-4.

W gérnej czesci studzienek nalezy zastosowaé typowe kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08.
Piyty posrednie i pokrywowe zelbetowe wg KB 1-38.4.3(1 )-81 wyposazone we wiazy
kanalizacyjne typu ciezkiego @600mm wg PN-87/H-74051.02 o wytrzymatosci na obcigzenie
probne 400kN. Dla wszystkich rurociggéw wykona¢ w dnie studni i kregach betonowych
przejscia szczelne dla rurociggdow z wykorzystaniem ksztattek przejsciowych producenta rur.

Poziom wlazoéw w powierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nimi réwny, natomiast
w trawnikach i zielehcach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8
cm ponad poziomem terenu (wg Dokumentacji Projektowej).

Bezwykopowe przejscia kolektora przez przeszkody terenowe

Prowadzenie Robét bezwykopowych dla przewoddw sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN-12889.

Przej$cia bezwykopowe przewodu przez takie przeszkody jak: drogi o istotnym znaczeniu
komunikacyjnym, cieki wodne, itp. powinny by¢ wykonywane zaleznie od warunkow
technicznych okreslonych przez odpowiednie organy.

Szyby wprowadzajgce i odbiorcze nalezy wykonaé¢ wg PN-B-10736 i PN-EN1610.

Stateczno$¢ szybodw powinna by¢é zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania $cian.
Szalowanie to powinno gwarantowac bezpieczng komunikacje odbywajaca sie przy szybach,

a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli posadowione sg powyzej dna wykopu. Szyby
powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2.

Roboty bezwykopowe 2z zastosowaniem rury ostonowej nalezy wykonaé rurg
przeciskowa stalowa. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykonaé za
pomocag ptdéz pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ
elementéw ptdéz. Otwarte pierscienie luzno potaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni wsungé
jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owing¢ tasma.
Pierscienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu az
niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Potaczenia rur nie mogg opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny
znajdowac sie bezposrednio za potgczeniami rur.

Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg na wlocie i wylocie,
z obu kohcow rury ochronnej przewiduje sie zastosowanie odpowiednich manszet lub korkéw
z pianki poliuretanowej(zgodnie z Dokumentacjg Projektowa).
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Odcinek rury przeznaczonej do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac¢ prébie
szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowaC rozwigzania
przewidziane w Dokumentacji Projektowej, tj. rury ostonowe. Sposdb zabezpieczania zgodnie
z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociagéw i PN-76/E-05125 dla kabli
energetycznych.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi o $rednicy do
110 mm. Kohcowki rur uszczelnic¢ piankg poliuretanowa.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy
wykonywac recznie.

Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm
zagesdci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowg wktadkg. Tasme
uktada¢ wktadka metalowg do dotu.

Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego
i wodociggowego w drogach (tabliczki domiarowe).

Montaz pompowni Sciekéw

Przed montazem ttoczni $ciekédw w uprzednio przygotowanym zbiorniku podziemnym (bez
pokrywy lub stropu),nalezy przeprowadzi¢ przeglad odstonietych otworéw urzadzenia oraz
usung¢ wszystkie ciata obce i materiaty po opakowaniu.

Studnia (komora), w ktérej bedzie zamontowana ttocznia powinna byé ustawiona w suchym
pomieszczeniu, na odpowiednio przygotowanym i uksztattowanym fundamencie. W posadce
suchego pomieszczenia podziemnego winna by¢é zamontowana studzienka do zainstalowania
pompy odwodnieniowe;.

Montaz tloczni musi zosta¢ przeprowadzony przy wykorzystaniu odpowiednich urzadzen
(dzwig, tréjndg i in.) oraz odpowiednich lin lub tancuchéw.

Zbiornik ttoczni nalezy wypoziomowa¢ na miejscu montazu, musi on staé na rownej
powierzchni. Aby zapobiec przesuwaniu sie ttoczni nalezy jg przymocowa¢ do podioza np.
przy pomocy kotkéw rozporowych.

Montaz doptywu i odptywu nalezy dokona¢ za pomocg kotnierzy, uszczelnien ptaskich i srub
ze stali ko.

Nalezy potaczy¢ srubami ksztattki z zasuwag po stronie naptywu sciekow, nastepnie podtgczy¢
rurociag naptywowy wykorzystujac do tego celu zatgczony do ttoczni tacznik RK.

Po stronie pionowych rurociggéw ttocznych nalezy kolejno zamontowaé: zawory zwrotne,
zasuwy, fgcznik piondw ttocznych oraz kolektor zbiorczy, ktéry nalezy poditgczy¢ do przewodu
ci$nieniowego poprzez tgcznik RR.

Pompy zaréwno od strony ssawnej jak i ttocznej nalezy przymocowaé za pomocg kotnierzy i
uszczelnien o-ringowych do ptaszcza zbiornika ttoczni.

Nalezy wykona¢ szczelne wyprowadzenie odpowietrzenia ttoczni.

Odtworzenie nawierzchni | humusu

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z ST 05 ,Roboty drogowe".

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest przed przyjeciem Robd6t opracowaé dokumentacje
powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
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zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robo6t. Dokumentacja musi by¢
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci robot zawarto w Ogolnej Specyfikaci
Technicznej.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu, zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét
prowadzonych w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang
przez Inzyniera Kontraktu. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

o badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
o badanie i pomiar, szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej podsypki,
. badanie osi przewodu,

o sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodoéw
i studzienek,

o badanie odchylenia spadku przewodu,

o sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw za pomocg kamery,
. sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

. sprawdzenie szczelnosci,

o badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

o sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw witazowych,

o sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje

o odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 3 cm,

o odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie
grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,

o odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

o odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przedowu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinien przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego spadku,

o wskaznik zageszczenia wykopdéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100m
powinien wynosic Is = 1,00,
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6.2.

6.2.1

o rzedne witazéw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 5 mm
Préby koincowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce wynikéw
préb jest elementem koniecznym Przejecia Robét.

Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Préb. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny byé uwzglednione w cenie Kontraktu.

Préby koncowe

W ocenie wynikbw Prob Koncowych beda brane pod uwage tolerancje na wptyw
wszelkiego uzytkowania Roboét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robot.

Badania jakosci Robét w czasie budowy

Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
witasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.

.Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewoddéw kanalizacyjnych bedzie polegaé na:

. sprawdzeniu spadkéw przewodu,

o sprawdzeniu wizualnie tgczen zgodnie z instrukcja montazu podang przez
producenta,

. inspekcji telewizyjnej Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac

utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego

odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

. 0.15 dm3/m2 dla przewoddéw,
o 0.2 dm3/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

o 0.4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewoddw wodociggowych bedzie polegaé na:

o sprawdzeniu spadkéw przewodu,
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o sprawdzeniu wizualnie tagczeh zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta,
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 dla wodociagu.

Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Obmiar roboét

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru Robot zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni
przekrdj. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty objete niniejszg ST
obmierza sie w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robd6t. Obmiar Roboét okresla
ilos¢ wykonanych Robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu. llos¢ Roboét oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych

w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robét podlegaja
akceptacji Inzynierowi Kontraktu i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Odbior robot

Zasady wykonywania odbioru Robét zawarto w Ogodlnej specyfikacji Technicznej. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wynik pozytywny.

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

o zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacjg Projektowa, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
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o prawidtowosci wykonania Robdt ziemnych, a w szczegodlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

o prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku
i spadku potgczen, zmian kierunku,

o prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na
cisnienie,

o oznakowania trasy rurociggow.

o przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploataciji, nalezy dokonaé
odbioru koncowego, ktoéry polega na sprawdzeniu:

o protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek, w szczegoélnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci,

o rysunkow, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. Podstawa ptatnosci

10.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej i Umowg
z Zamawiajacym

Przepisy zwigzane

1.

11.

12.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055)

Instrukcja  projektowania, @ wykonania i  odbioru instalacji  rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych
z PE-HD - przewodnik.

Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach
(Dz.U, nr 24/80 poz. 91).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Wykaz wszystkich przepiséw zwigzanych podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.



