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KANALIZACJA SANITARNA

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, stanowigcych czes¢ projektu ,Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wojnéw”.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Zakres robot specyfikacji technicznej obejmuje budowe kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy DN200mm i dtugosci 1178mb oraz 12 przykanalikdw
o Srednicy DN160mm i fgcznej dtugosci 212 mb.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z Ogdélng Specyfikacji Technicznej oraz z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosC¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

Materiaty

Rodzaje stosowanych materiatow:

Materiaty do wykonania roboét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

. Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej lite z PVC-U SN8 o $rednicy &200x5,9mm,

. Przytacza kanalizacyjne lite z PVC-U SN8 o srednicy @160x4,7mm. System rur
i ksztattek winien by¢ wyposazony w gumowag uszczelke wargowg zintegrowang
w kielichu z pierscieniem z polipropylenu zapewniajacych szczelnos¢ do 2,5 bara,

° Rury ochronne z PE 100 RC SDR17 DN315mm,
) Rury ochronne z PE 100 RC SDR17 DN250mm,

. Studnie systemowe rewizyjne DN1200 mm z prefabrykowanych kregéw zelbetowych
z betonu samozageszczalnego klasy C35/45, o nasigkliwosci ponizej 5%, wodoszczelnosci
W12 F-150 zgodnie z PN-EN 476, tgczonych na uszczelki gumowe, wraz z zamontowanymi
w trakcie prefabrykacji stopniami ztazowymi. Studnie zwienczone wifazami zeliwnymi
okragtymi o przeswicie DN600mm klasy C250 bez wentylacji z 2 ryglami zabezpieczonymi
przed kradziezg

° Studzienki systemowe (niewtazowe) DN600mm w klasie min. SN8,
. Studzienki kaskadowe z zewnetrznym systemem rur (kaskada),

. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-87/B-01100.
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3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone mechanicznie i recznie
przy uzyciu ogolnie dostepnych maszyn i narzedzi do prowadzenia roboét instalacyjnych.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen

i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢é przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie
z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie
oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcqg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowacé zawiesin
z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne".
Przy transporcie rur nalezy zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

. przewoéz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

° srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

. przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

° na platformie samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

° wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

. przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu (wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury),

) rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek

° przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

. przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielkoS¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1
m.

Kregi betonowe, ramy i wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami
komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikbéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

Wykonanie robét

Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Montaz rurociagéw
° przewody przed montazem i uktadaniem oczyscic,
) nie uktadac rur uszkodzonych,

° kanaty sciekowe wykonywac¢ z rur o parametrach materiatowych i technicznych okreslonych
w dokumentaciji projektowej

Badanie szczelnosci

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatdw i zamkniecie ich
tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci. Ztagcza zaréwno na rurach jak

i potgczeniach ze studzienkami i przylgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka (facznie z przytgczami) i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie tgcznie z calym badanym
kanatem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw musza by¢é wyposazone
w krééce z zaworami dla:

° doprowadzenia wody,

) oprdznienia rurociggu z wody po probie,
o odpowietrzenia,
° przytgczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzié grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia
przewodu nie powinien byc¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia
przewodu.

Przed podtgczeniem kanatéw do istniejgcych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci materiatéw

Badanie materiatow uzytych do wykonania roboét nalezy przeprowadzié zgodnie z Ogoélng
Specyfikacjg Techniczna.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727

i PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowg wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmochnionego,
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materiatéw, ulozenia przewodoéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z dokumentacjg projektowag oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdbw i poréwnanie ich cech znormami
przedmiotowymi, atestami producentéw Iub warunkami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z dokladnoscig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, scian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdélnych studzienek.

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Jednostkami obmiaru wykonanych robo6t sa:

. m3 — wykopy

. mb - rury

) szt. - studzienki

8.  Odbior robot
Odbioér czesciowy robdt wg Ogolnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych
Odbiér koncowy robdt wg Ogolnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej i Umowg z Zamawiajacym
Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuje:

. roboty przygotowawcze i trasowanie robot

. zakup materiatow i urzadzen

° transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania
. wykonanie robét montazowych

. wykonanie robdt wykonczeniowych
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. wykonanie prob szczelnosci

) prace porzadkowe

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 Witazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie
typu i znakowanie.

o8 © @ N g~ Db

- O

12. PN-85/B-01700  Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

13. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie = wykonywania
i badania przy odbiorze.

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

15.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

16. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz.
U. nr 24/80 poz. 91)

17. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzeh wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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1.  Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem czesci Il specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze skrzyzowaniem rurociggdw z uzbrojeniem podziemnym przy realizacji
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w ramach projektu ,Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Wojnow”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem obiektow liniowych (kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami) pod infrastrukturg
komunalna.

W zakres tych robét wchodza;

. roboty przygotowawcze,

. odwodnienie wykopdw,

o montaz rur ochronnych (ostonowych),

o roboty izolacyjne,

o uszczelnienie koncow rury ochronne;j,

o utozenie rur kanalizacyjnych pod przeszkoda,

) proba szczelnosci,

o przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robot,

o kontrola jakosci.
2. Materiaty

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty do wykonania roboét instalacyjnych nalezy stosowaC zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

2.2. Rury ochronne

Jako rury ochronne nalezy zastosowacé: rury z PE100 SDR17 o $srednicach DN315mm

i DN200mm. Z uwagi na usytuowanie rur ochronnych na gtebokosci 0,8m ponizej dna rowdw na
odcinku po 4,0m rowy zostang umocnione np. dno rowu betonowymi ptytami drogowymi

o wym. 300x100x15cm na podsypce cem.-piaskwoej gr.15cm, a skarpy ptytami azurowymi
o wym. 60x40x8cm na podsypce cem.-piaskwoej gr.10cm z geowtokning. Przejscia kolektorem
grawitacyjnym pod drogg powiatowg zaprojektowano zgodnie z zatgczong decyzja Zarzadu Drég
Powiatowych w Staszowie metodg przecisku pneumatycznego lub przewiertu.

2.3. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.
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Kruszywo
Piasek wedtug PN-B-11113

Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych grup. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych
i opadowych.

Kruszywo. Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Odbiér materiatléw na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczyé na plac budowy wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi
i deklaracjami zgodnosci.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Sprzet

Sprzet do wykonania robét

Wymagany sprzet do wykonania robot to:
o sprzet do zageszczania gruntu,

J samochod skrzyniowy,

o samochod samowytadowczy.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzeh i odksztatcen przewozonych materiatéw, przestrzegajgc warunkdéw okreslonych przez
producenta.

Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa.
Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to
przewidziane w dokumentaciji projektowej i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

Roboty montazowe w miejscach kolizji z infrastrukturg techniczng

Obiekty liniowe krzyzujace sie z istniejagcym uzbrojeniem (kable elektroenergetyczne, gazociag,
wodociag) lub przebiegajgce w jego sasiedztwie w odlegtosciach mniejszych od normatywnych
nalezy wykonac¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej w podanych tam rodzajach rur
ochronnych o $rednicach dostosowanych do $rednic rur technologicznych. Korhce rur ochronnych
wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys $cianki przewodu technologicznego na odlegto$¢ podang

w dokumentacji. Przestrzen miedzy rurg ostonowg i technologiczng uszczelnié, uszczelnié¢
koncowki rur materiatami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Kazde skrzyZzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odnosnych
instalaciji.
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Kontrola jakosci robét

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okredlong w niniejszej specyfikacji technicznej izaakceptowang przez
Zamawiajgcego.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
o zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka)

) sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

) sprawdzenie rzednych posadowienia,

o badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

) badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

o sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych wypetnien,
o sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

o badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania sg nastepujace:

) odchylenie odlegtosci zakonczen rur od krawedzi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
5¢cm,

o odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

) rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnosécig do +5
mm.

Obmiar robét

Jednostkg ilosci jest 1 metr (m) rury ochronne;j.

Ogodlne zasady Przejecia Roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbior robot

Odbiér robét zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed zasypaniem

Odbiory robét

Odbidér czesciowy robot
budowlanych
Odbidér koncowy robot
budowlanych.

wg Ogdlnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét

wg Ogodlnej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
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Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej i Umowag z Zamawiajgcym

10. Przepisy zwigzane

1. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i Skrzyzowania linii
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055)

9. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC.

10.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

11. Ogodlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-
HD - przewodnik.

12. Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

13. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz.U,
nr 24/80 poz. 91).

14. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-

sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.



