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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA
I. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z budowag w obiekcie pod nazwa ,rozbudowa i przebudowa
budynku Gminnego Przedszkola” w Olesnicy na dziatce nr 188/2.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i

stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych, obejmujacy w szczegdélinosci wymagania
wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegoélnych
robét. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

e uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

e ukiadaniem okablowania strukturalnego,

e montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie itp.)

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzeniem protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektryczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
o Specyfikacja Techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakoéw i sposobdéw oznaczenia, metod badan i
proéb oraz odbioréw i rozliczen.

e Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowan.

o Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca, stwierdzajacy zgodnosc z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.

o (Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej, lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy moze by¢é pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego.

e Polgczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

e Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych
w wybrane miegjsce.

o Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdl materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii.

e Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przesytania, rozdziatu energii elektrycznej.
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e Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii np. $wiatto, ciepto itp.

e Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzgdzenia przy bezposrednim
dotyku.

e  Oprawa oswietleniowa — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng
jednego lub kilku zrodet Swiatta.

e Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przedostaniem sie ciat obcych.

o Obwadd instalacji elektrycznej — zespol elementéow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw.

e Przygotowanie podioza — zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w specyfikacji technicznej ,wymagania ogodlne”.

1.6. Dokumnetacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowig;

e projekt budowlany i wykonawczy
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
e dziennik budowy
e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych
o protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych.
e dokumentacja powykonawcza.
Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.5.14 Nazwy i kody roboét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Lp. Nazwa Grupa robét Klasa robot Kategoria robot

1 Prace dotyczace uktadania kabli (453 4531 45310000-3
przewodow elektrycznych

2 Prace dotyczace montazu osprzetu|453 4531 45314000-3
instalacyjnego i rozdzielnic

3 Prace dotyczace montazu opraw|453 4531 45314000-3
oswietlenia

4 Prace dotyczace montazu instalacji|453 4531 45314000-3
odgromowej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standartu wykonania i okreslenia wfasciwosdci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.



2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytwércow

i producentow, aby w sposob ciagly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdbw miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdét. Miejsca
czasowego skitadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju

materiatébw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniegj
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

2.5. Rodzaje materiatéw.
o Kable i przewody

o Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw
o Przepusty kablowe i ostony krawedzi
e Drabinki instalacyjne
o Koryta i korytka instalacyjne
o Kanaly i listwy instalacyjne
e Rury instalacyjne wraz z osprzetem
e kanaty podtogowe poziome
e Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw
e uchwyty do rur instalacyjnych
e puszki elektroinstalacyjne
o konhcowki kablowe, zaciski i konektory
e pozostaly osprzet — tj. utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi
e faczniki — podtynkowe, natynkowe
e gniazda wtykowe — podtynkowe i natynkowe
o sprzet osdwietleniowy — montaz opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ na podstawie
projektu, zawierajgcego co najmniej:
o dobdr opraw i zroédet swiatta,
o plan rozmieszczenia opraw,
o rysunki sposobu mocowania,
o plan instalacji zasilajgcej oprawy,
o obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia,
e bednarka ocynkowana,
e drut ocynkowany
e uchwyty, zaciski do instalacji odgromowej



2.6. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych.
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej
e s wlasciwie oznakowane i opakowane
e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami,
e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaj g
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wlasny koszt
usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuije:

e przemieszczenie w strefie montazowe;j

e zlozenie na miejsce montazu wg. projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze,

e osadzenie kotkow,

e montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego

e lgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek,

e puszki winny by¢ osadzane na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu byta
zréwnana z tynkiem,



e przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektryczne;j.
Te elementy instalacji montowa¢ w kohcowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczenh i

zabrudzen.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy

wykonaé instalacje potaczeh wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z pofaczenia wyréwnawczego:
gtbwnego (gtdbwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjalty jest przewdd
wyréwnawczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci roboét.
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong,

jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi
przeprowadzaé pomiary, préby z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢é prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg, lub
o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementéw robot,



e przebieg robdt w formie istotnych informaciji,

e uwagii zalecenia Zamawiajgcego

e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

e zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych

odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych,

e dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki prob poszczegdlnych elementéw obiektow budowli,

e inne informacje istotne dla przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przedtozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni  zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegStowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentac;ji i tak:
o dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
e dla kabli i przewoddéw: m,
o dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
o dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
o dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy

c¢) odbidér konhcowy

d) odbiér pogwarancyjny



8.2. Odbiér robét zanikajacych.

Odbiodr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, lecz
nie pozniej niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, obiektu lub budowili.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy.
Odbidr kohcowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego powinna byé
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajagcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru korncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
okresie wykonywania robot uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdlnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikaciji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

o dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

e rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot i elementéw wiascicielom urzadzen,
e Dziennik Budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
e karty gwarancyjne poszczegolnych obiektéw, budowli i urzadzen,
e Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbior pogwarancyjny powinien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

e Normy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

e |nne dokumenty i instrukcje



